Sumitomo Drive Technologies
Always on the Move

Cyclo Drive 6000°

Gearmotors & Speed Reducers
Getriebemotoren & Getriebe



Sumitomo Drive Technologies

Copyright Sumitomo (SHI) CYCLO Drive Germany,
GmbH 2009. All rights reserved.

Reproduction in part or whole is not permitted without our
prior approval.

Whilst every care has been taken in preparation of this cata-
logue, no liability can be accepted for any errors or omissi-
ons.

Modifications reserved.

Copyright Sumitomo (SHI) CYCLO Drive Germany,
GmbH 2009. Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer
Genehmigung gestattet.

Die Angaben in diesem Katalog wurden mit grofter
Sorgfalt auf ihre Richtigkeit tiberpriift. Trotzdem kann fiir
eventuell fehlerhafte oder unvollstandige Angaben
keine Haftung Gibernommen werden.

Anderungen behalten wir uns vor.

DRIVE 6000

Transmission
Ubersetzung

Output
Abtrieb

Input
Antrieb




DRIVE 6000

Table of contents

General Information .............. ... ... 3

Cyclo Drive 6000 Product Information... 3

The Cyclo Principle ..................... 4
Features and Benefits................... 8
Nomenclature Cyclo Drive 6000........ 10
Gearmotor Selection .................. 14
Operation........coovviiiiiiiiinnnnn. 20
Lubrication.............cooiiiiaatL 22
Gearmotor SelectionTables................ 29
Gearmotor Dimensions .................... 69
SingleStage..........cooiiiiiiii, 70
DoubleStage ..............ccooeut 100
Speed Reducer Selection Tables .......... 139
SingleStage ..o, 140
DoubleStage ............ccoviinntn, 150
Speed Reducer Dimensions............... 161
Calculations ........cocvvviiiiiniiian.. 233
Motor-Information ....................... 243

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Information..................... 3
Cyclo Drive 6000 Produktinformation ... 3
Das Cyclo-Prinzip..........c.oovinitt. 4
Eigenschaften und Vorteile ............. 8

Typenbezeichnung Cyclo Drive 6000... 10

Getriebemotor-Auswahl............... 14
Inbetriebnahme....................... 20
Schmierung...........coovviiiiinn.. 22
Getriebemotor-Auswahllisten.............. 29
Getriebemotoren-Mal3blatter .............. 69
1-stufig/FuBmontage.................. 70
2-stufig/FuBmontage................. 100
Getriebe-Auswahl ......................L. 139
Einstufige Getriebe................... 140
Zweistufige Getriebe................. 150
Getriebe-Mal3blatter...................... 161
Berechnungen .............ccoiiiiint, 233
Motor-Information ....................... 243

1S0 9001
1S0 14001

BUREAU VERITAS
Certification




Sumitomo Drive Technologies

General Information

Product description

The Sumitomo Cyclo Drive is unsurpassed by any
other inline drive available in the market today.The
Cyclo unique cycloidal design has advantages
superior to speed reducers using common invo-
lute gears. Cyclo components operate in compres-
sion, not in shear. Unlike gear teeth with limited
contact points, a Cyclo has 30 % of its reduction
components in contact at all times. Cyclo speed
reducers and gearmotors provide exceptional per-
formance, reliability and long life in the most
severe applications.

Features and Benefits

e Compact size

e Unmatched reliability

e High shock load capacity

e Large range of ratios

e Overall economy

e |[deal for highly dynamic applications
® Low noise

e Exceptional performance, even at high ratios
e Long lifetime

e Energy saving motors

e No thermal factor limitations

Allgemeine Information

Produktbeschreibung

Das Sumitomo Cyclo Drive-Getriebe ist uniber-
troffen im Vergleich zu herkdmmlichen Getrieben.
Das einzigartige Zykloidengetriebe hat durch den
walzenden Ablauf einen erheblichen Vorteil
gegeniber einem Zahnradgetriebe. Im Gegensatz
zu den herkdmmlichen Stirnradgetrieben, bei
denen ein bis zwei Zdhne die gesamte Belastung
aufnehmen, wird bei einem Cyclo Getriebe die Last
auf mindestens 30 % der Kurvenscheiben verteilt.
Cyclo Getriebe und -Getriebemotoren bieten aus-
gezeichnete Leistung, Zuverldssigkeit und lange
Lebensdauer selbst unter hartesten Einsatz-
bedingungen.

Eigenschaften und Vorteile

e Kompakte Bauform

e Hohe Zuverlassigkeit

e Hohe Uberlastreserven

e GroBer Ubersetzungsbereich

e Wirtschaftlich

e Besondere Eignung flir dynamische Applikationen
e Niedriger Gerauschpegel

e Hoher Wirkungsgrad auch bei hoher Ubersetzung
e Lange Lebensdauer

e Energiesparende Motoren

e Keine thermische Begrenzung
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The Cyclo Principle Das Cyclo Prinzip

Slow speed shaft assembly
Abtriebswellenbaugruppe

Eccentric bearing
Exzenterlager

Slow speed shaft rollers

Spacer Mitnehmerrollen
Zwischenring

Ring gear pins and rollers
AuBenbolzen mit Rollen

Cycloid discs
Kurvenscheiben

Ring gear housing
Bolzenring
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The CYCLO Origins

The name Cyclo derives from Kyklos - the Greek
word for circle and refers to the Cyclo disc, whose
outer profile describes a cycloidal curve.

The unique CYCLO operating principle was invent-
ed by the German engineer Lorenz Braren in 1931
and the ingenious design has continued its pro-
gressive development up to the present day.

The Cyclo Principle ...

There are essentially four major components in the
Cyclo gearbox:

1. High speed shaft with eccentric bearing

2. Cycloid discs

3. Ring gear housing with pins and rollers

4. Slow speed shaft or flange with pins and rollers

High speed shaft with eccentric bearing
Antriebswelle mit Exzenterlager

Ring gear housing
Bolzenring

CYCLO - Der Ursprung

Der Name Cyclo wurde abgeleitet von Kyklos,dem
griechischen Wort fir Kreis. Cyclo steht heute fir
Exzentergetriebe, deren AuBenprofil einen
Zykloiden-Kurvenzug beschreibt.

Das einzigartige Cyclo Prinzip wurde 1931 von
dem deutschen Ingenieur Lorenz Braren erfunden.
Das geniale Prinzip wird seitdem standig weiter
entwickelt.

Das Cyclo Prinzip ...

Das CYCLO Getriebe setzt sich aus vier Hauptbe-
standteilen zusammen:

1. der Antriebswelle mit dem Exzenter

2.den Kurvenscheiben

3. dem Bolzenring mit den Bolzen und Rollen
4. der Abtriebswelle mit Bolzen und Rollen

Cycloid disc
Kurvenscheiben

| il —

Slow speed shaft
Abtriebswelle

Slow speed shaft pins
Mitnehmerbolzen
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The Cyclo Principle ...

As the eccentric cam rotates, it rolls the cycloid
discs around the internal circumference of the sta-
tionary ring gear. The resulting action is similar to
that of a wheel rolling around the inside of a ring.

As the wheel (cycloid disc) travels in a clockwise
path around the ring (ring gear housing), the
wheel itself turns slowly on its own axis in a
counter-clockwise direction.

In the CYCLO system the cycloidal profile around
the outer edge of the disc engages progressively
with the rollers of the fixed ring gear housing to
produce a reverse rotation at reduced speed. For
each complete revolution of the high speed shaft
the cycloid disc turns one cycloidal tooth pitch in
the opposite direction.

In general, there is one less cycloidal tooth around
the disc than there are pins in the fixed ring gear
housing, which results in reduction ratios being
numerically equal to the number of cycloidal teeth
on the disc. (NOTE: On some ratios, there are two
less teeth per cycloid disc than there are pins in the
ring gear housing.)

The reduced rotation of the cycloid discs is trans-
mitted to the slow speed shaft by means of drive
pins and rollers which engage with holes located
around the middle of each disc.The rotation of the
cycloid discs is transmitted to the slow speed shaft
via the pins and rollers projecting through holes in
the cycloid discs.

Normally a two disc system is used with a double
eccentric cam which increases the torque capacity
and offers an exceptionally smooth vibration-free
drive.

Das Cyclo Prinzip ...

Wenn sich der Exzenter dreht, walzt er die
Kurvenscheiben entlang des inneren Umfangs
des feststehenden Bolzenrings. Die entstehende
Bewegung ist ahnlich der einer Scheibe, die sich
innerhalb eines Ringes dreht.

Wahrend sich die Kurvenscheiben im Uhrzeiger-
sinn innerhalb des Bolzenrings fortbewegen, dre-
hen sie sich gleichzeitig entgegen dem Uhrzei-
gersinn um ihre eigene Achse. Dadurch greifen
nacheinander Kurvenabschnitte in die Bolzen des
Bolzenrings ein und erzeugen so eine umgekehrte
Rotation mit verminderter Geschwindigkeit. Jede
volle Umdrehung der Antriebswelle bewegt die
Kurvenscheibe um einen Kurvenabschnitt weiter.

Das Ubersetzungsverhiltnis ins Langsame wird
durch die Anzahl der Kurvenabschnitte einer
Kurvenscheibe bestimmt. Jede Kurvenscheibe hat
einen Kurvenabschnitt weniger als Bolzen im
Bolzenring sind, wodurch die Ubersetzungsver-
haltnisse jeweils gleich der Anzahl von Kurven-
abschnitten der Kurvenscheibe sind. (Bemerkung:
bei einigen Ubersetzungen sind im Bolzenring
zwei Bolzen mehr als Kurvenabschnitte in der
Kurvenscheibe.)

Die reduzierte Drehbewegung der Kurven-
scheiben wird Uber Bolzen, die in die Bohrungen
der Kurvenscheiben eingreifen, auf die Abtriebs-
welle Ubertragen.

Normalerweise wird ein Bausatz mit zwei
Kurvenscheiben mit doppeltem Exzenter verwen-
det, wodurch das Drehmoment erhoht werden
kann und trotzdem ein auBBergewdhnlich ruhiger,
vibrationsfreier Lauf gewahrleistet wird.
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The Cyclo Principle als differential drive Das Cyclo Prinzip als Differentialantrieb
The Cyclo Gear design is suitable as differential drive, the
three components input, output and casing can be driven
or fixed.

Cyclo Getriebe konnen aufgrund ihrer Bauart sehr gut als
Differentialgetriebe angewendet werden.

Dabei kénnen die drei Baugruppen Antrieb, Abtrieb und

The following equations are valid for the different moving ~ Gehé&use angetrieben oder fixiert werden. Fir die verschie- E
systems: denen Bewegungsmodelle gelten die unten stehenden % £
Gleichungen: £
The reduction ratio can be calculated from the followi ir das U Sltnis gilt di 22
€ reduction ratio can be calculated rrom the tollowing Fir das Ubersetzungsverhdltnis gilt die =
equation Drehzahlgleichung 28
- (U
zZ=- #3% _— (n3-ny)
N3N (n3-ny)

ni=speed of the high speed shaft

ny=speed of the slow speed shaft

n3=speed of the casing (special application
for example in centrifuges)

nq= Drehzahl der Antriebswelle
n,= Drehzahl der Abtriebswelle
n3= Drehzahl des Gehduses
(fur spezielle Einsatze, z.B. Zentrifugen)

"Effective" reduction ratio = Effektive” Ubersetzung

i =

z = Reduction ratio acc. to catalogue =  Ubersetzung geméR Katalog

- = Change of rotational direction = Drehrichtungswechsel

+ = Rotational direction same as input = Drehrichtung wie Antriebswelle

Input Output Antrieb Abtrieb
Input: Input shaft (nq) . Antrieb: Antriebswelle (n)
Output: Output shaft (n5) ! =n% K Abtrieb: Abtriebswelle (ny)
Fixed: Ring gear housing (n3) Feststehend: Bolzenring (n3)
Input: Input shaft (nq) Antrieb: Antriebswelle (nq)
Output: Ring gear housing (n3) [ =:1_— z+1 Abtrieb: Bolzenring (n3)
Fixed:  Output shaft (n,) ’ Feststehend: Abtriebswelle (n;)
Input:  Output shaft (n,) Antrieb: Abtriebswelle (n;)
Output: Ring gear housing (n3) =22+ ! Abtrieb: Bolzenring (n3)
. n z
Fixed:  Input shaft (nq) } Feststehend: Antriebswelle (n)
Input:  Output shaft (n,) : Antrieb: Abtriebswelle (n5)
n
Output: Input shaft (nq) | =n1_= T Abtrieb: Antriebswelle (n)
Fixed: Ring gear housing (n3) Feststehend: Bolzenring (n3)
Input: Ring gear housing (n3) : Antrieb: Bolzenring (n3)
n

Output:  Input shaft (n) i= 2= o Abtrieb: Antriebswelle (nq)
Fixed:  Output shaft (n,) Feststehend: Abtriebswelle (n5)
Input: Ring gear housing (n3) Ny z Antrieb: Bolzenring (n3)
Output:  Output shaft (n,) ", 2 F Abtrieb: Abtriebswelle (n,)
Fixed:  Input shaft (n) Feststehend: Antriebswelle (nq)
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Features and Benefits

e Extreme Shock Overload Capacity

Since the CYCLO system distributes the load to numerous cycloid teeth, it can withstand extreme momentary inter-
mittent shock overloads in emergency situations.

Here's why:

At least 30 % of the CYCLO's unique disc profiles share the shock overload and the components are in compression —
so can't be sheared off.

e Compact Size

Reduction ratios from 3:1 to 119:1 are available for single stage units and for example, triple stages units offer ratios
up to almost 1,000,000:1.

e Overall Economy

Competitive initial cost, high reliability, long life and minimum of maintenance give CYCLO gearmotor superior over-
all economy when compared to conventional gearboxes.

e Capacity for Frequent Start- Stop and Severe Reversing

The inertia the CYCLO speed reducer is reduced to a minimum, so that it responds quickly in these applications. The
shear-free cycloidal profile makes the unit ideal for those applications that quickly wear out competitor's reducers.

e Low Noise

When compared with the sliding tooth contact of conventional helical gears, the CYCLO system provides reduced
noise level.

e Energy Saving Motors

Sumitomo’s F frame 4 pole motor range 1.1kW to 55kW are EFF2 classified. EFF1 motors are available from 1,1 kW to
11 kW on special request.

¢ High Efficiency even at High Ratios

Torque transmitting parts have a rolling action with minimal friction, so the overall efficiency is as high as 95 % in sin-
gle stage units.

e No Thermal Factor Limitations

CYCLO gearmotors and speed reducers smooth, almost frictionless operation all but eliminates the conventional limi-
tations due to heat. In all sizes and combinations, the drive has a thermal rating that exceeds mechanical capacities.

e Exceptional Life

Tests on CYCLO units show negligible wear after 50,000 hours, and experience shows that future wear and tear is
insignificant.




Sumitomo Drive Technologies

Eigenschaften und Vorteile

e Extreme Schockiiberlastbarkeit

Da sich die Last stets auf mehrere der robusten Kurvenabschnitte verteilt, Iasst ein Cyclo Getriebe in Notsituationen
kurzzeitig extreme Schockiiberlastungen zu.

Wie das funktioniert?

Mindestens 30 % der Kurvenabschnitte einer Kurvenscheibe des einzigartigen CYCLO Getriebesystems nehmen die
Schockbelastungen auf. Die Kurvenabschnitte sind nur Druckbelastungen ausgesetzt — daher ist ein Abscheren nicht
moglich.

e Kompakte Bauform

Ubersetzungsverhiltnisse von 3:1 bis 119:1 sind fiir einstufige Getriebe lieferbar. Bei dreistufigen Getrieben sind z. B.
Ubersetzungen von bis zu 1.000.000:1 lieferbar.

o Wirtschaftlichkeit

Mit Anschaffungskosten in gutem Preisverhaltnis, hoher Rentabilitét, langer Lebensdauer und minimaler Wartung
sind CYCLO Getriebe im Vergleich zu herkémmlichen Getrieben sehr wirtschaftlich.

e Besondere Eignung fiir dynamische Applikationen

Durch das geringe Tragheitsmoment sind CYCLO Getriebe besonders gut geeignet fiir hdufigen Start-Stop-Betrieb
und Drehrichtungswechsel sowie fiir den Betrieb mit Frequenzumrichter.

o Niedriger Gerduschpegel

Wahrend bei Zahnflanken Gleitreibung entsteht, walzen die kraftiibertragenden Teile beim CYCLO Getriebe aneinan-
der ab, das Laufgerdausch wird reduziert.

e Energiesparende Motoren

Vierpolige Sumitomo-Motoren der Serie F mit einer Leistung von 1,1 bis 55 kW sind nach EFF2 klassifiziert.
EFF1 Motoren sind von 1,1 kW bis 11 kW auf Anfrage erhaltlich.

e Hoher Wirkungsgrad auch bei hohen Ubersetzungen

Die Ubertragung des Drehmoments erfolgt mit einer minimalen Reibung, deshalb betragt der Gesamtwirkungsgrad
bei einem einstufigen Getriebe 95%.

o Keine thermische Begrenzung

CYCLO Getriebe und -Getriebemotoren sind durch geringe Reibung nicht den herkémmlichen Grenzen durch thermi-
sche Belastung ausgesetzt. In allen Gréf3en und Bausystemen ist die thermische Begrenzung grof3er als die mechani-
sche Kapazitat.

e AuBBergewohnliche Lebensdauer

Die bei CYCLO Getriebeeinheiten durchgefiihrten Tests zeigten nach 50.000 Betriebsstunden keinen nennenswerten
Verschleif3. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass VerschleiBerscheinungen auch nach langerem Betrieb unbedeu-
tend sind.

<
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< W ) [ [He) [ [ [0 CHmL
I
CYCLO Input elements
Drive see dimension
Output direction sheets
H |Horizontal Lubrication
V |Vertical, shaft down G | Grease
W/|Vertical, shaft up T | Oil bath
N |Universal Q | Circulating oil
maintenance free
Mounting (see page 12) Nominal ratio
H | Foot mount see page 13
F |Flange mount, F-casing
V | Flange mount,V-casing _Brake
- [Without brake
Input connection B |With brake
M | Gearmotor
— | Reducer;free input shaft Motor specification
) J—af:la'ptor WlthO.Ut motor — | Standard 3-phase motor
JM [solid input shaft with motor For J d USA onlv. 200V 60Hz
X |X-adaptor without motor Av | For-apan afn bi Y. fori
XM [hollow input shaft with motor Motor one frame bigger for inverter
—np |top mount of horizontal 3G_| Single phase motor
P | HP output shaft direction SV_| Servo motor
_yp |side mount of vertical down DV | DC motor
output shaft direction BV | Inverter integrated
S = Special design
Input power
kw 4-pole 6-pole
0,12 012 Speed reducer specification
0,18 018 TL | Torque limiter
0,25 03 R1 | High capacity bearing
0,37 04 R2 | High capacity bearing with ductile iron casing
0,55 08 LB | Low backlash
0,75 1 H1 | Foot mounted at the ceiling (size 6130 and above)
1,10 1H H2 Foot mounted at the wall on the left viewed from
1,50 2 slow speed shaft (from size 6130 and above)
2,20 3 Foot mounted at the wall on the right viewed from
3,00 4 H3 slow speed shaft (from size 6130 and above)
4,00 6
5,50 8
7,50 10
11,0 15 Shaft specification
15,0 20 (see detailed dimension pages)
18,5 25 256 E = Standard metric output and solid input shaft
22,0 30 306 (up to size 614)
30,0 40 406 G = metric shaft (k6), optional up top size 612
37,0 50 506 Y =inch output and solid input shaft (all sizes)
45,0 60 606 - = metric shaft (h6), sizes 613-627
55,0 75 756
75,0 100 1006
90,0 1256
110 1506
132 1756

Available sizes

single reduction
6065, 6075, 6095, etc.

double reduction
6065,6075DA, 6095,DA, etc.

triple reduction
6065TA, 6075TA, 6095TA, etc.

10




Typenbezeichnung DRIVE 6000

E (1] [M] 6 [-|6125] [E| | ] 1]/

I
CYCLO Antriebs-
Drive zubehor
siehe MaBblatt
Wellenlage
H [Horizontal Schmierung
V |Vertikal, nach unten G| Fett
W|Vertikal, nach oben T | Oltauch
N | beliebig, wartungsfrei Q| Olumlauf
(22;20;?) L'Jberset.zung
H | FuBausfiihrung siehe Seite 13
F | FlanschmontageF-Gehduse
V | Flanschmontage,V-Gehduse Bremse
- | ohne Bremse
Antriebsart B | mit Bremse
M | Getriebemotor
- | Getriebe, freie Antriebswelle Motor Spezifikation
J J-Adf‘:\ptor ohng Motor - Standard 3-Phasen Motor
JM | Antrieb Vollwelle mit Motor A Nur fiir Japan und USA, 400V 60Hz
X__|X-Adaptor oh.ne Motor Motor eine Bg. gréBer fir Umrichter
XM Hohl\z‘/elkl)e B "L't Motor SG | Einphasiger Motor
P |- " hgriggn?alirrlwilllenlage oV_| Servo motor
_vp |Anbau seitlich bei DV | DC Mc'>tor -
vertikaler Wellenlage BV | Integrierter Frequenzumrichter
S = Sonderausfiihrung
Antriebsleistung
kw 4-polig | 6-polig
0,12 012 Getriebe Spezifikation
0,18 018 TL | Drehmomentbegrenzer
0,25 03 R1 | furerhohte Radiallast 1
0,37 04 R2 | fur erhohte Radiallast 2 mit Spharogussgehause
0,55 08 LB | geringes Verdrehspiel
0,75 1 H1 | FuBmontage an der Decke (ab GréBe 6130)
1,10 1H Ho FuBmontage an der Wand, vom Abtrieb aus
1,50 2 gesehen links (ab GroBe 6130)
2,20 3 FuBmontage an der Wand, vom Abtrieb aus
3,00 4 H3 gesehen rechts (ab GroBe 6130)
4,00 6
5,50 8
1158 12 Ausfuhrung de'lj Welle
15.0 20 : (Siehe MaI'ZbIat.'.cer)
1815 25 756 E = metrische Welle, Standard (bis Gro3e 614)
. G = metrische Welle (k6), optional (bis GroBe 612)
22,0 30 306 - - -
Y = Inch Abtriebs- und Antriebswelle, Vollwelle (alle Gr6Ben)
30,0 40 406 — = metrische Welle (h6), GroBen 613 - 627
37,0 50 506 '
45,0 60 606
55,0 75 756
75,0 100 1006
90,0 1256
110 1506
132 1756
BaugroBen
einstufig zweistufig dreistufig
6065, 6075, 6095, etc. 6065,6075DA, 6095,DA, etc. 6065TA, 6075TA, 6095TA, etc.

11 Sumitomo DriveTechnologies
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_ vertical up
vertikal nach oben

Mounting
Shaft position Bauform
Wellenlage H F v
Foot mounting F-Casing V-Casing
FuBausfuihrung F-Gehduse V-Gehduse
CHHM [—'—] CHFM CHVM
H = horizontal S } — } _ }
CVHM CVFM CVWM
_ vertical down E | E | E |
vertikal nach unten i §
CWHM CWFM CWVM

_ universal
beliebig
maintenance-free

size 6060-6125

wartungsfrei
Grof3e 6060-6125

Terminal Box Position:
Klemmenkastenlage:

H2

7

N35

N3A

N36

Sumitomo Drive Technologies

The standard terminal box position is N33- N3A
Standard Klemmenkastenlage ist N33-N3A

12




Nomenclature/Typenbezeichnung DRIVE 6000

Size
GroBe
Single Reduction Size
GetriebegrofRe einstufig
6060 6065 6070 6075 6080 6085 6090 6095 6100 6105
6110 6115 6120 6125 6130 6135 6140 6145 6160 6165
6170 6175 6180 6185 6190 6195 6205 6215 6225 6235
6245 6255 6265 6275
Double Reduction Size
Getriebegrof3e zweistufig
6060DA 6065DA 6070DA 6075DA 6090DA 6095DA 6100DA 6105DA 6120DA 6120DB
(6060+6060) | (6065+6065) | (6070+6065) | (6075+6065) | (6090+6075) | (6095+6075) | (6100+6075) [ (6105+6075) | (6120+6075) | (6120+6095)
6125DA 6125DB 6130DA 6130DB 6130DC 6135DA 6135DB 6135DC 6140DA 6140DB
(6125+6075) | (6125+6095) | (6130+6075) | (6130+6095) | (6130+6105) | (6135+6075) | (6135+6095) [ (6135+6105) | (6140+6075) | (6140+6095)
6140DC 6145DA 6145DB 6145DC 6160DA 6160DB 6160DC 6165DA 6165DB 6165DC
(6140+6105) | (6145+6075) | (6145+6095) | (6145+6105) | (6160+6095) | (6160+6105) | (6160+6125) [ (6165+6095) | (6165+6105) | (6165+6125)
6170DA 6170DB 6170DC 6175DA 6175DB 6175DC 6180DB 6185DB
(6170+6095) | (6170+6105) | (6170+6125) | (6175+6095) | (6175+6105) | (6175+6125) (6185+6135) (6185+6135)
6190DA 6190DB 6195DA 6195DB 6205DA 6205DB 6215DA 6215DB 6225DA 6225DB
(6190+6125) | (6190+6135) | (6195+6125) | (6195+6135) | (6205+6125) | (6205+6135) | (6215+6135) [ (6215+6165) | (6225+6135) | (6225+6175)
6235DA 6235DB 6245DA 6255DB 6255DA 6255DB 6265DA 6275DA
(6235+6165) | (6235+6185) | (6245+6165) | (6255+6185) | (6255+6175) | (6255+6195) | (6265+6195) [ (6275+6195)
Triple Reduction Size
GetriebegrofBe dreistufig
6060T A 6065T A 6070T A 6075T A 6090T A 6095T A 6100T A 6105T A 6120T A 6120T B
(6060+6060 | (6065+6065 | (6070+6065 | (6075+6065 | (6090+6075 | (6095+6075 | (6100+6075 | (6105+6075 | (6120+6075 | (6120+6095
+6060) +6065) +6065) +6065) +6065) +6065) +6065) +6065) +6065) +6075)
6125T A 6125T B 6130T A 6130T B 6130T C 6135T A 6135T B 6135T C 6140T A etc.
(612546075 | (6125+6095 | (6130+6075 | (6130+6095 | (6130+6105 | (6135+6075 | (6135+6095 | (6135+6105 | (6140+6075
+6065) +6075) +6065) +6075) +6075) +6065) +6075) +6095) +6065)
Ratio
Ubersetzung
Single Reduction Size
Getriebegrofle einstufig
3 5 6 8 11 13 15 17 21
25 29 35 43 51 59 71 87 119
Double Reduction Size
Getriebegrof3e zweistufig
102* 104 121 143 165 174* 187* 195 210*
(17x6) (13x8) (11x11) (13x11) (15x11) (29x6) (17x11) (15x13) (35x6)
231 258* 273 289* 319 354* 357 377 385*
(21x11) (43x6) (21x13) (17x17) (29x11) (59x6) (21x17) (29x13) (35x11)
425 435* 473 493* 522*% 525 559 595 649
(25x17) (29x15) (43x11) (29x17) (87x6) (25x21) (43x13) (35x17) (59x11)
731 841* 957* 1003* 1131% 1225% 1247* 1479* 1505*
(43x17) (29x29) (87x11) (59x17) (87x13) (35x35) (43x29) (87x17) (43x35)
1711* 1849* 2065* 2193* 2537* 3045* 3481* 3741% 4437*
(59x29) (43x43) (59x35) (51x43) (59x43) (87x35) (59x59) (87x43) (87x51)
5133* 6177% 7569*
(87x59) (87x71) (87x87)
13 Sumitomo DriveTechnologies
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Gear motor selection

1. Select correct service factor

The ratings shown in the selection tables are based on a
running time of 10 hours per day with uniform load,
including up to 10 starts or stops per hour, at which the
momentary peak torque is up to 200 % of the rated
torque.

If actual working conditions are different, then an
equivalent service factor fB1 must be selected from table
for load classification by application or ratio of inertia
together with table for service factor.

Then the speed reducer is selected as follows :

Find the required power P, or torque Myt

Find the correct output speed n,

Choose the speed reducer size with a service factor
greater than the fg; recommended

faq = required service factor [-]
fa = actual service factor [-]

P, = allowable input power [kW]
M, = allowable output torque [Nm]
n, = output speed [min 1]

In addition to the above, the following items must
also be checked:

a) Include stops in number of starts/stops, if the stops
are managed by a brake.

b) Check allowable thermal motor capacity

¢) Please consult Sumitomo Drive Technologies, if the
machine starts under pre-load with torque or
overhung load

Getriebemotor-Auswahl

1. Wahlen Sie den richtigen Betriebsfaktor

Die Daten in den Auswabhllisten fiir Getriebemotoren
beziehen sich auf eine tdgliche Betriebsdauer von 10
Stunden bei stofreiem Betrieb, einschlieBlich 10 Anlauf-
bzw. Bremsvorgdngen pro Stunde, wobei die
Spitzenbelastung 200% des Nennwertes nicht Gber-
schreiten darf.

Liegen andere Einsatzbedingungen vor, so wird zuerst ein
entsprechender Betriebsfaktor fg; mit Hilfe der Tabelle
und der Belastungskennwerte bestimmt.

Der Getriebemotor wird dann wie folgt ausgewahlt:
Auswahl der benétigten Leistung P, oder des bendtigten
Drehmomentes M, ot

Auswahl der gewlinschten Abtriebsdrehzahl n,
Festlequng der Grofle des Getriebemotors
Berlicksichtigung des bendtigten Betriebsfaktors fg;

unter

fa = bendétigter Betriebsfaktor [-]
fg = Betriebsfaktor [-]

P, = Nennantriebsleistung [kW]

Mymot = Abtriebsdrehmoment [Nm] auf den
Antriebsmotor bezogen

n, = Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors [min -]

Zusatzlich zu obengenannten Vorschriften miissen
die folgenden Punkte gepriift werden:

a) Anzahl der Stoppvorgange aus der Gesamtanzahl
der Start- und Stoppvorgdnge, wenn die Stopp-
vorgange mittels der Bremse getdtigt werden.

b) Kontrollieren Sie die zuldssige Erwdarmungskapazitat

des Motors

¢) Kontaktieren Sie bitte Sumitomo Drive Technologies,
wenn die Maschine mit Drehmoment oder
Radialkraftvorbelastung startet

3 hours per day 10 hours per day 24 hours per day
3 Stunden pro Tag 10 Stunden pro Tag 24 Stunden pro Tag
| | | I | Il (1} | 1l i
o - - :

conditionh Lnifcrm rmaclerate heavy L niform mderate Fieawy uriform rrodarate | heavy
’ levand shior ks shcks levand sk shacks lnacl ahwic ks shacks
nrliuferh | 9 elchfermiger malkioe schwere | glelchformiger | mikigs schwvere | glelchitrmiger | mdBige | scheere
Arladieh Retrith SR i Retrie: Stéfhs: Sidifhs: et vl St | SGRe

= 10 .80 1.0 1,40 1.00 1.1 1.35 i | 1.35 1,50

= M0 085 1,140 1,20 1.0 1,30 1,50 s 1.50 1,405

= RN 032 1.2 1.4 1.1% 145 1445 1.3 1.4 1.745

2. Consideration of the ratio of inertia
all external inertias
inertia on motor side

ratio of inertia =

‘All external inertias’is the sum of the individual inertias of
each driven component (including the gearbox), related
to the motor speed.

Inertia on the motor side is the inertia of the motor and, if
existing, the brake and the high inertia fan.

allowable ratio of inertia < 0,3
allowable ratio of inertia < 3
allowable ratio of inertia < 10

| uniform load
Il moderate shock
Il heavy shock

Sumitomo DriveTechnologies 14

2. Berlicksichtigung des Tragheitsverhaltnisses

Alle externen Tragheitsmomente
Motorseitiges Tragheitsmoment

Tragheitsverhaltnis =

Das externe Tragheitsmoment ist ein auf die Motordreh-
zahl reduziertes Trdgheitsmoment von angetriebener Ma-
schine und Getriebe.

Das motorseitige Tragheitsmoment ist das Tragheitsmoment

des Motors und, wenn vorhanden, der Bremse und des Lifters.

I gleichformiger Betrieb zul. Tragheitsverhaltnis < 0,3
I maBige Stole zul. Tragheitsverhaltnis < 3
Il schwere StoRe zul. Tragheitsverhaltnis < 10
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3. Check thermal capacity of motor

3. Erwdarmungskapazitat des Motors priifen

Inertia of motor
Power " .
. Motormassentragheits-
Leistung CxZ
W] moment
[ [10-4 kgm?]
kW] ED<35% |ED35~50% | D50~80% |ED80~100% [inoutbrake with brake
ohne Bremse mit Bremse
0,12 3200 3000 2000 1200 3,3 3,5
0,18 2200 2800 2800 2500 5,0 5,5
0,25 2200 2800 2800 2500 5,0 5,5
0,37 1800 2200 1500 1500 6,5 6,8
0,55 1800 2200 1500 1500 10,1 11,1
0,75 1400 1400 800 500 12,0 13,0
1,1 1400 1400 800 500 18,5 20,8
1,5 1200 1200 500 400 21,3 23,5
2,2 1000 900 400 200 33,3 37,3
3 1000 900 400 200 70,0 81,0
4 800 800 800 700 84,8 81,0
5,5 300 300 200 150 114 125
7,5 400 350 300 300 268 303
11 200 200 150 150 375 410
15 898 (CMB-20) 1330
(FB-20) 1070
18,5 2250 2430
22 2250 2430
30 2500 2620
37 3075
45 3425
55 6750

4.1) Calculate value C-Wert from following Formula:

inertia of motor +
total inertia except motor

inertia of motor

C=
4.2) Calculate number of starts per hour Z

a) Assume that one operating period consists of
“on-time”t [sec], “off-time”"t tp [sec] and the
motor is started n, times per cycle.

Z =

b) When inching, n; [times cycle] is included in
1 cycle (ta +tb) the number of inching times
per hour Z;is then included in the number

4.1) Berechnen Sie den C-Wert nach folgender Formel:

Tragheitsmoment des Motors +
Gesamttragheitsmoment ohne Motor

Tragheitsmoment des Motors

4.2) Berechnen Sie die Anzahl der
Startvorgange pro Stunde Z
a) Wenn n, die Anzahl der Startvorgange pro Arbeits-
zyklus bei Betriebsdauer t, [s] und Pausenzeit
tp [s] ist.

C=

3600 x n,
L+ 1,
b) Bei Tippschaltung ist n; Anzahl der Startvorgdnge

pro Zyklus (t5 +tp). Die Anzahl der Tippschaltungen
pro Stunde Z; ist in der Anzahl der Startvorgdnge

of starts beriicksichtigt.
- 3600 x n;
' t, +t,
9 Calc.ulate total number of Starts ¢) Berechnen Sie die Gesamtanzahl der Startvorgange
Z [time/cycle ] from a) and b) Z [Zeit/Zyklus] aus a) und b)
Z= Zr +1/2 x Zi
4.3) Check Cx Z from 4.1 and 4.2 against the 4.3) Prifen Sie CxZ aus 4.1 und 4.2 anhand des
allowable value in table above. zuldssigen Wertes in der obigen Tabelle.
4.4) Percentage of operation time % ED 4.4) Anteil der Betriebsdauer % ED
% ED fa 100
(o m—_— X
ta + tb

15
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DRIVE 6000 Gear motor Selection

Determine nature of load of the
driven machine and required EXEMPLE OF SELECTION
service factorr fg, Effektive Torque Mgs =95 Nm
* Driven Machine: Chain conveyor
Nature of Load: Il (moderate shocks)
Determine input/output speed Daily Duty: 24 hours / day
and reduction ratio i = ny/n, Service factor fg1: 1,25
¢ Input Speed ny: 1450 min™
Ref. g lecti Reductin Ratio i 35
efer to corresponding selection . -
table (page 146) Output speed ny: 41,4 min
¢ Refer to selection table ny = 1450 min-1 (page 146)
Select Size Mq =95Nmx 1,25=118,7 Nm
Mef x fz; = Mq < M2
Selected Speed Reducer Size: 6090
¢ M;=134Nm > M, =118,7 Nm
Calculate Shaft Load Connection with Driven Machine:
Fro Chain, C=1
¢ Pitch Circle Diameter d, of the sprocket: 70 mm
Load Position: Mid Slow Speed Shaft, L¢= 1
Compare with allowable Radial Check radial load on slow speed shaft:

Load Fy, in Selection Sheet

2x 103 x Mg x fgq x Lex C¢

Frq = 3 = [N]

Select a higher radial load type
(refer to type designation) or a

Shaft Load within
the allowable Values?

larger size
3
FRq _ 2x103x95x1,25x1x1 _ 3393 N
70
Determine Shaft Position and <
Mounting Form (page 12) Fry = 3340N< Frq=3394N
¢ Speed reducer size 6100 is correct
Check dimensions Fay = 4970N > Faq= 3664 N
¢ Shaft Position Horizontal/Universal
(depending on size)
Check Lubrication Method
(pages 23 - 27) Mounting Foot mount
Type designation CNH 6100E-35/G
Lubricaton Method Grease lubrication for life

sumitomo DriveTechnologies 16



Getriebemotor Auswahl

DRIVE 6000

Motorleistung berechnen
Bg!a§tungskennwert und AUSWAHLBEISPIEL
bendtigten Betriebsfaktor g, Effektives Drehmoment Mgs =95 Nm
festlegen
* Angetriebene Maschine: Kettenforderer
- Belastungskennwert: Il (méafige StoRe)
An-/Abtriebsdrehzahl und Betriebsdauer: 24 Stunden pro Tag
Untersetzung festlegen i = n;/n, Betriebsfaktor f;: 1,25
¢ Antriebsdrehzahl nq: 1450 min-1
Siehe entsprechende Auswabhlliste Ubeltsetzung ! 35 -
(Seite 146) Abtriebsdrehzahl n,: 41,4 min”

siehe Auswahlliste ny = 1450 min-1 (Seite 146)

v

Getriebegrof3e wahlen:
Mef x fz; = Mg < M2

v

effektiv benotigte Radiallast
Fra

v

mit zulassiger Radiallast Fy, in
der Auswahlliste vergleichen

Mq:95 Nm x 1,25=118,7 Nm

gewadbhlte Getriebegrof3e: 6090
M2 =134 Nm > Mq=118,7 Nm

Verbindung mit der anzutreibenden Maschine:
Kette, Ce=1

Durchmesser des Kettenrades: 70 mm
Lastangriffspunkt: Mitte Abtriebswelle L¢= 1

Kontrolle der Radiallast an der Abtriebswelle:

2x 103 x Mggx fgq x Lex C¢

(Seite 141)

v

Abmessungen priifen

v

Fry = 3340N<

Getriebemotorgrof3e

Fro = 4970N>

FRq = d = [N]
NEIN . . ,
. Getriebe mit verstarkter
Radilr?rlwlgﬁﬁgilgrc\ilg?lle Abtriebswellenlagerung, siehe
zuldssigen Werte? Typenbez. oder grof3eres Getriebe
auswahlen
3
FRq _ 2x103x95x1,25x1x1 _ 3393 N
70
Grof3e und Bauform festlegen

Frq=3394 N

RQ
6100 ist richtig

Feg= 3664 N

RQ

Wellenlage horizontal/universal
(abhéngig von der GroRe)
Schmierung tberprifen
(Seiten 32 - 39) Bauform FuBausfihrung
Typenbezeichnung CNH 6100E-35/G
Schmierung Lebensdauerfettschmierung

17  Sumitomo DriveTechnologies



DRIVE 6000

Recommended Load Classification by Application Belastungsarten nach Anwendungsart
I = uniform load Il = heavy shocks I = gleichformige Belastung Il = schwere Stof3e
Il = moderate shocks R = consult SDT Il = méaBige StoBe R = Riickfrage bei SDT
BRICK, CONCRETE STONE, CLAY ZIEGEL, BETON, STEINE, ERDE
Concrete mixer I Betonmischer Il
Stone crusher 1] Brecher 1]
Hammer-/Ball-/Beater mills 11l Hammer-/Kugel-/Schlagmuhlen M
Inclined hoists R Schragaufziige R
Brick presses 11l Ziegelpressen M
CONVEYORS - UNIFORMLY LOADED FORDERANLAGEN MIT GLEICHFORMIGER
Belt conveyors I BELASTUNG
Bucket conveyors | Bandférderer I
Assembly lines | Becherwerke I
Chain conveyors | FlieBbander I
Freight elevators | Kettenforderer I
Apron conveyors I Lastaufzlige I
Screw conveyors | Plattenbander I
Schneckenforderer I
CONVEYORS - HEAVY DUTY
Belt conveyors I FORDERANLAGEN MIT UNGLEICHFORMIGER
Bucket conveyors I BELASTUNG
Assembly lines I Bandforderer Il
Chain conveyors I Becherwerke Il
Freight elevators I FlieBbander I
Apron conveyors I Kettenforderer I
Screw conveyors I Lastaufziige I
Plattenbander Il
CRANES Schneckenférderer Il
Traction gears R
Hoists I KRANANLAGEN
Slewing gears R Fahrwerke R
Hubwerke Il
EXCAVATOR Schwenkwerke R
Traction gears R
Cutter head gears 1] BAGGER
Slewing gears R Fahrwerke R
Winches I Schneidképfe i
Schwenkwerke R
FOOD AND SUGAR INDUSTRY Winden I
Kneading machines I
Cooker I NAHRUNGSMITTEL- UND ZUCKERINDUSTRIE
Sugar crushing mills I Knetmaschinen I
Sugar beet cutter Il Kocher |
Sugar cane mills I Zuckerbrecher I
Zuckerschneider Il
METAL WORKING MACHINES Zuckermiihlen I
Bending or straightening machines Il
Presses Il METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN
Plate shears n Biege- und Richtmaschinen Il
Machine tools Pressen I
- main drive I Scheren Il
- auxiliary drive I Werkzeugmaschinen
- Hauptantriebe Il
MIXERS AND AGITATORS - Hilfsantriebe I
- for constant viscosity |
- for variable viscosities I MIXER UND RUHRER

- fur konstante Viskositat |
- fur variable Viskositat Il

Sumitomo DriveTechnologies 18
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Recommended Load Classification by Application Belastungsarten nach Anwendungsart

| = uniform load
Il = moderate shocks

PAPER INDUSTRY
Bleaching apparatus
Coucher

Machine glazing cylinders
Beaters

Calenders

Wet presses

Drying drums

PUMPS
Centrifugal pumps
Plunger pumps

ROLLING MILLS

Plate shears

Plate turners

Roller tables

Wire wheels

Descaling machines

Chain transfer

Cooling beds

Cross transfer

Slab transport

Tube straightening machines
Continuous casting machines
Roller adjustment drives

Il = heavy shocks
R = consult SDT

|
R
R
I/
Il
I/
Il

R
I/
11l
R
I
Il
Il
R
R
R
R
Il

RUBBER AND PLASTIC MACHINES

Extruders
Calenders
Kneading machines

TEXTILE INDUSTRY
Dyeing machines
Tanning vats
Calenders

Willows

Looms

WATER TREATMENT PLANTS
Aerators

Filter presses

Mixer

Scraper/Thickener

Screw pumps

I/
Il
M

I = gleichférmige Belastung
Il = méBige StoBe

PAPIERINDUSTRIE
Bleicher

Gautscher
Glattzylinder
Hollandermiiller
Kalander
Feuchtpressen
Trockenzylinder

PUMPEN
Kreiselpumpen
Plungerpumpen

WALZWERKE
Blechscheren
Blechwender
Blocktransportanlagen
Drahthaspeln
Entzundungsmaschinen
Kettenschlepper
Kihlbetten
Querschlepper
Rollgdnge
Rohrrichtmaschinen
Stranggussanlagen
Walzverstellvorrichtungen

Il = schwere StoBe
R = Riickfrage bei SDT

|
R
R
I/
I
I/
Il

R
I/
11l
R
I
I
I
R
R
R
R
I

GUMMI- UND KUNSTSTOFFMASCHINEN

Extruder
Kalander
Knetwerke

TEXTILINDUSTRIE
Farbereimaschinen
Gerbfasser

Kalander

ReilBwolfe
Webstiihle

WASSERAUFBEREITUNGSANLAGEN
Belufter

Filterpressen

Mischer

Raumer

Schneckenpumpen

19  Sumitomo DriveTechnologies
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DRIVE 6000

Operation

Ambient Temperature

The standard speed reducers are suitable for use in an
ambient temperature range of —=10 °C to +50 °C. For higher
or lower ambient temperatures please contact Sumitomo
Drive Technologies.

If the ambient temperature is higher than 50°C, a special
high temperature design is necessary. Please contact
Sumitomo Drive Technologies.

Inbetriebnahme

Umgebungstemperatur

Die Standardgetriebe sind fir den Betrieb bei Umge-
bungstemperaturen von -10 °C bis +50 °C geeignet.

Fur den Einsatz bei hoéherer oder niedrigerer Umge-
bungstemperatur bitte bei Sumitomo Drive Technologies
rickfragen.

CORRECT INCORRECT SQUARE AND PARALLEL CORRECT INCORRECT
RICHTIG FALSCH RECHTWINKLIG UND PARALLEL RICHTIG FALSCH
— p—— — r——
; . | bt
] o
. < 'uj' iy
- X' hy
“ 73 ol
- H i
] PULLEY 23 PULLEY -
RIEMENSCHEIBE ~ RIEMENSCHEIBE
REDUCER REDUCER
GETRIEBE GETRIEBE

Shaft Connections

Pulley, sprocket or pinions should be mounted as close to
the shaft bearing as possible and ideally not with the
effective point of radial load beyond the midpoint of the
protruding shaft to avoid undue bearing load and shaft
deflection. Never over tighten belts or chains. Careful and
accurate installation is essential for best results and trou-
ble-free operation. During installation the shafts should be
checked to make sure that they are parallel and level.
Accuracy of alignment after mounting can be checked
with a string or straight edge held against the faces of the
sprocket or pulley hubs.

Couplings should be properly aligned to the limits
specified by the manufacturer and carefully checked prior
to initial start up. The coupling bore diameter and
tolerance should be appropriate to the gearbox shaft
diameter and tolerance to give the required fit.

sumitomo DriveTechnologies 20

Ubertragungselemente

Riemenscheiben, Kettenrader, Ritzel oder ahnliches sind
stets so auf die Welle zu montieren, dass der Abstand zum
Getriebegehduse moglichst gering ist und moglichst
innerhalb des Bereichs bis Mitte-Wellenstumpf liegt, um

unnotige Lagerbelastung und Biegekrafte zu vermeiden.
Riemen oder Ketten dirfen nicht zu fest gespannt sein.
Die Montage der Antriebselemente sollte &duBerst
sorgfaltig erfolgen, um einen stérungsfreien Betrieb
sicherzustellen. ~

Die Wellen und die Ubertragungselemente dirfen beim
Aufsetzen nicht verkanten, sondern mussen exakt
ausgerichtet werden. Nach der Montage kann die exakte
Ausrichtung mit einem Abrichtlineal (berprift
werden,das an die Ubertragunsgselemente gehalten
wird.

Kupplungen sind entsprechend den Angaben des Her-
stellers einzustellen und vor Einschalten des Getriebes
muss die exakte Einstellung der Kupplung noch einmal
Uberprift werden. Der Bohrungsdurchmesser der Kupp-
lung sowie die Toleranz missen dem Wellendurchmesser
und der Toleranz der Welle des Getriebes entsprechen,um
die richtige Passung zu gewahrleisten.
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Operation

Control of shaft load

When power is transmitted through spur gears, belts,
pulleys or chains radial forces are applied to the shafts. The
radial load capacities are calculated from load centering
and compared with the allowable radial load.

Installation

Be sure to install and operate CYCLO DRIVE gearmotor and
speed reducers in compliance with applicable local and
national safety codes. Appropriate guarding for rotating
shafts should always be fitted.

Mounting Considerations

Horizontal and vertical oil-lubricated units should be
mounted in exact planes whenever possible. When they
are mounted on inclined surfaces, minor modifications are
necessary, since an inclined mounting could lower the oil
level. However, over-filling the unit with oil may cause
leakage through the air vent, foaming and churning and
consequently overheating.Please contact Sumitomo Drive
Technologies.

Inbetriebnahme

Wellenlast Giberpriifen

Erfolgt die Kraftibertragung Uber Riemen, Kette oder
Ritzel, dann tritt an den Wellenenden eine Radial-
belastung auf. Die Wellenbelastungen werden unter
Bertiicksichtigung des Lastangriffspunktes berechnet und
mit der zuldssigen Belastung verglichen.

Einbau

Beim Einbau und Betrieb von CYCLO Drive-
Getriebemotoren und -Getrieben sind alle einschlagigen
Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Fir rotierende
Wellen missen entsprechende Sicherheitsabdeckungen
vorgesehen werden.

Hinweise fiir die Aufstellung

Olgeschmierte DRIVE fiir horizontale und vertikale
Einbaulage sind auf einem ebenen und starren
Fundament aufzustellen. Geneigte Einbauflachen kénnen
unter Umstdnden eine Korrektur der eingefillten
Schmierstoffmengen  bzw. andere  Anpassungs-
mafBnahmen erforderlich machen. Eine Uberfillung von
6lgeschmierten Getrieben kann zu Leckagen durch den
Atmungsfilter, Aufschdumen des Ols und daraus
resultierend zu Uberhitzung des Getriebes fuhren. In
Zweifelsfallen bitte Ruckfrage bei Sumitomo Drive
Technologies.
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Lubrication Schmierung

Lubrication System Schmiersystem

The smaller CYCLO units up to size 6125 and some  Die CYCLO Getriebeeinheiten bis GroBe 6125 sowie einige
multiple reduction units are grease lubricated. All larger  mehrstufige Getriebe sind fettgeschmiert. Alle gréBeren
units are normally oil lubricated as standard. Getriebeeinheiten sind normalerweise 6lgeschmiert.

Horizontal mounting single stage Horizontale Wellenlage einstufige Getriebe

Size single stage / einstufig
Grofe

3|5 6|8|11|13|15|17|21|25|29|35|43 51|59|71|87|119

6060
6065
6070
6075
6080
6085
6090 Grease (maintenance free)
6095 Fett (wartungsfrei)

6100 Grease

6110
6115
6120 Grease
6125 Fett

6130
6135
6140
6145 Oil bath

6160 Olbad
6165
6170
6175
6180
6185
6190
6195

Size single stage / einstufig

GroBe ™37 T 15 | 21 | 29 | 35 | 43 | 59 | &7
6205
6215
6225
6235
6245
6255
6265
6275

Oil bath
Olbad
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Lubrication Schmierung
Horizontal mounting double stage Horizontale Wellenlage zweistufige Getriebe

Size / double stage / zweistufig

GroRe

104120 | 143 {165 | 195 | 231| 319 | 357 | 377 | 425 | 473 | 525 | 559 | 649 | 731 | 841 | 1003 | 1015 | 1247 | 1479 | 1894 | 2065 | 2537 | 3045 | 3481 | 4437 | 5133 | 6177 | 7569

c
L
c®
o
SE
o
E'E
L v
£c
TE
g9
g2
0 <

6060DA
6065DA
6070DA
6075DA
6090DA

6095DA .
6100DA Grease (maintenance free)

6105DA Fett (wartungsfrei)

61200A
612008
6125DA
612508

613008
61300C
613508
61350C
6140DC

61450C
616008

616508

61600C
61650C
6170DA
6175DA
6180DA
6185DA
61700C
61750C
618008
618508
6190DA
6195DA
619008
619508
6205DA
620508
6215DA
621508
6225DA
622508
6235DA
623508
6245DA
624508
6255DA
625508
6265DA
6275DA
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Lubrication Schmierung
Vertical mounting single stage Vertikale Wellenlage einstufige Getriebe

Size single stage / einstufig

GroBe 25129 35|43 |51 |59 |71 |87|119
6060
6065
5070
6075
6080
6085
5090
6095
6100
6105
6110
6115
6120
6125
6130
6135
6140
6145
6160
6165
6170
6175
6180 |
6185
5190
6195
6205
6215
6225
6235
6245
6255
6265
6275

Vertical mounting double stage Vertikale Wellenlage zweistufige Getriebe

Size double stage / zweistufig
GroBe

104 ] 121 ] 143 ] 165 [ 195 [ 231 [ 319] 357 [ 377 ] 425 [ 473 [ 525 ] 559 | 649 | 731 | 841 [1003[1015]1247]1479]1894] 2065]2537]3045] 3481]4437[5133]6177[ 7569

6120DB
6125DA
6125DB
613008
6130DC
6135DB
6135DC
6140DC
6145DC
6160DB
6165DB
6170DA
6175DA
6180DA
6185DA
6160D

6165DC

6185DB
S0DA

6195DA
6190DB
6195DB
6205DA
6205DB
6215DA
6215DB
6225DA
6225DB
6235DA
6235DB
6245DA
6245DB
6255DA
6255DB
6265DA
6275DA
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Lubrication

Grease Lubrication

Al grease lubricated units are filled with grease at the
factory and are ready for use.

Lifetime Grease Lubrication

CYCLO Drive gearmotor and speed reducers up to size
6125 single stage and multi stage are grease lubricated for
life and suitable for any mounting position. They are
supplied filled with ESSO Unirex N2 grease and are
maintenance free for 20,000 operating hours or 4 to 5
years.

Other Grease Lubrication

Grease lubricated CYCLO Drive gearmotor and speed
reducers up to size 6125 single- and multistage, and
above size 6125 with all ratios have to be regreased for the
first time after 500 hours of operation, but at least after 2
months. Further regreasing is recommended every 3 - 6
months of operation, but at least every 2 years.These units
are provided with grease nipples and vent plugs to allow
for periodic regreasing. Grease lubricated units have a tag
which specifies the filled in grease. For recharge or renewal
the same kind of grease must be used. Mixing of different
grease types is not allowed.

Oil-Lubricated Units

All oil-lubricated CYCLO Drive gearmotor and speed
reducers are shipped without oil.

They require pre-filling with oil prior to operation. Some
models need to be supplied with oil in distinct locations.
The location of the oil accessories are shown in the
operation manual. Please consult Sumitomo Drive
Technologies if oil lubricated units are used with grease
lubrication, in case of special requirements.

Oil change intervals

Oil levels must be checked every 5,000 hours. If the oil is
contaminated, burned or waxed, change the oil
immediately, and flush the gear if necessary. Under normal
operating conditions oil should be changed every 10,000
hours or after 2 years at the latest. A more regular oil
change (every 3000 or 5000 hours) will increase the gear
lifetime.

We recommend changing the oil after the first 500 hours
of operation.

The recommendations above do not apply to abnormal
operating conditions, i.e., high temperature, high humidity
or corrosive environments. If any of these situations exist,
the lubricant may have to be changed more frequently.

Schmierung

Fettschmierung

Alle fettgeschmierten Getriebe sind werksseitig mit Fett
befillt und werden betriebsbereit geliefert.

Lebensdauer-Fettschmierung

CYCLO Drive-Getriebemotoren und -Getriebe bis zu GroR3e
6125 einstufig und mehrstufig sind lebensdauer-
fettgeschmiert und fiir jede Einbaulage geeignet. Diese
Getriebe werden werksseitig mit Fett ESSO Unirex N2
befllt und sind wartungsfrei fir 20.000 Betriebsstunden
oder 4 bis 5 Jahre.

Weitere Fettschmierung

Die fettgeschmierten CYCLO Drive-Getriebemotoren und
-Getriebe bis zu GréBe 6125 ein- und mehrstufig, sowie
gréBer als 6125 mit allen Ubersetzungsverhiltnissen
sollten nach den ersten 500 Betriebsstunden nach-
geschmiert werden, spéatestens jedoch nach 2 Monaten.
Weitere Nachschmierungen werden alle 3 bis 6 Monate
empfohlen, oder spatestens nach 2 Jahren. Diese Getriebe-
einheiten sind mit Schmiernippel und Atmungsfiltern fir
periodische Nachschmierung ausgeristet. Fir Nach-
fullung oder Fetterneuerung muss stets dasselbe Fett wie
bei der Originalbefiillung verwendet werden. Das Mischen
verschiedener Fettsorten ist nicht gestattet.

Olschmierung

Alle 6lgeschmierten CYCLO Drive-Getriebemotoren und
-Getriebe werden aus Sicherheitsgriinden ohne Ol-
beflillung geliefert.

Vor Inbetriebnahme ist Erstbefiillung erforderlich.
Manche Getriebe erfordern Olbefiillung an mehreren
Stellen. Hinweise zur Olbefiillung und Olstandskontrolle
finden Sie in den Betriebsanleitungen.

Wenn olgeschmierte CYCLO Drive-Getriebe mit Fett
geschmiert werden sollen, aufgrund besonderer
Anforderungen bitte vorher mit Sumitomo Drive
Technologies Riicksprache nehmen.

Olwechselintervalle

Der richtige Olstand sollte alle 5000 Stunden Uberprift
werden.

Wenn das Ol verschmutzt, verbrannt oder zahflussig ist,
wechseln Sie das Ol sofort und spllen Sie, falls erfor-
derlich, das Getriebe.

Unter normalen Betriebsbedingungen empfehlen wir
einen Olwechsel alle 10000 Stunden. Die Intervalle sollten
nicht langer als 2 Jahre sein. Kiirzere Olwechselintervalle
(alle 3000 bis 5000 Stunden) erhéhen die Lebensdauer.
Ein Olwechsel nach den ersten 500 Stunden ist sehr
empfehlenswert. Obige Empfehlungen kénnen unter
anderen Betriebsbedingungen wie hohe Temperatur,
hohe Feuchtigkeit oder korrosive Umgebung geandert
werden.

Wenn eine dieser Situationen vorliegt, miissen haufigere
Olwechsel stattfinden.
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Lubrication Schmierung
Lubricants Schmierstoffe
Grease types Fettsorten
Ratio3 &5 Ratio 6 to 119 Ratio 104 and above
Ubersetzung 3 &5 Ubersetzung 6 bis 119 Ubersetzung 104 und gréBer
H v w H v w H v w
6060 6065
6070 6075
6080 6085
. ESSO Unirex N2
6090 6095 SHELL Alvania EPFL 0 (maintenance free/wartungsfrei)
6100 6105
61106115
61206125
61306135 ESSO ESSO
) ESSO Unirex N2 Unirex N2
61406145 Q' SHELL Alvania EPFLO UnirexN2 ‘ ‘
6160 6165 oil ESSO ESSO
Unirex N2 FSSO Unirex N2
61706175 oder/or UnirexN2
6180 6185 ol/oil oder/or
Ol/0il
6190 6195
6205 ol
6215 oil
SHELL
6225 nicht lieferbar Alvania EP2 ol SHELL
6235 not available oil Alvania EP2 SHELL
6245 oder/or Alvania EP2
Ol/0il
6255
6265
6275
Recommended Oil Types Empfohlene Schmierdle
Manufacturer type of oil Manufacturer type of ol Manufacturer type of oil
Hersteller Ol Hersteller ol Hersteller o]
ARAL Degol BG DEA Falcon CLP MOBIL Mobilgear
AVIA Gear RSX ELF Reductelf SP OPTIMOL Ultra
BP Energol GR-XP ESSO Spartan EP SHELL Omala
CASTROL AlphaMW KLUBER Kliberoil GEM1 TOTAL Carter EP

Any oil type that meets the requirements as per DIN 51
517 part 3 may be used. Make sure that the correct
viscosity class as per 51519 is selected depending on
actual operating temperature.

Synthetic oil types on Polyglycol-basis can be used also.
The compatibility with the seal material must be checked.
Please contact Sumitomo Drive Technologies in such
cases.

Selection of oil viscosity by
ambient/operating temperature

Geeignet sind alle Schmierdle, die die Anforderungen
nach DIN 51517 Teil 3 erfillen.

Je nach Umgebungs- oder Betriebstemperatur muss die
richtige Viskositatsklasse nach DIN 51519 gewahlt
werden.

Synthetische Schmierstoffe auf Polyglykolbasis kénnen
auch verwendet werden. Kompatibilitdat mit Dichtungs-
material muss jedoch gepriift werden. Fir solche Falle
bitte Riickfrage bei Sumitomo Drive Technologies.

Olviskositatsklassen nach
Betriebstemperatur/Umgebungstemperatur

Lubricants as per
DIN 51517 part 3

possible working temperatures °C
mogliche Betriebstemperatur °C

Schmierstoff nach
DIN 51517 Teil 3

ambient temperature °C
Umgebungstemperatur °C

00

-20°C
L1 1 1

+20°
|

+40° +60° +80°  +100°
| | | |

CLP 68

CLP 100

CLP 150

CLP 220

CLP 320
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Lubrication

Grease quantity
Grease quantity [g] for lifetime grease lubrication

Schmierung

Fettmenge
Fettmenge [g] flr Lebensdauerfettschmierung

Approximate oil quantities [I]

The table shows the approximate quantities. The actual
quantity should be determined by means of the oil level

Ungefihre Olmengen [I]

Die angegebenen Mengen sind durchschnittliche
Richtwerte. Die genaue Menge ist anhand des vorge-

Size 6060| 6070| 6080| 6090| 6100[ 6110]| 6120| 6060DA| 6070DA| 6090DA| 6100DA 6120DA| 6120DB
Grofle 6065| 6075| 6085| 6095| 6105 6115| 6125| 6065DA| 6075DA| 6095DA| 6105DA 6125DA| 6125DB
15t stage
lotufe | 25| 25| 65| 90 | 140| 200| 330 25 25 25 25 25 90
nd
22 Ssttj‘fgee - - - - - - 25 25 20 140 330 330
Output
Abtrieb 35 35 70 100 ( 100 90 120 35 35 100 100 120 120
S ize/Grote 6130DA 6130DB 6130DC 6140DA 6140DB 6140DC 6160DA 6160DB 6170DA 6170DB
6135DA 6135DB 6135DC 6145DA 6145DB 6145DC 6165DA 6165DB 6175DA 6175DB
1 55:3?: 25 90 140 25 90 140 90 140 90 140
;ndsffge 450 450 450 450 450 450 750 750 1000 1000
Output/Abtrieb 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500
S ize/GroBe 618008 6190DA 615008 6205DA 6205DB 6215DA 6215DB 6225DA 6225DB 6235DA
6185DB 6195DA 6195DB
155:3?: 450 150 450 150 450 450 750 450 1000 750
;ndsiize 1100 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2500 2500 4000
Output/Abtrieb 600 700 700 700 700 800 800 900 900 1000
S ize/GroBe 623508 6245DA 6245D8 6255DA 6255DB 6265DA
155:3?: 1100 750 1100 1000 1500 1500
;ndsifjafge 4000 4500 4500 6000 6000 8000
Output/Abtrieb [ 1000 1100 1100 1200 1200 1300

gauge (please refer to Operating Manual). schriebenen Olstandes zu kontrollieren (siehe
Betriebsanleitung).
CHH ..., CHHX ..., CHV ..., CHVX ...

Dimension [_6130 6140 6160 6170 6180 6190 6205 | o215 | 6225 . o015 | o35 | o205 | ors
GroBe 6135 6145 6165 6175 6185 6195

11 0.7 0.7 14 1,9 25 4,0 5,5 8,5 10 15 16 21 29 56
Dimension | 6160DC_| 6170DC | 6180DB | 6190DA | 6190DB

e Feresnc Terrsnc Teissns Terosoa T crospg | 6205DA | 6205DB | 6215DA | 6215DB | 6225DA | 6225DB | 6235DA | 6235D8 | 6245DA

1 15 2,4 3,5 5,8 6,0 6,0 6,0 10 10 K K 17 17 18
Dimension | 6245DB | 6255DA | 6255DB | 6265DA | 6275DA

GroBe 18 23 23 32 70

CW ..., CWX ...

Dimension [_6130 6140 6160 6170 6180 6190 6205 | 6215 | 6225 6235 6245 | o255 | 6265 | 6275
GrBe 6135 6145 6165 6175 6185 6195

11 1,1 1,1 1,0 1,9 2,0 2,7 5,7 7,5 10 12 15 42 51 60
Dimension | 6160DC_| 6170DC | 6180DB | 6190DA | 6190DB

e Feresnc Terrsnc Teissns TerosonT crospg | 6205DA | 6205DB | 6215DA | 6215DB | 6225DA | 6225DB | 6235DA | 6235D8 | 6245DA

0] 1,0 1,9 2,0 2,7 2,7 K 1 14 14 18 18 23 23 29
Dimension | 6245DB | 6255DA | 6255DB | 6265DA | 6275DA

GroBe 29 42 PR 51 60

CHF ..., CHFX ...

Dimension [_6130 6140 6160 6170 6180 6190 6205 | 6215 | 6225 o235 a5 | 6255 | 6265 | 6275
GroBe 6135 6145 6165 6175 6185 6195

] 0,25 0,25 0,9 15 13 2 3 4 5 7,5 8 1 14 30
Dimension | 6160DC | 6170DC | 6180DB | 6190DA 1 6190DB | ) 5ns | 620508 | 6215DA | 621508 | 6225DA | 622508 | 6235DA | 623508 | 6245DA
GroBe | 6165DC | 6175DC | 6185DB | 6195DA | 6195DB

] 1,0 2,0 23 3,38 4,0 4,0 4,0 5,5 55 6,0 6,0 9,5 9,5 10
Dimension | 6245DB | 6255DA | 6255DB | 6265DA | 6275DA

GroBe 10 13 13 17 44
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Gearmotors Selection Tables Getriebemotor-Auswabhllisten
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

i = reduction ratio
ny = output speed [min™1]
Momot =  output torque [Nm] with

reference to the driving motor
fg = service factor

0,12 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten flur einen
Betriebsfaktor fz;von 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei
gleichférmiger Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fiir

n, = 1400 min-. Die tatsdchliche Drehzahl kann (abhdngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i =  Ubersetzung
ny = Antriebsdrehzahl [min'1]

Mymot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen
fg =  Betriebsfaktor

FR2 = allowable radial load applied to FrR2 =  zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CNHM012-6125E-525/GF635/4
. . Dimension page . . Dimension page
2 (M FR S Rat 2 [ Moo FR
n Mot . 2 ize atio MaRblatt Seite n 2Mo ¢ 2 Size Ratio MaBblatt Seite
B . B .
Uber- |CNHM|CNFM |CNVM . Uber- [CNHM|CNFM [CNVM
in"]| [N N Grof min™] | [Nm N GroRe
[min] [Nm] (NI | GroBe | ung]| chim| crem | crvm| [T | INM] NI setzung | CHHM| CHFM | CHVM
1,01 9810 6120DA 100 110 120 0,88] 3140 |6095DA 100 110 120
192 | 538 1,21 6125DA 731 100 110 120 439 | 235 1,10 5400 6100DA 319 100 110 120
1,50 14700 6130DB 102 112 122 1,32 6105DA 100 110 120
1,81 6135DB 102 112 122 2,29] 9810 |6120DA 100 110 120
1,14 9810 6120DA 100 110 120 1,03] 3340 |6095DA 100 110 120
2,16 | 478 11,36 6125DA| 649 100 110 120 1,29 6100DA 100 110 120
5,13 | 201 5400 273
1,98{14700(6130DB 102 112 122 1,54 6105DA 100 110 120
1,24 9810 6120DA 100 110 120 2,69( 9810 [6120DA 100 110 120
2,35 | 438 [1,49 6125DA| 595 100 110 120 0,91 3340 6090DA 100 110 120
1,84[{14700(6130DB 102 112 122 6.06 | 170 1,22 6095DA 231 100 110 120
1,32 9810 6120DA 100 110 120 ' 1,52 5400 6100DA 100 110 120
2,50 | 412 (1,58 6125DA| 559 100 110 120 1,83 6105DA 100 110 120
1,96(14700(6130DB 102 112 122 1,08 6090DA 100 110 120
3340
0,80] 1460 |6105DA 100 110 120 7,18 | 144 1,44 6095DA| 195 100 110 120
1,80| 5400 |6100DA 100 110 120
2,67 | 387 1,41 9810 6120DA 505 100 110 120
1,69 6125DA 100 110 120 1,28 6090DA 100 110 120
3340
2,09(14700|6130DB 102 112 122 8,48 | 122 1,70 6095DA| 165 100 110 120
0,89]| 4140 |6105DA 100 110 120 2,13]| 5400 |6100DA 100 110 120
2 4 47
,96 | 348 1,56 9810 6120DA 3 100 110 120 9,79 | 105 1,47 3340 6090DA 143 100 110 120
1,87 6125DA 100 110 120 1,80 6095DA 100 110 120
0,83 5400 6100DA 100 110 120 116 | 891 1,74 3340 6090DA 121 100 110 120
329 | 313 0,99 6105DA 425 100 110 120 1,86 6095DA 100 110 120
! 1,74 6120DA 100 110 120 1,04 6090 70 78 86
9810 -
2,08 6125DA 100 110 120 1.8 92,5 1,21 3340 6095 19 70 78 86
0,93 6100DA 100 | 110 | 120 0,81| 1770 [6075DA 100 | 110 | 120
5400 -
3,71 | 278 [1,12 6105DA| 377 100 110 120 13,5766 2,03 [ 3340 [6090DA 104 100 110 120
1,94( 9810 [6120DA 100 110 120 161 | 676 1,01]| 2560 | 6085 87 70 78 86
098] ., |6100DA 100 | 110 | 120 ' " 11,76] 3340 | 6090 70 78 86
3,92 | 263 1,18 6105DA| 357 100 110 120
2,06[ 9810 |6120DA 100 | 110 | 120
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

i = reduction ratio

ny =  output speed min™"]

Mymot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg =  service factor

FrR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

0,12 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fir einen
Betriebsfaktor fg;von 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei
gleichférmiger Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fir

n; = 1400 min-'. Die tatsdchliche Drehzahl kann (abhdngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min™1]

Msmot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FR2 =  zuldssige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CNHM012-6075E-43/GF635/4

. . Dimension page . . Dimension page
n? | My, FR Size Ratio . n? [ Moo FR Size Ratio .
2ot : o I MaRblatt Seite 2ot 2 o I MaRblatt Seite
fo Uber fe Uber-
[min™]| [Nm] N] | GroBe CNHM| CNFM|CNVM| | [min™]{[Nm] [N] | GroBe CNHM[ CNFM|CNVM
setzung setzung
1,00/ . | 6080 70 | 78 | 86 092 .00 | 0060 70 | 78 | 86
2,10| 3340 | 6090 70 | 78 | 86 1,92] 1770 | 6070 70 | 78 | 86
083] | 6070 70 | 78 | 86 667 163 122 1180 2200 | 5y [ 70 | 78 | 86
1,13 6075 70 | 78 | 86 1,90 6065 70 | 78 | 86
23,7 | 45,9 -+ 59
1,54| 2560 | 6080 70 | 78 | 86 824 | 132 871 1150 [-0060 17 70 78 | 86
1,95]| 2560 | 6085 70 | 78 | 86 2,35 6065 70 78 | 86
0.83| o | 6070 70 | 78 | 86 933 | 11,7 P87] 1180 |-8060 f 15 |70 | 78 | 86
75 | 307 119 6075 51 70 | 78 | 86 2,38 6065 70 | 78 | 86
1,60| e | 6080 70 | 78 | 86 108 | 10,1 87 140 | 6060 13 70 | 78 | 86
2,01 6085 70 | 78 | 86 2,38 6065 70 | 78 | 86
0,93| 1180 | 6065 70 | 78 | 86 127 | 86 HB7] 1120 |-8060 1 70 | 78 | 86
326 |334[1,39] | 6070 43 70 | 78 | 86 2,38 6065 70 | 78 | 86
1,86 6075 70 | 78 | 86 175 | 6,22 67| gpq |-6060 8 70 | 78 | 86
0,92 ;.00 | 6060 70 | 78 | 86 2,38 6065 70 [ 78 | 86
40 |27 P14 6065 35 70 | 78 | 86 233 | 467 87| 797 | 6060 6 70 | 78 | 86
1711 1570 |6070 70 | 78 | 86 2,38 6065 70 | 78 | 86
2,27 6075 70 | 78 | 86
0,92| .o | 6060 70 | 78 | 86
48,3 [22,5(1,38 6065 29 70 | 78 | 86
1,88| 1770 | 6070 70 | 78 | 86
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

0,18 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fir einen
Betriebsfaktor fg;von 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei
gleichférmiger Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fiir

n, = 1400 min-'. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhdngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = reduction ratio i =  Ubersetzung
ny = output speed [min1] ny = Antriebsdrehzahl [min™1]
Momot =  output torque [Nm] with Msmot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fg = service factor fs = Betriebsfaktor
FRp = allowable radial load applied to FRp = zulassige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM018-6135DB-473/GF63M/4
O L O L I S it B L I I I I oy
5 . 5 .
[min™]|[Nm] [N] GroRe s;};zrng Elltli:m E’:”Em Eﬁxm [min™T|[Nm] [N] GroRe seL{c:E:g CNHM| CNFM|CNVM
0,81] 9810 [6125DA 100 | 110 120 0,88 4520 |6105DA 100 | 110 | 120
1,00 14700 6130DB 102 112 122 4,45 | 348 11,53 9810 6120DA| 319 100 | 110 120
1,94 | 796 |1,21 6135DB| 731 102 112 122 1,85 6125DA 100 [ 110 120
1,57 16000 6140DC 102 112 122 0,86 5400 6100DA 100 | 110 | 120
1,76 6145DC 102 112 122 5,2 | 297 11,03 6105DA| 273 100 | 110 | 120
0,91] 9810 [6125DA 100 [ 110 120 1,79] 9810 |6120DA 100 | 110 | 120
219 | 707 1,32 14700 6130DB 649 102 112 122 0,81 3240 |6095DA 100 | 110 | 120
1,52 6135DB 102 112 122 1,01 6100DA 100 | 110 | 120
1,77116000{6140DC 102 112 122 615 | 252 1,22 3400 6105DA 231 100 | 110 | 120
0,83 9810 6120DA 100 | 110 120 2,121 9810 |6120DA 100 | 110 | 120
0,99 6125DA 100 | 110 120 0,96| 3340 [6095DA 100 | 110 | 120
2,39 | 648 |1,23 14700 6130DB| 595 102 112 122 798 | 212 1,20 5400 6100DA 195 100 | 110 [ 120
1,48 6135DB 102 112 122 ' 1,44 6105DA 100 | 110 | 120
1,93]116000|6140DC 102 112 122 2,39| 9810 |6120DA 100 110 120
0,88 9810 6120DA 100 | 110 | 120 0,85 3340 6090DA 100 | 110 | 120
1,06 6125DA 100 | 110 | 120 1,14 6095DA 100 | 110 | 120
2,54 | 609 [1,31 14700 6130DB| 559 102 112 122 8,61 [ 180 |1,42 5400 6100DA| 165 100 | 110 120
1,58 6135DB 102 | 112 | 122 1,70 6105DA 100 | 110 | 120
2,05[16000|6140DC 102 112 122 2,39| 9810 |6120DA 100 | 110 | 120
0,94 9810 6120DA 100 | 110 120 0,98 3340 6090DA 100 | 110 120
1,12 6125DA 100 | 110 120 1,20 6095DA 100 | 110 120
2,70 | 572 (1,39 14700 6130DB| 525 102 112 122 9,93 | 156 1,64 5400 6100DA 143 100 | 110 120
1,61 6135DB 102 112 122 1,97 6105DA 100 | 110 120
2,19[16000|6140DC 102 112 122 1,16 3340 6090DA 100 | 110 | 120
1,04 9810 6120DA 100 | 110 120 11,7 1 132 11,24 6095DA| 121 100 | 110 | 120
3,00 | 515 1,25 6125DA 473 100 | 110 120 1,94| 5400 [6100DA 100 | 110 | 120
1,55 14700 6130DB 102 | 112 | 122 0,81| 3340 | 6095 70 78 86
1,86 6135DB 102 112 122 11,9 [ 137 1,17 4740 6100 119 70 78 86
1,16 9810 6120DA 100 | 110 120 1,59 6105 70 78 86
334 | 463 1,39 6125DA| . | 100 | 110 | 120 135 53,0 [6090DA 100 | 110 | 120
1,72 14700 6130DB 102 | 112 | 122 13,7 | 113 [1,63 6095DA| 104 100 | 110 | 120
1,98 6135DB 102 | 112 | 122 2,25| 5400 [6100DA 100 | 110 | 120
129 5010 |6120DA 100 | 110 | 120 1,17] 3540 [609 70 | 78 | 86
3,77 | 411 [1,57 6125DA| 377 100 [ 110 | 120 16,3 | 100 |1,46 6095 87 70 78 86
1,94|14700| 6130DB 102 | 112 | 122 2,41 4810 | 6100 70 | 78 | 86
1,37 9810 6120DA 102 112 122
3,98 | 389 |1,65 6125DA| 357 102 112 122
2,05[/14700| 6130DB 102 112 122
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny =  output speed min™"]

Mymot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg =  service factor

FrR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

0,18 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fir einen
Betriebsfaktor fg;von 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei
gleichférmiger Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n, = 1400 min-1. Die tatsdchliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min™1]

Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FR2 = zul3ssige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CNHM018-6075E-43/GF63M/4

. . Dimension page . . Dimension page
2 | Myyer FR ) 2
n M ¢ ? Size Ratio MaBblatt Seite " Mawor ¢ FR, Size Ratio MaBblatt Seite
B o B .
[min"]| [Nm] N | Groge | P [enmm| enem|envm] [ mintT| N IN] | Groge | P [cNHM| cNEm|envm
setzung setzung
0,92 2560 | 6085 70 | 78 | 86 1| 110 | 6060 70 | 78 | 86
20 | 81,6 120 3349 [ 6090 - 70 | 78 | 86 67,6 |24,1 (1,3 6065 21 70 | 78 | 86
1,54 6095 70 | 78 | 86 1,9 | 1770 | 6070 70 | 78 | 86
2,42] 4790 | 6100 70 | 78 | 86 11 ] 1180 16060 70 | 78 | 86
1,03 .| 6080 70 | 78 | 86 83,5 (195 1,6 6065 17 70 | 78 | 86
241 | 67,8 13(2) 283(5) 59 ;8 ;Z :2 1,9 | 1770 | 6070 70 | 78 | 86
72| 3340 111 1 1g0 [ 6060 70 | 78 | 86
1,87 6095 70 | 78 | 86 94,7 17,2 1,6 6065 15 70 | 78 | 86
1,07 6080 70 | 78 | 86 1,9 [ 1690 | 6070 70 | 78 | 86
2560
27,8 58,6 (1,34 6085 51 70 | 78 | 86 11| g0 | 6060 70 | 78 | 86
1,84| 3340 | 6090 70 | 78 | 86 109 [149] 16 6065 13 70 | 78 | 86
093] |, | 6070 70 | 78 | 86 1,9 | 1680 | 6070 70 | 78 | 86
1,24 6075 70 | 78 | 86 1] 1110 | 6060 70 | 78 | 86
33 1494 (1,39] . | 6080 | 43 70 | 78 | 86 129 [126] 16 6065 1 70 | 78 | 86
1,63 6085 70 | 78 | 86 1,9 [ 1590 | 6070 70 | 78 | 86
2,42| 3340 | 6090 70 78 86 1,1 817 6060 70 78 86
114] o0 [ 6070 70 | 78 | 86 178 | 92 | 16 6065 8 70 | 78 | 86
40,6 | 402 121 Zg;g 35 ;8 ;2 22 1,9 [ 1420 | 6070 70 | 78 | 86
611 560 11 ., | 6060 70 | 78 | 86
1,82 6085 70 | 78 | 86 237 | 69 [ 1,6 6065 6 70 | 78 | 86
0,92[ 1180 | 6065 70 | 78 | 86 1,9 | 1280 | 6070 70 | 78 | 86
a9 | 33,3 1:28] 4770 [ 6070 29 70 | 78 | 86 284 | 56 | 15 | 4740 | 6100 5 70 | 78 | 86
1,59 6075 70 | 78 | 86 473 3,336 15 | 4740 | 6100 3 70 | 78 | 86
1,89] 2520 | 6080 70 | 78 | 86
0,92[ 1180 | 6065 70 | 78 | 86
s6.8 | 287 28] 1770 | 6070 " 70 | 78 | 86
1,63 6075 70 | 78 | 86
1,89] 2460 | 6080 70 | 78 | 86
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

0,25 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fir einen
Betriebsfaktor fg;von 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei
gleichférmiger Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = reduction ratio i =  Ubersetzung
ny = output speed [min™1] ny = Antriebsdrehzahl [min™1]
Mymot =  output torque [Nm] with Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fg =  service factor fg =  Betriebsfaktor
FRp = allowable radial load applied to FR2 = zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM03-6145DCE-525/GF63M/4
Mol | PR | Sze | Rato D,\'A”;EE;;”SZ?EQ o |Mue| | PR | Sze | Rato D,\'A";ESE e
B . B ..
(min"] | (Nm] (N] GréRe Uber- [CNHM[CNFM |[CNVM (min"] | (Nm] IN] GréRe Uber- |CNHM|CNFM [CNVM
setzung [ CHHM [ CHFM [ CHVM setzung | CHHM [ CHFM [ CHVM
0,87(14700(6135DB 102 112 122 1,10 6120DA 100 110 | 120
1,89 [1140(1,13 6140DC| 731 102 | 112 122 1,33 9810 6125DA 100 110 | 120
. 16000 4,33 | 497 = 319
1,26 6145DC 102 | 112 122 1,65 14700 6130DB 102 112 122
0,95 14700 6130DB 102 112 122 1,99 6135DB 102 112 122
1,09 6135DB 102 112 122 1,29 6120DA 100 110 120
2,13 |1010 649 9810
1,27 16000 6140DC 102 112 122 5,05 | 425 [1,56 6125DA| 273 100 110 120
1,42 6145DC 102 112 122 1,93|14700|6130DB 102 112 122
0,88 14700 6130DB 102 112 122 0,88| 4940 [6105DA 100 110 | 120
1,07 6135DB 102 112 122 1,52 6120DA 100 110 | 120
232 | 926 1,391, <000 [6140DC >9° 102 | 112 | 122 >97 | 360 1,72 %810 6125DA 231 100 | 110 | 120
1,55 6145DC 102 112 122 1,84| 9810 |6125DB 100 110 | 120
0,94 14700 6130DB 102 112 122 0,87 5400 6100DA 100 110 | 120
247 | 870 1,13 6135DB 559 102 112 122 7,08 | 304 1,04 6105DA 195 100 110 | 120
1,48 16000 6140DC 102 112 122 1,72 9810 6120DA 100 110 | 120
1,65 6145DC 102 112 122 1,82 6120DB 100 110 | 120
0,81[ 9810 [6125DA 100 [ 100 | 120 0,82| 3340 [6095DA 100 [ 110 | 120
1,00 14700 6130DB 102 112 122 1,02 5400 6100DA 100 110 | 120
2,63 | 817 1,16 6135DB| 525 102 112 122 8,36 | 257 (1,23 6105DA| 165 100 110 | 120
1,57 16000 6140DC 102 112 122 1,72 9810 6120DA 100 110 | 120
1,76 6145DC 102 112 122 2,15 6120DB 100 110 | 120
0,90| 9810 |6125DA 100 | 100 120 0,87| 3340 |6095DA 100 110 | 120
292 | 736 1,11 14700 6130DB 473 102 112 122 1,18 5400 6100DA 100 110 | 120
1,34 6135DB 102 112 122 9,65 | 223 |1,42 6105DA| 143 100 110 120
1,75]116000|6140DC 102 112 122 1,72 9810 6120DA 100 110 | 120
0,83 9810 6120DA 100 | 100 120 2,48 6120DB 100 110 | 120
1,00 6125DA 100 | 100 120 0,84 3340 6090DA 100 110 | 120
3,25 | 662 (1,24 14700 6130DB| 425 102 | 112 122 0,89 6095DA 100 110 | 120
1,43 6135DB 102 | 112 122 11,4 | 188 (1,39 5400 6100DA| 121 100 110 | 120
1,95]16000]6140DC 102 112 122 1,72 6105DA 100 110 | 120
0,93 9810 6120DA 100 | 100 120 2,93| 9810 |6120DB 100 110 | 120
1,13 6125DA 100 | 100 120 116 | 196 0,84 4710 6100 119 70 78 86
3,66 | 587 11,40 14700 6130DB| 377 102 | 112 122 1,14 6105 70 78 86
1,68 6135DB 102 | 112 122 0,97 3340 6090DA 100 | 110 120
2,19(16000(6140DC 102 112 122 1,17 6095DA 100 | 110 120
0,99 9810 6120DA 100 | 100 120 13,3 | 162 [1,62 5400 6100DA| 104 100 | 110 120
3,87 | 556 1,19 6125DA 357 100 | 100 120 1,72 6105DA 100 | 110 120
1,47 14700 6130DB 102 | 112 122 3,41| 9810 |6120DB 100 | 110 120
1,78 6135DB 102 | 112 122
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

i = reduction ratio
ny =  output speed [min™1]
Momot =  output torque [Nm] with

reference to the driving motor
fg = service factor

0,25 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fur einen
Betriebsfaktor fg;von 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei
gleichformiger Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fir

n, = 1400 min-1. Die tatsdchliche Drehzahl kann (abhdngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i =  Ubersetzung
ny = Antriebsdrehzahl [min'1]

Mymot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen
fg =  Betriebsfaktor

Fr 2 = allowable radial load applied to FR2 = zulassige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example /Beispiel: CNHMO03-6085E-59/GF63M/4
. . Dimension page . . Dimension page
2 | My FR ‘ 2 [ My FR ‘
n 2 ¢ ? Size Ratio MaRblatt Seite n ™ ¢ 2 Size Ratio MaRblatt Seite
B . B ..
[min"]| [Nm] N1 | croge | Y2 [enmm| enem|envm] [imind | inm NI | croge | U2 [cnmm| enEm|cnvm
setzung setzung
084 ., | 6090 70 | 78 | 86 080 o0 | 6060 70 | 78 | 86
1,05 6095 70 | 78 | 86 1,13 6065 70 | 78 | 86
1591 143 1753 6100 87 70 | 78 | 86 81,2 27,9 [1,39 6070 17 70 | 78 | 86
21 4790 ' =2 1770
2,01 6105 70 | 78 | 86 1,63 6075 70 | 78 | 86
1,01] 55,0 | 6090 70 | 78 | 86 2,37| 2450 | 6080 70 | 78 | 86
10,4 | 117 P 6095 - 70 | 78 | 86 080 o0 | 6060 70 | 78 | 86
1,74 6100 70 | 78 | 86 1,14 6065 70 | 78 | 86
4770
2,02 6105 70 | 78 | 86 92 |247(139] | | 6070 15 70 | 78 | 86
0,94] 2560 | 6085 70 | 78 | 86 1,63 6075 70 | 78 | 86
234 | 86 [1:24] 3340 | 6090 59 70 | 78 | 86 2,37] 2330 | 6080 70 | 78 | 86
1,34 6095 70 | 78 | 86 080/ .0 | 6060 70 | 78 | 86
2,06] 5010 | 6100 70 | 78 | 86 1,14 6065 70 | 78 | 86
0,96| 2560 | 6085 70 78 86 106 |21,4(1,39 1670 6070 13 70 78 86
271 | 83.8 H33] 3340 [60%0 5 70 | 78 | 86 1,63 6075 70 | 78 | 86
1,63 6095 70 | 78 | 86 2,37] 2260 | 6080 70 | 78 | 86
2,24 5080 [ 6100 70 | 78 | 86 0.80] oo [ 6060 70 | 78 | 86
0,89| 1620 | 6075 70 78 | 86 1,14 6065 70 78 | 86
1,00] oo | 6080 70 | 78 | 86 125 1181 11,39) 50,1 6070 | 11 | 70 | 78 | 86
32,1 [81,7]1,18 6085 | 43 70 | 78 | 86 1,63 6075 70 | 78 | 86
172 6090 70 | 78 1 86 2,37] 2100 [ 6080 70 | 78 | 86
1221 3340
2,41 6095 70 | 78 | 86 ?’?g 811 2822 ;8 ;z 22
0821 30 [-8070 70 | 78 | 86 173 (131 [1,39] - [e0r0 | 8 70 | 78 | 86
394 | 57,5 22 6075 | 35 | 70 | 78 | 86 163 6075 70 | 78 | 86
116] 556 6080 70 | 78 | 86 237] 1900 | 6080 70 | 78 | 86
1,31 6085 70 78 86 0,80 10 6060 70 78 86
0.90{ .5, [ 6070 70 | 78 | 86 1,14 6065 70 | 78 | 86
476 | 47,7 P14 6075 29 70 | 78 | 86 230 997 [139] o ] 6070 6 70 | 78 | 86
1,36 6080 70 | 78 | 86 1,63 6075 70 | 78 | 86
2500
1,87 6085 70 | 78 | 86 2,37] 1750 | 6080 70 | 78 | 86
0,92 1740 6070 70 78 86 276 |8,00]11,0{ 4740 6100 5 70 78 86
460 | 4,8 [11,0] 4740 [ 6100 3 70 | 78 | 86
552 |41 9 eose ] 2 [0 T 78 ¢
=21 2450
1,90 6085 70 | 78 | 86
0,91] 1180 | 6065 70 | 78 | 86
657 | 345 28] 1570 [ 6070 - 70 | 78 | 86
1,63 6075 70 | 78 | 86
1,91] 2380 | 6080 70 | 78 | 86
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio
ny = output speed [min™1]

0,37 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten flur einen
Betriebsfaktor fz;von 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei
gleichférmiger Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n, = 1400 min-. Die tatséchliche Drehzahl kann (abhdngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung
ny = Antriebsdrehzahl [min'1]

Mymot =  output torque [Nm] with Msmot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fg =  service factor fg =  Betriebsfaktor
FR2 = allowable radial load applied to FR2 = zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM04-6165DC-731/TF71M/4
o ] T ] sae oo [ Smsion® | [ T T on | sie [ o | Smeseniess
- ? ) Uber- |CNHM|CNFM [CNVM . ’ ) Uber- |CNHM|CNFM [CNVM
[min] ] [Nm] NI | GroBe | yung| chim| chem | crvm] |1 INm] NI | GroBe | ung| cHim| cHEM | cHvm
0,85 ] 14500([6145DC 102 | 112 | 122 04|, 1613008 102 | 112 | 122
1,08] . 506160DC 104 | 114 | 124 1,14 6135DB 102 | 112 | 122
1,92 |1650[1,31 6165DC| 731 [ 104 | 114 | 124 373 | 853 [1,48] . l6140DC| 377 [ 102 [ 112 [ 122
1,58 0500 16170DC 104 | 114 | 124 1,66 6145DC 102 | 112 | 122
1,96 6175DC 104 | 114 | 124 2,12{22100]6160DC 104 | 114 | 124
0,86/ . ,|6140DC 102 | 112 | 122 0,80| 9810 [6125DA 100 | 110 | 120
0,96 6145DC 102 | 112 [ 122 1,00] -0, |6130D8 102 | 112 [ 122
216 (1470[1,23]_  le160DC| 649 [ 104 [ 114 [ 124 304 | 808 |12 6135DB| L [102 [ 112 [ 122
1,48 6165DC 104 | 114 | 124 ' 1,56] . ¢ 000 16140DC 102 | 112 [ 122
1,78]29500[6170DC 104 | 114 | 124 1,71 6145DC 102 | 112 [ 122
094], o [6140DC 102 | 112 | 122 2,24]22100[6160DC 104 | 114 [ 124
1,05 6145DC 102 | 112 [ 122 0,90] 9810 [6125DA 100 | 110 | 120
236 (1350[1,34]  Te160DC| 595 [ 104 [ 114 [ 124 440 | 722 9] 1a700l613008] 5o [102 T 112 | 122
1,61 6165DC 104 | 114 | 124 1,34 6135DB 102 | 112 [ 122
1,94]29500{6170DC 104 | 114 | 124 1,75/ 16000[6140DC 102 | 112 [ 122
1,00] 00 6140DC 102 | 112 | 122 0.87] o010 [6120DA 100 | 110 | 120
1,12 6145DC 102 | 112 [ 122 1,05 6125DA 100 | 110 [ 120
251 |1270[1,42],  Te160DC| 559 [ 104 [ 114 [ 124 515 | 618 [1,30] , T6130DB| 273 [ 102 [ 112 [ 122
1,71 6165DC 104 | 114 | 124 1,57 6135DB 102 | 112 [ 122
2,06]29500]6170DC 104 | 114 [ 124 2,05]16000]6140DC 102 | 112 [ 122
1,06 <0016140DC 102 | 112 | 122 1,03 6120DA 100 | 110 | 120
1,19 6145DC 102 | 112 | 122 1,16| 9810 [6125DA 100 | 110 | 120
2,68 [1190 525
1,52] 1 006160DC 104 | 114 | 124 6,08 | 523 [1,24 6125DB| 231 | 100 | 110 | 120
1,82 6165DC 104 | 114 | 124 1,54 400613008 102 | 112 | 122
0,91]14700(6135DB 102 | 112 | 122 1,86 6135DB 102 | 112 | 122
1,18 16000 6140DC 102 112 122 1,16 6120DA 100 110 120
2,97 |1070]1,32 6145DC| 473 102 112 122 1,23| 9810 |6120DB 100 110 120
1,67] 5510016160DC 104 | 114 | 124 721 |44 R 6125081 "> 100 110 [ 120
2,02 6165DC 104 | 114 | 124 1,82[14700]6130D8B 102 | 112 [ 122
0,841, 4700 |E130DB 102 1 112 | 122 0,83] 3610 |6105DA 100 | 110 | 120
0,97 6135DB 102 [ 112 [ 122 16 6120DA 00 710 T 120
331 | 962 [1,31] . Te140DC| 425 | 102 [ 112 [ 122 852 | 373 [125] 9810 [612008] 165 [ 100 | 110 | 120
147 6145DC 102 | 112 | 122 1,74 6125D8B 100 | 110 | 120
1,88122100[6160DC 104 | 114 ] 124 2,16|14700]6130DB 102 | 112 | 122
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fz; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-'. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny =  output speed [min™1]

Mymot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg =  service factor

FrR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

0,37 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fir einen
Betriebsfaktor fg;von 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei
gleichférmiger Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fir

n, = 1400 min-1. Die tatsdchliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min™1]

Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FR2 = zuldssige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CNHM04-6095E-35/GF71M/4

. . Dimension page Dimension page
n? | Moo FR Size Ratio .
Mot ] 2 MaBblatt Seite n? [ Mo ¢ FR, Size Ratio MaBblatt Seite
B .. B ..
[min™]| [Nm] [N] GroBe Uber- CNHM| CNFM|CNVM . GréBe Uber- CNHM| CNFM|CNVM
setzung [min][[Nm] [N] setzung
0,80 5400 6100DA 100 [ 110 | 120 0,87 1730 6070 70 78 86
0,96 6105DA 100 [ 110 | 120 1,10 6075 70 78 86
9,83 [ 324 |1,16 6120DA| 143 100 | 110 | 120 66,9 | 50,2 (1,29 2360 6080 21 70 78 86
1,67 9810 |6120DB 100 | 110 | 120 1,49 6085 70 78 86
2,01 6125DB 100 | 110 | 120 2,05] 3340 | 6090 70 78 86
0,94 5400 6100DA 100 | 110 | 120 0,94 1730 6070 70 78 86
11,6 | 274 11,16 6105DA| 121 100 | 110 | 120 826 | 406 1,10 6075 17 70 78 86
1,98| 9810 |6120DB 100 | 110 | 120 ' " 11,60 2430 6080 70 78 86
1,10 6100DA 100 | 110 | 120 2,10 6085 70 78 86
5400
13,5 | 235 ]1,16 6105DA| 104 100 | 110 | 120 0,94 1640 6070 70 78 86
2,30| 9810 |6120DB 100 | 110 | 120
1,17 6100 70 78 86 93,7358 1'22 Zg;g 15 ;g ;: :Z
L 47 - 2320
16,1 | 208 |1,36 >0 6105 87 70 78 86 2,10 6085 70 78 86
1,791 6870 | 6110 70 78 86 0,94 1640 6070 70 78 86
1,18 4740 6100 70 78 86 108 |311 1,10 6075 13 70 78 86
19,8 | 170 [1,37 6105 71 70 78 86 1,60 2240 6080 70 78 86
1,81 6880 | 6110 70 78 86 2,10 6085 70 78 86
os1] 2% “eoss 7078 Tse 10] 15 o075 7o 78 Tse
23,8 | 141 == 59 128 (26,3 -+ 11
1,39 4980 6100 70 78 86 1,60] 2090 | 6080 70 78 86
1,84 6105 70 78 86 2,10| 2090 | 6085 70 78 86
10] 3 “eoss 7o 78 Tse 10] 1% [eors 7o 78 Tse
27,5 | 122 =+ 51 176 (19,1 == 8
1,51 6100 70 78 86 1,60 6080 70 78 86
5060 1890
2,10 6105 70 78 86 2,10 6085 70 78 86
1,18 3340 6090 70 78 86 0,94 1260 6070 70 78 86
32,7 | 103 11,63 6095 43 70 78 86 234 143 1,10 6075 6 70 78 86
2,11 5100 | 6100 70 78 86 "~ 11,60 1750 6080 70 78 86
0,88| 2560 | 6085 70 78 86 2,10 6085 70 78 86
40,1 | 83,6 1,65 3340 6090 35 70 78 86 281 |11,67,43]| 4740 | 6100 5 70 78 86
2,05 6095 70 78 86 468 [6,98|7,43] 4740 | 6100 3 70 78 86
ool e et
484 1693 1’69 6090 29 70 78 86
- 3340
2,12 6095 70 78 86
0,92 2430 6080 70 78 86
56,2 159,7 1,28 6085 25 70 78 86
1,81] 3340 | 6090 70 78 86
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

0,55 kW

Getriebemotor-Auswabhllisten

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fur 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fiir

n, = 1400 min-'. Die tatsdchliche Drehzahl kann (abhdngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = reduction ratio i = Ubersetzung
ny = output speed [min~1] ny = Antriebsdrehzahl [min™1]
Momot =  output torque [Nm] with Msmot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fg =  service factor fg =  Betriebsfaktor
FRp = allowable radial load applied to FR2 = zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHMO08-6190DA-559/TF805/4
. ’ . Uber- [CNHM[CNFM[CNVM . ’ ) Uber- [CNHM|CNFM [CNVM
(min”] | [Nm] (D | GroBe | zung| crbim| crem | crvm] | T[N IND| GroBe | zung | chim| cHEm | crvm
0,88(22100|6165DB 102 112 122 1,00 16000 6140DC 102 112 122
1,06 6170DC 104 114 124 1,11 6145DC 102 112 122
1,89 (2490 29500 731
1,32 6175DC 104 114 124 3,67 [1290]1,43 22100 6160DB| 337 102 112 122
2,68[59000|6190DA 104 114 124 1,71 6165DB 102 112 122
0,83 22100 6160DB 102 112 122 2,06/29500|6170DC 104 114 124
0,99 6165DB 102 112 122 0,81]14700]|6135DB 102 112 122
2,13 (2210(1,20 29500 6170DC| 649 104 114 124 1,05 16000 6140DC 102 112 122
1,49 6175DC 104 114 124 3,88 [1220]1,15 6145DC| 357 102 112 122
3,02(59000|6190DA 104 114 124 1,51 22100 6160DB 102 112 122
0,90 22100 6160DB 102 112 122 1,80 6165DB 102 112 122
1,08 6165DB 102 112 122 0,90|14700|6135DB 102 112 122
2,33 (2030(1,30 29500 6170DC| 595 104 114 124 1,18 16000 6140DC 102 112 122
1,62 6175DC 104 114 124 4,34 11090(1,32 6145DC| 319 102 112 122
3,29(59000|6190DA 104 114 124 1,69 22100 6160DB 102 112 122
0,95 22100 6160DB 102 112 122 2,02 6165DB 102 112 122
1,15 6165DB 102 112 122 0,88 6130DB 102 112 122
2,48 (1910(1,39 29500 6170DC| 559 104 114 124 1,06 14700 6135DB 102 112 122
1,73 6175DC 104 114 124 5,07 | 932 1,38 16000 6140DC| 273 102 112 122
3,50(59000|6190DA 104 114 124 1,50 6145DC 102 112 122
0,80]|14200(6145DC 102 112 122 1,97122100|{6160DB 102 112 122
1,03 22100 6160DB 102 112 122 0,84| 9810 |6125DB 100 110 120
2,64 [1790]1,23 6165DB | 525 102 112 122 1,04 6130DB 102 112 122
1,48 29500 6170DC 104 114 124 6 788 1,25 14700 6135DB| 231 102 112 122
1,84 6175DC 104 114 124 1,63 16000 6140DC 102 112 122
0,89]14800(6145DC 102 112 122 1,78 6145DC 102 112 122
1,13 22100 6160DB 102 112 122 0,83 9810 6120DB 100 110 120
2,93 (1610(1,36 6165DB | 473 102 112 122 0,99 6125DB 100 110 120
1,64 29500 6170DC 104 114 124 71 666 | 1,23 14700 6130DB| 195 102 112 122
2,04 6175DC 104 114 124 1,48 6135DB 102 112 122
0,88 16000 6140DC 102 112 122 1,93116000|6140DC 102 112 122
0,99 6145DC 102 [ 112 | 122 0,98 6120DB 100 | 110 | 120
3,26 |1450]1,27 22100 6160DB | 425 102 112 122 839 | 563 1,17 9810 6125DB 165 100 110 120
1,52 6165DB 102 112 122 ' 1,45 6130DB 102 112 122
1,83[29500]6170DC 104 114 | 124 1,75 14700 6135DB 102 112 122
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fz; of 1.0,i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny =  output speed [min™1]

Mymot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg = service factor

FrR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

0,55 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min™1]

Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FR 2 = zuldssige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CNHMO08-6115E-71/GF80S/4

. . Dimension page . . Dimension page
2 (M FR 2 (M FR
n 2t ¢ : Size | Ratio MaRblatt Seite n 2t ¢ : Size | Ratio Mafblatt Seite
B i B ..
Uber- |CNHM|[CNFM|CNVM Uber-
min]|[Nm N Grofe min]|[Nm N Grofle CNHM| CNFM |CNVM
[ 1{(Nm] [N] setzung | CHHM| CHFM | CHVM [ 1{INm] (NI setzung
1,13 9810 6120DB 100 110 120 0,85| 2430 | 6085 70 78 86
9,69 | 488 1,35 6125DB 143 100 110 120 478 | 104 1,14 3340 6090 29 70 78 86
1,67 14700 6130DB 102 112 122 1,43 6095 70 78 86
2,02 6135DB 102 112 122 2,201 5120 [ 6100 70 78 86
1,33 9810 6120DB 100 110 120 0,97] 2390 | 6085 70 78 86
11,4 | 41 121
, 311,58 6125DB 100 110 120 55,4 | 90,1 1,22 3340 6090 25 70 78 86
1,98|14700|6130DB 102 112 122 1,57 6095 70 78 86
133 | 355 1,55] 9810 |6120DB 104 100 110 120 2,31] 5120 | 6100 70 78 86
' 1,97] 9810 |6125DB 100 110 120 0,87 2330 6080 70 78 86
0,92]| 4690 | 6105 70 78 86 66 |757 1,00 6085 21 70 78 86
1,20 6780 6110 70 78 86 1,38 3340 6090 70 78 86
159 | 313 1,38 6115 87 70 78 86 2,75 6095 70 78 86
1,72 9810 6120 70 78 86 1,08 2390 6080 70 78 86
1,87 6125 70 78 86 81,5 (61,2 1,41 6085 17 70 78 86
0,92] 4690 | 6105 70 78 86 2,09] 3340 | 6090 70 78 86
1,22 6310 6110 70 78 86 1,08 2290 6080 70 78 86
19,5 | 256 1,38 6115 71 70 78 86 92,3 | 54 (1,41 6085 15 70 78 86
1,74 9810 6120 70 78 86 2,09] 3340 [ 6090 70 78 86
2,07 6125 70 78 86 1,08 6080 70 78 86
2220
0,94 4940 6100 70 78 86 107 | 46,8 (1,41 6085 13 70 78 86
2,09] 3340 [ 6090 70 78 86
s | o T pess ], [ e e ————
- 6880 . 2070
1,84 6115 70 78 86 126 |39,6 |1,41 6085 11 70 78 86
1,02 5020 6100 70 78 86 2,09] 3340 [ 6090 70 78 86
1,41 6105 70 78 86 1,08 6080 70 78 86
27,2 | 184 | 51 . 1
1,72 6390 6110 70 78 86 173 |28,8 1,41 880 6085 8 70 78 86
2,02 6115 70 78 86 2,09] 3340 [ 6090 70 78 86
1,10{ 3340 [ 6095 70 78 86 1,08 1730 | 6080 70 78 86
32,2 | 155 (1,42 5070 6100 43 70 78 86 231 21,6 (1,41] 1730 | 6085 6 70 78 86
1,96 6105 70 78 86 2,09] 3340 [ 6090 70 78 86
1,11 6090 70 78 86 277 {17,55,00{ 4740 | 6100 5 70 78 86
3340
39,6 | 126 1,38 6095 35 70 78 86 462 | 10,5 |5,00] 4740 | 6100 3 70 78 86
1,77 | 5080 [ 6100 70 78 86
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-'. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio
ny = output speed [min™1]

0,75 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fur 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhédngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung
ny = Antriebsdrehzahl [min'1]

Mymot =  output torque [Nm] with Msmot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fB = service factor fB = Betriebsfaktor
FR2 = allowable radial load applied to FrR2 = zulassige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM1-6165DB-319/GF80M/4
- ? . Uber- |CNHM[CNFM [CNVM . ? i Uber- |CNHM[CNFM[CNVM
[min”] | [Nm] NI | GroBe | o ing | crim| crem | crvm] || IN™) (NI | GroBe | . ing | crim| crEm| crvm
0,97129500]6175DC 104 114 124 0,84[15000(6145DC 102 112 122
1,25 6180DB 104 114 124 1,11 6160DB 102 112 122
1,91 13380 1,54 41700 6185DB 731 104 114 124 3,91 |1650(1,32 22100 6165DB | 357 102 112 122
1,96[59000|6190DA 104 114 124 1,59 29500 6170DC 104 114 124
0,88 29500 6170DC 104 114 124 1,98 6175DC 104 114 124
1,09 6175DC 104 114 124 0,86 6140DC 102 112 122
15500
2,15 (3000]1,40 41700 6180DB | 649 104 114 124 0,97 6145DC 102 112 122
1,73 6185DB 104 114 124 4,37 (1470(1,24 22100 6160DB| 319 102 112 122
2,21159000|6190DA 104 114 124 1,48 6165DB 102 112 122
0,96 29500 6170DC 104 114 124 1,78{29500|6170DC 104 114 124
2,34 [2750 1,19 6175DC 505 104 114 124 1,01 16000 6140DC 102 112 122
1,53 41700 6180DB 104 114 124 1,10 6145DC 102 112 122
1,89 6185DB 104 114 124 5,11 |1260]1,45 22100 6160DB 319 102 112 122
0,85/22100]|6165DB 102 112 122 1,73 6165DB 102 112 122
1,02 6170DC 104 | 114 | 124 2,08(29500(6170DC 104 | 114 | 124
2,5 |2580(1,27 29500 6175DC| 559 104 114 124 0,92|14700]6135DB 102 112 122
1,63 41700 6180DB 104 114 124 1,19 16000 6140DC 102 112 122
2,01 6185DB 104 114 124 6,04 11070/1,30 6145DC| 231 102 112 122
0,90/22100]|6165DB 102 112 122 1,71 22100 6160DB 102 112 122
1,08 29500 6170DC 104 114 124 2,04 6165DB 102 112 122
2,66 (2430(1,35 6175DC| 525 104 114 124 0,90 14700 6130DB 102 112 122
1,74 41700 6180DB 104 114 124 1,08 6135DB 102 112 122
2,14 6185DB 104 114 124 7,15 1 901 |1,41 16000 6140DC| 195 102 112 122
0,83 6160DB 102 112 122 1,57 6145DC 102 112 122
1,00 22100 6165DB 102 112 122 2,02(22100(6160DB 102 112 122
2,95 |2190(1,20 29500 6170DC| 473 104 114 124 0,86| 9810 |6125DB 100 110 120
1,50 6175DC 104 114 124 1,06 14700 6130DB 102 112 122
1,93141700|6180DB 104 114 124 845 | 762 1,28 6135DB 165 102 112 122
0,93 22100 6160DB 102 112 122 1,67 16000 6140DC 102 112 122
1,11 6165DB 102 112 122 1,85 6145DC 102 112 122
3,28 [1960(1,34 20500 6170DC| 425 104 114 124 0,83 9810 6120DB 100 110 120
1,67 6175DC 104 114 124 0,99 6125DB 100 110 120
2,14141700|6180DB 104 | 114 | 124 9,76 | 661 (1,23 14700 6130DB| 143 102 | 112 | 122
0,82|14100]6145DC 102 112 122 1,48 6135DB 102 112 122
1,05 6160DB 102 112 122 1,93[16000|6140DC 102 112 122
3,7 |1740(1,25 22100 6165DB | 377 102 112 122
1,51 29500 6170DC 104 114 124
1,88 6175DC 104 114 124
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fz; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-'. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny =  output speed min™"]

Mymot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg = service factor

FR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

0,75 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Betriebsfaktor
fgyvon 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fiir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min™1]

Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg = Betriebsfaktor

FR > = zuldssige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CNHM1-6095E-15/GF80M/4

. . Dimension page . . Dimension page
2 M FR 2 M FR
n Mot ] > Size Ratio MaBblatt Seite n Mot ) 2 Size Ratio MaBblatt Seite
B . B o
[min] [ INm] NI | Groge | UPer [CNHMICNFMICNVMY 1 il inm] N | Groge | UP™ [enkm| cnem|cnvm
setzung | CHHM| CHFM [ CHVM setzung
A e I e Bt
11,5 | 559 = 121 48,1 | 141 == 29
1,5 6130DB 102 [ 112 | 122 1,61 6100 70 | 78 | 86
14700 5090
1,8 6135DB 102 | 112 | 122 2,12 6105 70 | 78 | 86
4] °1° [o12508 o0 [ 110130 5] 4 [~goss 7o 75 e
13,4 | 481 = 104 55,8 | 133 (== 25
1,7 6130DB 102 [ 112 | 122 1,69 6100 70 | 78 | 86
14700 5090
2 6135DB 102 | 112 | 122 2,23 6105 70 | 78 | 86
1 | ceg0 |6110 70 | 78 | 86 66,4 | 113 12 3340 | 6020 1 70 | 78 | 86
1 6115 70 | 78 | 86 2,01 6095 70 | 78 | 86
16 (42413 ] .| 6120 87 70 | 78 | 86 1,04| 2360 | 6085 70 | 78 | 86
1,4 6125 70 | 78 | 86 821 829 [1,53] .., | 6090 17 70 | 78 | 86
1,9 113300] 6130 72 | 80 | 87 2,03 6095 70 | 78 | 86
0.9 | 30 6110 70 | 78 | 86 1,04| 2260 | 6085 70 | 78 | 86
1 6115 70 | 78 | 86 93 |73.2[1,53] 5, | 6090 15 70 | 78 | 86
196 | 346 | 1.3 | o000 | 6120 71 70 | 78 | 86 2,03 6095 70 | 78 | 86
1,5 6125 70 | 78 | 86 1,04| 2190 | 6085 70 | 78 | 86
2,4 [12400| 6130 72 | 80 | 87 107 [63,4]1,53| 3340 | 6090 13 70 | 78 | 86
0,9 | 4890 | 6105 70 | 78 | 86 2,03 3340 | 6095 70 | 78 | 86
1,2 6110 70 | 78 | 86 1,04| 2040 | 6085 70 | 78 | 86
6820
236 (288 1,4 6115 59 70 | 78 | 86 127 (53,7 (1,53 6090 11 70 | 78 | 86
3340
1.7 | 9g10 |-6120 70 | 78 | 86 2,03 6095 70 | 78 | 86
2,2 6125 70 78 | 86 1,04| 1860 | 6085 70 | 78 | 86
1 |4980| 6105 70 | 78 | 86 174 | 39 1,53 6090 8 70 | 78 | 86
1,3 6110 70 | 78 | 86 2,03] >>*° [T6095 70 | 78 | 86
27,4 | 249 —= 6830 51 :
1,5 6115 70 | 78 | 86 1,04| 1720 | 6085 70 | 78 | 86
2,2 9810 | 6120 70 78 86 233 |29,3 (1,53 3340 |-8020 6 70 78 86
0,9 [ 3190 | 6095 70 | 78 | 86 2,03 6095 70 | 78 | 86
1 6100 70 78 | 86 280 |23,7(3,67| 4740 | 6100 5 70 78 | 86
32,4 | 210 >030 43
' 1.4 6105 70 | 78 | 86 467 [14,2(3,67] 4740 | 6100 3 70 | 78 | 86
1.7 | cga0 |-6110 70 | 78 | 86
2 6115 70 | 78 | 86
0.8 | 53,0 | 6090 70 | 78 | 86
1 6095 70 | 78 | 86
39,9 [ 171 35
130| ¢, | 6100 70 | 78 | 86
1,60 6105 70 | 78 | 86
2,00| 6600 | 6110 70 | 78 | 86
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

1,1 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fur 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fir

n, = 1400 min-'. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhédngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = reduction ratio i =  Ubersetzung
ny = output speed [min™1] ny = Antriebsdrehzahl [min™1]
Mymot =  output torque [Nm] with Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fg =  service factor fg =  Betriebsfaktor
FRr2 = allowable radial load applied to FR2 =  zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM1H-6145DCE-143/GF90S/4
. . Dimension page . . Dimension page
Y FR 2 | Myyo FR ‘
M) 2| Size | Ratio |y Bbatt Seite A R » | Size | Ratio MaBblatt Seite
B . B ..
Uber- |{CNHM[CNFM[CNVM . . Uber- [CNHM[CNFM|[CNVM
in"1| [N N GroBe min”] [[Nm N GroRe
(min] | [Nm] NI ] GroBe | ung | crim| chem|crm] [(™ 1 [IN™ [N] setzung| CHHM| CHFM | cHVM
085/ ,,500|6180DB 104 | 114 [ 124 0,90[22100]6165DB 102 | 112 | 122
193 | 290011295 6185DB| .. | 104 | 114 | 124 1,091 960016170DC 104 | 114 | 124
! 1,34 59000 6190DA 104 | 114 | 124 3,95 [2390]1,35 6175DC| 357 104 | 114 | 124
1,67 6195DA 104 [ 114 [ 124 1,74 41500 |6180DB 104 [ 114 | 124
0,96/, |6180DB 104 | 114 [ 124 2,15 6185DB 104 | 114 | 124
0,84 6160DB 104 | 114 | 124
217 |4350 118 6185DB | o | 104 | 114 | 124 92100
1,511 9000 |6190DA 104 [ 114 [ 124 1,01 6165DB 104 | 114 | 124
1,88 6195DA 104 | 114 | 124 4,42 |214001,22) 0 16170DC| 319 | 104 | 114 | 124
0,81[29500(6175DC 104 | 114 | 124 1,51 6175DC 104 [ 114 | 124
1,04 6180DB 104 | 114 | 124 1,95141700]6180DB 104 [ 114 | 124
2,37 |3990[1.20]*""% 618508 | 595 [104 | 114 | 124 0,99/, 10016160DB 104 | 114 | 124
1,641 59000 6190DA 104 | 114 | 124 516 |1830 1,18 6165DB 273 104 | 114 | 124
2,05 6195DA 104 [ 114 [ 124 142|000 |6170DC 104 | 114 | 124
0,86 [29500[6175DC 104 [ 114 [ 124 1,77 6175DC 104 | 114 | 124
1,11 6180DB 104 [ 114 [ 124 0,81 6140DC 104 | 114 | 124
: 15500
222 137301 141700 espe | >°° [T0a | 114 | 124 0,89 6145DC 104 | 114 | 124
1,75/59000(6190DA 104 [ 114 [ 124 61 |1550117] 52100 6160DB] o, | 104 | 114 | 124
0,92[29500[6175DC 104 | 114 [ 124 1,39 6165DB 104 | 114 | 124
1,18 6180DB 104 [ 114 [ 124 1,68 6170DC 104 | 114 | 124
: 29500
269 135205141790 Tgspp | °% [T10a | 114 | 124 2,09 6175DC 104 | 114 | 124
1,86 59000 6190DA 104 | 114 [ 124 0,96 ; <000 16140DC 104 | 114 | 124
0,82 6170DC 104 | 114 | 124 1,07 6145DC 104 | 114 | 124
1021226 175DC 104 | 114 | 122 723 |1310[1,38] l6160DB| 195 [ 104 [ 114 [ 124
2,98 |3170(1,32 6180DB| 473 | 104 | 114 | 124 1,65 6165DB 104 | 114 [ 124
1621 117% 518508 102 | 112 | 122 1,99]29500(6170DA 104 | 114 | 124
2,07]/59000{6190DA 104 [ 114 [ 124 0,87|14700|6135DB 104 | 114 | 124
0,91 6170DC 104 [ 114 [ 124 1141, 000 [&140DC 104 | 114 | 124
1121222 61750C 104 | 112 1122 1 | 855 [1110[1,26 6145DC| 165 | 104 | 114 | 124
3,32 (2850 425 1,63 6160DB 104 | 114 | 124
1,46, 150016180DB 104 [ 114 [ 124 63155100
1.80 6185DB 104 | 112 | 122 1,95 6165DB 104 | 114 | 124
0,8522100]6165DB 102 | 112 | 122 0841, 4700 [ 213908 104 | 114 1 124
103 6170DC 104 | 112 | 122 1,01 6135DB 104 | 114 | 124
3,74 2530 (1,281 "°[6175DC| 377 [T10a | 114 [ 12a | | 986 | 959 [1.31] oo l6140DC| 143 | 104 | 114 | 124
165 6180DB 104 | 1124 | 122 1,47 6145DC 104 | 114 | 124
203141790 18508 104 | 112 | 122 1,88]22100{6160DB 104 | 114 | 124
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-'. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny = output speed [min]

Momot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg = service factor

FR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

1,1 kW

Getriebemotor-Auswabhllisten

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fiir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min™1]

Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FR 2 =  zuldssige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CNHM1H-6125E-59/GF90S/4

. . Dimension page
2 M FR
R 2 | Size | Ratio |\ ehlatt Seite
B .
[min™]| [Nm] [N] | GréBe Uber- | CNHM| CNFM | CNVM
setzung | CHHM| CHFM [ CHVM
0,99 14700 6130DB 102 112 122
1,19 6135DB 102 112 122
11,7 | 811 {1,55 16000 6140DC| 121 102 112 122
1,64 6145DC 102 112 122
2,22122100|6160DB 102 112 122
0,93]| 9810 | 6125DB 102 112 122
13.6 | 697 1,15 14700 6130DB 104 102 112 122
1,39 6135DB 102 112 122
1,81[16000(6140DC 102 112 122
0,86 7460 6120 70 78 86
0,94 6125 70 78 86
16,2 | 616 87
1,29 13200 6130 72 80 88
1,50 6135 72 80 88
1,91]116000| 6140 72 80 88
ool o] Pl
19,9 ] 502 1’60 6130 7 72 80 88
. 12300
1,85 6135 72 80 88
0,92| 6700 | 6115 70 78 86
23,9 | 418 1,18 9810 6120 59 70 78 86
1,47 6125 70 78 86
1,92[(11600[ 6130 70 78 86
Tot] 7 eris 7o 78 T se
27,6 | 361 1'48 6120 21 70 78 86
- 9810
1,79 6125 70 78 86
0,98] 4970 | 6105 70 78 86
1,18 6770 6110 70 78 86
32,8 | 304 |1,38 6115 43 70 78 86
1,74 9730 6120 70 78 86
2,13 6125 70 78 86
0,89 4990 6100 70 78 86
1,09 6105 70 78 86
40,3 | 248 35
1,36 6540 6110 70 78 86
1,65 6115 70 78 86
2,151 9110 | 6120 70 78 86

X i}
[min"]| [Nm] N1 | Groge | VP [enmm| enem|cnvm
setzung
1,10] 40 [-6100 70 | 78 | 86
486 | 205 145 6105 | Lo [70 | 78 | 86
1,73[ c0q |6110 70 | 78 | 86
2,02 6115 70 | 78 | 86
1,15] ¢ 40 |-6100 70 | 78 | 86
s6.4 | 177 152 6105 | . [70 | 78 | 86
1,74] (350 | 6110 70 | 78 | 86
2,02 6115 70 | 78 | 86
1,37] 3340 | 6095 70 | 78 | 86
67,1 | 149 [173] 1 6100 | 21 70 | 78 | 86
2,07 6105 70 | 78 | 86
1,05] 5,0 [ 609 70 | 78 | 86
82,9 | 120 [1.38 6095 | 17 | 70 | 78 | 86
1,81] 5100 | 6100 70 | 78 | 86
1,05] 3540 |609 70 | 78 | 86
94 | 106 [1,38 6095 | 15 | 70 | 78 | 86
2.14] 5030 | 6100 70 | 78 | 86
1,05] 45,0 [ 6090 70 | 78 | 86
108 | 92 [1,38 6095 | 13 | 70 | 78 | 86
2,14] 5030 | 6100 70 | 78 | 86
1,05] 55,0 [ 6090 70 | 78 | 86
128 | 77,9 [1,38 6005 | 11 70 | 78 | 86
2,14] 4580 | 6100 70 | 78 | 86
1,05] 35,0 [ 609 70 | 78 | 86
176 | 56,6 [1,38 6095 8 70 | 78 | 86
2,14] 4030 | 6100 70 | 78 | 86
1,05] 53,0 [ 609 70 | 78 | 86
235 [42,5[1,38 6095 6 70 | 78 | 86
2.14) 3610 | 6100 70 | 78 | 86
282 |34,5]2,50] 4740 | 6100 5 70 | 78 | 86
470 |20,7]2,50] 4740 | 6100 3 70 | 78 | 86
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-'. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio
ny = output speed [min™1]

1,5 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen flr

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhédngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i =  Ubersetzung
ny = Antriebsdrehzahl [min'1]

Moymot =  output torque [Nm] with Momot = Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fB =  service factor fB =  Betriebsfaktor
FR2 = allowable radial load applied to FrR2 = zulassige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM2-6175DC-273/TF90L/4
. . Dimension page . . Dimension page
2 M FR Y FR
n 2t ¢ : Size Ratio MaBblatt Seite n 2ot ¢ : Size Ratio MaBblatt Seite
B .- B .
- . .. Uber-
[min"]{INm] N1 | Groge | UP™ [enmm|enem|envm| | iminT | iNm) IN] | GroBe CNHM| CNFM |CNVM
setzung setzung
0,98 6190DA 104 | 114 | 124 0,87|22100]6165DB 102 | 112 | 124
1,92 167107571590001 5 5ena] 731 [T10a | 114 | 124 10a] o [6170DC 104 | 114 | 124
0,87|41300|6185DB 104 114 124 5,15 [2500]/1,30 6175DC 273 104 114 124
2,16 |59501,11 .. [6190DA| 649 | 104 | 114 | 124 1,671 417001618008 104 | 114 | 124
1,38 6195DA 104 | 114 | 124 2,06 6185D8B 104 [ 114 | 124
0,95|41700|6185DB 104 | 114 | 124 0,851,100 [£160DB 102 | 112 | 124
2,36 |5460(1,21 6190DA| 595 | 104 | 114 | 124 1,02 6165DB 102 | 112 | 124
1,50 59000 6195DA 104 114 124 6,08 (2120(1,23 29500 6170DC 231 104 114 124
0,82 6180DB 104 | 114 | 124 1,53 6175DC 104 | 114 | 124
o1 41700 08 104 | 112 | 122 1,97]41700/6180DB 104 | 114 [ 124
221 131301758 6190DA| >° 104 | 114 | 124 1,01]_,. o [616008 102 [ 112 | 124
1,60 59000 6195DA 104 | 114 | 124 721 1790 2] 6165DB | oo | 102 | 112 | 124
087|,.,|6180D8 104 | 114 | 124 ' 1,46 o 0 |6170DC 104 | 114 | 124
1,071 7% 618508 104 | 114 | 124 1,82 6175DC 104 | 114 | 124
2,68 48201 525
1,37 6190DA 104 | 114 | 124 0831, 5500 [140DC 102 [ 112 | 124
1,711°°°% [6195DA 104 | 114 | 124 0,93 6145DC 102 | 112 | 124
0,96 100 16180DB 104 | 114 | 124 8,52 |1510 2% 22700 [01600B | g | 102 | 112 | 124
1,19 6185DB 104 | 114 | 124 1,43 6165D8 102 | 112 | 124
2,97 |4340 = 473 1,72 6170DC 104 | 114 | 124
1,52 6190DA 104 | 114 | 124 72159500
1,89]°°°% [6195DA 104 | 114 | 124 2,15 6175DC 104 ) 114 | 124
0,83]29500|6175DC 104 | 114 | 124 0,96, ¢ 000 [2140DC 102 | 112 | 124
1.07] 41700 16180DB 104 | 114 | 124 1,08 6145DC 102 | 112 | 124
3,31 {3900(1,32 6185DB| 425 | 104 | 114 | 124 | | 283 |1310]1,38],, , [6160DB| 143 | 102 | 112 | 124
1,69 6190DA 104 | 114 | 124 1,65 6165D8 102 | 112 | 124
2111°°°90 6 795DA 104 1 112 | 122 1,99]29500[6170DC 104 | 114 [ 124
0,9429500|6175DC 104 | 114 | 124 0,87]14700]6135DB 102 | 112 | 124
1,21 6180DB 104 | 114 | 124 1,141 6000 16140DC 102 | 112 | 124
3,73 13460 201417001 espe | 377 [Troa [ 112 | 124 | | 116 |1110[1.20 6145DC| 121 [ 102 | 112 | 124
1,90/59000[6190DA 104 | 114 | 124 1,631,100 1616008 102 | 112 | 124
0,80 6170DC 104 | 114 | 124 1,95 6165DB 102 | 112 | 124
0,99]122°% [6175DC 104 | 112 | 124 084]., [613008 102 | 112 | 124
3,94 [3280[1,28 6180DB| 357 | 104 | 114 | 124 1,02 6135DB 102 | 112 | 124
158|117 618508 104 | 114 [ 124 | | 135 | 954 [132], ol6140DC] 104 [ 102 [ 112 [ 124
2,01[59000{6190DA 104 | 114 | 124 1,48 6145DC 102 | 112 | 124
0.89 5170DC 104 1 112 | 122 1,90(22100[6160DB 102 | 112 [ 124
22129500
44 |29301 6175DC| .o [ 104 | 114 | 124
1,43 6180DB 104 | 114 | 124
41700
1,76 6185DB 104 | 114 | 124
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-'. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny =  output speed [min™1]

Mymot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg = service factor

FrR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

1,5 kKW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Betriebsfaktor
fgyvon 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fiir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i =  Ubersetzung

ny =  Antriebsdrehzahl [min™1]

Mymot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FrR2 = zuldssige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CHHM2-6145E-87/TF90L/4

' ) Dimension page Dimension page
> M FR > ; :
n 2Mot ‘ 2 Size | Ratio MaBblatt Seite [ Mae ¢ FR: Size | Ratio MaBblatt Seite
B .
. ) Uber- |{CNHM|CNFM [CNVM B Uber-
min™]|[Nm N GréBe in’ 5
[min™]|[Nm] [N] setzung | CHHM| CHEM | CHVM [min™]| [Nm] [N] | GréBe setzung CNHM| CNFM|CNVM
0,951, 310016130 72 | 80 | 88 0.9 | 4900 | 6100 70 | 78 | 86
1,10 6135 72 | 80 | 88 1,1 6105 70 | 78 | 86
16,1 | 843 [1, 87 56,2 | 242 [ 1, 25
1,32|, 00016140 72 | 80 | 88 13 | 6300 |-6110 70 | 78 | 86
1,44 6145 72 | 80 | 88 1,5 6115 70 | 78 | 86
2,15(22100| 6160 74 | 82 | 90 2,1]8130| 6120 70 | 78 | 86
117 6130 72 | s0 | 88 1 | 3330 ]| 6095 70 | 78 | 86
12200
1,35 6135 72 | 80 | 88 669 | 203 113 5060 16100 . 70 | 78 | 86
198 | 688 [162] | 6140 71 72 | 80 | 88 ' 1,5 6105 70 | 78 | 86
1,75 6145 72 30 88 1,8 | 6210 6110 70 78 86
2,31[22100| 6160 74 82 90 1 [3340 | 6095 70 78 86
0.87] o330 | 6120 70 | 78 | 86 82,6 | 165 -2 5060 |-2190 f 4, |20 | 78 | 86
1,08 6125 70 | 78 | 86 1,6 6105 70 | 78 | 86
23,8 571 1,41 11500 6130 59 72 80 88 2,1 5860 6110 70 78 86
1,63 6135 72 80 88 1 3340 | 6095 70 78 86
1,97|16000| 6140 72 | 80 | 88 93,7 [ 145116 | o0 [6100 15 70 | 78 | 86
109/ o400 | 6120 70 | 78 | 86 2,1 6105 70 | 78 | 86
1,31 6125 70 78 86 1 3340 | 6095 70 78 86
27,5 | 494 51 108 | 126 | 1,6 6100 13 70 78 86
163 1 100 |-6130 72 | 80 | 88 4730
1,81 6135 72 80 88 2,1 6105 70 78 86
2,29(15600| 6140 72 | 80 | 88 1 ]3340 | 6095 70 | 78 | 86
128 | 107 11
0.87| (0 |_6110 70 | 78 | 86 16 | 4550 |8100 70 | 78 | 86
1,01 6115 70 | 78 | 86 2,1 6105 70 [ 78 | 86
32,7 | 416 |1,27 9650 8120 43 70 78 86 1 3340 | 6095 70 78 86
1,56 6125 70 78 86 176 |77,5] 1,6 4010 6100 8 70 78 86
1,93[10500| 6130 70 | 78 | 86 2,1 6105 70 | 78 | 86
0,80| 4920 | 6105 70 | 78 | 86 1 ]3340 | 6095 70 | 78 | 86
234 | 58,1 6
100f (e 6110 70 | 78 | 86 16 | 5600 6100 70 | 78 | 86
40,1 | 339 1,21 6115 35 70 | 78 | 86 2,1 6105 70 | 78 | 86
158 o040 [6120 70 | 78 | 86 281 |47,2]1,8] 4740 | 6100 5 70 | 78 | 86
1,92 6125 70 | 78 | 86 468 [283] 1,8 4740 6100 3 70 | 78 | 86
081] 900 |_6100 70 | 78 | 86
1,06 6105 70 | 78 | 86
48,4 | 281 2
127 (140 6110 9 70 | 78 | 86
1,48 6115 70 | 78 | 86
1,91 8520 | 6120 70 | 78 | 86
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fz; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

i = reduction ratio

2,2 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Betriebsfaktor
fgyvon 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n, = 1400 min-'. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhangig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung
Antriebsdrehzahl [min'1]

ny =  output speed [min~1] ny =
Mymot =  output torque [Nm] with Msmot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fg =  service factor fg =  Betriebsfaktor
FRo = allowable radial load applied to FR2 = zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM3-6190DA-319/TF100L/4
o [ [ [ s | paio | Omersoneese | [Ty T T e T e [ rao | Dimersion page
fe N fy .
. ) Uber- |CNHM[CNFM|CNVM . ) Uber- [CNHM[CNFM[CNVM
[min™] [[Nm] [N] GroRe setzung | CHHM| cHEM | cHvM [min]|[Nm] [N] GroBe setzung | CHHM | cHEM | cHvM
0,84 58500 [6195DA 104 | 114 [ 124 1 6180DB 104 | 114 | 124
0,98| 84100 [6205DB 106 | 116 | 126 12 41700 6185DB 104 114 124
1,92 (9840]1,33]|104000|6215DA| 731 106 | 116 | 126 44 14290 1:5 6190DA 319 104 114 124
1,68| 145000 |6225DA 106 | 116 | 126 191°2° 67950 104 | 112 | 122
0,94] 58000 |6195DA 104 | 114 | 124 11 6180DB 104 | 114 | 124
216 |a730]1:10] 84100 [6205D8] o [7106 [ 116 | 126 215 136707417001 Zosog| 273 [T1oa | 114 | 124
1,49 104000 [6215DA 106 | 116 | 126 1.8 |59000(6190DA 104 | 112 | 124
R+ 11 | e gy Era
2,36 |8010 58700 595 1,1 6175DC 104 114 124
1,03 6195DA 104 [ 174 | 124 6,08 |3110 1,3 6180DB| 231 [ 104 [ 114 | 124
088 000 [6190DA 104 | 114 | 124 17 417001 DB 104 | 112 | 122
1,09 6195DA 104 1 114 ] 124 2,1 |59000]6190DA 104 | 114 | 124
2,51 |7520|1,28| 84100 |6205DB | 559 | 106 | 116 | 126 0,8 [22100[6165D8B 102 | 112 | 122
1,741 104000 [6215DA 106 | 116 [ 126 ] 6170DC 04 1112 124
2,1911450006225DA 106 L 116 1 126 1 1 751 |2620[ 7,2 |°>°°°[6175DC| 195 [ 104 | 114 | 124
2,68 70701222 50000 [S120DAL 5,5 | 104 | 114 | 124 1,6 6180DB 104 | 114 [ 124
1,16 6195DA 104 | 114 [ 124 o 41700 s TYRIETVR Y]
0,81 41700 [6185DB 104 | 114 [ 124 o8 16005 o T
1.03] 000 [6190DA 104 [ 114 [ 124 122100 = o T T
2,97 [6370{1,29 6195DA| 473 [ 104 [ 114 [ 124 852 2220073 c700c] 165 [os Ta1a 128
1,51] 84100 [6205DB 106 | 116 [ 126 ' 2129500
2,05 104000 [6215DA 106 | 116 | 126 1.5 6175DC 104 1 114 | 124
0,90| 41700 [6185D8 104 | 114 [ 124 1,9 141700,6180DB 104 | 174 | 124
331 |5720[1,15] o 6190DA] 425 [ 104 [ 114 [ 124 ?’? 22100 21:233 18; H; 1;;
1,44 6195DA 104 | 114 [ 124 :
082| , - 618008 104 | 114 | 124 | | 283 |19%0 1‘7‘ 29500 Zzggg 143 18: H: 12:
1,02 6185DB 104 | 114 [ 124 :
3,73 |s070[1,30] - Te190bA| 377 [ 104 [ 114 | 124 2,2 141700/6180DB 104 1 114 ] 124
1.62 6195DA 102 | 112 | 122 0,8 [15300]6145DC 102 | 112 | 122
1,88] 84100 [6205DB 106 | 116 | 126 11 155100}6160DB 102 | 112 | 122
087] .. |618008 o2 1112 1 1oa 11,6 [1630[ 1,3 6165DB| 121 [ 102 [ 112 | 122
1,07 6185DB 104 | 114 | 124 1.6 159500 |&179DC 104 | 114 | 124
3,94 |480001,37| o |6190DA| 357 | 104 | 114 | 124 2 6175DC 104 | 114 ] 124
1,71 6195DA 104 | 114 [ 124
1,99] 84100 [6205DB 106 | 116 | 126
Sumitomo DriveTechnologies 46



DRIVE 6000

Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-'. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

2,2 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fir einen Betriebsfaktor
fgqvon 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.
Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

Ubersetzung
Antriebsdrehzahl [min'1]

ny = output speed [min] ny =
Mymot =  output torque [Nm] with Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fg = service factor fg =  Betriebsfaktor
FRo = allowable radial load applied to FRo = zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CNHM3-6095E-11/GF100L/4
. . Dimension page 2 . . Dimension page
N | Moo £ FR: Size Ratio MaBblatt Seite " Mo f, PR | Size | Ratio MaBblatt Seite
B . o
- . Uber- | CNHM|CNFM|CNYM] | 1min' | N IN] | Groge| Uber [CNHM[CNFMICNVM
(min”] | [Nm] (NI | GroBe | o ung| chim| cHEm| crvM setzung | CHHM [ CHFM | CHVM
0,9 6140DC 102 [ 112 | 122 0,86 6110 70 | 78 | 86
: 6330
1 16000 6145DC 102 | 112 | 122 1,01 6115 70 78 86
13 6160DB 102 | 112 | 122 48,4 1 4121 1,3 6120 29 70 78 86
: 8420
135 114005 750100 [e16508] 'O* [T02 | 112 | 122 1,58 6125 70 | 78 | 86
1,6 6165DC 102 | 112 | 122 1,95] 9270 | 6130 72 | 80 | 88
1,9 [29500({6170DC 104 114 124 0,87 6110 70 78 86
1,01 6200 6115 70 78 86
0,9 16000 6140 72 80 88 56,2 | 355 | o5
161 12401 6145 87 72 | 80 | 88 1.4 | 6040 L8120 70 78 | 86
' 1.5 | 55100 0160 74 | 82 | 90 1,8 6125 70 | 78 | 86
1,7 6165 74 82 90 0,86 4980 6100 70 78 86
0,8 12000 6130 72 80 88 1,04 6105 70 78 86
0,9 6135 72 80 38 66,9 | 298 1,24 6120 6110 21 70 78 86
1,1 6140 72 | 80 | 88 1,41 6115 70 | 78 | 86
19,8 11010 1,2 16000 6145 7 72 80 88 1,8 | 7620 | 6120 70 78 86
1,6 22100 6160 74 82 90 0,91 4990 6100 70 78 86
2,2 6165 74 82 90 1,12 6105 70 78 86
82,4 | 241 17
1 11300 6130 72 80 88 1,45 5790 6110 70 78 86
1,1 6135 72 80 88 1,77 6115 70 78 86
23,8 | 838 1,4 6140 59 72 80 88 1,07 6100 70 78 86
1,5 16000 6145 72 80 88 933 | 208 1,45 4930 6105 15 70 78 86
2 (22100 6160 74 82 | 90 ' 1,61 5740 6110 70 78 86
0,9 | 4470 | 6125 70 | 78 | 86 1,77 6115 70 78 | 86
1,1 6130 72 80 88 1,07 6100 70 78 86
—1 —— 467
1,2 0800 6135 72 80 88 1,45 670 6105 70 78 86
27,5 | 724 51 108 | 185 13
1,6 15500 6140 72 80 88 1,61 5390 6110 70 78 86
1,7 6145 72 80 88 1,77 6115 70 78 86
2,5 (21300 6160 74 82 90 1,07 4500 6100 70 78 86
0,9 2600 6120 70 78 86 128 | 156 1,45 6105 11 70 78 86
1,1 6125 70 78 86 1,61 5220 6110 70 78 86
32,7 1611 11,3 10400 6130 43 72 80 88 1,78 6115 70 78 86
1,5 6135 72 80 88 1,07 3970 6100 70 78 86
1,8 115500 6140 72 80 88 176 | 114 1,45 6105 8 70 78 86
0,8 [ 6320 [ 6115 70 78 86 1,61 4570 6110 70 78 86
1,1 6120 70 78 86 1,78 6115 70 78 86
9810
40,1 | 497 [ 1,3 6125 35 70 78 86 1,07 3570 6100 70 78 86
1,6 9740 6130 72 80 88 234 85 1,45 6105 6 70 78 86
1,9 6135 72 80 88 1,61 4100 6110 70 78 86
1,78 6115 70 78 86
281 | 69 |1,25( 4740 | 6100 5 70 78 86
468 | 41 [1,25[ 4740 | 6100 3 70 78 86
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

i = reduction ratio
ny = output speed [min™1]
Momot output torque [Nm] with

reference to the driving motor
fg = service factor

3,0 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Betriebsfaktor
fgyvon 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n, = 1400 min-1. Die tatsichliche Drehzahl kann (abhingig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i Ubersetzung

Antriebsdrehzahl [min™1]

n2 =

Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FRp = allowable radial load applied to FR2o = zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM4-6175DC-104/TF112S/4
. . Dimension page > (M R . . Dimension page
N’ | Mo ) FR, Size Ratio MaBblatt Seite n Mot ) z Size Ratio Maiblatt Seite
B .. B .
. ) Uber- |CNHM|CNFM|CNVM - ) Uber- [CNHM|CNFM |CNVM
- min Nm N GroBe
[min”1) [Nm] (NI GroBe | ung| cHim| crEm| chvm [min”] | [Nm] NI setzung | CHHM | CHFM | CHVM
0,97/104000[6215DA 106 | 116 | 126 0.99] 415001618008 104 | 114 | 124
1,22 6185DB 104 | 114 | 124
1,05 1323023145000 6225DA| .. | 106 | 116 | 126 617 4180 231
1,58[179000(6235DA 108 | 118 | 128 1,55 59000 6190DA 104 | 114 | 124
1,98(208000(6245DA 108 | 118 | 128 1,94 6195DA 104 | 114 | 124
0,81] 84100 [6205DB 106 | 116 | 126 0,91]29500(6175DC 104 | 114 | 124
1,10{104000(6215DA 106 | 116 | 126 1,17 6180DB 104 | 114 | 124
2,2 |11740 49 7,31 3530 41700 195
1,38[145000(6225DA 6 106 | 116 | 126 1,42 6185DB 104 | 114 | 124
1,78[179000(6235DA 108 | 118 | 128 1,84|59000|6190DA 104 | 114 | 124
0,91| 58400 [6195DA 104 | 114 | 124 0,86 29500 6170DC 104 | 114 | 124
0,94| 84100 [6205DB 106 | 116 | 126 1,07 6175DC 104 | 114 | 124
2,55 |10110[1,27[104000[6215DA| 559 | 106 | 116 | 126 8,64 12990138/, 16180DB| 165 | 104 | 114 | 124
1,61[145000(6225DA 106 | 116 | 126 1,68 6185DB 104 | 114 | 124
2,06[179000(6235DA 108 | 118 | 128 2,08159000)|6190DA 104 | 114 | 124
2,71 | 9500 [0,85| 58600 [6195DA| 525 | 104 | 114 | 124 0,83]22100(6165DC 104 | 114 | 124
0,95| 58800 [6195DA 104 | 114 | 124 0,99 6170DC 104 | 114 [ 124
29500
301 | 8560 111184100 [6205DB| . | 106 | 116 | 126 9,97 (2590]1,24 6175DC| 143 | 104 | 114 | 124
’ 1,50{104000(6215DA 106 | 116 | 126 1,60{,-00|6180DB 104 | 114 | 124
1,10{145000[6225DA 106 | 116 | 126 1,93 6185DB 104 | 114 [ 124
0,84 6190DA 104 | 14 | 124 0,82 6160DC 104 | 114 | 124
: 22100
3,35 | 7690 1.05 39000 [25epal *2° o2 1112 | 122 0,98 6165DC 104 | 114 | 124
11,8 |2190 121
0,95 o000 [6190DA 104 | 14 | 124 1,181, 4500 [170DC 104 | 114 | 124
1,19 6195DA 104 | 114 | 124 1,46 6175DC 104 | 114 | 124
3,78 | 6820 1,38| 84100 |6205DB 377 Tos | 116 | 126 1,8914170016180D8B 104 | 114 | 124
1,89[104000(6215DA 106 | 116 | 126 0.95]510016160DC 104 | 114 | 124
1,00 6190DA 104 | 114 | 124 1,14 6165DC 104 | 114 | 124
15| 22000 [55pA 0a | 112 | 122 137 |1880[1,37], le170DC| 104 [ 104 [ 114 [ 124
3,99 | 6460 [ 357
1,46| 84100 |6205DB 106 | 116 | 126 1,70 6175DC 104 | 114 | 124
1,97(104000(6215DA 106 | 116 | 126 2,20141100(6180DB 104 | 114 | 124
0,88| 41700 |6185DB 104 | 114 | 124 1,071 551002160 74 82 90
112] (o000 [6190DA 104 | 14 | 124 16,4 |1660 126 6165 g7 74 | 82 | 90
4,47 | 5770 1,40 6195DA| 319 | 104 | 114 | 124 1525860016170 74 | 82 | 90
1,63| 84100 |6205DB 106 | 116 | 126 1,87 6175 74 | 82 | 90
2,23|104000[6215DA 106 | 116 | 126 0811 000 L6140 72 | 80 | 88
083,00 [6180DB 104 | 14 | 124 0,87 6145 72 | 80 | 88
1,03 6185DB 104 | 14 | 124 20,1 1360{1,16/ .| 6160 71 74 | 82 | 90
522 | 4940 1,31} (o 16190DA| 273 | 104 | 114 | 124 1,58 6165 74 | 82 | 90
1,64 6195DA 104 | 14 | 124 1,83/26700| 6170 74 | 82 | 90
1,91| 84100 [6205DB 106 | 116 | 126
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fz; of 1.0,i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny =  output speed [min™1]

Mymot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg = service factor

FrR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

3,0 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fir einen Betriebsfaktor
fgyvon 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min™1]

Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FR 2 = zuldssige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CHHM4-6145E-43/TF1125/4

. . Dimension page . . Dimension page
2 M FR 2 M FR
n 2t ¢ : Size | Ratio Mafblatt Seite n 2ot ¢ : Size | Ratio Mafblatt Seite
B . B ..
(min']| INm] IN] | Groge Uber- |CNHM|CNFM [CNVM (min"] | INm] IN] | Groge Uber- |CNHM[CNFM [CNVM
setzung | CHHM [ CHFM [ CHVM setzung | CHHM| CHFM [ CHVM
0,81]11100| 6135 72 80 88 0,91 6020 6110 70 78 86
0,99 16000 6140 72 80 88 1,04 6115 70 78 86
24,2 {1130(1,06 6145 59 72 80 88 67,9 | 401 |1,32 7530 6120 21 70 78 86
1,47 22100 6160 74 82 90 1,60 6125 70 78 86
1,10 6165 74 82 90 1,98( 8430 | 6130 72 80 88
0,81 10600 6130 72 80 88 1,06 5720 6110 70 78 86
0,85 6135 72 80 88 1,30 6115 70 78 86
27,9 | 974 1,14 6140 51 72 80 88 838 | 325 1,63 6120 17 70 78 86
' —15400 - 7060
1,23 6145 72 80 88 1,89 6125 70 78 86
1,83121200( 6160 74 82 90 1,18 5670 6110 70 78 86
0,97 10300 6130 72 80 88 95 | 286 1,30 6115 15 70 78 86
1,12 6135 72 80 88 1,69 6120 70 78 86
6810
33,1 | 821 |1,31 15500 6140 43 72 80 88 1,97 6125 70 78 86
1,56 6145 72 80 88 1,18 5330 6110 70 78 86
2,15/20400( 6160 74 82 90 110 | 248 1,30 6115 13 70 78 86
0,96 6020 [ 6125 70 78 86 1,69 6480 6120 70 78 86
1,19 9630 6130 72 80 88 1,97 6125 70 78 86
40,7 | 668 |1,37 6135 35 72 80 88 1,18 5160 6110 70 78 86
1,85 6140 72 80 88
15400 130 | 210 1,31 6115 11 70 78 86
2,09 6145 72 80 88 1,69 6150 6120 70 78 86
0,96 8300 6120 70 78 86 1,97 6125 70 78 86
1,16 6125 70 78 86 1,18 4530 6110 70 78 86
49,1 | 554 11,43 9180 6130 29 72 80 88 178 | 153 1,31 6115 8 70 78 86
1,63 6135 72 80 88 1,69 5550 6120 70 78 86
1,98]| 14400 6140 72 80 88 2,32 6125 70 78 86
123 7940 215(5) ;8 ;: :2 1,18 4070 6110 70 78 86
57 | 477 = 25 238 | 115 1,31 o11> 6 70 78 86
1,66 6130 72 80 88 1,69 6120 70 78 86
8750 : 5060
1,92 6135 72 80 88 2,32 6125 70 78 86
286 |92,712,29]| 4740 | 6120 5 70 78 86
477 |155,612,29]| 4740 | 6120 3 70 78 86
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny = output speed [min™1]

Momot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg = service factor

4,0 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhédngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i =  Ubersetzung
ny = Antriebsdrehzahl [min'1]

Msmot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen
fg =  Betriebsfaktor

FR2 = allowable radial load applied to FrR2 =  zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM6-6225DA-731/TF112M/4
R P o e e o O O [ P R
. ’ ) Uber- |{CNHM[CNFM|CNVM . ’ ) Uber- |CNHM|CNFM [CNVM
[min”]] [Nm] (N | GroBe | i ung| crm| crem| crvm] | ™M 1| (N (N ] GroBe | ung| chim| cHem| chvm
0,9 [145000[6225DA 106 | 116 | 126 0,91 41700 |6185DB 104 | 114 ] 124
1,18179000[6235DA 108 | 118 [ 128 1,16 6190DA 104 | 114 [ 124
1,94 1177001 o h08000[62450A| 7> [T108 | 118 | 128 6,15 [5590[1,45] °2°% [6195DA] 231 [TT0a | 112 | 124
1,99/258000[6255DA 108 | 118 [ 128 1,69 84100 [6205DB 106 | 116 | 126
0,82/104000[6215DA 106 | 116 | 126 2,28]104000[6215DA 106 | 116 | 126
1,03[145000[6225DA 106 | 116 | 126 088| ., 618008 104 | 114 | 124
2,19 |15710[1,33][179000[6235DA] 649 | 108 | 118 | 128 1,06 6185DB 104 | 114 [ 124
1,68/208000[6245DA 108 | 118 [ 128 1,38 6190DA 104 | 114 | 124
7,28 |4720 195
2,24/258000[6255DA 108 | 118 | 128 1,41 59000 [6195DA 104 | 114 [ 124
0,95/104000[6215DA 106 | 116 | 126 1,71 6195DB 104 | 114 | 124
2,54 |1353011:211145000[6225DA | | 106 [ 116 | 126 2,01] 84100 [6205DB 106 | 116 | 126
1,55/179000[6235DA 108 | 118 | 128 0,81] 29500 |6175DC 104 | 114 | 124
1,95/208000[6245DA 108 | 118 | 128 1,04] 41500 [6180DB 104 | 114 ] 124
0,83 84100 [6205DB 106 | 116 | 126 861 | 39001226 61853i 165 1104 | 114 | 124
1,13[104000[6215DA 106 | 116 | 126 1,56 6190 104 | 114 [ 124
300 111450 3 T1as000]62250A] *7® [T106 | 116 | 126 1,63 >2°% [619008 104 | 114 | 124
1,83[179000[6235DA 108 | 118 [ 128 2,02] 59000 |6195DB 104 | 114 | 124
0,89 58700 [6195DA 104 | 114 | 124 0,93] 29500 |6175DC 104 | 114 | 124
1,03 84100 [6205DB 106 | 116 | 126 1,200 .0, [6180DB 104 | 114 ] 124
3,77 | 9130 [1,42][104000[6215DA]| 377 | 106 | 116 | 126 9,93 |3460(1,45 6185DB| 143 | 104 | 114 | 124
1,68]145000{6225DA 106 | 116 | 126 1,56] <0000 [6190DA 104 | 114 [ 124
2,11]179000[6235DA 108 | 118 | 128 1,88 6190DB 104 | 114 | 124
0,94| 59000 [6195DA 104 | 114 | 124 08| s [6170DC 104 | 114 | 124
1,10{ 84100 [6205DB 106 | 116 | 126 1,10 6175DC 104 | 114 [ 124
3,98 | 8640 357
1,48[104000[6215DA 106 | 116 | 126 117 |2930[1,42] , o |6180DB] 121 | 104 | 114 | 124
1,75/145000[6225DA 106 | 116 | 126 1,68 6185DB 104 | 114 | 124
0.84] (50,0 |6120DA 104 | 114 | 124 2,22] 59000 |6190DB 104 | 114 [ 124
1,05 6195DA 104 | 114 | 124 0,85] 22100 |6165DC 104 | 114 | 124
4,45 | 7720 |1,22] 84100 [6205DB| 319 | 106 | 116 | 126 1,02] 000 [6170DC 104 | 114 | 124
1,67|104000{6215DA 106 | 116 | 126 13,7 [2520(1,28 6175DC| 104 [ 104 | 114 | 124
1,99]145000[6225DA 106 | 116 | 126 1.65] 40800 [6180DB 104 | 114 ] 124
0.99] 9000 |6120DA 104 | 114 | 124 1,99 6185DB 104 | 114 | 124
520 | 6610 K23 6195DA| . | 104 | 114 | 124
1,43| 84100 [6205DB 106 | 116 | 126
1,93[104000[6215DA 106 | 116 | 126
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-'. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny =  output speed [min™1]

Mymot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg =  service factor

FrR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

4,0 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fur einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n, = 1400 min-. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i =  Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min™1]

Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FrR2 = zuldssige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CHHM6-6135E-21/TF112M/4

. . Dimension page Dimension page
(M FR g i i
n Mot ) 2 Size Ratio MaBblatt Seite n Moo ) FR, Size Ratio MaRblatt Seite
B - B ..
. ) Uber- |CNHM|CNFM |CNVM Uber- |CNHM|CNFM [CNVM
1IN Nl | GroB in” 5
[min]| [Nm] NI | GroBe | ung|cHim| chem | crvm] — |min7T | INm] (NI | GroBe | ung | cHim| cHEM| cHvm
0.81] 5, c00 6160 74 | 82 | 90 0,98| o0 | 6120 70 | 78 | 86
0,94 6165 74 | 82 | 90 1,20 6125 70 | 78 | 86
16,3 {2220 87
1L,14] 02006170 74 | 82 | 90 67,6 | 537 |1,49 8340 |_6130 21 72 | 80 | 88
1,41 6175 74 | 82 | 90 1,68 6135 72 | 80 | 88
1,79/38400| 6180 74 | 82 | 90 2,17113400| 6140 72 | 80 | 88
0.87| 5100 6160 74 | 82 | 90 0,98]| 5610 | 6115 70 | 78 | 86
1,18 6165 74 | 82 | 90 1,22 6120 70 | 78 | 86
20,0 |1810(1,38 26500 8170 71 74 | 82 | 90 835 | 434 1,42 6970 = 15s 17 70 | 78 | 86
1,75 6175 74 | 82 | 90 1,82]| 7820 | 6130 72 | 80 | 88
2,20[35700| 6180 74 | 82 | 90 0,89 o 6110 70 | 78 | 86
L1 5100 8160 74 | 82 | 90 0,98 2570 s 70 | 78 | 86
241 |1510 1,42 6165 59 74 | 82 | 90 94,7 | 383 [1,27 6730 |_6120 15 70 | 78 | 86
1,66 ¢ 006170 74 | 82 | 90 1,48 6125 70 | 78 | 86
2,07 6175 74 | 82 | 90 1,95| 7300 | 6130 72 | 80 | 88
0.86| 1 4500|0140 72 | 80 | 88 0,89 (e | 6110 70 | 78 | 86
0,93 6145 72 | 80 | 88 0,98 6115 70 | 78 | 86
27,8 |1300 51
138151 000 L6160 74 | 82 | 90 109 | 332 1,27} | 6120 13 70 | 78 | 86
1,65 6165 74 | 82 | 90 1,48 6125 70 | 78 | 86
1,92123900| 6170 74 | 82 | 90 2,35| 7150 | 6130 72 | 80 | 88
0,84[10100| 6135 72 | 80 | 88 0.89] 9, [ 6110 70 | 78 | 86
0,99 6140 72 | 80 | 88 0,98 6115 70 | 78 | 86
15200 .
33,0 {1100(1,17 6145 43 72 | 80 | 88 129 | 281 [1,27 6120 11 70 | 78 | 86
=— 6090
16110300 6160 74 | 82 | 90 1,48 6125 70 | 78 | 86
1,95 6165 74 | 82 | 90 2,35| 6880 | 6130 72 | 80 | 88
0,89 o400 | 6130 72 | 80 | 88 0.89] 400 | 6110 70 | 78 | 86
1,03 6135 72 | 80 | 88 0,98 6115 70 | 78 | 86
40,6 | 894 35
130], .50 | 6140 72 | 80 | 88 178 | 204 [1,27| ., | 6120 8 70 | 78 | 86
1,57 6145 72 | 80 | 88 1,74 6125 70 | 78 | 86
2,00[19000| 6160 74 | 82 | 90 2,35] 6030 | 6130 72 | 80 | 88
0,87] 3320 | 6125 70 | 78 | 86 0.89] 040 6110 70 | 78 | 86
1,08] 5070 6130 72 | 80 | 88 0,98 6115 70 | 78 | 86
49,0 | 741 [1,22 6135 29 72 | 80 | 88 237 | 153 [1,27 5020 6120 6 70 | 78 | 86
149] . 120016140 72 | 80 | 88 1,74 6125 70 | 78 | 86
1,88 6145 72 | 80 | 88 2,35]| 5420 | 6130 72 | 80 | 88
0,98| 6850 | 6125 70 | 78 | 86 284 [124,42|1,72] 4740 | 6120 5 70 | 78 | 86
125 oo [ 6130 72 80 88 473 | 74,65 |1,72| 4740 | 6120 3 70 78 86
56,8 | 639 [1,44 6135 25 72 | 80 | 88
1.72] 1 100016140 72 | 80 | 88
1,98 6145 72 | 80 | 88
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-'. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

i = reduction ratio

ny = output speed [min1]

M>mot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg = service factor

FR2 = allowable radial load applied to
mid of shaft end [N]

5,5 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten flr einen Betriebsfaktor
fgrvon 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n; = 1400 min-'. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhédngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min'1]

Msmot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FrR2 zuldssige Radialkraft auf Mitte
Wellenende [N]

Example / Beispiel: CHHM8-6175-87/TF1325/4

Sumitomo DriveTechnologies 52

L R, | Size | Ratio | Dyolorieoe ? M| | PR | See | Ratio Dime nelon Page
- ¢ ) Uber- [CNHM|CNFM|CNVM o e . Uber- |CNHMTCNFMTCNVM
i NI ] GroBe | ung| cham| chem | crvm] [ (min 1| INm] NI | GroBe | ung | cHm| cHEM | chvMm
0,86]179000[6235DA 108 | 118 | 128 085 (o000 [6190DA 104 | 114 | 124
1,08/208000(6245DA 108 | 118 | 128 1,06 6195DA 104 | 114 | 124
1,96 | 24160 731
1,45[258000[6255DA 108 | 118 | 128 6,19 | 7640 [1,23] 84100 | 6205DB| 231 | 106 | 116 | 126
1,93[276000]6265DA 108 | 118 | 128 1,66 |104000[6215DA 106 | 116 | 126
0,97|179000|6235DA 108 | 118 | 128 1,97139000(6225DA 106 | 116 | 126
55 |2125011:22|208000]6245DA| o | 108 | 118 | 128 1,00 6190DA 104 | 114 | 124
’ 1,63|258000|6255DA 108 | 118 | 128 1,02| 58900 [6195DA 104 | 14 | 124
2,17|276000{6265DA 108 | 118 | 128 7,33 | 6450 {1,24 6195DB| 195 | 104 | 114 | 124
0,88[145000|6225DA 106 | 116 | 126 1,46| 84100 | 6205DB 106 | 116 | 126
2,56 | 18480 1,12(179000|6235DA 559 108 118 128 1,911104000|6215DA 106 116 126
1,42[208000]6245DA 108 | 118 | 128 0,92| 41700 | 6185DB 104 | 14 | 124
1,89[258000[6255DA 108 | 118 | 128 1,14 6190DA 104 | 114 | 124
0,82(104000|6215DA 106 | 116 | 126 8,67 | 5450 1,19] 59000 | 6190DB 165 104 | 114 | 124
1,04|145000|6225DA 106 | 116 | 126 1,47 6195DB 104 | 114 | 124
3,02 | 15640(1,33|179000|6235DA| 473 | 108 | 118 | 128 1,72| 84100 | 6205DB 106 | 116 | 126
1,67[208000|6245DA 108 118 128 2,171104000|6215DA 106 116 126
2,24(258000(6255DA 108 | 118 | 128 087 41700 |6180DB 104 | 114 | 124
1,03|104000|6215DA 106 | 116 | 126 1,05 6185DB 104 | 114 | 124
1,22|145000(6225DA 106 116 126 10 4730 [1,14 6190DA| 143 104 114 124
3,79 | 12460 1,54/179000|6235DA 377 o [ 118 | 128 1,37| 59000 [ 6190DB 104 | 114 | 124
2,10[208000|6245DA 108 | 118 | 128 1,64 619508 104 | 114 | 124
0,80| 84100 | 6205DB 106 116 126 0,80| 29500 |6175DC 104 114 124
1,07[104000]|6215DA 106 | 116 | 126 103|500 L6180DB 104 | 114 | 124
4,01 {11800(1,27]145000]6225DA| 357 | 106 | 116 | 126 11,8 | 4000 |1,22 6185DB| 121 | 104 | 114 | 124
1,62[179000|6235DA 108 | 118 | 128 1,621 £5000 1812008 104 | 114 | 124
2,22(208000|6245DA 108 | 118 | 128 1,92 6195D8B 104 | 114 | 124
0,89| 84100 | 6205DB 106 116 126 0,93| 29500 [6175DC 104 114 124
448 | 10540 1:22]104000]6215DA| .. o | 106 | 116 | 126 | | 138 | 3420 122 40500 [S18ODB} 4, | 104 1 114 | 124
! 1,45/145000|6225DA 106 | 116 | 126 1,45 6185D8B 104 | 114 | 124
1,82[179000]6235DA 108 | 118 | 128 1,88] 56800 | 6190DB 104 | 114 | 124
0,89] 59000 |6195DA 104 | 114 | 124 0831 57900 2172 74 | 82 1 90
1,04| 84100 | 6205DB 106 | 116 | 126 1,02 6175 74 | 82 | 90
5,24 | 9020 [1,40[104000[6215DA| 273 [ 106 | 116 | 126 | | 164 | 3040 |1.30] o0,y [ 6180 | 87 | 74 | 82 | 90
1,66]145000|6225DA 106 | 116 | 126 1,56 6185 74 | 82 | 90
2,12|179000|6235DA 108 | 118 | 128 2,13| 53600 | 6190 74 | 82 | 90
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny =  output speed [min™1]

Mymot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg = service factor

FR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

5,5 kW

Getriebemotor-Auswabhllisten

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fur einen Betriebsfaktor
fgrvon 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fiir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min™1]

Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg = Betriebsfaktor

FrR2 = zulassige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CHHM8-6165-51/TF132S/4

n? Moo ) FR, Size Ratio D,\lﬂrzggg ?tnSZiatZe n? Mapsor ) FR, Size Ratio D,\lﬂnsggz :’tnsgﬁe
) ’ . Uber- [CNHM|CNFM|CNVM ) s ) Uber- [CNHM[CNFM]CNVM
[min”] | [Nm] (NI | GroBe | o ung|crim| crem | crvm| || INm] (NI | GroBe | ung| cHAM| CHEM | CHM

0,86]22100| 6165 74 | 82 | 90 0,9 | 3490 | 6125 70 | 78 | s6

1,00 6170 74 | 82 | 90 11| g210 |6130 72 | 80 | 88

20,1 | 2480 [1,27]|26200| 6175 71 74 | 82 | 90 e | 733 12 6135 | . 72 | 80 | s8

1,60 6180 74 | 82 | 90 1,6 | 1 3300|6140 72 | 80 | s8

1,78(35500| 6185 74 | 82 | 90 1,7 6145 72 | 80 | 88

0,80 6160 74 | 82 | 90 2,4 [16400] 6160 74 | 82 | 90

1,03|22100| 6165 74 | 82 | 90 0.9 | (g0 | 6120 70 | 78 | 86

24,2 | 2060 [1,20 6170 | 59 74 | 82 | 90 1 6125 70 | 78 | 86

1,51|24800| 6175 74 | 82 | 90 84 | 593 [13] [6130]| 17 72 | 80 | s8

1,77|33400] 6180 74 | 82 | 90 1,5 6135 72 | 80 | s8

1,00 6160 74 | 82 | 90 1,8 [12500| 6140 72 | 80 | s8

1,20|20800| 6165 74 | 82 | 90 0,9 6120 70 | 78 | 86

280 | 1780 1,39 6170 | 74 | 82 | 90 1,1 6600 = s 70 | 78 | 86

1,79123700] 6175 74 | 82 | 90 95 | 523 [14] . 6130 | 15 72 | 80 | 88

0,85]13700| 6145 72 | 80 | s8 1,6 6135 72 | 80 | 88

1,17 6160 74 | 82 | 90 2,2 [11900] 6140 72 | 80 | s8

33,3 | 1500 [1,42|20000| 6165 43 74 | 82 | 90 09| (500 [6120 70 | 78 | 86

1,65 6170 74 | 82 | 90 110 | as4 1121 6125 | |, 70 | 78 | 86

2,05[22800| 6175 74 | 82 | 90 1.7 | 5080 16130 72 | 80 | 88

0,95 6140 72 | 80 | s8 1,9 6135 72 | 80 | 88

1,14]15000| 6145 72 | 80 | 88 0.9 | (000 16120 70 | 78 | 86

40,9 | 1220 [1,46 6160 | 35 74 | 82 | 90 130 | 384 I 6125 | 70 | 78 | 86

1,74]18800| 6165 74 | 82 | 90 1.7 | 10 |6130 72 | 80 | s8

2,04|21400| 6170 74 | 82 | 90 2,1 6135 72 | 80 | s8

0,89| 8880| 6135 72 | 80 | 88 0.9 | cp00 | 6120 70 | 78 | 86

1,08 6140 72 | 80 | 88 179 | 279 |13 6125 g 70 | 78 | 86

49,3 | 1010 [1,37]14200| 6145 29 72 | 80 | 88 1.7 | cog0 [6130 72 | 80 | 88

1,74 6160 74 | 82 | 90 2,1 6135 72 | 80 | 88

2,07]17800( 6165 74 | 82 | 90 09| 570 | 6120 70 | 78 | 86

0,91 6130 72 | 80 | 88 538 | 200 |13 6125 6 70 | 78 | 86

1,05| 8490 | 6135 72 | 80 | 88 1.7 | o370 | 6130 72 | 80 | 88

57,2 | 872 [1,25 6140 | 25 72 | 80 | 88 2,1 6135 72 | 80 | 88

1,44|13900| 6145 72 | 80 | 88 286 | 170 | 1,3 | 4740 | 6120 5 70 | 78 | 86

1,79]17100] 6160 74 82 90 477 | 102 | 1,3 | 4740| 6120 3 70 78 86
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

7,5 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fur 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n, = 1400 min-1. Die tatsdchliche Drehzahl kann (abhangig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = reduction ratio i =  Ubersetzung
ny =  output speed [min™1] ny = Antriebsdrehzahl [min™1]
Momot =  output torque [Nm] with Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fB = service factor fB = Betriebsfaktor
FRo = allowable radial load applied to FRo = zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM10-6215DA-231/TF132M/4
RN e P imersion page M| || Sz | Rato e eion g
- ’ ) Uber- [CNHM|CNFM[CNVM - ’ ) Uber- [CNHM|CNFM|CNVM
(min”J | INm] (NI | GroBe | ung|crim| crem| crvm| |1 IN™ (NI | GroBe | o ung| M| cHEM | cHVM
1,06| 258000|6255DA 108 118 128 0,91]| 58000 [6195DB 104 114 124
1,98 (32500]1,42(276000{6265DA| 731 108 118 128 1,07| 84100 [6205DB 106 116 126
2,10]248000]|6275DA 108 118 128 7.44 |8670 1,40]104000(6215DA 195 106 116 126
0,89]208000]|6245DA 108 118 128 1,44 130000 6225DA 106 116 126
223 |28850 1,20]258000|6255DA 649 108 | 118 | 128 1,67 6225DB 106 [ 116 126
! 1,591 276000|6265DA 108 | 118 | 128 2,26]1162000|6235DA 108 | 118 128
2,36]248000|6275DA 108 118 128 0,87 58500 6190DB 104 114 124
0,82]179000]|6235DA 108 118 128 1,08 6195DB 104 114 124
259 |24850 1,04|208000|6245DA 559 108 | 118 | 128 8,79 [7330(1,26| 84100 |6205DB | 165 106 | 116 | 126
' 1,39]258000|6255DA 108 | 118 | 128 1,59[104000|6215DA 106 | 116 | 126
1,85]276000|6265DA 108 118 128 1,97[124000|6225DB 106 116 126
0,97]179000]|6235DA 108 118 128 10,10 | 6360 1,00 58700 6190DB 143 104 114 124
3,07 |21030 1,23]1208000|6245DA 473 108 | 118 | 128 1,20 6195DB 104 [ 114 | 124
1,64 258000|6255DA 108 118 128 0,89]| 41700 |6185DB 104 114 124
2,19]276000]|6265DA 108 118 128 1,19 59000 6190DB 104 114 124
0,90| 145000 6225DA 106 | 116 | 126 12,00 |5380(1,41 6195DB | 121 104 | 114 | 124
385 16760 1,13]1179000|6235DA 377 108 | 118 | 128 1,59| 84100 |6205DB 106 | 116 | 126
! 1,54|208000|6245DA 108 | 118 | 128 2,50[1150006225DB 106 | 116 | 126
1,94 258000|6255DA 108 118 128 0,88 40000 6180DB 104 114 124
0,93] 145000 6225DA 106 116 126 13,9 4620 1,06 618583 104 104 114 124
1,19]179000|6235DA 108 118 128 1,38 6190 104 114 124
4,06 115870 1,63]208000|6245DA 357 108 | 118 | 128 1,59 >6400 6195DB 104 [ 114 | 124
1,95|258000|6255DA 108 118 128 0,95 37700 6180 74 82 90
.06 145000 622504 e TieTize] | "7 |“*0iss cioo] &[4 82 %0
4,55 14180 319 . 53300
1,33]1179000|6235DA 108 | 118 | 128 1,81 6195 74 82 90
1,821208000|6245DA 108 118 128 0,93] 25700| 6175 74 82 90
1,03] 104000|6215DA 106 116 126 204 (3330 1,17 35100 6180 71 74 82 90
531 12140 1,22 145000|6225DA 273 106 116 126 1,31 6185 74 82 90
! 1,56] 179000|6235DA 108 | 118 | 128 1,80] 49600 | 6190 74 82 90
2,13]202000]|6245DA 108 118 128 0,88 24400 6170 74 82 90
0,90] 84100 | 6205DB 106 116 126 1,11 6175 74 82 90
6.28 10270 1,22]|104000|6215DA| .. | 106 | 116 | 126 24,6 |277011,30] 45, | 6180 59 74 | 82 | 90
1,441 138000|6225DA 106 116 126 1,60 6185 74 82 90
1,84]173000|6235DA 108 118 128 2,04)| 46800 | 6190 74 82 90
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

7,5 kW Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fiir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = reduction ratio i =  Ubersetzung
ny =  output speed [min™1] ny = Antriebsdrehzahl [min™1]
Mymot =  output torque [Nm] with Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fg =  service factor fg =  Betriebsfaktor
FRo = allowable radial load applied to FRo = zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM10-6145E-21/TF132M/4
. . Dimension page . . Dimension page
2 M FR 2 M. FR
n Mot ] 2 Size Ratio MaRblatt Seite n 2ot ¢ 2 Size Ratio MaBblatt Seite
B . B ..
Uber- |CNHM|CNFM |CNVM Uber- |CNHM|CNFM |CNVM
in"1|IN N] | GroB in"1| [N N] | GrsB
[min”J | [Nm] NI | GroBe | ung| crim| crem | civm [min”] | (Nm] NI | GroBe | . ung| chim | cHEm | crvm
0,88|20400| 6165 74 82 90 0,97 7580 6130 72 80 88
1,02 23400 6170 74 82 90 1,11 6135 72 80 88
28,4 [2390(1,32 6175 51 74 82 90 853 | 798 1,35 12400 6140 17 72 80 88
1,60 31700 6180 74 82 90 ' 1,60 6145 72 80 88
2,01 6185 74 82 90 1,75 15100 6160 74 82 90
0,86 19700 6160 74 82 90 2,51 6165 74 82 90
1,04 6165 74 82 90 1,04 7090 6130 72 80 88
33,7 |12020(1, 43 ,
1,21 22500 6170 74 82 90 96,7 | 704 1,20 6135 15 72 80 88
1,51 6175 74 82 90 1,60 11900 6140 72 80 88
2,01130700| 6180 74 82 90 1,93 6145 72 80 88
0,84113100] 6145 72 80 88 1,25 6970 6130 72 80 88
1,07 6160 74 82 90 1,36 6135 72 80 88
18600 112 | 610 13
41,4 11640]1,28 6165 35 74 82 90 1,73 11400 6140 72 80 88
1,49 21200 6170 74 82 90 2,01 6145 72 80 88
1,92 6175 74 82 90 1,25 6710 6130 72 80 88
1,00[14100| 6145 72 80 88 132 | 516 1,51 6135 11 72 80 88
50,0 [1360 1,27 17600 6160 29 74 82 90 1,73 11100 6140 72 80 88
1,52 6165 74 82 90 2,01 6145 72 80 88
1,80(20100| 6170 74 82 90 1,25 5890 6130 72 80 88
O M WY s e | " |5 [imlo Temo] © [l a0 es
58,0 |1170 = 25 - 9910
1,31 16900 6160 74 82 90 2,01 6145 72 80 88
1,79 6165 74 82 90 1,25 5300 6130 72 80 88
0,90| 8020 | 6135 72 80 38 242 | 282 1,51 6135 6 72 80 88
1,15 6140 72 80 88 1,73 6140 72 80 88
13200 8950
69,0 | 985 |1,27 6145 21 72 80 88 2,01 6145 72 80 88
1,72 16200 6160 74 82 90 290 |22846(1,35| 4740 | 6130 5 72 80 88
2,13 6165 74 82 90 483 [137,08[{1,35[ 4740 | 6130 3 72 80 88
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

11,0 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fir einen Betriebsfaktor
fgyvon 1,0, d.h fur 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhangig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = reduction ratio i = Ubersetzung
ny = output speed [min™1] ny = Antriebsdrehzahl [min™1]
Mymot =  output torque [Nm] with Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fB = service factor fB = Betriebsfaktor
FRp = allowable radial load applied to FRo = zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM15-6275DA-649/TF160M/4
o ||| | s [ ano | e | T || e [ o | SemRe
. ’ ) Uber- |CNHM|CNFM [CNVM . ? . Uber- |CNHM|CNFM [CNVM
[min"] | (Nm] (NI | GroBe | ung|crim| chem | crvm] [ (Nm] (NI | GroBe | ung | cHim| cHEM| cHvm
1.98 | 47660 0,971276000|6265DA 731 108 [ 118 [ 128 0,96] 104000|6215DA 106 [ 116 [ 126
1,43[248000{6275DA 108 118 128 0,98 129000 6225DA 106 116 126
0,82(258000{6255DA 108 | 118 | 128 7,44 112710(1,14 6225DB| 195 106 | 116 | 126
2,23 |142310]1,09|276000{6265DA| 649 108 118 128 1,54] 16100 |6235DA 108 118 128
1,61/248000|6275DA 108 118 128 2,06 180000 (6245DA 108 118 128
0,95|258000|6255DA 108 118 128 0,86]| 84100 |6205DB 106 116 126
2,59 [36450]1,26{276000{6265DA| 559 108 [ 118 [ 128 8,79 [10760 1,08 [ 104000]6215DA 165 106 | 116 | 126
1,87]248000{6275DA 108 118 128 1,351 123000|6225DB 106 116 126
0,841208000]|6245DA 108 118 128 1,82[153000]6235DA 108 118 128
3,07 | 30840 1,12{258000{6255DA 473 108 118 128 10,1 | 9320 |0,82| 57600 |6195DB| 143 104 114 124
1,491276000|6265DA 108 118 128 0,81 59000 6190DB 104 | 114 124
2,211248000|6275DA 108 118 128 0,96 6195DB 104 114 124
1,05|208000|6245DA 108 | 118 | 128 12,0 | 7890 1,08 84100 |6205DB| 121 106 | 116 | 126
3,85 |2458011,32|258000|{6255DA | 377 108 118 128 1,71[114000|6225DB 106 116 126
1,87]276000{6265DA 108 [ 118 [ 128 2,31]143000]6235DA 108 | 118 | 128
0,81]179000|6235DA 108 118 128 13,9 | 6780 0,94 55600 6190DB 104 104 114 124
4,06 | 23280 1,111208000|6245DA 357 108 118 128 1,08 6195DB 104 114 124
1,33[258000{6255DA 108 118 128 1,06 52700 6190 74 82 90
1,98[276000{6265DA 108 | 118 | 128 16,7 | 5990 1,24 6195 87 74 82 90
0,91]179000|6235DA 108 118 128 1,45] 84100 | 6205 76 84 92
4,55 | 20800 1,24[208000{6245DA 319 108 [ 118 [ 128 1,79] 96600 [ 6215 76 84 92
1,56[258000{6255DA 108 118 128 0,80 34500 6180 74 82 90
2,211276000|6265DA 108 | 118 | 128 20,4 | 4890 0,89 6185 71 74 82 90
0,83|144000|6225DA 106 116 126 1,23 49100 6190 74 82 90
1,06[179000{6235DA 108 | 118 | 128 1,42 6195 74 82 90
5,31 | 17800]1,45/201000{6245DA | 273 108 118 128 0,89 32700 6180 74 82 90
1,74[245000{6255DA 108 118 128 1,09 6185 74 82 90
2,58|276000|6265DA 108 118 128 24,6 | 4060 | 1,39 46400 6190 59 74 82 90
0,83]104000|6215DA 106 | 116 | 126 1,71 6195 74 82 90
0,98|137000|6225DA 106 116 126 2,05| 84100 [ 6205 76 84 92
6,28 | 15060(1,25|172000/6235DA| 231 108 118 128
1,711191000|6245DA 108 118 128
2,06/233000|6255DA 108 118 128
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-'. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny = output speed [min™1]

Mymot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg =  service factor

FrR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

11,0 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fur einen Betriebsfaktor
fgyvon 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n, = 1400 min-. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min™1]

Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FrR2 = zuldssige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CHHM15-6175-35/TF160M/4

. . Dimension page . . Dimension page
2| Moot FR 2 Mot FR .
n 2o ; 2 Size | Ratio MaBblatt Seite n o ¢ 2 | Size | Ratio MaBblatt Seite
B . B ..
(min'] | INm] IN] GroBe Uber- |CNHM|CNFM [CNVM (min']| (Nm] IN] | Groge Uber- |CNHM|CNFM |CNVM
setzung| CHHM| CHFM | CHVM setzung | CHHM | CHFM | CHVM
0,90(22900| 6175 74 82 90 0,82| 6850 [ 6135 72 80 88
1,09 31300 6180 74 82 90 1,09 11800 6140 72 80 88
28,4 (3510(1,37 6185 51 74 82 90 96,7 | 1030 |1,32 6145 15 72 80 88
1,65 44400 6190 74 82 90 1,70 14500 6160 74 82 90
1,90 6195 74 82 920 2,04 6165 74 82 90
0,83 22100 6170 74 82 90 0,85 6760 6130 72 80 88
1,03 6175 74 82 90 0,93 6135 72 80 88
33,7 (2960
' 1,37 30300 6180 43 74 82 90 112 | 895 |1,18 11300 6140 13 72 80 88
1,69 6185 74 82 920 1,37 6145 72 80 88
1,90(42600( 6190 74 82 90 1,79113700| 6160 74 82 90
0,87/18100| 6165 74 82 90 0,85 6520 6130 72 80 88
1,02 20900 6170 74 82 90 1,03 6135 72 80 88
41,4 12410]1,31 6175 35 74 82 90 132 | 757 |1,18 11000 6140 11 72 80 88
1,68 28400 6180 74 82 90 1,37 6145 72 80 88
2,05 6185 74 82 90 1,79113100( 6160 74 82 90
0,87 17200 6160 74 82 90 0,85 5740 6130 72 80 88
1,04 6165 74 82 90 1,03 6135 72 80 88
50 (2000 29 181 551 8
1,23 19800 6170 74 82 90 1,18 9840 6140 72 80 88
1,58 6175 74 82 90 1,37 6145 72 80 88
1,77]26600( 6180 74 82 90 1,79111600| 6160 74 82 90
133] 1559 e o o0 53] 517 eiss s To0 s
>8 11720 1,42 6170 = 74 82 90 242 | 413 1'18 6140 6 72 80 88
- 18800 - 8890
1,77 6175 74 82 90 1,37 6145 72 80 88
0,86/13100| 6145 72 80 88 1,85{10400| 6160 74 82 90
1,17 6160 74 82 90 290 335 |1,20| 4740 | 6140 5 72 80 88
15900
69 |[1450](1,45 6165 21 74 82 920 483 201 |1,20| 4740 | 6140 3 72 80 88
1,69 18200 6170 74 82 20
2,15 6175 74 82 90
0,92 12300 6140 72 80 88
1,09 6145 72 80 88
85,3 (1170 17
1,19 14900 6160 74 82 20
1,71 6165 74 82 90
1,79[16900( 6170 74 82 90
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-'. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio
ny = output speed [min~1]

Moymot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor
fg = service factor

FR2 = allowable radial load applied to
mid of shaft end [N]

15,0 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n, = 1400 min-. Die tatsdchliche Drehzahl kann (abhdngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min'1]

Msmot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FR2 zuldssige Radialkraft auf Mitte
Wellenende [N]

Example / Beispiel: CHHM20-6185-35/TG160L/4

58
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n? | Mamot ) FR, Size Ratio D,\I/EESZ ?tnsz;gee N [ Moo ) FR, Size Ratio D,\Iﬂrzgggstnsgize
. t ) Uper- [CNHM[CNFM[CNwM] | ° ) Uber- [CNHM[CNFM]CNVM
[min”1| (Nm] (NI | GroBe | ung| crnm | crem | crvimf | |INm] (N | GroBe | trung]| cHHM| CHEM| CHvM
2 |64550]1,05| 248000]6275DA| 731 | 108 | 118 | 128 14 |9180|0,80|54700|6195DB | 104 | 104 | 114 | 124
23 |s7310|0:80]276000]6265DA] {108 | 118 [ 128 0,01]52100] 6195 74 | 82 | 90
1,18] 248000 6275DA 108 | 118 | 128 | | 16,8 [8110[1,06|84100] 6205 | 87 [ 76 | 84 | 92
79 o ey g e M e B
20,6 |6620 222 48600 71
0,82 258000|6255DA 108 | 118 | 128 1,04 6195 74 | 82 | 90
3,1 [41770[1,00]276000|6265DA| 473 [ 108 | 118 | 128 0,80|32100] 6185 74 | 82 | 90
1,62| 248000|6275DA 108 | 118 | 128 1,02 6190 74 | 82 | 90
46000
0,07 258000 |6255DA 108 | 118 | 128 | | 247 |5500[7,25 6195 | 59 | 724 | 82 | 90
39 [33290[1,37[276000|6265DA| 377 [ 108 | 118 | 128 1,51]84100] 6205 76 | 84 | 92
2,03 | 248000 |6275DA 108 | 118 | 128 2,26|85900] 6215 76 | 84 | 92
0,81] 208000 |6245DA 108 | 118 | 128 0,80 6180 74 | 82 | 90
30900
4,1 |31520[0,08]258000]6255DA| 357 [ 108 [ 118 | 128 | | Lo ( [4750[101 6185 | . [ 74 [ 8 [ o0
1,45] 276000 |6265DA 108 | 118 | 128 ’ 121, 006190 74 | 82 | 90
0,01 208000|6245DA 108 | 118 | 128 139 6195 74 | 82 | 90
st |28170[ 14| 256000 6255DA] o {7108 | 118 | 128 1,01] 0000|6180 74 | 82 | 90
1,62] 276000(6265DA 108 | 118 | 128 aa 4010122 6185 | ,. [ 74 [ 82 [ o0
2,40 248000|6275DA 108 | 118 | 128 139,00 6190 74 | 82 | 90
1,06 200000 |6245DA 108 | 118 | 128 181 6195 74 | 82 | 90
53 |24110[1,28]244000]6255DA| 273 [ 108 | 118 | 128 0,06]20400] 6175 74 | 82 | 90
1,90] 276000 6265DA 108 | 118 | 128 1,23 6180 74 | 82 | 90
28100
0,02|171000|6235DA 108 | 118 | 128 | | 41,7 |3260[1,51 6185 | 35 | 74 | 82 | 90
63 |20a00[ 126190000 62a5DA] . {7108 | 118 | 128 1,62] 2000|6190 74 | 82 | 90
1,51] 232000(6255DA 108 | 118 | 128 2,01 6195 74 | 82 | 90
2,24] 276000 |6265DA 108 | 118 | 128 0.10[, ., [ "6170 74 | 82 | 90
0,84] 128000|6225DB 106 | 116 | 126 1,16 6175 74 | 82 | 90
15 |17290[ 23] 160000[6235DA] | [T [ 118 [ 128 | | 503 |2700[1,30], 6180 | 29 |74 |82 | o0
1,51] 179000|6245DA 108 | 118 | 128 161 6185 74 | 82 | 90
1,80] 219000[6255DA 108 | 118 | 128 2,05|37400| 6190 74 | 82 | 90
0,80| 1040006215DA 106 | 116 | 126 0,89]16200] 6165 74 | 82 | 90
0,09] 1220006225DB 106 | 116 | 126 1,0a] o617 74 | 82 | 90
8,8 [14570[1,34]152000]6235DA| 165 | 108 | 118 | 128 | | 584 [2330[1,30 6175 | 25 | 74 | 82 | 90
1,69] 170000]6245DA 108 | 118 | 128 161] e300 | 6180 74 | 82 | 90
2,12|209000|6255DA 108 | 118 | 128 2,01 6185 74 | 82 | 90
0,80| 84100 |6205DB 106 | 116 | 126 0.86] .| 6160 74 | 82 | 90
121 | 106801251 113000[6225DB | . [T106 [ 116 | 126 1,07 6165 74 | 82 | 90
’ 1,69| 142000]6235DA 108 | 118 | 128 | | 69.5 [1960[1,24] _ T"6170 | 21 [7a | 82 | o0
2,12]1940006255DA 108 | 118 | 128 157 6175 74 | 82 | 90
2,00]24300| 6180 74 | 82 | 90




DRIVE 6000

Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny =  output speed min™"]

Mymot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg =  service factor

FrR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

15,0 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fur einen Betriebsfaktor
fgyvon 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

Ubersetzung

i
ny = Antriebsdrehzahl [min'1]

Msmot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen
fg =  Betriebsfaktor

zuldssige Radialkraft auf Mitte
Wellenende [N]

FR2

Example / Beispiel: CHHM20-6185-35/TG160L/4

. . Dimension page . . Dimension page
2 Mayor FR 2 Mapor FR .
n Mo ! 2 Size Ratio MaBblatt Seite n M ) > Size Ratio MaBblatt Seite
B . B ..
Uber- |CNHM|CNFM|CNVM Uber- |CNHM|CNFM|CNVM
in"T[ [N N Grof in"T[[N N Grof
[min] [Nm] (NI GroBe | ung| chim| crem | crvwm| | Imin | INm! NI | GroBe | ung]| chim| crEm | crvm
0,80]12100]| 6145 72 80 88 0,87 10900 6140 72 80 88
0,87 14600 6160 74 82 920 1,01 6145 72 80 88
133 |1030 11
859 1580 1,25 6165 17 74 82 90 1,31 12900 6160 74 82 90
1,31 16700 6170 74 82 90 1,61 6165 74 82 90
1,61 6175 74 82 90 1,84|14700] 6170 74 82 90
2,04122700{ 6180 74 82 90 0,87 9750 6140 72 80 88
0,80 6140 72 80 88 1,01 6145 72 80 88
11600
0,97 6145 72 80 88 183 | 746 |1,31 11400 6160 8 74 82 90
97,3 | 1400 1,25 14200 6160 15 74 82 90 1,61 6165 74 82 90
1,49 6165 74 82 90 1,84112800| 6170 74 82 90
1,70 16100 6170 74 82 90 0,87 8820 6140 72 80 88
2,01 6175 74 82 90 1,01 6145 72 80 88
243 | 559 6
0,87 11200 6140 72 80 88 1,35 10200 6160 74 82 90
1,01 6145 72 80 88 1,61 6165 74 82 90
112 |1210(1,31 13500 6160 13 74 82 90 1,84]11600| 6170 74 82 90
1,51 6165 74 82 90 292 | 454 (1,20] 4740 | 6160 5 72 80 88
1,82{15300]| 6170 74 82 90 487 | 272 (1,20 4740 | 6160 3 72 80 88
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio
output speed [minT]

18,5 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fur 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhangig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

Ubersetzung
Antriebsdrehzahl [min'1]

n = n =
M22mot = output torque [Nm] with Mzzmot = Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fg = service factor fg =  Betriebsfaktor
FrRp = allowable radial load applied to FRo = zulassige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM25-6215-59/TF180MG/4
| M| || e | a0 | SRR L] M| | R | s | o |
- ’ ) Uber- |[CNHM]CNFM[CNVM - ’ ) Uber- |CNHM|CNFM [CNVM
[min”] | INm] NI GroBe | ung] chnm| crem| ] [N (NI | GroBe | o ung| cHim| cHem | crvm
2,02 |78800]0,85/248000{6275DA| 731 108 | 118 | 128 0,86 84100 | 6205 76 84 92
2,27 [69960]0,96|248000|6275DA| 649 108 | 118 | 128 17,00 [9900|1,06 | 95600 | 6215 87 76 84 92
2,64 [60260(1,11(248000(6275DA| 559 108 | 118 | 128 1,441101000{ 6225 76 84 92
0,89|276000|6265DA 108 | 118 | 128 | | 20,80 |8080[0,84| 48100 | 6195 71 74 82 90
312 150990 1,31/248000|6275DA 473 108 | 118 | 128 | | 22,70 |7400(2,57|116000| 6235 43* 76 84 92
3.91 | 40640 1,11]276000|6265DA| .. | 108 | 118 | 128 0,83 4e0q [ 6190 74 82 90
1,65|248000(6275DA 108 | 118 | 128 | | 5500|6710 1,02 6195 5o 74 82 90
4,13 |38480(1,18[276000{6265DA| 357 108 | 118 | 128 1,221 83900 | 6205 76 84 92
0,93[255000|6255DA 108 | 118 | 128 1,83] 85600 | 6215 76 84 92
4,62 |34390|1,31[276000|6265DA| 319 | 108 | 118 | 128 0,82| 30400 | 6185 74 82 90
1,95(248000(6275DA 108 | 118 | 128 | | 28,90 (5800|0,98 43700 |-8199 51 74 82 90
0,86]198000|6245DA 108 | 118 | 128 1,13 6195 74 82 90
5,40 |29430(1,04[243000|6255DA| 273 108 | 118 | 128 | | 33,60 |4990(3,81|104000]| 6235 29* 76 84 92
1,54|276000|6265DA 108 | 118 | 128 0,82 29500 | 6180 74 82 90
1,02[189000|6245DA 108 | 118 | 128 1,01] 29500 | 6185 74 82 90
6,39 |249001,22|232000|{6255DA| 231 108 | 118 | 128 | | 3430|4890 113] 10000 6190 43 74 82 90
1,82|276000|6265DA 108 | 118 | 128 1,46 6195 74 82 90
0,92]/159000|6235DA 108 | 118 | 128 1,72] 77300 | 6205 76 84 92
756 21020 1,23[178000|6245DA| o | 108 | 118 | 128 2,44] 78900 | 6215 76 84 92
1,46/218000|6255DA 108 | 118 | 128 1,00 27800 6180 74 82 90
2,05[267000|6265DA 108 | 118 | 128 | | 4510|3980 1,22 6185 35 74 82 90
0,80[121000| 6225DB 106 | 116 | 126 1311 39500 L2120 74 82 90
1,08/151000{6235DA 108 | 118 | 128 1,63 6195 74 82 90
8,94 [17790(1,37/170000|6245DA| 165 108 | 118 | 128 0,94| 19000 | 6175 74 82 90
1,72|208000|6255DA 108 | 118 | 128 1,05 26100 6180 74 82 90
2,42|254000|6265DA 108 | 118 | 128 | | 50,90 (3300|1,30 6185 29 74 | 82 90
1,01]113000| 6225DB 106 | 116 | 126 1,661 55500 L8190 74 82 90
12.20 | 13040 1,37]142000|6235DA| . 108 | 118 | 128 2,04 6195 74 82 90
1,72|194000|6255DA 108 | 118 | 128 0,841 1000 |-6170 74 82 90
2,36(237000|6265DA 108 | 118 | 128 1,05 6175 74 82 90
1,15[142000| 6235 76 | 84 | o2 59,00 |285011,30| ., | 6180 25 74 | 82 | 90
11,20 [ 14980(1,52/159000| 6245 87 76 84 92 1,63 6185 74 82 90
2,08[195000| 6255 76 | 84 | 92 1,90] 35400 | 6190 74 82 90
16,50 | 10160 1,87|127000| 6235 59 76 | 84 | 92
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny =  output speed [min~1]

Mymot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg =  service factor

FrR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

18,5 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhangig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min™1]

Msmot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FR2 = zuldssige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CHHM25-6215-59/TF180MG/4

o Jo] T T sae oo | et | [ o] Ton [ e [ oo | e
- ’ . Uber- |CNHM|CNFM [CNVM - ’ ) Uber- [CNHM|CNFM[CNVM
[min] | [Nm] (NI ] GroBe | ung| crim| crem| crvm| | (min'T{INm] (NI | GroBe | ung]| cHAM| CHEM | cHvM
0,87[15300| 6165 74 | 82 | 90 1,06] 06160 74 | 82 | 90
1.01] 15200 |-6170 74 | 82 | 90 1,30 6165 74 [ 82 | 90
70,2 |2390(1,28 6175 21 74 | 82 [ 90 134 |1250(1,49 6170 11 74 [ 82 | 90
14600
162] 5450016180 74 | 82 | 90 1,63 6175 74 | 82 | 90
2,06 6185 74 | 82 | 90 1,90/19500| 6180 74 | 82 | 90
1,02]14400| 6165 74 | 82 | 90 1,06] . 1300|6160 74 | 82 | 90
1,06] 0016170 74 | 82 | 90 184 | 910 130 6165 8 74 | 82 | 90
86,8 |1930(1,30 6175 17 74 | 82 | 90 149] 50016170 74 [ 82 | 90
1656006180 74 | 82 | 90 1,63 6175 74 | 82 | 90
2,06 6185 74 | 82 | 90 1,100 1500|6160 74 | 82 | 90
1.01] 1 400016160 74 | 82 | 90 246 | 683 130 10 6165 74 [ 82 | 90
1,21 6165 74 | 82 | 90 149] . 1500|6170 74 | 82 | 90
083 |171011:38] 155006170 s 74 | 82 | 90 1,63 6175 74 | 82 | 90
1,63 6175 74 | 82 | 90 295 | 554 [1,49| 4740 | 6170 5 74 | 82 | 90
175151 400 2180 74 | 82 90 492 | 332 (1,49| 4740 | 6170 3 74 82 90
2,11 6185 74 | 82 | 90
1,06] . 350016160 74 | 82 | 90
1,22 6165 74 | 82 | 90
113 |1480{148] | 6170 13 74 | 82 | 90
1,63 6175 74 | 82 | 90
1,90{20300| 6180 74 | 82 | 90
61  Sumitomo DriveTechnologies



DRIVE 6000

Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-'. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio
ny = output speed [min™1]

22 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen flr

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhédngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i =  Ubersetzung
ny = Antriebsdrehzahl [min'1]

Moymot =  output torque [Nm] with Mymot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fB = service factor fB = Betriebsfaktor
FRo = allowable radial load applied to FRo = zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM30-6185-43/TF180MG/4
. . Dimension page Dimension page
> | Moo FR ‘ > ; i
n om ) 5 Size Ratio MaBblatt Seite n Maor ) FR, Size Ratio MaBblatt Seite
B - 8 ..
L ) Uber- |CNHM|CNFM |CNVM Uber- [CNHM|CNFM|CNVM
[min™]| [Nm] [N] GroBe min™]|[Nm N GroBe
setzung [ CHHM| CHFM | CHVM [ J| (Nm (NI setzung | CHHM | CHFM | CHVM
2,3 |83480[0,81[248000({6275DA| 649 | 108 | 118 | 128 0,83 6190 74 | 82 | 90
2,6 |71900|0,94|248000(|6275DA| 559 | 108 | 118 | 128 28,8 16920 0,95 43400 1= gs >1 74 | 82 | 90
3,1 |60840]1,11[248000({6275DA| 473 | 108 | 118 | 128 33,6 |5940(3,20(104000| 6235 | 29* 76 | 84 | 92
30 |4s490 0,94|276000|6265DA| . | 108 | 118 | 128 0,85| 29100 | 6185 74 | 82 | 90
1,39]248000(6275DA 108 | 118 | 128 0,95 6190 74 | 82 | 90
41800
4,1 [45920[0,99[276000|6265DA| 357 108 | 118 | 128 34,2 (5840(1,23 6195 43 74 82 90
46 |a1030/0:111276000]6265DA| o | 108 | 118 | 128 1,45]| 77100 | 6205 76 | 84 | 92
' 1,64|248000(|6275DA 108 | 118 | 128 2,05| 78700 | 6215 76 | 84 | 92
0,84 6180 74 | 82 | 90
Ol e o e e e Blerae | Bt
: 42,0 |4750 35
0,86 |188000(6245DA 108 | 118 | 128 1,10} 25000 16190 74 | 82 [ 90
6,4 |29710[1,03[231000({6255DA| 231 108 | 118 | 128 1,37 6195 74 | 82 [ 90
1,53|276000[6265DA 108 | 118 | 128 0.89] 5900 |-6180 74 | 82 | 90
1,03]|177000(6245DA 108 | 118 | 128 1,10 6185 74 | 82 | 90
7,5 [25080|1,23|218000(|6255DA| 195 | 108 | 118 | 128 50,7 (3940|1,40 37000 18190 29 74 | 82 90
1,72]1266000|6265DA 108 | 118 | 128 1,72 6195 74 82 90
0,91]151000|6235DA 108 | 118 | 128 2,08| 68500 | 6205 76 84 92
1,15/ 169000 |6245DA 108 | 118 | 128 0,89] 17900 | 6175 74 | 82 [ 90
8,9 [21220 165
1,45]207000(6255DA 108 | 118 | 128 1,10] 5 1900 L6180 74 | 82 | 90
2,03|253000(6265DA 108 | 118 | 128 58,8 (3390|1,37 6185 25 74 | 82 90
0,85]112000|6225DB 106 | 116 | 126 1,60} 55340 |-2190 74 | 82 | 90
121 |15560l1:15/141000|6235DA | 108 | 118 | 128 1,84 6195 74 | 82 90
! 1,45/193000[6255DA 108 | 118 | 128 085| 1500 6170 74 | 82 | 90
1,99]237000(6265DA 108 | 118 | 128 1,07 6175 74 | 82 | 90
0,97|141000| 6235 76 | 84 | 92 70,0 12850{1,36] ,, | 6180 | 21 74 | 82 | 90
11,2 |17800(1,28[158000| 6245 | 87* 76 | 84 | 92 1.73 6185 74 | 82 | 90
1,75/195000| 6255 76 | 84 | 92 1,86] 33700 | 6190 74 | 82 | 90
0,86| 14100 | 6165 74 | 82 | 90
165 |12080 1,57|126000| 6235 . 76 | 84 | 92 oo e B R
2,15(141000| 6245 76 | 84 | 92 201 46200
0,90{ 95100 | 6215 76 | 84 | 92 86,5 |2310H19 6175 | 4, |74 | 82 | 90
16,9 (11810 87 ’ 1,39 6180 74 | 82 | 90
1,21/101000| 6225 76 | 84 | 92 391 55400
22,7 | 8800 [2,16]116000] 6235 | 43* | 76 | 84 | 92 1,74 6185 74 | 82 | 90
0.86] 45300 | 6195 2 | 82 | %0 1,86| 31400 | 6190 74 | 82 | 90
249 | 8010 1,03| 83600 | 6205 59 76 | 84 | 92
1,54 85300 | 6215 76 | 84 | 92
1,79] 90500 | 6225 76 | 84 | 92
F180MG/4 (B) (n1=1470 min™T)
* F180L/6 (B) (n1=975 min™!)
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-1. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

output speed [min™1]

n2 =

Momot output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg = service factor

FrR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

22 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Betriebsfaktor
fgyvon 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fiir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i Ubersetzung

Antriebsdrehzahl [min'1]

n2 =

Mymot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FrR2 = zuldssige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CHHM30-6185-13/TF180MG/4

. . Dimension page
2 Mot FR .
n 2 £ ? Size Ratio MaBblatt Seite
B ..
Uber- |CNHM|CNFM [CNVM
min']|[[Nm N GroBe
[min] | [Nm] NI setzung | CHHM| CHFM | CHVM
0,85 13800 6160 74 82 90
1,02 6165 74 82 90
98 12040 1,16 15600 6170 15 /4 82 20
1,37 6175 74 82 90
1,47121300| 6180 74 82 90
1,77121300| 6185 74 82 90
0,90 13100 6160 74 82 90
1,03 6165 74 82 90
113 (1770 1,24 15000 6170 13 /4 82 20
1,37 6175 74 82 90
1,60 20200 6180 74 82 90
1,77 6185 74 82 90
0,90 12600 6160 74 82 90
1,10 6165 74 82 90
134 (1490 1,25 14500 6170 11 /4 82 20
1,37 6175 74 82 90
1,60 19500 6180 74 82 90
1,77 6185 74 82 90
10|12 eies T o o0
184 11090 1,25 6170 8 74 82 90
- 12600
1,37 6175 74 82 90
110,77 eies 7 o oo
245 | 815 1’25 6170 6 74 82 90
- 11500
1,37 6175 74 82 90
294 | 661 |1,25| 4740 | 6170 5 74 82 90
490 | 397 [1,25]| 4740 | 6170 3 74 82 90

F180MG/4 (B) (n1=1470 min™1)
* F180L/6 (B) (n1=975 min™1)
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

i = reduction ratio

30 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten flr einen Betriebsfaktor
fgrvon 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhangig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i =  Ubersetzung
= Antriebsdrehzahl [min'1]

ny = output speed [min™1] ny
Momot =  output torque [Nm] with Mmoot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fg =  service factor fg =  Betriebsfaktor
FRp = allowable radial load applied to FRa = zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example: CHHM40-6215-43/TF180L/4
. ’ ) Uber- [CNHM|CNFM]CNVM . § ) Uber- [CNHM[CNFM]CNVM
[min7]] [Nm N | GroBe | rung| crrm|crem|crvm| |1 | (N™ (NI ] GroBe | tzung| chtm| cHim | cHvm
3,11 | 82960(0,81]248000|6275DA] 473 | 108 | 118 | 128 65,0 |4190(3,77]84200] 6235 | 15* | 76 | 84 | 92
3,90 |66120(1,02]248000[6275DA] 377 | 108 | 118 | 128 1,00{ 20016180 74 | 82 | 90
461 | 55950 0,81]276000|6265DA 319 108 | 118 | 128 1,27 6185 74 82 90
' 1,20(248000|6275DA 108 | 118 | 128 70,0 389011,37] ..., 6190 21 74 | 82 90
5,38 |47880(0,95]|276000|6265DA| 273 | 108 | 118 | 128 1,60 6195 74 | 82 90
6,36 |40520(1,12|276000[6265DA| 231 | 108 | 118 | 128 1,97162700] 6205 76 | 84 | 92
0,90]216000|6255DA 108 | 118 | 128 0,80115700| 6175 74 | 82 | 90
724 | 342007 5 T 65000]6265DA] 00 [T708 | 118 | 128 1,021,000 8189 74 | 82 | 90
1,06 206000 |6255DA 108 | 118 | 128 | | 86 [31°0[1.27 6185 | 17 | 74 | 82 | 90
8,91 128940 165 1,37 6190 74 | 82 90
1,49(252000(6265DA 108 | 118 | 128 37131100
12,10 | 21220 (125192000 0255DR) 4y |18 L 118 | 178 88,6 [3070 ;33 78700 2;22 11* ;2 2421 3(2)
1,46|236000|6265DA 108 | 118 | 128 : :
0,94]157000] 6245 76 | 84 | 92 0851, 50010170 74 | 82 | 90
11,20 | 24280[1,28[193000] 6255 | 87 | 76 | 84 | 92 1,00 6175 74 | 82 | 90
1,78]236000] 6265 76 | 84 | 92 1,081, 1900 0189 74 | 82 | 90
15125000 6235 T8 o5 98,0 [2780(1,30 6185 15 74 | 82 | 90
16,50 | 16470(1,57|140000] 6245 | 59* | 76 | 84 | 92 1371595008120 74 | 82 | 90
1,89]173000] 6255 76 | 84 | 92 1,60 6195 74 | 82 | 90
16,90 | 16100]0,89] 99900 | 6225 87 76 | 84 | 92 ;'Z? 26000 Zf;’g ;2 :;' Z(z)
1,59]115000| 6235 . |76 | 84 | 92 =114600
22,70 112000 0000 6245 | . [ 76 | 84 | 92 1'?(7’ Zl;g ;2 :; gg
24,90 | 10920 1-13] 84600 | 6215 5 76 | 84 | 92 113,0 |2410(751 19900 (——oc 13 R e
1,31] 89800 | 6225 76 | 84 | 92
33,60 | 8100 [2,35/103000] 6235 | 29 | 76 | 84 | 2 1374282003122 74 | 82 | 90
0,90| 41100 | 6195 74 | 82 | 90 150 6193 2 | 82 | 90
1.06] 76600 | 6205 76 | 84 | 92 0.92 114100 5170 74 | 82 | 90
3420 | 7960 [ T eote 43 e 81 T o2 1,00 6175 74 | 82 | 90
1.88] 83000 | 6225 76 | 84 | 92 L1744 9200 2189 /4 | 82 | 90
: 134,0 |2040(1,30 6185 11 74 | 82 | 90
42,00 | 6480 ?’3(1) ;:igg 213(5) 35 ;: Zi zg 137] 1 00 6190 74 | 82 | 90
: 1,60 6195 74 | 82 | 90
46,40 | 5860 [3,24] 94700 | 6235 | 21 | 76 | 84 | o2 1.99152200] 6205 76 | 82 | 92
0,80| 25300 | 6185 74 | 82 | 90
5070 5370 1,02| 36600 | 6190 2 74 | 82 | 90 184,0 11480 ?:3(2) 12400 21;(5) 8 ;: z; gg
o\ hamalan ) P ban) Lot el o Tas ], Faf T
: 1,00 6175 74 | 82 | 90
1,95] 69600 | 6215 76 | 84 | 92
0,80| 24400 | 6180 74 | 82 | 90
1,00| 24400 | 6185 74 | 82 | 90 o
>880 | 4630 o5 900 | 6190 | 2> [ 74 | 82 | 90 F180L/4 (B) (n1=1470 min™")
1,35| 34900 | 6195 74 | 82 | 90 * F200L/6 (B) (n1=975 min™1)
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n; = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

i reduction ratio

ny =  output speed [min™1]

Msmot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg = service factor

FrR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

37 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fur einen Betriebsfaktor
fgyvon 1,0, d.h fiir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fir

n, = 1400 min-1. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhéngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i =  Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min™1]

Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FrR2 = zuldssige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example: CHHM50-6225-43/TF200L/4

. . Dimension page . . Dimension page
: M FR : M FR
n | 2 | Size | Ratio MaBblatt Seite n el : | Slze | Ratio MaRblatt Seite
B . B .
tmin?]| (i N | Groge | Uber- [CNHMICNEMICNVM | N | Groge | Uber- [CNHMICNFM]CNVM
setzung [ CHHM| CHFM [ CHVM setzung| CHHM | CHFM | CHVM
3,90 [81550[0,82]|248000(6275DA| 377 | 108 | 118 | 128 65 |5160(3,05|84000| 6235 | 15 | 76 | 84 | 92
4,61 |69010]/0,97]|248000|6275DA| 319 | 108 | 118 | 128 0.81] 12340]6180 74 | 82 | 90
6,36 |49970]0,91]|276000]|6265DA| 231 | 108 | 118 | 128 1,03 6185 74 | 82 | 90
7,54 |42180]1,02|263000]6265DA] 195 | 108 | 118 | 128 70 | 48001110 332006190 ”n 74 | 82 | 90
8,91 |35690(1,21|251000|6265DA| 165 108 | 118 | 128 1,30 6195 74 82 90
12,1 |26170[1,18|235000|6265DA| 121 | 108 | 118 | 128 1,60162500| 6205 76 | 84 | 92
1,04]192000| 6255 76 | 84 | 92 2,04163800] 6215 76 | 84 | 92
11,2 29950 87% 0,83 6180 74 | 82 | 90
1,44(236000| 6265 76 | 84 | o2 83151600
0,94]124000] 6235 76 | 84 | 92 || 865 |388023 6185 |, | 74 ] 82 | 90
1,11 6190 74 | 82 | 90
1,28[140000| 6245 76 | 84 | 92 A1 35000
16,5 (20310 59%
1,54]172000] 6255 76 | 84 | 92 1,30 6195 74 | 82 | 90
2,28|211000| 6265 76 84 92 88,6 [3790]3,05|78500| 6235 11* 76 84 92
1,29[114000] 6235 76 | 84 | 92 0881, 4600 2180 74 | 82 | 90
22,7 [14800{1,75[129000] 6245 | 43* | 76 | 84 | 92 1,05 6185 74 | 82 | 90
2,11{158000| 6255 76 84 92 98 |3430 1';(1) 29300 2::22 15 ;: z§ Zg
0,92] 83900 | 6215 76 | 84 | o2 .
24,9 134701 0200 | 6225 59 76 | 82 | 92 1,61/55900| 6205 76 | 84 | 92
33,6 | 9980 1,90{103000] 6235 | 29* | 76 | 84 | 92 2,04156600] 6215 76 | 84 | 92
0,86] 76200 6205 76 | 84 | 92 095114700 2180 74 | 82 | 90
34,2 | 9820 [1,22]77700] 6215 | 43 [ 76 | 84 | 92 113 |2970 102 6185 | 5 | 74 | 8 | 90
1,53| 82500 | 6225 76 | 84 | 92 1111580008120 74 | 82 | 90
42,0 | 8000 0,81 38000 6195 35 74 | 82 | 90 1,30 6195 74 | 82 | 90
46,4 | 7230 2,63 94400| 6235 | 21* | 76 | 84 | 92 ?'3? 19000 21:2 ;: 2; 28
0.831 36200 |-5120 74 | 82 1 90 IRE 6190 74 | 82 | 90
1,02 6195 74 | 82 | 90 134 |2510(-2527000 1~ 1 2 T8 9
50,7 | 6620 [1,24| 67900 | 6205 29 76 | 84 | o2 o1 T52000 6202 o T8 o
1,58]| 69300 | 6215 76 | 84 | o2 oalear0ol eats e T8 o
2,04] 73400 6225 76 | 84 | o2 :
0,81] 23900 6185 74 | 82 | 90
58,8 | 5700 25
095 34600 6190 74 | 82 | o2
1,09 6195 74 | 82 | o2
F200L/4 (B) (N1=1470 min™)
* F200L/6 (B) (n1=975 min™!)
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-'. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

45 kw

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten flr einen Betriebsfaktor
fgrvon 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fur

n; = 1400 min-'. Die tatsachliche Drehzahl kann (abhédngig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i = reduction ratio i = Ubersetzung
ny = output speed [min™1] ny = Antriebsdrehzahl [min™1]
Moymot =  output torque [Nm] with Momot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
reference to the driving motor Antriebsmotor bezogen
fB = service factor fB = Betriebsfaktor
FrR2 = allowable radial load applied to FR 2 =  zuldssige Radialkraft auf Mitte
mid of shaft end [N] Wellenende [N]
Example / Beispiel: CHHM60-6205-29/TF200L/4
. . Dimension page . . Dimension page
) 2| My FR )
n Mauor ¢ FR, Size Ratio MaBblatt Seite n " f : Size Ratio MaBblatt Seite
B . B ..
Uber- [CNHM|CNFM|CNVM - ) Uber- [CNHM[CNFM[CNVM
in 5 1IN N] | GroR
[min] | [Nm) N | Grobe | ung| chim| chem| crvm] ™ 1[N (NI | 698 | setzung| CHHM| CHEM | CHVM
4,61 |83930[0,80[248000(6275DA| 319 | 108 | 118 | 128 0,85[22800| 6185 74 | 82 | 90
7,54 [51300]0,84]|262000[6265DA| 195 | 108 | 118 | 128 0.91] 3550016190 74 | 82 [ 90
8,91 |43410[0,99(250000/6265DA| 165 | 108 | 118 | 128 1,07 6195 74 82 90
70,00 | 5830 21
12,1 |31830[0,97|234000]|6265DA| 121 | 108 | 118 | 128 1,32162200{ 6205 76 | 84 | 92
1,67]63600| 6215 76 | 84 | 9
0,86[191000] 6255 76 | 84 | 92 .
11,3 |36240F-2 87*
1,19[235000] 6265 76 | 84 | 92 2,09167200| 6225 76 | 84 | 92
1,05/139000| 6245 76 | 84 | 92 0,85/21200| 6185 74 | 82 | 90
16,6 [24580[1,26[171000] 6255 | 59* | 76 | 84 | 92 || 86 |#720[091) 5, 0ol 6190 | 17 | 74 | 82 | 90
1,87[210000] 6265 76 | 84 | 92 1,07 6195 74 | 82 | 90
1061114000 6235 6 | 82 | o2 89,1 |4580]2,51]|78300| 6235 | 11 76 | 84 | 92
0,87[20200| 6185 74 | 82 | 90
228 |17000/1:44]128000] 6245 | .. [ 76 [ 84 | 92 o8 oo AT
1,73]157000] 6255 76 | 84 | 92 91159000
2,51[193000| 6265 76 | 84 | 92 98,0 |4170117 6195 | ., | 74 | 82 | 90
24,9 [16400[0,87] 88400 | 6225 | 59 76 | 84 | 92 1,33]55700] 6205 76 | 84 | 92
1,67]56500] 6215 76 | 84 | 92
1,56]102000] 6235 76 | 84 | 92 :
33,8 12080 29*
2,00[114000] 6245 76 | 84 | 92 2,21160200] 6225 76 | 84 | 92
0,87[19400| 6185 74 | 82 | 90
1,00] 77200 6215 76 | 84 | 92 :
34,2 (11940 43
1,26] 82000 | 6225 76 | 84 | o2 113 1361010911,,4| 6190 13 74 | 82 | 90
46,7 | 8750 |2,16| 94100 | 6235 | 21* | 76 | 84 | 92 1,07 6195 74 | 82 | 90
0,84] 35700 | 6195 74 | 82 | 90 0,87]18800] 6185 74 | 8 | 90
- 0,91 6190 74 82 90
1,02] 67600 | 6205 76 | 84 | o2 2176800
50,7 | 8050 29
1,30] 68900 | 6215 76 | 84 | 92 134 |3060 -2 6195 1 74 | 82 | 90
1,67| 73100 | 6225 76 | 84 | 9 1,33/51900| 6205 76 | 84 | 92
58,8 | 6940 |0,90] 34200| 6195 25 74 | 82 | 90 1671526001 6215 76 | 84 | 92
2,21|55800| 6225 76 | 84 | 92
65,3 | 6250 2,51 83800 | 6235 | 15* | 76 | 84 | 92
F200L/4 (B) (n1=1470 min1)
* F2255/6 (B) (n1=980 min~1)
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Gearmotors Selection Table

Rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. 10 hours
per day at uniform load.

The service factors apply to all motor power with a speed of
n, = 1400 min-. The actual speed can (depending on the
operating conditions) deviate from the theoretical value given in
the table on page 246.

reduction ratio

ny =  output speed [min~1]

Momot =  output torque [Nm] with
reference to the driving motor

fg =  service factor

FrR2 = allowable radial load applied to

mid of shaft end [N]

55 kW

Getriebemotor-Auswahllisten

Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Betriebsfaktor
fgvon 1,0, d.h fir 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger
Belastung.

Die Betriebsfaktoren gelten bei allen Motorleistungen fiir

n; = 1400 min-'. Die tatsdchliche Drehzahl kann (abhangig von
den Betriebsbedingungen) von dem in Tabelle Seite 246
genannten theoretischen Wert abweichen.

i =  Ubersetzung

ny = Antriebsdrehzahl [min]

M5mot =  Abtriebsdrehmoment [Nm] auf
Antriebsmotor bezogen

fg =  Betriebsfaktor

FrR2 = zulassige Radialkraft auf Mitte

Wellenende [N]

Example / Beispiel: CHHM75-6225-29/TF225S/4

. . Dimension page
2 [ Moo FR .
n M ¢ 2 Size Ratio MaBblatt Seite
B o
(min"] | [Nm] IN] | Groge | UPer [CNHMICNFM) CNVM
setzung| CHHM| CHFM [ CHVM
0,85(22800| 6185 74 82 90
e o R R R
70, - 21
0,00 15830 1,32(62200| 6205 76 84 92
1,67(63600| 6215 76 84 92
2,09167200| 6225 76 84 92
0,85(21200| 6185 74 82 90
6,5 (4720 17
86,5 0,91 30600 6190 74 82 90
1,07 6195 74 82 90
89,1 |4580(2,51|78300( 6235 11* 76 84 92
0,87(20200| 6185 74 82 90
oot S50 [l foe
98,0 (4170 15
1,33]55700( 6205 76 84 92
1,67]156500( 6215 76 84 92
2,21(60200| 6225 76 84 92
0,87(19400| 6185 74 82 90
113 |3610
0,91 27700 6190 13 74 82 90
1,07 6195 74 82 90
0,87118800| 6185 74 82 90
ool 22| [
134 |3060 - 1
1,33151900( 6205 76 84 92
1,67]152600( 6215 76 84 92
2,21(55800| 6225 76 84 92

F2255/4 (B) (n1=1475 min™1)
* F2505/6 (B) (n1=980 min™!)
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Gearmotor Dimensions Getriebemotoren-Maf3blatter

Note: Because of the implementation of a new motor casing, the
measurement L3 changes in the following chapter according
to the table.

Hinweis: Durch die Einfiihrung eines neuen Motorgehauses andert
sich im folgenden Kapitel das Maf3 L3 wie in der Tabelle

beschrieben.
KW Inp‘ut elem emi:l L3 L3
Antriebszubehdr
0,12 VOES/4 113
0,13 VEIM 4 13
0,24 WaIMA 113
0,37 W71 M4 113
0,35 BS54 143
0,75 VBOM 4 143
1.1 VoS4 148
1.5 WYL 148
2.2 V10oL/4 155
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MalB3blatter
Universal mounting — 1 stage/Foot mount Beliebige Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage
k1/k2 L3

From motor size
ab Motorgrofe
F80S/4

U2 v f*::f:::*w‘ \
i x o H i Il Y
“ D —H— T -
i } \} o
T ——
d2 m2 Ol bl //
T
~4xs | !
n n

Only size
nur Gré3e
6120,6125

g

CNHM 6060E- 6125E

Slow speed shaft
CNHM... Abtriebswelle
a|b|c|le]|e3| f|@g|h|H|[k]|n|Os|w]l|@d2|L2|u2]|t2]| v |[v2]|s21|m2
6060E
6065E 60 |120| 10 | 84| 12 |144(110| 80| - [ 97|48 | 9 |46|14k6[ 30| 5 |16 |25]|25|M5( 16
6070E
6075E 60 |120| 10 | 84| 12 |144(110| 80| - [108] 48| 9 |57 ||[20k6[ 40| 6 |23 | 4 |32 |M6| 16
6080E
6085E 75 (120]1 131 99| 12 |144|134( 90| - |144|( 49| 9 | 67 |[25k6| 50 | 8 | 28 | 3,5 40 |[M10| 20
6090E
6095E 90 [150] 12 |135f 15 |180[150(100| - |157| 65| 11| 75|25k6| 50 | 8 | 28 | 3,5 40 |M10| 20
6100E
6105E 90 [150] 12 |135f 15 |180[150(100] - |181| 40| 11| 85|30k6| 60| 8 | 33 |3,5( 50 |[M10| 20
6110E
6115E 90 [150] 12 |135( 15 |180[162(120] - |195( 45| 11| 95|35k6| 70 | 10| 38| 7 [ 56 [M12]| 20
6120E
6125E 1151190 15 |155| 20 [230]204|120(257|201| 55| 14| 97 |35k6| 70 | 10 [ 38 | 7 | 56 [M12| 24
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MaBblatter
Universal mounting — 1 stage/Foot mount Beliebige Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage
| | standard with brake
nput element anhaar
CNHM... | kw P : mit Bremse
Antriebszubehdor
k1 g g1 L3 kg k2 g2 L3 kg
6065 0,12 F63S/4 259 119 6 266 7
6060 018 F63M/4 277 124 128 7 305 124 128 8
0,25 F63M/4
0,12 F63S/4 270 119 6 277 7
6070 0,18 F63M/4
. 128 124 128
6075 0,25 F63M/4 288 124 7 316 8
0,37 F71M/4 308 124 8 336 9
0,12 F63S5/4 301 119 9 308 10
0,18 F63M/4
6080 0.25 F63M/4 319 124 128 10 347 124 128 11
6085 0,37 F71M/4 339 12 367 13
0,55 F805/4 376 | 148 | 143 | 16 | 419 | 148 | 143 | 17
0,75 F8OM/4
0,12 F63S/4 318 119 11 326 13
0,18 F63M/4
0.25 F63M/4 336 124 128 12 365 124 128 14
6090 0,37 F71M/4 356 13 385 15
6095 0,55 F80S/4
0.75 FSOM/4 394 148 143 17 437 148 143 20
1.1 F905/4 427 | 160 | 148 | 20 | 489 | 160 | 148 | 25
1,5 FOOL/4
0,12 F63S/4 342 17 350 18
0,18 F63M/4
0.25 F63M/4 360 124 128 18 389 124 128 19
6100 8,22 I::7810|\S/|//: 380 19 409 20
6105 0.75 FROM/4 418 148 143 22 461 148 143 25
1,1 F90S/4
15 FooL/4 451 160 148 26 513 160 148 31
2,2 F100L/4 471 173 155 30 534 173 155 36
0,37 F71M/4 391 124 128 19 419 124 128 22
0,55 F80S/4
0.75 FROM/4 428 148 143 21 471 148 143 26
6110 1,1 F90S/4
6115 15 FooL/4 461 160 148 26 523 160 148 31
2,2 F100L/4 481 173 155 30 544 173 155 37
3 F1125/4 516 | 212 | 166 | 41 | s88 | 212 | 166 | 51
4 F112M/4
0,37 F71M/4 406 124 128 30 434 124 128 34
0,55 F80S/4
0.75 FROM/4 438 148 143 32 481 148 143 35
6120 11 F905/4 471 160 148 35 533 160 148 40
6125 1,5 FO0L/4
2,2 F100L/4 491 173 155 39 554 173 155 46
3 F1125/4
4 F112M/4 14 212 | 166 | 20 | 28 | 212 | 166 | OO
55 F1325/4 558 58 630 68
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage
k1/k2 L3

CF==AEEERD O -
] o ,
T o
—— ¢ i I—
: J © - /NS
Cor ) Y Q) _\ .
- ‘ ] o
4xs. | L
e3 a . SALER
| b |
e
P

CHHM 6130E - 6145E

Slow speed shaft
CHHM... Abtriebswelle

a|b|]c|ef|e3]|] f|@glh|H]|k|n|@Os|wil@d2]|L2]u2|t2] v |v2][s21]|m2

6130E |145(200| 22 [195] 25 [330(230(150(300|270| 65 | 18 [130[50k6|100| 14 | 54 | 10 | 80 |M16| 30
6135E

6140E
6145E 145(290| 22 |195( 25 |{330(|230(150|300|270| 65 | 18 [130||50k6|100| 14 [ 54| 10 | 80 [M16| 30
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Fulimontage
| | Standard with brake
nput element andar
CHHM... | kW P N mit Bremse
Antriebszubehor
k1 3 g1 L3 kg k2 g2 L3 kg
0,75 F8OM/4 507 148 143 50 550 148 143 53
1,10 Fo05/4 540 160 148 54 602 160 148 59
1,50 FOOL/4
6130 2,20 F100L/4 560 173 155 57 623 173 155 64
3,00 F1125/4
6135 4,00 F112M/4 583 212 166 67 655 212 166 77
5,50 F132S/4 627 74 699 84
7,50 F132M/4 650 251 211 89 745 251 211 107
11,00 F160M/4 710 103 805 120
0,75 F8OM/4 507 148 143 51 550 148 143 54
1,10 Fo05/4 540 160 148 55 602 160 148 60
1,50 FOOL/4
2,20 F100L/4 560 173 155 58 623 173 155 65
6140 3,00 F112S/4
6145 4,00 F112M/4 >83 212 166 68 655 212 166 78
5,50 F132S/4 627 75 699 85
7,50 F132M/4 650 251 211 90 745 251 211 108
11,00 F160M/4 710 103 805 121
15,00 G160L/4 800 323 261 155 890 323 261 188
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage
k1/k2 L3
k
L2
L
‘ N
LH+ e ﬂ // N _
i o~ / \
o N, — i+ 2 L/ A :
’ ——1 || ® \ EE ;
d2 | m2 LL,{{{&}},/J ol <

4xs

CHHM 6160 - 6195

Slow speed shaft

CHHM... Abtriebswelle
a|lb|]c|e|e3]| f|@g|lh]|H]|k|[n|Os|w]|@d2]|L2|u2| t2 |v2]|s21|m2

6160 [150|370| 25 |238| 44 [410{300|160|367|308| 75 | 18 |139]60h6| 90 | 18 | 64 | 80 |M10| 20
6165

6170
6175 275|380 30 |335| 30 [430]340|200(429|352| 80 [ 22 |125|70h6| 90 | 20 | 74,5 | 80 [M12| 24
6180
6185 320|420 30 {380 30 [470]370|220(467|389| 85 [ 22 |145(80h6|110]| 22 | 85 [100|{M12| 24
6190
6195 380|480 35 |440| 30 [530]430|250(538]|465| 90 [ 26 |170(|95 h6|135] 25 | 100 [125|M20| 34
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage
| | standard with brake
nput element andar
CHHM... | kW P ) mit Bremse
Antriebszubehor
k1 2 g1 L3 kg k2 9g2 L3 kg
1,5 FoOoL/4 583 160 148 93 645 160 148 98
2,2 F100L/4 598 173 155 96 661 173 155 102
3 F112S/4
4 F112M/4 621 212 166 105 693 212 166 15
6160 5,5 F1325/4 665 112 737 122
1
6165 7,5 F132M/4 693 251 511 128 788 251 211 145
11 F160M/4 753 142 848 159
15 G160L/4 838 232 261 195 928 323 261 228
18,5 F180MG/4 933 394 342 267 1098 394 342 318
22 F180MG/4
3 F112S/4
4 F112M/4 080 | 512 | 166 | | 72 | 212 | 166 | '°°
5,5 F1325/4 724 153 796 163
6170 7,5 F132M/4 742 251 511 168 837 251 211 186
6175 11 F160M/4 802 182 897 200
15 G160L/4 882 323 261 236 972 323 261 269
18,5 F180MG/4
22 F180MG/4 977 394 342 304 1142 394 342 355
30 F180L/4 317 368
3 F1125/4
4 F112M/4 77 212 166 183 789 212 166 193
5,5 F132S/4 761 191 833 201
7,5 F132M/4 779 251 211 206 874 251 211 224
6180 11 F160M/4 839 220 934 238
6185 15 G160L/4 919 323 261 280 1009 323 261 308
18,5 F180MG/4
342 393
22 F180MG/4 1014 1224
30 F180L/4 394 342 355 394 342 406
37 F200L/4 1129 407 1344 504
45 F200L/4
5,5 F132S/4 857 212 166 265 929 212 166 275
7,5 F132M/4 870 251 211 278 965 251 211 296
11 F160M/4 930 292 1025 310
15 G160L/4 995 323 261 345 1085 323 261 379
18,5 F180MG/4 417 462
6190 18,5 F180L/6 430 475
- 1090 1300
6195 22 F180MG/4 417 462
30 F180L/4 394 342 430 394 342 475
30 F200L/6
37 F200L/4 1205 470 1420 567
37 F200L/6
45 F200L/4
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MaR3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage
k1/k2 L3

u2 - ?B\/
D) f—— / TS ' T
* S L \ )@
N A == —T =~ T [ -
‘ } ; > ~ @ JAK
d2 b= N ‘ -
m2 : i JASRAN o
W 4xs n n
e3 a ‘ b ‘
€ f

CHHM 6205 - 6265

Slow speed shaft

CHHM.... Abtriebswelle
a|b|cle]e3| f|@glh|[H| Kk |n|@s|wl|@d2 |L2[u2]t2][v2|s21]|m2

6205 (360(440| 35 |440| 40 |530|448(250(530(502(100| 26 |215[{100 h6|165| 28 (106|165 [M20| 34

6215 |395(480| 40 |475| 40 |580(|485(265|575|526(110| 26 |210[110h6|165| 28 |116]|165 [M20] 34

6225 |420(540| 40 |520( 50 |{620|526(280|610|566(115| 33 |230(120 h6|165| 32 |127|165[M20] 34

6235 |460(580]| 45 |560( 50 |{670(|562(300|667|628(120| 33 [260{130 h6|200( 32 | 137|200 (M24] 41

6245 |480(630| 45 |580( 50 |{720|614(335|729|657(128| 39 (263|140 h6|200( 36 | 148|200 (M24] 41

6255 |520(670| 50 |630( 55 |780|670(375|815|775[140| 39 [320|(160 h6 [240| 40 | 169|240 |M30| 52

6265 |590(770| 55 |700( 55 |880|736(400|874|892|160| 45 [390|(170 h6 [300| 40 |179(300|M30| 52

| | standard with brake
andar
CHHM... | kW nput element mit Bremse
Antriebszubehor
k1 g gl L3 kg k2 9q2 L3 kg
11 F160M/4 972 251 204 313 1067 251 204 331
15 G160L/4 1042 323 261 367 1132 323 261 402
18,5 F180MG/4
438 483
22 F180MG/4
1127 1337
22 F180L/6
451 496
30 F180L/4
6205 394 394
30 F200L/6 342 342
37 F200L/4
1242 489 1457 583
37 F200L/6
45 F200L/4
45 F225S - - -
/6 1297 484 582
55 F225S/4 392 - - 392 -
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage
Inout el ¢ standard with brake
n elemen andar
CHHM... kw p.u N mit Bremse
Antriebszubehdr
k1 g gl L3 kg k2 g2 L3 kg
11 F160M/4 996 251 211 395 1091 251 211 413
15 G160L/4 1066 323 261 450 1156 261 261 484
18,5 F180MG/4 515 560
18,5 F180L/6 528 573
22 F180MG/4 1151 515 1361 327 560
22 F180L/6
528 573
6215 30 F180L/4 394
342 342
30 F200L/6
37 F200L/4
1266 566 1481 394 661
37 F200L/6
45 F200L/4
45 F2255/6 - - -
1321 484 676
55 F2255/4 392 - - 392 -
15,0 G160L/4 323 261 323 261
600 645
18,5 F180MG/4
18,5 F180L/6 613 658
1191 1401
22,0 F180MG/4 327 600 645
22,0 F180L/6
613 658
394 394
6225 30,0 F180L/4 342
30,0 F200L/6
37,0 F200L/4
130 1 1521 74
37,0 F200L/6 306 207 | > 6
45,0 F200L/4
45,0 F2255/6 1361 | 484 750 - - -
55,0 F2255/4 377 - - 392 -
15 G160L/4 323 261 323 261 729
1253 698 1463
a5 s
394 394
6235 30 F200L/6 1368 297 744 1583 342 832
37 F200L/6
45 F2255/6 1423 484 377 833 - - -
55 F2505/6 1503 887 - - 392 -
15 G160L/4 323 261 323 261 852
1282 819 1492
18,5 F180L/6 327 327 866
22 F180L/6 394
6245 342
30 F200L/6 1397 297 865 1612 297 953
37 F200L/6
45 F2255/6 1452 484 377 956 - - -
55 F2505/6 1532 1005 - 392 - -
18,5 F180L/6 1400 394 327 1150 | 1610 327 1197
22 F180L/6
394 342
6255 30 F200L/6 1515 297 1195 | 1730 297 1283
37 F200L/6
45 F2255/6 1570 484 377 1275 - - -
55 F2505/6 1650 1330 - 392 - -
30 F200L/6
1632 394 297 1440 | 1847 297 1528
6265 | 37 F200L/6 342
45 F2255/6 1687 484 377 1535 - - -
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte MafRe sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mafblatter
Universal mounting - 1 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
k1/k2 L3
From motor size
k ab MotorgroBe
Lo i F80S/4
\ v2
u2 7HW¥5 C—=F=7Q
= S |
- 1 ol || H } Il 2
N ) 9 w—E T et =
i ] i } I >
’—fﬁ F f 1 \
d2 ul = NI
m2 T.if
12
CNFM 6060E - 6125E
Slow speed shaft
CNFM... Abtriebswelle
@b2 |Qe2| f2 |@g]| 12 k | s2 | x2|z2|AE2|@d2 | L2 |u2 | t2 v | v2 [s21 | m2
6060E
80g6| 98| 4 110 73|97 |M6|21|6| 0 [[14k6[30| 5 | 16 [25|25|M5] 16
6065E
6070E
6075 | 809698 | 4 [110] 841108/ M6 |21 16| 0 |20k6| 40| 6 [225| 4 |32 |M6| 16
6080E
cogse |9596(118| 5 [134106]144| M8 | 27 | 8 122,5°|25k6| 50 | 8 | 28 |3,5 | 40 |M10| 20
6090E
c0ose |10596|134| 6 (15011291157 | M8 | 28 | 8 122,5°|25k6| 50 | 8 | 28 |3,5 | 40 |M10| 20
6100E
6105 |10596/134| 6 [1501139|181| M8 | 28 | 8 |22,5°|30k6| 60 | 8 | 33 |3,5 50 |M10| 20
6110E
6115 |11596|146| 6 16211431195\ M8 | 28 | 8 |22,5°35k6| 70 | 10 | 38 | 7 | 56 [M12[ 20
6120E
6125p |14096|180| 14 (20411541201 |M10[ 33 | 6 | 0 |35k6| 70 | 10| 38 | 7 |56 |M12| 24

Toleranz x2 = 2 mm
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Universal mounting — 1 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element andar
CNFM... kw p . mit Bremse
Antriebszubehor
k1 2 gl L3 kg k2 @ g2 L3 kg
6060 0,12 F635/4 259 119 6 266 7
128 124 128
6065 018 Fo3M/4 277 124 7 305 8
0,25 F63M/4
0,12 F63S/4 270 119 7 277 8
6070 0,18 F63M/4
288 128 8 316 124 128 9
6075 0,25 F63M/4 124
0,37 F71M/4 308 9 336 10
0,12 F635/4 301 119 9 308 10
0,18 F63M/4
- 319 128 10 347 124 128 11
6080 0,25 F63M/4 124
6085 0,37 F71M/4 339 12 367 13
0,55 F805/4 376 148 143 16 419 148 143 17
0,75 F8OM/4
0,12 F635/4 318 119 10 326 12
0,18 F63M/4
- 336 128 11 365 124 128 13
0,25 F63M/4 124
6090 0,37 F71M/4 356 12 385 14
6095
0,55 F805/4 394 148 143 16 437 148 143 18
0,75 F80OM/4
1,10 Fo05/4 427 160 148 20 489 160 148 24
1,50 FoOL/4
0,12 F635/4 342 12 350 14
018 FesM/4 360 124 128 13 389 124 128 15
0,25 F63M/4
6100 g,z; FF781OFZ|//: 380 14 409 16
6105 - 418 148 143 18 461 148 143 21
0,75 F80OM/4
1,10 FO05/4 451 160 148 22 513 160 148 27
1,50 FOOoL/4
2,20 F100L/4 471 173 155 26 534 173 155 32
0,37 F71M/4 391 124 128 16 419 124 128 17
0,55 F805/4 428 148 143 18 471 143 143 22
0,75 F80OM/4 19
6110
1,10 F905/4 461 160 148 22 523 160 148 27
6115 1,50 FoOoL/4
2,20 F100L/4 481 173 155 26 544 173 155 32
3 F1125/4 516 212 166 36 588 212 166 46
4 F112M/4
0,37 F71M/4 406 124 128 25 434 124 128 27
9,55 F805/4 438 148 143 27 481 143 143 30
0,75 F8OM/4
6120 1,10 F905/4 471 160 148 31 533 160 148 36
6125 1,50 FOOoL/4
2,20 F100L/4 491 173 155 35 554 173 155 42
3 F1125/4
4 F112M/4 >4 212 166 45 >86 212 166 >3
5,50 F132S/4 558 52 630 62
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Malblatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
k1/k2 L4
k
L2 X2
\Y v2
. 2177 e
- ol | —===x
d2 | = i H &A}JL,JLL{,L/J ”
]
m2 f2
12

CHFM 6130E - 6145E

Slow speed shaft
CHFM... Abtriebswelle
@b2 |@e2| f2 |@g| 12 | k | L4 ]|s2 [ x2]|2z2 |AE2||@d2 | L2 |u2 | t2 [ v | v2 |s21|m2
::zgg 165 g6/205| 16 [230/208|270(208|M10[ 31| 6 | 0° [[50k6|100| 14 [53,5]| 10 | 80 [M16] 30
6140E
6145E 165 g6/205| 16 [{230/208|270(208|M10[ 31| 6 | 0° [[50k6|100| 14 [53,5]| 10 | 80 [M16] 30

Toleranz x2 = 2 mm

sumitomo DriveTechnologies 80



DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
| | Standard with brake
nput element andar
CHFM... kw p . mit Bremse
Antriebszubehor
k1 2 g1 L3 kg k2 3g2 L3 kg
0,75 F8OM/4 507 148 143 43 550 148 143 47
1,10 Fo05/4 540 160 148 47 602 160 148 52
1,50 FOOL/4
6130 2,20 F100L/4 560 173 155 50 623 173 155 57
3,00 F112S/4
6135 4,00 F112M/4 583 212 166 60 655 212 166 70
5,50 F132S/4 627 67 699 77
7,50 F132M/4 650 251 211 82 745 251 211 100
11,00 F160M/4 710 96 805 114
0,75 F8OM/4 507 148 143 44 550 148 143 48
1,10 Fo05/4 540 160 148 48 602 160 148 53
1,50 Fo0oL/4
2,20 F100L/4 560 173 155 51 623 173 155 58
6140 3,00 F1125/4
6145 4,00 F112M/4 >83 212 166 61 655 212 166 7
5,50 F1325/4 627 68 699 78
7,50 F132M/4 650 251 211 83 745 251 M1 101
11,00 F160M/4 710 97 805 115
15,00 G160L/4 800 323 261 149 890 323 261 182
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mafe sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
k1/k2 L4
k
L2 x2
v2 o
J@ i L.
malINIEE===1
= 9 — | )
g 5) ey A | N | I 7,7,,_‘(* 1 Li,L J‘—‘l; — ~
? Il | I,
= [ i 5 | L,{{A,f}}},f ‘
i
m2 2
12
CHFM 6160 - 6195
Slow speed shaft
CHFM... Abtriebswelle
@b2 Pe2 (f2 |@g |12 | k 14| s2 | x2 |z2 |AE2 | @d2 | L2 |u2 | t2 [v2]s21 |m2
2:2(5) 20096 | 270 | 10| 300 [222| 308 [228| M12| 35 | 6 | 30° |[60h6| 90| 18| 64 [80[M10] 20
21;(5) 25096 | 300 | 12| 340 (262 352 [243| M12| 41 | 8 [22.5°][70h6| 90 | 20 | 74,5 | 80 [ M12 | 24
2122 28096 | 330 |12 370 (299 389 |258| M12| 38 | 8 [22.5°([80h6|110| 22| 85 [100( M12 | 24
2:32 32096 | 380 | 10| 430 (365| 465 [284| M12| 41 | 12| 15° [[95h6|135| 25 | 100 [125( M20 | 34

Toleranz x2 = 2 mm
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
| | Standard with brake
nput element andar
CHFM... kw p . mit Bremse
Antriebszubehér
k1 g g1 L3 kg k2 g2 L3 kg
1,5 FOOoL/4 583 160 148 75 645 160 148 80
2,2 F100L/4 598 173 155 78 661 173 155 84
3 F112S/4 97
621 87 693 166
4 F112M/4 212 166 212 97
6160 5,5 F132S/4 665 94 737 166 104
16
6165 7,5 F132M/4 693 2571 211 110 788 251 M1 127
11 F160M/4 753 124 848 141
15 G160L/4 838 323 261 177 928 324 261 210
18,5 F180MG/4 933 394 342 249 1098 394 342 300
22 F180MG/4
3 F1125/4
4 F112M/4 680 212 166 18 752 212 166 128
5,5 F132S/4 724 125 796 135
6170 7,5 F132M/4 251 211 140 837 251 211 158
6175 11 F160M/4 802 154 897 172
15 G160L/4 882 323 261 208 972 323 261 241
18,5 F180MG/4
22 F180MG/4 977 394 342 276 1142 394 342 327
30 F180L/4 293 336
3 F1125/4
4 F112M/4 77 212 166 148 783 212 166 158
5,5 F1325/4 761 156 833 166
7,5 F132M/4 779 251 27 171 874 251 M1 189
6180 11 F160M/4 839 185 934 203
6185 15 G160L/4 919 323 261 245 1009 323 261 273
18,5 F180MG/4
307 358
22 F180MG/4 1014 1224
30 F180L/4 394 342 324 394 342 367
37 F200L/4 1129 372 1344 469
45 F200L/4
5,5 F132S/4 857 212 166 216 929 212 166 226
7,5 F132M/4 870 251 211 229 965 251 M1 247
11 F160M/4 930 243 1025 261
15 G160L/4 995 323 261 296 1085 323 261 330
18,5 F180MG/4 368 413
6190 18,5 F180L/6 383 426
- 1090 1300
6195 22 F180MG/4 368 413
30 F180L/4 394 342 383 394 342 426
30 F200L/6
37 F200L/4 1205 421 1420 518
37 F200L/6
45 F200L/4
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.

83  Sumitomo DriveTechnologies



DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MafRblatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
k1/k2
k
L2 f2
v2
o
Kl
u2 - (& — :
=t | ; I i ——
j | i ‘ Mi::i e
N N NCH=p— e - = 2
a2 —— ] iﬁ&ﬁ?ﬁ
‘ N\ ———
m2 x2

CHFM 6205 - 6265

Slow speed shaft

CHFM... Abtriebswelle

@b2 | @e2 [ f2 |@g| 12 | k | s2 | x2 | z2 |AE2| @d2 L2 [u2 | t2 | v2 [s21 | m2
6205|360 g6| 405 | 20 |448]410[502(M16| 56 | 12 | 15°[100 h6| 165 | 28 |106| 165 |M20| 34
6215 (390 g6| 440 | 20 |485|423[526(M18| 56 | 12 | 15°[[110h6| 165 | 28 |116] 165 |M20| 34
6225 |42096| 475 | 20 |526|454|566|M20| 64 | 12 | 15°[120h6| 165 | 32 |127] 165 |M20| 34
6235 |45596| 510 | 20 |562]505[628[M20| 65| 12 | 15°[130 h6| 200 | 32 |137] 200 [M24] 41
6245 |50096| 560 | 25 |614[529|657|M24| 65| 12 | 15°[140h6] 200 | 36 |148| 200 |[M24| 41
6255 |54096| 610 | 30 |670[616]775|M24] 91 | 12 [15°[160 h6| 240 | 40 |169] 240 [M30]| 52
6265 |570 96| 660 | 40 |736]712[892(M30| 85| 12 | 15°[[170 h6| 300 | 40 |179] 300 |M30| 52

Toleranz x2 = +2 mm

Input element with brake
. Standard
CHFM... kW Antriebszubeh mit Bremse
or ki | @g1 L3 kg k2 | @92 | L3 kg
11 F160M/4 972 251 204 269 1067 251 204 287
15 G160L/4 1042 323 261 323 1132 323 261 358
18,5 F180MG/4
22 F180MG/4 394 439
1127 1337
22 F180L/6
407 452
6205 30 F180L/4 394 394
30 F200L/6 342 342
37 F200L/4
37 F200L/6 1242 445 1457 539
45 F200L/4
45 F2255/6 1297 | 484 538 - - -
55 F2255/4 392 - - 392 -
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Malblatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element andar
CHFM... | kw P : mit Bremse
Antriebszubehdr
k1 @g1 L3 kg k2 @g2 L3 kg
11 F160M/4 996 251 211 349 1091 251 211 367
15 G160L/4 1066 323 261 404 1156 323 261 438
18,5 F180MG/4 469 514
18,5 F180L/6 482 527
22 F180MG/4 1151 327 469 1361 514
22 F180L/6
6215 30 F180L/4 342 482 394 342 527
30 F200L/6
37 F200L/4
37 F200L/6 1266 520 1481 615
297
45 F200L/4
45 F2255/6 1321 630 - - -
55 F2255/4 392 - - 392 -
15 G160L/4 323 261 537 323 261 582
18,5 F180MG/4 537
18,5 F180L/6 550 595
22 F180MG/4 191 327 537 1401 582
22 F180L/6
550 595
30 F180L/4 394
6225
30 F200L/6 342 342
37 F200L/4
37 F200L/6 1306 297 588 1521 683
45 F200L/4
45 F2255/6 1361 687 - - -
55 F2255/4 392 377 - - 392 -
15 G160L/4 323 261 323 261 653
18,5 F180L/6 1253 622 1463
22 F180L/6 327 394 667
6235 30 F200L/6 342 342
37 F200L/6 1368 297 668 1583 756
45 F2255/6 1423 377 757 - - -
55 F2505/6 1503 392 811 - - 392 -
15 G160L/4 323 261 323 261 775
18,5 F180L/6 1282 742 1492
22 F180L/6 327 394 789
6245 30 F200L/6 342 342
37 F200L/6 1397 297 788 1612 876
45 F2255/6 1452 377 879 - - -
55 F2505/6 1532 392 928 - - 392 -
18,5 F180L/6
) F180L/6 1400 327 987 1610 sou 1034
30 F200L/6 342 342
6255
37 F200L/6 1515 297 1032 1730 1120
45 F2255/6 1570 377 1112 - - -
55 F2505/6 1650 392 1167 - - 392 -
30 F200L/6
6265 37 F200L/6 1632 342 297 1270 1847 394 342 1358
45 F2255/6 1687 377 1365 - - -
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions
Universal mounting - 1 stage/Flange mount

k1/k2

Getriebemotor-Mal3blatter
Beliebige Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage

L3

From motor size
ab MotorgrofBe

L2
F805/4
v v2
u2 ”% T*::Tzzzﬁ
! ‘ \
_ = | ]
«“Ji S 9 o el o =
1=E==Hk
I !
d2 7? L\A%HJ:‘L:LJ;J
m2
f2
12 c2
CNVM 6060E - 6125E
Slow speed shaft
CNVM... Abtriebswelle
Pa2 | @b2 |2 |@e2| f2 |@g| 12 | k [@s2|z2 |[AE2| @d2 | L2 [u2]| t2 v | v2 |s21|m2
6060E .
6065E 120 | 80j6 | 8 [100| 3 {1101 39| 97| 9 | 6 |30°f) 14k6 | 30 5 (16,0 25| 25 [M5] 16
6070E .
6075E 160 |110j6| 9 [130] 3 |110] 52 (108 11| 4 |45°|| 20k6 | 40 | 6 | 22,5| 4 32 |M6 | 16
6080E .
6085E 160 | 110j6| 9 [130]| 3 |134]| 63 (144 11| 4 |45°|| 25k6 | 50 | 8 | 28,0 | 3,5| 40 (M10| 20
6090E .
6095E 160 | 110j6| 9 [130| 3 |150| 63 (157 | 11| 4 |45°|| 25k6 | 50 | 8 | 28,0 | 3,5| 40 (M10| 20
6100E .
6105E 160 | 110j6| 9 [130| 3 |150] 73 (181 11| 4 |45°|| 30k6 | 60 [ 8 [ 33,0 3,5]| 50 (M10| 20
6110E .
6115E 200 [130j6( 11165 4 [162] 83 |195| 11| 6 |30°|| 35k6 | 70 (10| 38,0 | 7 56 |M12| 20
6120E . .
6125E 200 [130j6(13|165| 4 [204]| 84 |201| 11| 6 |30°|| 35k6 | 70 (10| 38,0 | 7 56 |M12| 24
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MaRblatter
Universal mounting - 1 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element andar
CNVM... kw p . mit Bremse
Antriebszubehor
k1 @91 L3 kg k2 @92 L3 kg
0,12 F63S/4 259 119 7 266 8
6060 0,18 F63M/4 128 124 128
6065 - 277 124 8 305 9
0,25 F63M/4
0,12 F63S/4 270 119 8 277 9
0,18 F63M/4
6070 288 128 9 316 124 128 10
6075 0,25 F63M/4 124
0,37 F71M/4 308 10 336 11
0,12 F63S/4 301 119 11 308 12
0,18 F63M/4
319 128 12 347 | 124 | 128 13
6080 0,25 F63M/4 124
6085 [ 0,37 F71M/4 339 14 | 367 15
9,55 F805/4 376 148 143 18 419 148 143 19
0,75 F8OM/4
0,12 F635/4 318 119 12 326 14
0,18 F63M/4
336 128 13 365 124 128 15
0,25 F63M/4 124
6090 0,37 F71M/4 356 14 385 16
6095 0,55 F805/4 394 148 143 18 437 148 143 21
0,75 F8OM/4
1,10 F905/4 427 160 148 21 489 160 148 26
1,50 FOOL/4
0,12 F63S/4 342 14 350 16
018 Fesm/4 360 124 128 15 389 124 128 17
0,25 F63M/4
6100 g,iz |;7810f\s/l//: 380 16 409 18
6105 - 418 148 143 20 461 148 143 23
0,75 F8OM/4
1,10 Fo05/4 451 160 148 24 513 160 148 29
1,50 Fo0L/4
2,20 F100L/4 471 173 155 28 534 173 155 34
0,37 F71M/4 391 124 128 18 419 124 128 20
9,55 F805/4 428 148 143 21 471 148 143 24
0,75 F8OM/4
6110
1,10 Fo05/4 461 160 148 25 523 160 148 30
6115 1,50 FoOL/4
2,20 F100L/4 481 173 155 29 544 173 155 35
3 F1125/4 516 212 166 38 588 212 166 48
4 F112M/4
0,37 F71M/4 406 124 128 28 434 124 128 30
0,55 F805/4 438 148 143 30 481 148 143 33
0,75 F8OM/4
6120 1,10 Fo05/4 471 160 148 34 533 160 148 39
6125 1,50 Fo0L/4
2,20 F100L/4 491 173 155 38 554 173 155 45
3 F1125/4
4 F112M/4 >14 212 166 48 >86 212 166 >8
5,50 F1325/4 558 55 630 65
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
k1/k2 L4
k
L2

Fo
u2
e

% t2

a2

b2

s2
T

B o |

T 1
i
E=ENRN
HII
R——
91)92

m2

12 c2

CHVM 6130E - 6145E

Slow speed shaft
CHVM... Abtriebswelle
Qa2 | @b2 | c2 |@e2| f2 |@g| 12 [ L4 ] k |@s2| z2 |AE2(@d2 | L2 |u2 | t2 | v |v2]|s21|m2
6130E
6135E 260 [200f8| 15230 4 |230]|106(208[270| 11| 6 | 0° [|50k6[100| 14 | 53,5[10|80|M16| 30
6140E
6145E 260 [200f8| 15230 4 |230]|106(208(270| 11| 6 | 0° [|50k6[100| 14 | 53,5[10|80|M16| 30
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
| | Standard with brake
nput element andar
CHVM... kw p . mit Bremse
Antriebszubehor
k1 g g1 L3 kg k2 @ g2 L3 kg
0,75 F8OM/4 507 148 143 50 550 148 143 53
1,1 Fo05/4 540 160 148 54 602 160 148 59
1,5 FoOL/4
6130 2,2 F100L/4 560 173 155 57 623 173 155 64
3 F1125/4
6135 2 F112M/a 583 212 166 67 655 212 166 77
5,5 F132S/4 627 166 74 699 84
7,5 F132M/4 650 251 211 89 745 251 211 107
11 F160M/4 710 103 805 120
0,75 F8OM/4 507 148 143 51 550 148 143 54
11 Fo05/4 540 160 148 55 602 160 148 60
1,5 Fo0L/4
2,2 F100L/4 560 173 155 58 623 173 155 65
6140 3 F1125/4
6145 4 F112M/4 >83 212 166 68 655 212 166 78
5,5 F1325/4 627 75 699 85
7,5 F132M/4 650 251 M1 90 745 251 21 108
11 F160M/4 710 103 805 121
15 G160L/4 800 323 261 155 890 323 261 188
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
k1 /k2 L4
k
L2

v2

9

»
N
i

.
\
[

t2 g
S
?
a2
b2
s21
|
T
| _

5
3
i

4'7
I } 17
NI
Al
L\}::::F::{J
\
gl1/g2

=8 \a‘rﬂﬂ\:
m2
f2
12 c2
CHVM 6160 - 6195
Slow speed shaft
CHVM... Abtriebswelle
@a2| @b2 |2 |@e2 | f2| Bg 12| L4| k |@s2(z2 |AE2 |[@d2 [L2|u2| t2 |v2]|s21 |m2
6160 .
3401270820 310 | 4 | 300 | 89 (228(308| 11 | 6| 0° |60h6[ 90| 18| 64 | 80| M10| 20
6165
6170 .
400 (3168|122 360 | 5 | 340 | 94 |243|352| 14 | 8 |22,5°|70h6| 90| 20 (745|180 M12| 24
6175
6180 .
430 (3458|221 390 | 5 | 370 |110|258[389| 18 | 8 |22,5°|80h6[110| 22| 85 |100({M12 | 24
6185
6130 49014001830 450 | 6 | 430 |145|284|465| 18 [12] 15° |95h6|135( 25| 100 [125| M20 | 34
6195
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MaRblatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element andar
CHVM... kw p N mit Bremse
Antriebszubehor
k1 @91 L3 kg k2 dg2 L3 kg
1,5 FooL/4 583 160 148 88 645 160 148 93
2,2 F100L/4 598 173 155 91 661 173 155 97
3 F1125/4
621 100 693 110
4 F112M/4 212 166 212 166
6160 55 F132S/4 665 107 737 117
6165 7,5 F132M/4 693 123 788 140
251 211 251 211
11 F160M/4 753 137 848 154
15 G160L/4 838 324 261 190 928 323 261 223
18,5 F180MG/4
933 394 342 262 1098 394 342 313
22 F180MG/4
3 F1125/4
2 F112M/4 680 166 143 752 212 166 153
5,5 F132S/4 724 150 796 160
6170 7,5 F132M/4 742 211 165 837 251 511 183
6175 11 F160M/4 802 394 179 897 197
15 G160L/4 882 261 233 972 324 261 266
18,5 F180MG/4
22 F180MG/4 977 342 301 1142 394 342 352
30 F180L/4 318 361
3 F112S/4
4 F112M/4 77 166 169 789 212 166 179
5,5 F132S/4 761 177 833 187
7,5 F132M/4 779 211 192 874 251 211 210
6180 11 F160M/4 839 206 934 224
6185 15 G160L/4 919 394 261 266 1009 323 261 294
18,5 F180MG/4 378 379
22 F180MG/4 1014 1224
30 F180L/4 342 345 394 342 388
37 F200L/4 1129 393 1344 490
45 F200L/4
5,5 F1325/4 857 166 249 929 212 166 259
7,5 F132M/4 870 211 262 965 251 211 280
11 F160M/4 930 276 1025 294
15 G160L/4 995 261 329 1085 323 261 363
18,5 F180MG/4 446
6190 18,5 F180L/6 401 444
1090 394 1300
6195 22 F180MG/4 446
30 F180L/4 342 416 394 342 444
30 F200L/6
37 F200L/4 1205 454 1420 551
37 F200L/6
45 F200L/4
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MalB3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
k1 /k2
k
L2
v2
u2 -
I =
- ‘ )
S S S W= a7
d2 -
m2
f2
12 c2
CHVM 6205 - 6265
Qil bath lubrication Slow speed shaft
CHHM... Oltauchschmierung Abtriebswelle

a|lb|]c|le|e3] f|@g|lh]|H|[k|n|Os|w]|]Od2 [L2]u2]t2|v2]s21|m2
6205 |[360|440| 35 |[440| 40 |530(448|250|530(502|100| 26 {215 100 h6|165| 28 |106|165|M20| 34

6215 |395|480( 40 |475| 40 [580|485|265|575|526(110| 26 |210{(110 h6|165| 28 |116|165[M20| 34
6225 |420|540( 40 |520| 50 [620|526(280|610|566|115| 33 |230((120 h6|165| 32 |127|165|M20| 34
6235 |460|580( 45 |560| 50 [670]|562|300|667]628|120( 33 |260( 130 h6|200( 32 |137|200(M24| 41
6245 |480|630( 45 |580| 50 [720|614|335|729]|657 (128 39 |263( 140 h6|200| 36 | 148|200 (M24| 41
6255 |520|670| 50 |630| 55 (780|670|375|815|775|140| 39 |320( 160 h6|240( 40 |169|240(M30| 52
6265 |590|770| 55 |700| 55 [880|736|400|874]|892(160| 45 |390( 170 h6|300( 40 |179|300(M30| 52

| | Standard with brake
nput element andar
CHVM... kW p.u . mit Bremse
Antriebszubehor
k1 g gl L3 kg k2 Dg2 L3 kg
11 F160M/4 972 251 204 298 1067 251 204 316
15 G160L/4 1042 323 261 352 1132 323 261 387
18,5 F180MG/4
423 468
22 F180MG/4
1127 1337
22 F180L/6
30 F180L/4 436 481
6205 394 394
30 F200L/6 342 342
37 F200L/4
1242 474 1457 568
37 F200L/6
45 F200L/4
45 F225S5/6
1297 484 567 - - -
55 F225S/4 392 392
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MalB3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
Standard with brake
andar
CHVM.. | kw Input element mit Bremse
Antriebszubehdr
k1 ?g1 L3 kg k2 ?qg2 L3 kg
11 F160M/4 996 251 211 376 1091 251 211 394
15 G160L/4 1066 323 261 431 1156 323 261 465
18,5 F180MG/4 496 541
18,5 F180L/6 509 554
22 F180MG/4 1151 327 496 1361 327 541
22 F180L/6 509 cc4
6215 3¢ F180L/4 394 394
30 F200L/6
37 F200L/4 1266 564 | 1481 297 | 659
37 F200L/6 297
45 F200L/4
4> F2255/6 1321 | 484 657 — - - -
55 F2255/4 - - - -
15 G160L/4 323 261 588 323 261 633
18,5 F180MG/4
18,5 F180L/6 601 646
1191 1401
22 F180MG/4 327 588 327 633
22 F180L/6
601 646
30 F180L/4 394 394
6225
30 F200L/6
37 F200L/4
1306 655 1521 297 750
37 F200L/6 297
45 F200L/4
4> F2255/6 1361 | 484 738 - - - -
55 F2255/4 377 - - - -
15 G160L/4 323 261 323 261 679
1253 648 1463
e
6235 30 F200L/6 394 394
1368 297 694 1583 297 782
37 F200L/6
45 F2255/6 1423 485 377 783 - - - -
55 F250S/6 1503 837 - - - -
15 G160L/4 323 261 754 323 261 787
1282 1492
2 T Fisoe
394 394
6245
30 F200L/6 1397 297 800 1612 297 888
37 F200L/6
45 F2255/6 1452 485 377 891 - - - -
55 F2505/6 1532 940 - - - -
128; 22852 1400 327 1610 1132
30 F200L/6 394 1085 394 327
6255 1515 297 1730 1173
37 F200L/6
45 F225S/6 1570 485 377 1165 - - - -
55 F2505/6 1650 1220 - - - -
30 F200L/6
1632 394 297 1390 | 1847 394 297 1478
6265 37 F200L/6
45 F2255/6 1687 484 377 1485 - - - -
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions

Vertical mounting - 1 stage/Flange mount

Getriebemotor-MaRblatter
Vertikale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage

g1/9g2
X
A=)
ii i
TR
| +
_dl S
r1 r2
< s Al 11 N
< , ‘ g H_ rotated
view \ |
rotated l 7 gedrght
gedreht @ ‘ @ gezeichnet
gezeichnet ‘ (2‘)
y ‘ Y
I \ m
! I
o Ai,_\,,iA N~ A-A
4 > )
L
s21
> N
b2 E S || S
a2
x |
CVV M 6130E - 6145E
Slow speed shaft
CVVM... Abtriebswelle
Pa2| @Ob2 |2 |@e2 |f2|@g | 12| k [ r1 | r2 |@s2|z2 | AE2 [@d2 | L2 (u2| t2 | v |v2]|s21 [m2
gggg 260 [200f8| 15| 230 | 4 | 230 |106[270|169]225| 11 | 6 | 0° [50k6|91|14]|53,5/10|80(M16]| 30
6140E °
6145E 260 [200f8| 15| 230 | 4 | 230 |106{270|169]225| 11 | 6| O 50k6|91(14|53,5/10/80(M16]| 30
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Vertical mounting - 1 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element andar
CVVM... kw p . mit Bremse
Antriebszubehér
k1 2 g1 L3 kg k2 Dqg2 L3 kg
0,75 F8OM/4 507 148 143 50 550 148 143 53
1,1 Fo05/4 540 160 148 54 602 160 148 59
1,5 Fo0L/4
6130 2,2 F100L/4 560 173 155 57 623 173 155 64
3 F1125/4
6135 4 F112M/4 >83 212 166 67 655 212 166 77
5,5 F1325/4 627 74 699 84
7,5 F132M/4 650 251 211 89 745 251 211 107
11 F160M/4 710 103 805 120
0,75 F8OM/4 507 148 143 51 550 148 143 54
1.1 Fo05/4 540 160 148 55 602 160 148 60
1,5 Fo0oL/4
2,2 F100L/4 560 173 155 58 623 173 155 65
6140 3 F1125/4
6145 4 F112M/4 >83 212 166 68 655 212 166 78
5,5 F1325/4 627 75 699 85
7,5 F132M/4 650 251 211 90 745 251 211 108
11 F160M/4 710 103 805 121
15 G160L/4 800 323 261 155 890 323 261 188
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mafe sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions

Vertical mounting - 1 stage/Flange mount

Getriebemotor-Mal3blatter

Vertikale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage

<
<
A-A
N
X~ © @
i

& S el ®

* Lubrication fittings may have different positions dependent on frame size.

Die Schmierarmaturen sind, je nach GetriebegroBe, an verschiedenen Positionen.

a2 Bei Fettschmierung (untersetzungsabhéngig) entfallen die Schmierarmaturen.
** Frame size 6190/6195 may use 2 pumps dependent on ratio.
X * Bei Gro3e 6190DA-6195DB sind, je nach Untersetzung, auch 2 Pumpen maéglich.
CVVM 6160 - 6195
Slow speed shaft
CVVM... Abtriebswelle
@a2 | @b2 |c2 |@e2 |f2({@g [ 12| k [r1 | r2 |@s2|z2 | AE2 |@d2 | L2 |u2 | t2 |v2|s21 [m2
::Zg 3401270f8(20|310| 4 | 300 | 89 [308]|221(200| 11 [ 6| 0° |60h6|90| 18| 64 | 80| M10 | 20
6170 .
6175 400 [316f8|22|360| 5 | 340 | 94 |352(222|225| 14 | 8 |22,5°(70h6[ 90| 20| 74.5| 80 | M12| 24
::2(5) 43013458(22(390( 5 |370110(389(237|240| 18 | 8 |22,5°|80h6|110( 22| 85 [100| M12 | 24
1
:12(5) 490 [400f8|30|450| 6 | 430 |145|465(265|270| 18 |12] 15° [95h6[135| 25| 100 [125| M20 | 34
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions
Vertical mounting - 1 stage/Flange mount

Getriebemotor-MalB3blatter
Vertikale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage

| | standard with brake
nput element andar
CWM... | kw P ; mit Bremse
Antriebszubehor
k1 2 g1 L3 kg k2 9q2 L3 kg
1,5 FO0L/4 583 160 148 88 645 160 148 93
2,2 F100L/4 598 173 155 91 661 173 155 97
3 F1125/4
621 166 100 693 212 166 110
4 F112M/4 212
6160 5,5 F1325/4 665 166 107 737 212 166 117
6165 7,5 F132M/4 693 123 788 140
251 211 251 211
11 F160M/4 753 137 848 154
15 G160L/4 838 323 261 190 928 323 261 223
18,5 F180MG/4
933 394 342 262 1098 394 342 313
22 F180MG/4
3 F1125/4
4 F112M/4 680 212 166 143 752 212 166 153
5,5 F1325/4 724 150 796 160
6170 7,5 F132M/4 251 21 165 837 251 M1 183
6175 11 F160M/4 802 179 897 197
15 G160L/4 882 323 261 233 972 323 261 266
18,5 F180MG/4 301 352
22 F180MG/4 977 394 342 1142 394 342
30 F180L/4 318 361
3 F112S/4
4 F112M/4 7 212 166 169 789 212 166 179
5,5 F1325/4 761 177 833 187
7,5 F132M/4 779 251 211 192 874 251 M1 210
6180 11 F160M/4 839 206 934 224
6185 15 G160L/4 919 323 261 266 1009 323 261 294
18,5 F180MG/4 38 379
22 F180MG/4 1014 1224
30 F180L/4 394 342 345 394 342 388
37 F200L/4
112 1344 4
45 F200L/4 2 393 3 2
5,5 F1325/4 857 212 166 249 929 212 166 259
7,5 F132M/4 870 251 211 262 965 251 M1 280
11 F160M/4 930 276 1025 294
15 G160L/4 995 323 261 329 1085 323 261 363
18,5 F180MG/4 446
6190 18,5 F180L/6 401 444
1 1
6195 22 F180MG/4 090 300 446
30 F180L/4 394 342 416 394 342 444
30 F200L/6
37 F200L/4 1205 454 1420 551
37 F200L/6
45 F200L/4

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1

Tolerances according to DIN ISO 286 part 2

Where installation space is restricted, contact

Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions.

Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions
Vertical mounting - 1 stage/Flange mount

Getriebemotor-Mal3blatter
Vertikale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage

[
| g1/g2
<
view rotated ; L\
gedreht gezeichnet
09
SO
s
o
[&]
= rh A-A
N o B ©
]
> t2
s21 «
b2 €| * Lubrication fittings may have different positions dependent on frame size.
Die Schmierarmaturen sind, je nach Getriebegrof3e, an verschiedenen Positionen.
a2 Bei Fettschmierung (untersetzungsabhéngig) entfallen die Schmierarmaturen.
+ ** Frame size 6225,6235 and 6245 may use 2 pumps dependent on ratio.
X Bei Grofe 6225,6235 und 6245 sind, je nach Untersetzung, auch 2 Pumpen maglich.
CVVM 6205 - 6265
Slow speed shaft
CVVM... Abtriebswelle
@a2| @b2 (2 Pe2 |f2|@g (12| k [ r1 [ r2 |@s2|z2 |AE2| @d2 | L2 |u2| t2 [v2]s21 |m2
6205 455|355 8| 30|405( 5 | 448 |204|502|351(288] 22 | 8 | 0° [100h6[165]| 28 | 106 [165]| M20 | 34
6215 490(390f8|35]|440( 7 | 485 |203|526|357[306] 24 | 8 | 0° [110h6[165| 28 | 116 [165| M20 | 34
6225 535[415f8|35|475|10| 526 |210]566(352|326| 27 | 8 | 0° | 120 h6[165| 32| 127 |165| M20 | 34
6235 570(450f8|40|510[10| 562 |{250|628(359|344| 27 | 8 | 0° | 130 h6 [200| 32| 137 [200| M24 | 41
6245 635|485 18|40 | 560(10| 614 |250{657|370]|371]| 33 | 8 | 0° | 140 h6 |200( 36 | 148 [200| M24 | 41
6255 685|535f8|45|610[10| 670 |295[775[426]399| 33 [ 8 | 0° | 160 h6 [240| 40 | 169 [240| M30 | 52
6265 750|5708|50[660]|10| 736 [360|892|460]|431| 39 | 8 | 0° | 170 h6|300| 40 | 179 |300| M30 | 52
| | standard with brake
nput element anhaar
CVWM... | kw P : mit Bremse
Antriebszubehor
k1 9 g1 L3 kg k2 @ g2 L3 kg
11 F160M/4 972 251 204 298 1067 251 211 316
15 G160L/4 1042 323 261 352 1132 323 261 387
18,5 F180MG/4
22 F180MG/4 423 468
1127 1337
22 F180L/6
30 F180L/4 436 481
6205
30 F200L/6 394 342 394 342
37 F200L/4
37 F200L/6 1242 474 1457 568
45 F200L/4
45 F2255/4 1297 | 484 567 | - - -
55 F225S/7 392 392

Sumitomo Drive Technologies

98



DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MalB3blatter
Vertical mounting - 1 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
| | Standard with brake
nput element andar
CVVM... kw p . mit Bremse
Antriebszubehor
k1 g gl L3 kg k2 gg2 L3 kg
11 F160M/4 996 251 211 376 1091 251 211 394
15 G160L/4 1066 323 259 431 1156 323 259 465
18,5 F180MG/4 496 541
18,5 F180L/6 509 554
22 F180MG/4 1151 496 1361 541
22 F180L/6
6215 30 F180L/4 394 >09 394 >>4
342 342
30 F200L/6
37 F200L/4 1266 564 1481 659
37 F200L/6
45 F200L/4
2 F2255/6 1321 | 484 657 - - -
55 F225S5/4 392 - - 392 -
15 G160L/4 323 261 323 261
588 633
18,5 F180MG/4
18,5 F180L/6 1191 601 1401 646
22 F180MG/4 588 633
22 F180L/6
601 646
394 394
6225 30 F180L/4 342 342
30 F200L/6
37 F200L/4 1306 655 1521 750
37 F200L/6
45 F200L/4
45 F2255/6 1361 | 484 738 - - -
55 F225S5/4 392 - - 392 -
15 G160L/4 323 261 323 261 679
18,5 F180L/6 1253 648 1463 693
22 F180L/6
394 394
6235 342 342
30 F200L/6 1368 694 1583 782
37 F200L/6
45 F225S5/6 1423 485 783 - - -
55 F250S5/6 1503 392 837 - - 392 -
15 G160L/4 323 261 754 323 261 787
18,5 F180L/6 1282 1492 801
22 F180L/6 394 754 304
6245 342 342
30 F200L/6 1397 800 1612 888
37 F200L/6
45 F225S5/6 1452 485 891 - - -
55 F250S/6 1532 392 940 - - 392 -
1;3; :::g::;g 1400 1610 1132
394 1085 394
42 42
6255 30 F200L/6 1515 3 1730 3 1173
37 F200L/6
45 F2255/6 1570 485 1165 - - -
55 F250S5/6 1650 392 1220 - - 392 -
30 F200L/6
6265 37 F200L/6 1632 394 342 1390 1847 394 342 1478
45 F2255/6 1687 484 1485 - - -
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte MafBe sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Getriebemotor-Mal3blatter
Beliebige Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage

Gearmotors Dimensions
Universal mounting - 2 stage/Foot mount

Only size
k1/k2 L3 nur GréB3e
K 6120,6125
From motor size
ab Motorgrof3e
L2 F80S/4 5
) v v2 /g\
u | g ” .
- 0 SR
I } f ‘ o~
of 2 Sl BT 2 | ] , T
» i ff } \} =4 /
02 - NS 7 of <
m2 h =7 i}
\
. 4xs n n‘
e3 a ‘ b ‘
e f
CNHM 6060DAE - 6125DBE
Slow speed shaft
CNHM... Abtriebswelle
a|b|c|le]e3| fl@g|h|H]k]|n|@s|w|[Od2 [L2|u2|t2 v |v2 [s21|m2
6060DAE
6065DAE 60 (1201 10 | 84| 12 [144|110]| 80 131148 | 9 |46|14k6|30| 5 |16,012,5| 25 | M5 | 16
6070DAE
6075DAE 60 (1201 10 | 84| 12 [144|110]| 80 142|148 | 9 |57|20k6|40| 6 |22,5| 40| 32 | M6 | 16
6090DAE
6095DAE 90 (150 12 [135] 15 (180|150 100 206| 65| 11 [75]|25k6({50| 8 [28,0(3,5| 40 [M10| 20
6100DAE
90 (150 12 [135] 15 (180|150 100 230|140 | 11 [85](30k6|{60| 8 [33,0(3,5| 50 (M10| 20
6105DAE
6120DAE
1151190 15 |155| 20 [230]204|120(257|256| 55| 14 |97(35k6| 70| 10 |38,0|7,0| 56 |M12| 24
6125DAE
6120DBE
6125DBE 115|190 15 |155| 20 [230]204|120(257|267| 55| 14 |97(35k6| 70| 10 |38,0|7,0| 56 |M12| 24
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions

Universal mounting - 2 stage/Foot mount

Getriebemotor-Mal3blatter
Beliebige Einbaulage - 2-stufig/Fulmontage

| | Standard with brake

nput element andar

CNHM... | kw P h mit Bremse

Antriebszubehor
k1 g g1 L3 kg k2 9g2 L3 kg

6060DA 0,12 F63S/4 292 119 128 8 300 124 128 9

6065DA

6070DA 0,12 F635S/4 303 119 128 8 311 124 128 9

6075DA 0,18 F63M/4 321 124 9 350 10
0,12 F63S/4 367 119 16 375 17

6090DA 0,18 F63M/4

6090DA 0,25 F63M/2 385 124 128 17 414 124 128 18
0,37 F71M/4 405 18 434 19
0,12 F63S/4 391 119 18 399 19

6100DA 0,18 F63M/4

6105DA 0,25 F63M/2 409 124 128 19 438 124 128 20
0,37 F71M/4 429 20 458 21
0,12 F63S/4 417 119 29 425 30

6120DA 0,18 F63M/4

6125DA 0,25 F63M/4 435 124 128 30 464 124 128 31
0,37 F71M/4 455 31 484 32
0,12 F63S/4 424 119 32 436 34
0,25 F63M/4 447 124 128 33 475 124 128 35

6120DB 8,2; FF;L!\S/I//: 467 34 495 36

6125DB - 504 148 143 38 547 148 143 41
0,75 F8OM/4
1.1 F905/4 537 160 148 41 599 160 148 46
1,5 FooL/4

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2
Where installation space is restricted, contact
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions.

Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
ki/k2 L3 Only size/nur GréB3e
k From motor size 6130DB, 6145DC
L2 ab Motorgré3e
F805/4 G
\Y v2
, [
u H€ - L T; 77777 r::,q - {b\ -
T T I \} %‘) < S
SO = HE=HY @
; b 1 | > > :
42 ‘ m2 b—— E U L1 ‘L{ﬂ Q, ,Q -
. A
‘ i
e3 — ——
| b |
f

Only size/nur Gro3e
6160DB, 6165DB

a2

CHHM 6130DBE - 6165DB

Slow speed shaft

CHHM... Abtriebswelle
a|lb|c|e|e3| f|@g|h|[H]|k|n|@s|w]l|@d2| L2 [u2] t2 | v |v2]|s21|m2

6130DBE
6135DBE 145(290| 22 |195( 25 (330]230|150(300|334( 65| 18 |130(|50k6 | 100 [ 14 | 53,5| 10| 80 |M16| 30
6130DCE
6135DCE 145(290| 22 |[195( 25 (330]230|150(300|348( 65| 18 |130(|50k6 | 100 [ 14 | 53,5| 10| 80 |M16| 30
6140DCE
6145DCE 145(290| 22 |195( 25 (330]230|150(300(348( 65| 18 |130[|50k6 | 100 [ 14 | 53,5| 10| 80 |M16| 30
6160DB
6165DB 150(370| 25 |238( 44 [410]|300|160(353|388( 75| 18 |139[|60h6| 90 [ 18 | 64 | O | 80 |M10| 20
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
| | standard with brake
nput element anhdar
CHHM... | kW P . mit Bremse
Antriebszubehor
k1 2 g1 L3 kg k2 Dq2 L3 kg
0,12 F63S/4 495 119 47 503 49
0,18 F63M/4
- 513 128 48 542 124 128 50
0,25 F63M/4 124
6130DB 0,37 F71M/4 533 49 562 51
6135DB 0,55 F80S5/4
571 148 143 53 614 148 143 56
0,75 F8OM/4
1,1 Fo05/4 604 160 148 56 666 160 148 61
1,5 FOOL/4
0,55 F805/4 585 148 143 55 628 148 143 58
0,75 F8OM/4
6130DC
1,1 F905/4
6135DC 618 160 148 59 680 160 148 64
1,5 FooL/4
2,2 F100L/4 638 173 155 63 701 173 155 69
0,18 F63M/4
0,25 F63M/4 >27 124 128 >0 >>6 124 128 >2
0,37 F71M/4 547 51 576 53
6140DC 0,55 F805/4 585 148 143 55 628 148 143 58
6145DC 0,75 F8OM/4
1,1 F905/4
1 1 14 1 14 4
15 FooL/4 618 60 8 59 680 60 8 6
2,2 F100L/4 638 173 155 63 701 173 155 69
0,18 F63M/4
0,25 F63M/4 >68 124 128 %2 >96 124 128 23
0,37 F71M/4 588 93 616 94
6160DB 0,55 F805/4 625 148 143 96 668 148 143 99
6165DB 0,75 F8OM/4
1! Fo05/4 658 160 148 100 720 160 148 105
1,5 FooL/4
2,2 F100L/4 678 173 155 104 741 173 155 110
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mafe sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MaRblatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
K1/ K2 L3
Kk
L2
v2 AN i ?,171&\ Lo
== 1rT - Y
~ i T ; f H %‘3
S i —— i
| [ — > ]
m2 [~ L =5 ol <
w i — ‘
i i e R
e3 a 4xs JLJ LL»

)

CHHM 6160DC - 6195DB

Slow speed shaft
CHHM... Abtriebswelle

a|b|clef|e3| f|@Bg|lh|H]k|n|[@s|w]|[Od2]|L2]|u2] t2 [v2]s21 |m2
6160DC |150(370(25(238| 44 [410[300{160|353|390| 75 | 18 |139[60 h6| 90 |18| 64 | 80 |M10| 20
6165DC
6170DC
e175DC |275]38030(335| 30 |430{340|200(418(437 | 80 | 22 |125|70 h6 | 90 |20| 74,5 | 80 |M12| 24
6180DB
e185Dp |320|420|30(380| 30 [470370|220| 451(496| 85 | 22 14580 h6|110(22| 85 [100|M12|24
6190DA
6195Da |380[480|35440| 30 |530(430|250(531{557 | 90 | 26 |170/95 h6 [135|25| 100 125 |M20| 34
6190DB
s105Dp |380|480|35|440| 30 [530430|250 531|572 90 | 26 |170] 95 h6|135|25| 100 |125|M20| 34

Sumitomo DriveTechnologies 104



DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
| | Standard with brake
nput element andar
CHHM... kw p . mit Bremse
Antriebszubehér
k1 g g1 L3 kg k2 3g2 L3 kg
2,2 F100L/4 680 173 155 110 743 173 155 117
6160DC 3 F1125/4
6165DC 4 F112M/4 703 212 166 120 75 212 166 130
5,5 F132S/4 747 127 819 137
0,37 F71M/4 641 124 128 133 670 124 128 135
0,55 F805/4 674 148 143 137 717 148 143 140
0,75 F80OM/4
6170DC 1.1 Fo05/4 707 160 148 140 769 160 148 145
1,5 Fo0L/4
6175DC
2,2 F100L/4 727 173 155 144 790 173 155 151
3 F112S/4
4 F112M/4 750 212 166 154 822 212 166 164
5,5 F132S/4 794 161 866 171
0,75 FBOM/4 733 148 143 189 776 148 143 192
1,1 F05/4 766 160 148 192 828 160 148 197
1,5 FO0L/4
6180DB 2-;)2 ;I ?(2”;: 786 173 155 196 849 173 155 203
6185DB
4 F112M/4 809 212 166 206 881 212 166 216
5,5 F132S/4 853 213 925 223
7,5 F132M/4 876 251 211 228 971 251 211 246
11 F160M/4 936 242 1031 260
0,55 F805/4 794 148 143 249 837 148 143 252
0,75 F8OM/4
1,1 F90S/4
827 160 148 253 889 160 148 258
6190DA 1,5 FooL/4
6195DA 2,2 F100L/4 847 173 155 257 910 173 155 264
3 F1125/4
4 F112M/4 870 212 166 267 942 212 166 277
5,5 F1325/4 914 274 986 284
2,2 F100L/4 862 173 155 264 925 173 155 271
3 F1125/4
6190DB 4 F112M/4 885 212 166 274 957 212 166 284
6195DB 5,5 F132S/4 929 281 1001 291
7,5 F132M/4 952 551 211 296 1047 251 211 314
11 F160M/4 1012 310 1107 328
15 G160LG/4 1102 323 261 362 1192 323 261 395
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN 1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
K1/ k2 L3
K
L2
v2 B
u2 - g Q\/ 38(
(y) =] L1 ==t / T . T
o Y 7;‘ 777‘7\:1 | SU’ AR/ §
| : I > i)Y / -
a2 }¢ a1 L*Er**#*d S G — _C
m2 ; i i A e A
w 4xs ‘n ”‘
e3 a ‘ b ‘
e f

CHHM 6205DB - 6225DB

Slow speed shaft
CHHM... Abtriebswelle

a|b|lc|e|e3| f|@g|h|H]|k|n|[@s|w]|@d2 |L2|[u2]|t2]v2]|s21]|m2
6205DB (360|440 35 |440( 40 |530(448(250(530(624|100| 26 |215[|100 h6|165| 28 | 106|165 [M20| 34
6215DA [395|480( 40 |475( 40 [580(485]|265(575|651|110| 26 |{210)|110h6|165| 28 |116|165|M20| 34
6225DA (420|540 40 |520( 50 [620(526/280(610{692|115| 33 |{230{|120 h6 {165| 32 |127|165|M20| 34

6225DB [420|540( 40 [520| 50 |620(526(280|610|735|115| 33 (230((120 h6[165]| 32 |127[165|M20| 34
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
| | Standard with brake
nput element anhdar
CHHM... kw p . mit Bremse
Antriebszubeh&r
k1 g gl L3 kg k2 g2 L3 kg
0,75 F8OM/4 861 148 143 281 904 148 143 284
1.1 Fo0S/4
894 160 148 285 956 160 148 290
1,5 FooL/4
2,2 F100L/4 914 173 155 288 977 173 155 295
3,0 F112S/4
6205DB 937 298 1009 308
4,0 F112M/4 212 166 212 166
5,5 F132S/4 981 305 1053 315
7,5 F132M/4 1004 320 1099 338
251 211 251 211
11,0 F160M/4 1064 333 1159 351
15,0 G160L/4 1154 323 261 385 1234 323 261 417
0,75 F8OM/4 887 148 143 362 930 148 143 365
1,1 Fo0S/4
920 160 148 366 982 160 148 371
1,5 FooL/4
2,2 F100L/4 940 173 155 369 1003 173 155 376
6215DA 3,0 F1125/4
4,0 F112M/4 964 212 166 379 1035 212 166 389
5,5 F132S/4 1007 386 1079 396
7,5 F132M/4 1030 251 M1 401 1125 251 211 419
11,0 F160M/4 1090 414 1185 432
15,0 G160L/4 1180 323 261 466 1270 323 261 499
1,1 Fo05/4 262 160 148 440 1024 160 148 445
1,5 FOOL/4 962
2,2 F100L/4 982 173 155 443 1045 173 155 450
3,0 F112S/4 1005
6225DA 4,0 F112M/4 1005 212 166 453 1077 212 166 463
5,5 F132S/4 1049 460 1121 470
7,5 F132M/4 1072 251 M1 475 1167 251 211 493
11,0 F160M/4 1132 489 1227 507
15,0 G160L/4 1222 323 261 541 1312 323 261 574
5,5 F132S/4 1107 212 166 505 1179 212 166 516
7,5 F132M/4 1125 251 M1 520 1220 251 211 538
11,0 F160M/4 1185 534 1280 552
6225DB 15 G160L/4 1265 323 261 588 1355 323 261 621
18,5 F180MG/4
22 F180MG/4 1360 394 342 656 1570 394 342 707
30 F180L/4 673 724
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte MafBe sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
k1/k2 L3
K
L2
v2
u2 - E\/ E&
%‘ | A { RS ' T
o J;—)‘— ! % /A b @
P s Jsi RN
d2 - . S \ -
m2 ; i ﬁ@ Mo
= 4xs 1‘1 rl
e3 ‘ b ‘
€ f
Only size/nur Grof3e 6275
i ) [ |
e3 a a 6Xs
CHHM 6235DA - 6275DA
Slow speed shaft
CHHM...

Abtriebswelle
a| b [c| e |e3| f [@glh| H| k | n|@s|w]| @d2 |L2 |u2| t2 |v2]|s21 [m2

6235DA [460| 580 |45] 560 | 50 | 670 [562[300| 667 | 778 [120|33 (260130 h6|200]32]|137|200|M24 ]| 41
6245DA [480| 630 |45]| 580 | 50 | 720 [614[335[ 729 | 816 [128|39(263[140 h6|200|36]|148|200|M24 | 41
6255DA [520] 670 |50( 630 | 55 | 780 |670]375| 815 | 956 |140[39(320|(160 h6[(240]|40({169|240|M30] 52
6265DA [590| 770 |55[ 700 | 55 | 880 |736]400| 874 |1088|160[45(390|(170 h6{300]|40{179]|300|M30] 52
6275DA [420)1050[60]1040[110]|1160]950|540[{1161{1349(200|45[485[180 h6|330]|45]|190|330|M30] 52
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Malblatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
| | Standard with brake
nput element andar
CHHM... | KW P - mit Bremse
Antriebszubehor
k1 g g1 L3 kg k2 9g2 L3 kg
2,2 F100L/4 1068 173 155 560 1131 173 155 566
3 F1125/4
1091 569 1163 579
4 F112M/4 212 166 212 166
55 F132S/4 1135 576 1207 586
6235DA 7,5 F132M/4 1163 592 1258 609
251 211 251 211
11 F160M/4 1223 606 1318 623
15 G160L/4 1308 323 261 659 1398 323 261 692
18,5 F180MG/4
1403 394 342 732 1613 394 342 783
22 F180MG/4
2,2 F100L/4 1106 173 155 669 1169 173 155 675
3 F1125/4
1129 678 1201 688
4 F112M/4 212 166 212 166
55 F1325/4 1173 685 1245 695
6245DA
7,5 F132M/4 1201 251 211 701 1296 2571 211 718
11 F160M/4 1261 715 1356 732
15 G160L/4 1346 323 261 768 1436 323 261 801
18,5 F180MG/4 1441 394 342 835 1651 394 342 886
22 F180MG/4
3 F112S/4
2 F112M/4 1284 212 166 1030 1356 212 166 1040
5,5 F132S/4 1328 1040 1400 1050
7,5 F132M/4 1346 1055 1441 1070
251 211 251 211
6255DA 11 F160M/4 1406 1070 1501 1085
15 G160L/4 1486 323 261 1120 1576 323 261 1155
18,5 F180MG/4
22 F180MG/4 1581 394 342 1190 1791 394 342 1241
30 F180L/4 1210 1253
5,5 F132S/4 1480 212 166 1365 1552 212 166 1375
7,5 F132M/4 1493 251 211 1380 1588 251 211 1400
11 F160M/4 1553 251 211 1395 1648 251 211 1410
15 G160L/4 1618 323 261 1445 1708 | 3123 261 1480
6265DA 18,5 F180MG/4
1520 1565
22 F180MG/4 1713 1923
30 F180L/4 394 342 1535 394 342 1578
37 F200L/4 1828 1570 | 2043 1667
45 F2255/6
5,5 F132S/4 1741 212 166 2500 1813 212 166 2510
7,5 F132M/4 1754 251 211 2515 1849 251 511 2535
11 F160M/4 1814 2530 1909 2545
15 G160L/4 1879 323 261 2580 1969 323 261 2615
6275DA 18,5 F180MG/4
. 2655 2700
22 F180MG/4 1974 2184
30 F180L/4 394 342 2670 394 342 2713
37 F200L/4
2089 2708 | 2304 2805
45 F2255/6
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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Getriebemotor-MalB3blatter
Beliebige Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

Gearmotors Dimensions
Universal mounting - 2 stage/Flange mount

k1/k2
k From motor size
L3
L2 ab Motorgrofe Ag2
F80S/4
v v2
u2 - 1
| e N —7 D
‘ i T i i \ « / !
& A ol o ‘ e e >
- y a| Gl —H#=>— —f——— || = T
B ! L il ! | o \ /
‘<— | | L N
92 = IR AL /4
oy
m2 2 @
12 z2 X s2
CNFM 6060DAE - 6125DBE
Slow speed shaft
CNFM... Abtriebswelle
@b2 |@e2|f2|@g]| 12 k |@s2(x2| z2 | AE2 ||@d2 |L2 | u2 | t2 v | v2 | 521 |m2
6060DAE 80g6 | 98 [10(110| 73 |131| M6 [22] 6 0° |114k6|30| 5 |16,012,5] 25 | M5 | 16
6065DAE 9 i
6070DAE 80g6 | 98 [10(110| 84 |142| M6 [22] 6 0° [[20k6(40]| 6 |22,5( 4,01 32 | M6 | 16
6075DAE 9 S
6090DAE 10596|134(12[150|129|206| M8 |25| 8 [22,5°[[25k6|(50| 8 |28,0(3,5| 40 |M10] 20
6095DAE 9 ’ o
6100DAE 10596|134(12[150|139|230| M8 |26| 8 [22,5°f[30k6|(60| 8 |33,0(3,5| 50 |[M10] 20
6105DAE 9 ’ o
6120DAE [1409g6|180|15(204|154|256|M10|30| 6 0° ||135k6|70( 10 (38,0|7,0]| 56 |[M12| 24
6125DAE
O12008F 1140 g6| 180 | 15|204| 154|267 M10[30| 6 | 0 |35ks|70| 10 |380|7,0| 56 [M12]24
6125DBE 9 o
Toleranz x2 =2 mm
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MaR3blatter
Universal mounting - 2 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element andar
CNFM... kw p ) mit Bremse
Antriebszubehor
k1 9 ql L3 kg k2 9q2 L3 kg
6060DA 0,12 F63S/4 292 119 128 7 300 124 128 8,5
6065DA
6070DA 0,12 F635/4 303 119 128 8 311 124 128 9,5
6075DA 0,18 F63M/4 321 124 9 350 11
0,12 F63S/4 367 119 13 375 14
6090DA 0,18 F63M/4
6090DA 0,25 F63M/4 385 124 128 14 414 124 128 15
0,37 F71M/4 405 15 434 16
0,12 F635/4 391 119 14 399 15
6100DA 0,18 F63M/4
6105DA 0,25 F63M/4 409 124 128 15 438 124 128 16
0,37 F71M/4 429 16 458 17
0,12 F63S/4 417 119 25 425 26
6120DA 0,18 F63M/4
6125DA 0,25 F63M/2 435 124 128 26 464 124 128 27
0,37 F71NM/4 455 27 484 28
0,12 F635/4 424 119 28 436 30
0,25 F63M/4 447 124 128 29 475 124 128 31
6120DB 8,?; I::781O!>5/I//: 467 30 495 32
6125DB - 504 148 143 34 547 148 143 37
0,75 F80OM/4
1.1 Fo05/4 537 160 148 38 599 160 148 43
1,5 Fo0L/4
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte MaBe sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k1/k2
k
L2 x2 From motor size
ab MotorgréBRe
\ v2 F80S/4
,;@;fffj
u2 —QL -
- g%f y
7 - i @ = e
N N o T - - P - e s o S
e e | l=——1 || ®
j 454‘7 i
d2 | f— al A Calhild
T
m2 f2
12
Only size/nur GroRe
6160DB, 6165DB
== AN

il °%

CHFM 6130DBE - 6165DB

Slow speed shaft

CHFM... Abtriebswelle

@b2 |@e2|f2|@g| 12 | k | s2 |x2|z2|AE2|[@d2 | L2 |u2| t2 [ v |v2]s21 [m2
6130DBE .
6135DBE 165 g6|205|16|230/208|334(M10|31| 6 | 0° [[50k6|100(14|53,5|/10|80|M16]| 30
6130DCE .
6135DCE 165 g6|205|16|230/208|348M10|31| 6 | 0° [[50k6|100(14|53,5|/10|80|M16]| 30
6140DCE

165 g6|205|16|230/208|348M10|31| 6 | 0° [[50k6|100(14|53,5|/10|80|M16]| 30
6145DCE
6160DB
6165DB 200g6(270(10|300(222(388|M12|36| 6 | 30°|[60k6| 90 |18|64,0( O [80|M10]| 20

Toleranz x2 = 2 mm
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Malblatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element andar
CHFM... | kw g . mit Bremse
Antriebszubehor
k1 g g1 L3 kg k2 g2 L3 kg
0,12 F635/4 495 119 40 503 42
0,18 F63M/4
1 12 41 42 124 12 4
0,25 F63M/4 13 1 124 8 > 81 4
6130DB 0,37 F71NM/4 533 42 562 44
6135DB
0,55 F805/4 571 148 143 46 614 148 143 49
0,75 F8OM/4
1,10 Fo05/4 604 160 148 50 666 160 148 55
1,50 Fo0L/4
g'?g lf:(())l\sﬂ//i 585 148 143 48 628 148 143 51
6130DC 1’1 0 F90S/4
6135DC - 618 160 148 52 680 160 148 57
1,50 FoOL/4
2,20 F100L/4 638 173 155 56 701 173 155 62
0,18 F63M/4
0,25 F63M/4 >27 124 128 43 256 124 128 44
0,37 F71M/4 547 44 576 45
6140DC 0,55 F80S/4
585 148 143 47 628 148 143 50
6145DC 0,75 F8OM/4
1,10 Fo05/4 618 160 148 52 680 160 148 57
1,50 FooL/4
2,20 F100L/4 638 173 155 56 701 173 155 62
0,18 F63M/4
0,25 F63M/4 >68 124 128 74 >96 124 128 75
0,37 F71NM/4 588 75 616 76
6160DB 0,55 F80S/4
- 625 148 143 78 668 148 143 81
6165DB 0,75 F80OM/4
1,10 Fo05/4 658 160 148 82 720 160 148 87
1,50 FooL/4
2,20 F100L/4 678 173 155 86 741 173 155 92
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Malblatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
K1/ k2 L4
K
L2
v2
= | FfJ:ﬁi,
< 1 — N
SR | = T2
[ i —— (o]
m2
12
CHFM 6160DC - 6195DB
Slow speed shaft
CHFM... Abtriebswelle
@b2 | Ge2 (f2 [@g |12 | k | L4 |s2 |x2|z2 [AE2 [@d2 | L2 | u2 | t2 [v2(s21 [m2
6160DC -
c165DC | 20096| 270 [10]300]222|3901228|M12| 35| 6 | 30° |60h6( 90 | 18 | 64 | 80 | M10 | 20
6170DC
6175pc |25096| 300 |12]340|262|4371243|M12| 41| 8 |22,5°|70h6| 90 | 20 | 75|80 | M12 | 24
6180DB :
c18spp | 28096 330 |12[370/2991496|258|M12| 38 | 8 [22,5°80h6| 110 | 22 |85 |100| M12 | 24
6190DA ]
6195pp |32096| 380 |10]430|365(5571284|M12| 41 | 12 | 15° |95h6 135 | 25 |100|125| M20 | 34
6190DB )
c195pp |32096| 380 |101430/365|572|284IM12| 41 | 12 | 15° |95h6| 135 | 25 [100|125| M20 | 34

Toleranz x2 = 2 mm
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MalRblatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element andar
CHFM... | kw ’ ; mit Bremse
Antriebszubehor
k1 9 gl L3 kg k2 g2 L3 kg
2,2 F100L/4 680 173 155 92 743 173 155 929
6160DC 3 F1125/4
6165DC 4 F112M/4 703 212 166 102 775 212 166 12
5,5 F132S/4 747 109 819 119
0,37 F71M/4 641 124 128 106 670 124 128 110
0,55 F805/4 674 148 143 108 717 148 143 111
0,75 F8OM/4
6170DC 1'; Ezgiﬁ 707 160 148 111 769 160 148 116
6175DC .
2,2 F100L/4 727 173 155 116 790 173 155 123
3 F1125/4
4 F112M/4 750 212 166 126 822 212 166 136
5,5 F132S/4 794 133 866 143
0,75 F8OM/4 733 148 143 156 776 148 143 159
1,1 F905/4
766 16 14 160 28 160 148 16
1,5 FooL/4 0 8 8 6 >
6180DB 2é2 E:?g;ﬁ: 786 173 155 161 849 173 155 168
6185DB
4 F112M/4 809 212 166 171 881 212 166 181
5,5 F132S/4 853 178 925 188
7,5 F132M/4 876 251 211 193 971 251 211 211
11 F160M/4 936 207 1031 225
0,55 F805/4 793 148 143 200 837 148 143 203
0,75 F8OM/4
1,1 F90S/4
- 827 160 148 204 889 160 148 209
6190DA 1,5 FoOoL/4
6195DA 2,2 F100L/4 847 173 155 208 910 173 155 215
3 F1125/4
4 F112M/4 870 212 166 218 942 212 166 228
5,5 F132S/4 914 225 986 235
2,2 F100L/4 862 173 155 215 925 173 155 222
3 F1125/4
6190DB 4 F112M/4 885 212 166 225 957 212 166 235
6195DB 5,5 F1325/4 929 232 1001 242
7,5 F132M/4 952 251 211 247 1047 251 211 265
11 F160M/4 1012 261 1107 279
15 G160L/4 1102 324 261 313 1192 324 261 346
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN 1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k1/k2
K
L2 x2
v2
u2 (&
: milill 0] o
o ) o §L_J a L2
Jus | o
d2 =~ -
m2 f2
12
CHFM 6205DB - 6225DB
Slow speed shaft
CHFM...

Abtriebswelle
?b2 @e2 | f2 |@g]| 12 k s2 | x2 | z2 |AE2| @d2 L2 u2 | t2 | v2 |s21 | m2

6205DB 360 g6| 405 | 20 |448|410]624|M16| 56 | 12 | 15°][100 h6| 165 | 28 [106] 165 [M20] 34
6215DA 390 g6| 440 | 20 |485|423|651|M18| 57 | 12 [ 15°||110h6]| 165 | 28 |116] 165 [ M20]| 34
6225DA 1420 g6| 475 | 20 |526|454|693|M20| 60 | 12 [ 15°[120 h6| 165 | 32 |127] 165 [M20] 34
6225DB |420 g6| 475 | 20 |526]/454|735|M20]| 60 | 12 | 15°[[120 he| 165 | 32 [127] 165 [M20] 34

Toleranz x2 = #2 mm
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MalRblatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
: | standard with brake
nput element andar
CHFM... | kw P . mit Bremse
Antriebszubehor
k1 g gl L3 kg k2 3 g2 L3 kg
0,75 FBOM/4 861 148 143 237 904 148 143 250
1,1 Fo05/4 894 160 148 241 956 160 148 256
1,5 FO0L/4
2,2 F100L/4 914 173 155 244 977 173 155 251
3 F1125/4
6205DB 2 F112M/4 937 212 166 254 1009 212 166 264
5,5 F132S/4 981 261 1053 271
7,5 F132M/4 1004 251 211 276 1099 251 211 294
11 F160M/4 1064 289 1159 307
15 G160L/4 1154 323 261 341 1234 323 261 373
0,75 F8OM/4 887 148 143 316 930 148 143 319
1,1 Fo05/4 921 160 148 320 982 160 148 325
1,5 FOOL/4
2,2 F100L/4 940 173 155 323 1003 173 155 330
3 F1125/4
6245DA 4 F112M/4 963 212 166 333 1035 212 166 343
5,5 F1325/4 1007 340 1079 350
7,5 F132M/4 1030 251 511 355 1125 251 211 373
11 F160M/4 1090 368 1185 386
15 G160L/4 1180 323 261 420 1270 323 261 453
1.1 Fo05/4 963 160 148 377 1024 160 148 382
1,5 FooL/4
2,2 F100L/4 982 173 155 380 1045 173 155 387
3 F1125/4
6225DA 2 F112M/4 1005 212 166 390 1077 512 166 400
5,5 F1325/4 1049 397 1121 407
7,5 F132M/4 1072 251 211 412 1167 251 211 430
11 F160M/4 1132 426 1227 444
15 G160L/4 1222 323 261 478 1312 323 261 511
5,5 F1325/4 1107 212 166 442 1179 212 166 452
7,5 F132M/4 1125 251 511 457 1220 251 211 475
11 F160M/4 1185 471 1280 489
6225DB 15 G160L/4 1265 323 261 525 1355 323 261 558
18,5 F180MG/4
22 F180MG/4 1360 394 342 >93 1570 394 342 644
30 F180L/4 610 661
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

k1/k2

L2 x2
v2
w o &
] =11
i T
- |
9 S 0T 3
| gl e
m2 f2

CHFM 6235DA - 6275DA

Slow speed shaft

CHFM... Abtriebswelle

@b2 | @e2 [f2]|0g] 12 k |@s2|x2| z2 |AE2| @d2 L2 | u2 | t2 | v2 |s21 | m2
6235DA [4559g6| 510 |20]562(505( 779 |M20| 63 | 12 [15°|130 h6| 200 | 32 [137(200|M24| 41

6245DA [50096| 560 (25]1614(529| 816 [M24| 65| 12 [15°[(140 h6| 200 [ 36 [148(200|M24| 41
6255DA [54096| 610 (30]|670(616| 956 |[M24| 91 [ 12 [15°[[160 h6| 240 | 40 |[169(240|M30( 52
6265DA (570 96| 660 (40]|736(712(1088|M30| 85| 12 [15°[170h6| 300 | 40 [179(300|M30( 52
6275DA (680 96| 820 (50/950(919[1349|M30| 85| 12 [15°[180h6| 330 | 45 [190(330|M30( 52
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MalRblatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element ahdar
CHFM... kw p . mit Bremse
Antriebszubehor
k1 g gl L3 kg k2 3 g2 L3 kg
2,2 F1o0L/4 1069 173 155 484 1131 173 155 490
3 F1125/4
1091 493 1163 503
4 F112M/4 212 166 212 166
5,5 F132S/4 1135 500 1207 510
6235DA
7,5 F132M/4 1163 251 217 516 1258 251 M1 533
11 F160M/4 1223 530 1318 547
15 G160L/4 1308 323 261 583 1398 323 261 616
18,5 F180MG/4 1403 394 342 656 1613 394 342 707
22 F180MG/4
2,2 F100L/4 1106 173 155 592 1169 173 155 598
3 F1125/4
2 F112MW/4 1129 212 166 601 1201 212 166 611
5,5 F1325/4 1173 608 1245 618
6245DA
7,5 F132M/4 1201 251 211 624 1296 251 211 641
11 F160M/4 1261 638 1356 655
15 G160L/4 1346 323 261 691 1436 323 261 724
18,5 F180MG/4 1441 394 342 758 1651 394 342 809
22 F180MG/4
3 F112S/4
2 F112MW/4 1284 212 166 867 1356 212 166 877
5,5 F132S/4 1328 877 1400 887
7,5 F132M/4 1346 892 1441 907
- 251 211 251 211
6255DA 11 F160M/4 1406 907 1501 922
15 G160L/4 1486 323 261 957 1576 323 261 992
18,5 F180MG/4
22 F180MG/4 1581 394 342 1027 1791 394 342 1078
30 F180L/4 1047 1090
5,5 F132S/4 1480 212 166 1195 | 1552 212 166 1205
7,5 F132M/4 1493 251 2171 1210 | 1588 251 M1 1230
11 F160M/4 1553 1225 | 1648 1240
15 G160L/4 1618 323 261 1275 | 1708 323 261 1310
6265DA 18,5 F180MG/4 394
. 1350 1395
22 F180MG/4 1713 1923
30 F180L/4 394 342 1365 394 342 1408
37 F200L/4 1828 1400 | 2043 1497
45 F2255/6
5,5 F1325/4 1741 212 166 2185 | 1813 212 166 2195
7,5 F132M/4 1754 251 217 2195 | 1849 251 M1 2215
11 F160M/4 1814 2210 | 1909 2230
15 G160L/4 1879 323 261 2265 | 1969 323 261 2305
6275DA 18,5 F180MG/4
2330 2375
22 F180MG/4 1974 2184
30 F180L/4 394 342 2360 394 342 2403
37 F200L/4 2089 2395 | 2304 2492
45 F2255/6
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte MaBe sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Universal mounting - 2 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k1/k2
k
L2 From motor size
ab MotorgroBe
v v2 F80S/4
u2 Intid —
[t N
f i % \ «
ECAE R == ¢
I \ <
d2 | TR

m2

12 c2

CNVM 6060DAE - 6125DBE

Slow speed shaft
CNVM... Abtriebswelle
Ga2 | @b2 |2 [Be2| 2 [Bg 12 k |@s2]22 [AE2|@d2 [L2[u2 | ©2 [ v [v2[s21 [m2
606ODAE! 130 | 80js | 8 [100] 3 {110]39 [131| o | 6 |30°|14ke|30| 5 [16,0]2:5]25| M5 | 16
6065DAE
6070DAE 150 |110j6| 9 [130] 3 | 110|52 [142| 11| 4 |a5°|20k6| 20| 6 |22,5] 4 |32| M6 | 16
6075DAE
6090DAE | 160 [110j6| 9 130 3 [150|63 |206| 11| 4 |45°|25ks| 50| 8 |28,03,5 |40|m10] 20
6095DAE
GTO0DAE | 160 [110j6| 9 130 3 [150|73 |230| 11| 4 |45°|30ks| 60| 8 |33,0/3,5 |50 m10] 20
6105DAE
6120DAE 00 |130j6| 13 | 165| 4 {204 |84 |256| 11| 6 | 30°|35k6| 70| 10 [38,0] 7 |56 |Mm12]| 24
6125DAE
21;2825 200 |130j6(13 | 165| 4 | 20484 |267| 11| 6 | 30°|35 k6| 70| 10 |38,0| 7 |56|m12| 24
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Universal mounting - 2 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element anhdar
CNVM... | kw P \ mit Bremse
Antriebszubehér
k1 g gl L3 kg k2 Dg2 L3 kg
6060DA 0,12 F63S/4 292 119 128 8 300 124 128 10
6065DA
0,12 F63S/4 303 119 8 311 10
6070DA / 128 124 128
6075DA | 0,18 F63M/4 321 124 9 350 11
0,12 F63S/4 367 119 15 375 16
6090DA 0,18 F63M/4
128 124 128
6095DA 0,25 F63M/4 385 124 16 414 17
0,37 F71M/4 405 17 434 18
0,12 F635/4 381 119 16 399 17
6100DA 0,18 F63M/4
! 128 124 128
6105DA 0,25 F63M/4 409 124 17 438 18
0,37 F71M/4 429 18 458 19
0,12 F63S/4 417 119 28 425 29
6120DA 0,18 F63M/4
6125DA 0,25 F63M/4 435 124 128 29 464 124 128 30
0,37 F71M/4 455 30 484 31
0,12 F635/4 424 119 31 436 33
0,25 F63M/4 447 124 128 32 475 124 128 34
6120DB 0,37 F71M/4 467 33 495 35
6125DB 9,55 F805/4 504 148 143 37 547 148 143 40
0,75 F8OM/4
1,1 Fo05/4 537 160 148 41 599 160 148 46
1,5 FooL/4
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MaBblatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k1/k2
k
L2 Only size/nur GroR3e )
v v2 6130DB - 6145DC From motor size
ab Motorgréf3e
F805/4
u2
s N
! ! ‘ \}i %
SO 988 Sk
| °
d2 x,w,;,g;,yﬂ
m2
2
12 c2
Only size/nur GroRe
6160DB, 6165DB
CHVM 6130DBE - 6165DB
Slow speed shaft
CHVM... Abtriebswelle
Pa2 | @b2 |2 |@e2|f2 |@g |12 | k |@s2]|z2 |AE2||@d2 | L2 |u2 | t2 | v |v2]s21 [m2
6130DBE 260 [200f8[ 15230 4 |230(106(|334| 11| 6 | 0° |50k6]100| 14 [53.5] 10 | 80 [M16]| 30
6135DBE
6130DCE | 60 200 ¢8| 15]|230| 4 |230|106(348] 11| 6 | 0° |50 K6|100| 14 [53.5] 10 | 80 |M16] 30
6135DCE
6140DCE | ¢ 1200 ¢8| 15]|230| 4 |230|106(348] 11| 6 | 0° |50 K6|100| 14 [53.5] 10 | 80 |M16] 30
6145DCE
6160DB .
616508 340 |270f8|20]310| 4 |300|89(388| 11| 6 | 0° [|[60h6[ 90 | 18| 64 | 0 | 80|M10]| 20
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element andar
CHVM... kw p N mit Bremse
Antriebszubehor
k1 g g1 L3 kg k2 9g2 L3 kg
0,12 F63S/4 495 119 46 503 48
0,18 F63M/4
513 128 47 542 124 128 49
0,25 F63M/4 124
6130DB 0,37 F71\M/4 533 48 562 50
6135DB | 0,55 F805/4
571 148 143 52 614 148 143 55
0,75 F8OM/4
11 Fo05/4 604 160 148 56 666 160 148 61
1,5 Fo0L/4
g'?g ;:(()),\S/‘//i 585 148 143 53 628 148 143 56
6130DC 1, 1 F90S/4
6130DC - 618 160 148 57 680 160 148 62
1,5 FoOL/4
2,2 F100L/4 638 173 155 63 701 173 155 69
0,18 F63M/4
0,25 F63M/4 >27 124 128 48 26 124 128 >0
0,37 F71M/4 547 49 576 51
6140DC 0,55 F80S/4
: 585 148 143 53 628 148 143 56
6145DC 0,75 F8OM/4
1,1 Fo05/4 618 160 148 57 680 160 148 62
1,5 FOOL/4
2,2 F100L/4 638 173 155 61 701 173 155 67
0,18 F63M/4
0,25 F63M/4 >68 124 128 8> >96 124 128 87
0,37 F71M/4 588 86 616 88
6160DB 0,55 F80S/4
: 625 148 143 90 668 148 143 93
6165DB 0,75 F8OM/4
1.1 Fo05/4 658 160 148 94 720 160 148 99
1,5 FooL/4
2,2 F100L/4 678 173 155 98 741 173 155 104
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k1 /k2 L4

L2
v2

d2

t2 c
LM
jf
a2
b2
JﬁL

|

i
TTMF

ﬂj@ﬂi{ ‘

T

=0

—

}

\
AT
L
i )
S

g1/g2

m2
f2
12 c2
CHVM 6160DC - 6195DB
Slow speed shaft
CHVM... Abtriebswelle
@a2 | @b2 |2 |@e2|f2 |@Bg |12 [L4]| k |@s2|{z2|AE2 |[@d2 | L2 [u2 | t2 | v2 [ s21 [ m2
6160DC o
340 |270f8[20(310| 4 | 300 89 |228(390( 11| 6| 0° [|[60h6[ 90 | 18| 64 | 80 | M10| 20
6165DC
6170DC
6175DC 400 |316f8(22(360| 5 | 340| 94 (243|437| 14| 8 |22,5°|70 h6| 90 [ 20 |74.5| 80 [ M12| 24
6180DB
6185DB 430 (345f8|22(390] 5 [370]110(258(496| 18 | 8 [22,5°|80 h6[110| 22 | 85 |100( M12| 24
6190DA
6195DA 490 |400f8(30(450| 6 | 430|145(284|557| 18 [12]| 15° |95 h6|135[25| 100125 M20| 34
6190DB s
6195DB 490 |400f8(30(450| 6 | 430|145(284|572| 18 |12]| 15° [95h6|135[25| 100125 M20| 34
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MalRblatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
Inout el ¢ standard with brake
nput elemen andar
CHVM... kw p . mit Bremse
Antriebszubehor
k1 g g1 L3 kg k2 9g2 L3 kg
2,2 F100L/4 680 173 155 106 743 173 155 113
6160DC 3 F1125/4
6165DC 4 F112M/4 703 212 166 116 775 212 166 126
5,5 F1325/4 747 126 819 136
0,37 F71M/4 641 124 128 129 670 122 128 131
0,55 F805/4
674 148 143 133 717 148 143 136
0,75 F8OM/4
6170DC | 1.1 FO05/4 707 | 160 | 148 | 137 | 769 | 160 | 148 | 142
6175DC 1,5 FOOL/4
2,2 F100L/4 727 173 155 141 790 173 155 151
3 F1125/4
4 F112M/4 750 212 166 151 822 212 166 161
5,5 F132S/4 794 161 866 171
0,75 F8OM/4 733 148 143 175 776 148 143 178
1,1 F905/4
766 160 148 179 828 160 148 194
1,5 FooL/4
6180DB 2:,))2 ::(1)(2);2 786 173 155 182 849 173 155 189
6185DB 4 F112M/4 809 212 166 192 881 212 166 202
5,5 F132S/4 853 199 925 209
7,5 F132M/4 876 251 211 214 971 251 211 232
11 F160M/4 936 228 1031 246
0,55 F805/4 794 148 143 237 837 148 143 242
0,75 F8OM/4
1,1 F90S/4
- 827 160 148 241 889 160 148 246
6190DA 1,5 FO0L/4
6195DA 2,2 F100L/4 847 173 155 245 910 173 155 252
3 F112S/4
4 F112M/4 870 212 166 255 942 212 166 265
5,5 F132S/4 914 262 986 272
2,2 F100L/4 862 173 155 252 925 173 155 259
3 F1125/4
6190DB 4 F112M/4 885 212 166 262 957 212 166 272
6195DB 5,5 F132S/4 929 269 1001 279
7,5 F132M/4 952 251 211 284 1047 251 211 302
11 F160M/4 1012 298 1107 316
15 G160L/4 1102 323 261 350 1192 323 261 383
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.

125  Sumitomo DriveTechnologies



DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mount -2 stage/Flange mounting Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k1 /k2
K
L2
v2

i A N

S - ¥ 8 M= H— et 3

i | n =)|| ®

d2 = & ==
—— |1
Fo- B e B
m2
f2
12 c2
CHVM 6205DB - 6225DB

Slow speed shaft
CHVM... Abtriebswelle

Pa2 | Ob2 2 |@e2| f2 |@g | 12 | k |@s2| z2 [AE2| @d2 | L2 | u2 | t2 | v2 |s21 [ m2
6205DB | 455 |355f8| 30 405 5 |[448(204(624]| 22 0° 100 h6(165| 28 |106[165|M20| 34

6215DA [ 490 [390f8| 35 | 440 7 |485]|203|650( 24 0° [[110h6|165| 28 [116|165|M20| 34

6225DA | 535 |415f8| 35 | 475 | 10 |526|210|692| 27 0° [[120 h6|165| 32 |127(165(M20| 34

C | 0o [Co | OO

6225DB | 535 [415f8| 35 | 475 | 10 [526(210|735( 27 0° [[120 h6|165| 32 |127(165(M20| 34
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Malblatter
Horizontal mount -2 stage/Flange mounting Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element andar
CHVM... kw p ; mit Bremse
Antriebszubehor
k1 2 g1 L3 kg k2 9q2 L3 kg
0,75 F80M/4 861 148 143 237 9204 148 143 250
11 Fo0S/4
894 160 148 241 956 160 148 256
1,5 FooL/4
2,2 F100L/4 914 173 155 244 977 173 155 251
6205DB 3 F1125/4
2 F112M/4 937 212 166 254 1009 212 166 264
55 F132S/4 981 261 1053 271
7,5 F132M/4 1004 251 211 276 1099 251 211 294
11 F160M/4 1064 289 1159 307
15 G160L/4 1154 323 261 341 1234 323 261 373
0,75 F8OM/4 887 148 143 316 930 148 143 319
1,1 Fo05/4 921 160 148 320 982 160 148 325
1,5 FOOL/4
2,2 F100L/4 940 173 155 323 1003 173 155 330
3 F1125/4
6215DA 2 F112M/4 963 512 166 333 1035 212 166 343
5,5 F1325/4 1007 340 1079 350
7,5 F132M/4 1030 251 211 355 1125 251 211 373
11 F160M/4 1090 368 1185 386
15 G160L/4 1180 323 261 420 1270 323 261 453
1,1 F905/4
16 14 77 1024 160 14 2
15 FooL/4 963 0 8 3 0 6 8 38
2,2 F100L/4 982 173 155 380 1045 173 155 387
3 F1125/4
6225DA 4 F112M/4 1005 212 166 390 1077 212 166 400
5,5 F132S/4 1049 397 1121 407
7,5 F132M/4 1072 251 211 412 1167 251 211 430
11 F160M/4 1132 426 1227 444
15 G160L/4 1222 323 261 478 1312 323 261 511
5,5 F1325/4 1107 212 166 442 1179 212 166 452
7,5 F132M/4 1125 251 511 457 1220 251 211 475
11 F160M/4 1185 471 1280 489
6225DB 15 G160L/4 1265 323 261 525 1355 323 261 558
18,5 F180MG/4
22 F180MG/4 1360 394 342 >93 1570 394 342 644
30 F180L/4 610 661
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-MalB3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k1/k2
K
L2
v2 JrEr
o
u2 1 i
!¢ | ‘ \_;_( %77 =
g7 - * 1 ! S
S A S S N B T == =
; . ) >
d2 = | [&=== =y
—— |1l
2Eg RSN
m2
2
12 c2

CHVM 6235DA - 6275DA

Slow speed shaft

CHVM... Abtriebswelle

Pa2 | @b2 [c2|@e2|f2 [@g |12 k |@s2|z2 | AE2 | @d2 L2 Ju2 | 12 | v2 |s21| m2
6235DA | 570 |450f8|40| 510 | 10 | 562 |250| 779 | 27 0° [[130h6| 200 | 32 (137]200(M24| 41

6245DA | 635 (485f8| 40| 560 | 10 | 614 [250| 816 | 33 0° [[140h6| 200 | 36 |148|200|M24| 41
6255DA | 685 |535f8(45( 610 | 10| 670 |295| 956 | 33 0° ||160h6| 240 | 40 |169]240|M30| 52
6265DA | 750 |570f8[50( 660 [ 10 | 736 |360[1088| 39 0° ||170 h6| 300 | 40 |179]300|M30| 52
6275DA | 1160 |900 8| 60]1020( 10 | 950 [355(1349| 39 22,5°((180h6| 330 | 45|190|330|M30| 52

C |00 |00 |0 | O
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
| | Standard with brake
nput element anhdar
CHVM... kw p . mit Bremse
Antriebszubehér
k1 3 g1 L3 kg k2 9g2 L3 kg
2,2 F100L/4 1068 173 155 522 1131 173 155 528
3 F1125/4
1092 531 1164 541
4 F112M/4 212 166 212 166
55 F1325/4 1135 538 1207 548
6235DA
7,5 F132M/4 1163 251 211 554 1258 251 211 571
11 F160M/4 1223 568 1318 585
15 G160L/4 1308 323 261 621 1398 323 261 654
18,5 F180MG/4 1403 394 342 693 1613 394 342 737
22 F180MG/4
2,2 F100L/4 1106 173 155 616 1169 173 155 622
3 F1125/4
4 F112M/4 1129 212 166 625 1201 212 166 635
5,5 F1325/4 1173 632 1245 642
6245DA
7,5 F132M/4 1201 251 211 648 1296 251 211 665
11 F160M/4 1261 662 1356 679
15 G160L/4 1346 323 261 715 1436 323 261 748
18,5 F180MG/4 1441 394 342 787 1651 394 342 840
22 F180MG/4
3 F112S/4
2 F112M/4 1284 212 166 946 1356 212 166 956
5,5 F1325/4 1328 953 1400 963
7,5 F132M/4 1346 968 1441 983
- 251 211 251 211
6255DA 11 F160M/4 1406 982 1501 997
15 G160L/4 1486 323 261 1040 1576 323 261 1075
18,5 F180MG/4
22 F180MG/4 1581 394 342 1105 1791 394 342 1156
30 F180L/4 1124 1167
5,5 F1325/4 1480 212 166 1295 1552 212 166 1305
7,5 F132M/4 1493 251 211 1308 1588 251 211 1328
11 F160M/4 1553 1325 1648 1340
15 G160L/4 1618 323 261 1375 1708 323 261 1410
6265DA 18,5 F180MG/4
1450 1495
22 F180MG/4 1713 1923
30 F180L/4 394 342 1465 394 342 1508
37 F200L/4 1828 1500 | 2043 1593
45 F225S/6
5,5 F132S/4 1741 212 166 2685 1813 212 166 2695
7,5 F132M/4 1754 251 211 2693 1849 251 211 2713
11 F160M/4 1814 2707 1909 2722
15 G160L/4 1879 323 261 2760 1969 323 261 2795
6275DA 18,5 F180MG/4
2835 2880
22 F180MG/4 1974 2184
30 F180L/4 394 342 2850 394 342 2893
37 F200L/4 2089 2885 | 2304 2978
45 F2255/6
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount

Getriebemotor-Mal3blatter

Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

g1/g2
|
(7=
From motor size I ‘ E
ab MotorgréRe Lr——r# By
. F80S/4 I ‘ Bl
Only size I ]
nur Groe L Ly
6160DB - \
6165DB I T
L
2 D N N
< i L9
Only size |
nur GroRe —. ! ‘J
6130DB- / & ‘
¥ 6145DC ! ( S
‘ | ‘
I | i A-A
N Ai,_lﬁﬁ,iA N
-z uiu B ‘
| I
I
21 S e %
> N
b2 E
a2
x|
CVVM 6130DBE - 6165DB
Slow speed shaft
CVVM... Abtriebswelle
Qa2 | @b2 |2 |@e2|f2 [@g]| 12 | k |@s2|z2 |AE2[|@d2 | L2 |u2]| t2 v | v2 [s21 [ m2
6130DBE 260 |200 8| 15 (230 4 [230|106(334]| 11| 6 | 0° [|[50k6| 91 | 14|53,5[10,0] 80 [M16| 30
6135DBE
6130DCE
260 (200f8| 15 (230 4 |230(106|348| 11| 6| 0° ||50k6]| 91 | 14|53,5] 10 | 80 |M16| 30
6135DCE
6140DCE 260 |200 8| 15 (230 4 [230|106(348]| 11| 6 [ 0° [[50k6| 91 | 14|53,5] 10 | 80 [M16| 30
6140DCE !
6160DB .
616508 340 |2701f8| 20 [310| 4 |300| 89 (388 11| 6 [ 0° [[60h6| 80 | 18| 64,0 O | 80 [(M10| 20
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Malblatter
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element ahdar
CWM... | kw ’ ; mit Bremse
Antriebszubehor
k1 9 g1 L3 kg k2 9 g2 L3 kg
0,12 F63S/4 495 119 46 503 48
0,18 F63M/4
513 128 47 541 124 128 49
0,25 F63M/4 124
6130DB | 37 F71M/4 533 48 | 561 50
6135DB
0,55 F805/4 571 148 143 52 614 148 143 55
0,75 F8OM/4
1,1 F905/4
604 160 14 1 14 1
15 FooL/4 0 6 8 56 666 60 8 6
0,55 F805/4 585 148 143 53 628 148 143 56
0,75 F8OM/4
6130DC 1,1 F90S/4
6135DC - 618 160 148 57 680 160 148 62
1,5 FOO0L/4
2,2 F100L/4 638 173 155 63 701 173 155 69
0,18 F63M/4
0,25 F63M/4 >27 124 128 48 >>6 124 128 >0
0,37 F71M/4 547 49 576 51
6140DC 0,55 F80S/4
- 585 148 143 53 628 148 143 56
6145DC 0,75 F8OM/4
1,1 Fo05/4 618 160 148 57 680 160 148 62
1,5 Fo0L/4
2,2 F100L/4 638 173 155 61 701 173 155 67
0,18 F63M/4
0,25 F63M/4 >68 124 128 8> >96 124 128 87
0,37 F71M/4 588 86 616 88
6160DB 0,55 F80S/4
- 625 148 143 90 668 148 143 93
6165DB 0,75 F8OM/4
1.1 Fo05/4 658 160 148 94 720 160 148 99
1,5 Fo0L/4
2,2 F100L/4 678 173 155 98 741 173 155 104
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount

Getriebemotor-Mal3blatter
Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

2x
< f
< ) r1 r2
0 A-A
x
o
(8}
\}\ \
; o ~
ol o t2 ©
* Lubrication fittings may have different positions dependent on frame size.
% Die Schmierarmaturen sind, je nach GetriebegréRe, an verschiedenen Positionen.
b2 Bei Fettschmierung (untersetzungsabhangig) entfallen die Schmierarmaturen.
a2 ** Frame size 6190/6195 may use 2 pumps dependent on ratio.
Bei GroBe 6190DA-6195DB sind, je nach Untersetzung, auch 2 Pumpen méglich.
x|
CVVM 6160DC - 6195DB
Slow speed shaft
CVVM... Abtriebswelle
Pa2 | @b2 | 2 |@e2{f2{@Bg| 12 | k | r1 | r2 [@s2{z2]AE2 || @d2 | L2 [u2| t2 | v2 [s21 [ m2
6160DC \
6165DC 34012708| 20 |310| 4 |300| 89 |390(196(200| 11| 6| 0° [[60h6| 80 18| 64 | 80 |M10| 20
6170DC .
6175DC 400|316 8| 22 [360| 5 [340| 94 |437(218]|225]| 14 | 8 |22,5°70h6 |84 |20 | 75 | 80 [M12| 24
6180DB .
6185DB 430 (345 f8[ 22 {390( 5 |370(110(496(233(240] 18 | 8 |22,5°(|80 h6|100| 22 | 85 | 100 |M12| 24
6190DA
6195DA 490|400 8| 30 [450| 6 [430|145|557(255]270] 18 [12] 15°[|95h6[125| 25| 100 | 125 [M20| 34
6190DB
6195DB 490 (400 f8| 30 |450( 6 |430|145(572(255(270] 18 |12] 15° |[95h6|125| 25 [ 100 | 125 |M20| 34
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
| | Standard with brake
nput element andar
CVVM... kw pu . mit Bremse
Antriebszubehér
k1 g gl L3 kg k2 g2 L3 kg
2,2 F100L/4 680 173 155 106 743 173 155 113
6160DC 3 F1125/4
6165DC 4 F112M/4 703 212 166 116 775 212 166 126
5,5 F132S/4 747 126 819 136
0,37 F71M/4 641 124 128 129 670 124 128 131
0,55 F805/4 674 148 143 133 717 148 143 136
0,75 F8OM/4
6170DC 1,1 Fo05/4 707 160 148 137 769 160 148 142
1,5 FoOoL/4
6175DC
2,2 F100L/4 727 173 155 141 790 173 155 151
3 F112S/4
4 F112M/4 750 212 166 151 822 212 166 161
5,5 F132S/4 794 161 866 171
0,75 F8OM/4 733 148 143 175 776 148 143 178
1,1 F05/4 766 160 148 179 828 160 148 194
1,5 FoOoL/4
6180DB 252 2 ?(z)lg;j 786 173 155 182 849 173 155 189
6185DB
4 F112M/4 809 212 166 192 881 212 166 202
5,5 F132S/4 853 199 925 209
7,5 F132M/4 876 251 211 214 971 251 211 232
11 F160M/4 936 228 1031 246
0,55 F805/4 794 148 143 237 837 148 143 242
0,75 F8OM/4
1,1 F90S/4
827 160 148 241 889 160 148 246
6190DA 1,5 Fo0L/4
6195DA 2,2 F100L/4 847 173 155 245 910 173 155 252
3 F1125/4
4 F112M/4 870 212 166 255 942 212 166 265
5,5 F132S/4 914 262 986 272
2,2 F100L/4 862 173 155 252 925 173 155 259
3 F112S/4
6190DB 4 F112M/4 88> 212 166 262 957 212 166 272
619508 | isowis | 953 s8a 047 0
: 251 211 251 211
11 F160M/4 1012 298 1107 316
15 G160L/4 1102 323 261 350 1192 323 261 383
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount

1i
1i

Getriebemotor-Mal3blatter

Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

CVVM 6205DB - 6225DB

1
R

CVVM...

Slow speed shaft

Abtriebswelle

@ a2

2 b2

c2

Be2|f2

@9

r1

r2

@s2

z2

AE2

@d2

L2

u2

12

v2

s21

m2

6205DB

455

355f8

30

405 5

448

204

624

341

287

22

00

100 h6

165

28

106

165

M20

34

6215DA

490

390 f8

35

440| 7

485

203

650

348

306

24

00

110 h6

165

28

116

165

M20

34

6225DA

535

4158

35

47510

526

210

692

352

326

27

Oo

120 h6

165

32

127

165

M20

34

6225DB

535

41518

35

47510

526

210

735

352

326

27

Oo

120 h6

165

32

127

165

M20

34
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
| | standard with brake
nput element andar
CWM... | kw P ; mit Bremse
Antriebszubehor
k1 2 g1 L3 kg k2 @ g2 L3 kg
0,75 F80OM/4 861 148 143 266 904 148 143 269
1,1 F90S/4
894 160 148 270 956 160 148 275
1,5 FoOoL/4
2,2 F100L/4 914 173 155 273 977 173 155 280
6205DB 3 F112S5/4
4 F112M/4 937 212 166 283 1009 212 166 293
5,5 F1325/4 981 290 1053 323
7,5 F132M/4 1004 251 211 305 1099 251 211 346
11 F160M/4 1064 319 1159 360
15 G160L/4 1154 323 261 371 1234 323 261 427
0,75 F8OM/4 887 148 143 326 930 148 143 329
1! Fo05/4 920 160 148 330 982 160 148 335
1,5 FO0L/4
2,2 F100L/4 940 173 155 333 1003 173 155 340
3 F1125/4
6215DA 2 F112M/4 963 212 166 343 1035 212 166 353
5,5 F132S/4 1007 350 1079 360
7,5 F132M/4 1030 251 M1 365 1125 251 211 383
11 F160M/4 1090 379 1185 397
15 G160L/4 1180 323 261 431 1270 323 261 464
Ll Fo05/4 962 160 148 419 1024 160 148 424
1,5 FoO0L/4
2,2 F100L/4 982 173 155 422 1045 173 155 429
3 F112S/4
6225DA 4 F112M/4 1005 212 166 432 1077 212 166 442
55 F132S/4 1049 439 1121 449
7,5 F132M/4 1072 251 211 454 1167 251 511 472
11 F160M/4 1132 468 1227 485
15 G160L/4 1222 323 261 520 1312 323 261 552
5,5 F132S/4 1107 212 166 486 1179 212 166 496
7,5 F132M/4 1125 251 211 500 1220 251 211 518
11 F160M/4 1185 514 1280 532
6225DB 15 G160L/4 1265 323 261 568 1355 323 261 601
18,5 F180MG/4 656 701
22 F180MG/4 1360 394 342 1570 394 342
30 F180L/4 673 716
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Gearmotors Dimensions

Vertical mounting - 2 stage/Flange mount

Getriebemotor-Mal3blatter

Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

92 | z2xs2 X AA
7 \# ol 5
| ot °
i
‘ 2
—t
T
| i |
S B only 6275DA
r ‘k 1’= J r2 nur 6275DA
v,,,k,,y T R
ol - ! ; ‘
T E [ ——
— ﬁ — — —
1 g | 1 ; ;
e :
| ~
. v |
O |
. T |
R 1 | © m
521 by | | .
b2 E
a2
CVVM 6235DA - 6275DA
Slow speed shaft
CVWM... Abtriebswelle
@a2 | @b2 |2 |(@e2|f2|@g]| I2 k r1 | r2 |@s2|z2|AE2 || @d2 | L2 |u2| t2 | v2 |s21 |m2
6235DA | 570 (450840 | 510 (10562 |250| 779 (359|344 27 [ 8 | 0° [[130 h6|200| 32 (137|200|M24]| 41
6245DA | 635|485 8|40 | 560 |10|614|250| 816 |370|371] 33 | 8 | 0° [[140 h6|200| 36 [148|200|M24 | 41
6255DA| 685 [535f8{45]| 610 [10|670]295| 956 |395|399| 33 | 8| 0° [[160 h6(240|40 [169]|240|M30]| 52
6265DA| 750 (5708 50| 660 [10|736|360(1088|427|431| 39| 8| 0° [[170h6(300|40(179|300|M30] 52
6275DA|1160{900 f8|60|1020(10|950|355(1347|610|613| 39 | 8 [22,5°[(180 h6(320| 45 [190|320|M30]| 52
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Gearmotors Dimensions Getriebemotor-Mal3blatter
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
| I standard with brake
nput element andar
CVWM... | kw P . mit Bremse
Antriebszubehor
k1 9 g1 L3 kg k2 g2 L3 kg
2,2 F100L/4 1068 173 155 522 1131 173 155 528
3 F1125/4 1091 531 1163 541
4 F112M/4 212 166 212 166
5,5 F132S/4 1135 538 1207 548
6235DA
7,5 F132M/4 1163 251 511 554 1258 251 211 571
11 F160M/4 1223 568 1318 585
15 G160L/4 1308 323 261 621 1398 323 261 654
18,5 F180MG/4 1403 394 342 693 1613 394 342 737
22 F180MG/4
2,2 F100L/4 1106 173 155 616 1169 173 155 622
3 F112S/4
2 F112M/4 1129 212 166 625 1201 212 166 635
5,5 F1325/4 1173 632 1245 642
6245DA
7,5 F132M/4 1201 251 211 648 1296 251 211 665
11 F160M/4 1261 662 1356 679
15 G160L/4 1346 323 261 715 1436 323 261 748
18,5 F180MG/4 1441 394 342 787 1651 394 342 840
22 F180MG/4
3 F1125/4 166
1284 946 1356 956
4 F112M/4 212 166 212 166
5,5 F1325/4 1328 953 1400 166 963
7,5 F132M/4 1346 251 211 968 1441 251 211 983
6255DA 11 F160M/4 1406 982 1501 211 997
15 G160L/4 1486 323 261 1040 1576 323 261 1075
18,5 F180MG/4
22 F180MG/4 1581 394 342 105 1791 394 342 1156
30 F180L/4 1124 1167
5,5 F1325/4 1480 212 166 1295 1552 212 166 1305
7,5 F132M/4 1493 251 211 1308 1588 251 211 1328
11 F160M/4 1553 1325 1648 1340
15 G160L/4 1618 323 261 1375 1708 323 261 1410
6265DA 18,5 F180MG/4
1450 1495
22 F180MG/4 1713 1923
30 F180L/4 394 342 1465 394 342 1508
37 F200L/4 1828 1500 | 2043 1593
45 F2255/6
5,5 F1325/4 1741 212 166 2685 1813 212 166 2695
7,5 F132M/4 1754 251 211 2693 1849 251 211 2713
11 F160M/4 1814 2707 1909 2722
15 G160L/4 1879 323 261 2760 1969 323 261 2795
6275DA 18,5 F180MG/4
- 2835 2880
22 F180MG/4 1974 2184
30 F180L/4 394 342 2850 394 342 2893
37 F200L/4 2089 2885 | 2304 2978
45 F2255/6
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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Speed Reducer Selection Getriebe-Auswahl
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection

Single reduction speed reducers
i=3t0119

The rating tables are based on a service factor fz; of 1.0,i.e. 10 hours per
day at uniform load.

i = reduction ratio

Getriebe-Auswahl

Einstufige Getriebe

i=3bis 119

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von
1,0, d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.

- i = Ubersetzung
n, = output spe;ed [min™’] ny = Abtriebsdrehzahl [min™1]
Pq =  allowable input power [kW] P = Zul3ssige Antriebsleistung [kW]
M; = allowable output power torque [Nm] M, = Zulissiges Abtriebsdrehmoment [Nm]
Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro = Zuldssige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n, =580 min-

Size n2_| Page
e | min1 | 193 | 116 | 967 | 725 | 527 | 446 | 387 | 341 | 276 | 232 | 20 | 166 | 135 | 114 | 983 | 817 | 667 | 487 | O
Ratio | 3 5 6 8 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 35 | 43 | s1 | so | 71 | 87 | 119

P.IkW] 02 | 0,192 0,139 | 0,118 | 0,102 | 0,09 | 0,073 | 0,061 | 0,053 | 0,044 | 0,036 | - - - - - | cNHi62
6060 | M, iNm] 188 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - - - - -~ | cNFi69
Fua IN] 796 | 811 | 957 | 1050 | 1170 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | - - - - - [ cwars
P.IkW] 0,267 | 0,216 | 0,174 | 0,148 | 0,128 | 0,113 | 0,091 | 0,077 | 0,066 | 0,055 | 0,045 | - - - - - [ cNH162
6065 | M, INm] 25 | 271 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | 30 | 30 | 30 - - - - -~ | cNF169
Fua IN] 796 | 811 | 957 | 1050 | 1170 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | - - - - - [ cwars
P.IkW] 0,316 | 0,288 | 0,262 | 0,221 | 0,192 | 0,169 | 0,137 | 0,115 | 0,099 | 0,082 | 0,067 | 0,056 | 0,049 | - - - cNHI62
6070 | M, iNm] 207 | 361 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 - - -~ | cNF169
Fua [IN] 1690 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1660 | 1550 | 1560 | - - - [oawirs
P.IkW] 0,316 | 0,288 | 0,291 | 0,273 | 0,256 | 0,226 | 0,183 | 0,153 | 0,132 | 0,11 | 0,089 | 0,071 | 0,062 | - - - [ cNHi62
6075 | M, INm) 297 | 361 | 501 | 555 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 569 | 574 | - - - | CNF1e9
Fuo [IN] 1690 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1660 | 1550 | 1560 | - - - [cawirs
P.IkW] 0,592 | 0,592 | 0,465 | 0,393 | 0,341 | 0,301 | 0,235 | 0,205 | 0,176 | 0,146 | 0,119 | 0,1 | 0,087 | 0,072 | 0,059 | - | CNH162
6080 | M, INm) 556 | 741 | 80 | 80 | 80 | 80 | 772 | 80 | 80 | 80 | 80 | 8o | 8o | 8o | 80 | - | CNF169
Fua [IN] 2280 | 2440 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | - | CNV175
P.IkW] 0,778 | 0,778 | 0,581 | 0,492 | 0,426 | 0,376 | 0,235 | 0,256 | 0,22 | 0,183 | 0,149 | 0,125 | 0,108 | 0,09 | 0,073 | - | CNH162
6085 | M, INm) 73 | 973 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | CNF169
Fuu IN] 2280 | 2440 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | - | CNV175
P.IkW] 1,15 | 1,15 | 0,872 | 0,738 | 0,639 | 0,564 | 0,457 | 0,384 | 0,331 | 0,274 | 0,223 | 0,186 | 0,158 | 0,119 | 0,11 | 0,058 | CNH162
6090 | M, INm] 108 | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149 | 146 | 132 | 150 | 108 | CNF169
Fuo IN] 3340 | 3340 | 3340 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3340 | 3240 | 3240 | 3240 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | CNV175
P.IkW] 147 | 1,34 | 1,05 | 0,984 | 0,852 | 0,752 | 0,609 | 0,499 | 0,441 | 0,365 | 0,207 | 0,192 | 0,158 | 0,119 | 0,131 | 0,058 | CNH162
6095 | M, INm) 138 | 168 | 181 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 | 200 | 200 | 200 | 153 | 146 | 132 | 178 | 108 | CNF169
Fou IN] 3340 | 3340 | 3340 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3340 | 3240 | 3240 | 3240 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | CNV175
PW] | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,86 | 145 | 1,23 | 1,07 | 094 | 0,761 | 0,639 | 0,551 | 0457 | 0,372 | 0,313 | 0,271 | 0,225 | 0,184 | 0,134 | CNH 162
6100 [ M,Nm | 80 | 134 | 171 | 233 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | CNF169
Fu[N] | 4770 | 4770 | 4770 | 5300 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5120 | 4880 | 4680 | 4690 | 4660 | CNV 175
P.IkW] 1,82 | 1,86 | 1,79 | 148 | 1,28 | 1,13 | 0,913 | 0,767 | 0,661 | 0,548 | 0,446 | 0,372 | 0,321 | 0,238 | 022 | 0,139 | CNH162
6105 [ M,Nm) 171 | 233 | 308 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 207 | 296 | 264 | 300 | 258 | CNF169
Fua IN] 4770 | 5300 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5120 | 4880 | 4680 | 4690 | 4660 | CNV175
P.IkW] 2,06 | 2,88 | 2,09 | 1,77 | 1,53 | 135 | 1,1 | 0921 | 0,794 | 0,658 | 0,535 | 0451 | 0,39 | 0,324 | 0,265 | - | CNH162
6110 [ M, INm) 193 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | - | CNF169
Foa IN] 5490 | 5940 | 6860 | 6830 | 6960 | 6760 | 6690 | 6430 | 6320 | 6380 | 6660 | 6660 | 6680 | 6640 | 6670 | - | CNV175
P.IkW] 2,06 | 3,25 | 244 | 2,07 | 1,79 | 158 | 128 | 1,07 | 0,926 | 0,767 | 0,624 | 0,526 | 0,455 | 0,378 | 0,309 | - | CNH162
6115 [ M, iNm) 193 | 406 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | - | CNF169
Fua IN] 5490 | 5940 | 6860 | 6830 | 6960 | 6760 | 6690 | 6430 | 6320 | 6380 | 6660 | 6660 | 6680 | 6640 | 6670 | - | CNV175
PKWI | 3.27 | 3.27 | 39 | 4 | 305 | 258 | 224 | 196 | 159 | 134 | 1,15 | 0,959 | 0,781 | 0,658 | 0,569 | 0,473 | 0,386 | - | CNH162
6120 [ m,Nmi | 145 | 241 | 366 | 501 | 525 | 525 | 525 | 520 | 522 | 525 | 520 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | - | CNF169
Fu [N] | 5490 | 5490 | 6650 | 7260 | 7520 | 6740 | 6760 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6870 | 6740 | 6740 | 7610 | 6740 | - | CNV175
P.IkW] 39 | 4 | 347 | 30 | 269 | 237 | 1,92 | 1,61 | 1,39 | 115 | 094 | 0,79 | 068 | 0533 | 0463 | - | CNH162
6125 | M, INm) 366 | 501 | 596 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 592 | 630 | - | CNFie9
Fua [IN] 6650 | 7260 | 7520 | 6740 | 6760 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6870 | 6740 | 6740 | 7610 | 6740 | - | CNV175
PKWI | 6,47 | 647 | 591 | 594 | 453 | 384 | 332 | 293 | 237 | 199 | 1,72 | 142 | 1,16 | 1,16 | 0,99 | 0,813 | 0,623 | - | CHH163
6130 | m,INmi | 286 | 476 | 555 | 744 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 928 | 912 | 902 | 848 | - | CHF170
Fu[N] | 6970 | 6970 | 6970 | 7780 | 8920 | 9370 | 9630 | 10400 | 11200 | 11700 | 12300 | 13000 | 13600 | 13300 | 14200 | 14300 | 14500 | - | CHV175
P.IkW] 647 | 611 | 546 | 462 | 401 | 353 | 286 | 230 | 207 | 172 | 1,40 | 1,21 | 1,14 | 0,938 | 0,719 | - | CHH 163
6135 | M, INm) 607 | 764 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 900 | 940 | 940 | 940 | 967 | 1050 | 1040 | 979 | - | CHF170
Fuu IN] 6970 | 7780 | 8920 | 9370 | 9630 | 10400 | 11200 | 11700 | 12300 | 13000 | 13600 | 13300 | 14200 | 14300 | 14500 | - | CHV175
P.KW] | 7,45 | 7.45 | 7,64 | 7.8 | 712 | 602 | 522 | 461 | 3,73 | 313 | 270 | 224 | 1,82 | 1,54 | 1,33 | 1,10 | 09 | - | cHHie3
6140 [ m,iNmi | 329 | 549 | 717 | 976 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | - | CHF170
Fur [N | 11600 | 11600 | 11600 | 12800 | 14400 | 14400 | 14500 | 14500 | 14700 | 14500 | 14200 | 14400 | 14100 | 14200 | 16000 | 16000 | 16000 | - | CHV175

Ratio 3 and 5 not available for universal mounting.
For vertical mounting please consult Sumitomo Drive Technologies.
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Ubersetzung 3 und 5 nicht verfiigbar bei beliebiger Einbaulage.
Bei Vertikalmontage bitte Riicksprache mit Sumitomo Drive Technologies.




DRIVE 6000

Speed Reducer Selection

Single reduction speed reducers
i=3t0 119

The rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e.

10 hours per day at uniform load.

Getriebe-Auswahl

Einstufige Getriebe

i=3bis 119
Alle An rqaben in den Auswahllisten gelten fir einen Service
Faktor B1 von 1,0, d.h. 10 h/ Tag bei gleichférmiger Belastung.

i = reduction ratio =  Ubersetzung

n, = output speed [min1] n2 = Abtriebsdrehzahl [min™1]

P = allowable input power [kW] P = Zuladssige Antriebsleistung [kW]

M, = allowable output power torque [Nm] M, = Zulassiges Abtriebsdrehmoment [Nm]

Fr, = allowable radial load applied to mid of shaftend [N] ~ Fgy = Zuldssige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n, = 580 min-

Size an Page
Grige | min'1| 193 | 116 | 967 | 725 | 527 | 446 | 387 | 341 | 276 | 232 | 20 | 166 | 135 | 114 | 983 | 817 | 667 | 487 [ oo
Ratio | 3 5 6 8 11 13 15 17 21 25 29 35 43 51 59 71 87 [ 119

P1[kW] 7,64 7.8 7,51 6,74 5,79 5,15 4,07 3,5 3,02 2,5 2,04 1,72 1,48 1,19 0,917 - CHH 163
6145 | [Nm] 717 | 976 | 1290 | 1370 | 1360 | 1370 | 1340 [ 1370 [ 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1320 | 1250 | - |CHF170
M2 11600 | 12800 | 14400 | 14400 [ 14500 | 14500 | 14700 [ 14500 | 14200 | 14400 | 14100 [ 14200 | 16000 | 16000 [ 16000 [ - [CHV175
PIkwWl | 123 | 123 | 141 14 | 102 | 863 | 748 | 66 | 534 | 449 | 387 | 321 | 258 | 22 1,9 | 1,58 | 1,29 - |cHH164
6160 | m,INm) | 543 | 905 [ 1320 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1740 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | - |cHF171
Fe, IN] | 13500 | 13500 | 13500 | 14900 | 17000 | 18000 | 19200 | 19900 | 21500 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 21800 | - [cHv177
P,[kW] 141 | 149 | 122 | 103 | 895 | 79 | 639 | 537 | 463 | 384 | 312 | 263 | 228 | 1,890 [ 1,51 - |cHH164
6165 | M, INm] 1320 | 1870 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2050 | - [CHF171
Fro [N] 13500 | 14900 | 17000 | 18000 | 19200 | 19900 | 21500 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ 21800 | - |chHvi77
pkwl | 198 | 198 | 198 | 202 | 147 | 124 | 108 | 951 | 77 | 647 | 558 | 462 | 376 | 317 | 2,74 | 2,28 | 1,86 - |cHH164
6170 | M,INm1 | 874 | 1457 [ 1860 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | - |CHF171
Fe. IN] [ 15100 | 15100 | 15100 | 16500 | 18900 | 19900 | 21000 | 22000 | 24100 | 25100 | 26600 | 28400 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | - [cHv177
P,[kW] 19,8 | 208 | 183 | 155 | 134 | 11,8 | 959 | 806 | 694 | 575 | 468 | 3,95 | 341 | 284 [ 231 - |cHH 164
6175 | M, INm] 1860 | 2600 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | - [CHF171
Fr [N] 15100 | 16500 [ 18900 | 19900 [ 21000 [ 22000 | 24100 | 25100 | 26600 | 28400 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 [ 29500 | - Jchv177
P, [kW] - - 236 | 20 | 173 | 153 | 123 | 104 | 893 | 74 | 603 | 508 | 439 | 365 | 298 - |cHH164
6180 | M, INm] - - | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4060 [ 4050 | 4050 | 4050 [ 4060 [ - [CHF171
Fr [N] - - [ 25200 [ 26400 | 28300 | 29600 | 32200 | 33600 | 35300 | 37900 | 40800 [ 41700 [ 41600 [ 41700 [ 41700 | - Jchvi77
P,[kW] - - 279 | 241 | 199 | 188 | 152 | 128 | 11 | 913 | 743 | 627 | 542 | 406 | 367 - |cHH164
6185 | M, INm] - - | 4810 | 4900 | 4670 | 5000 | 5000 | 5000 [ 5000 | 5000 | 5000 [ 5000 | 5000 | 4510 [ 5000 [ - [CHF171
Fra [N] : - [ 25200 [ 26400 [ 28000 | 29600 | 32200 | 33600 | 35300 | 37900 | 40800 [ 41700 [ 41600 [ 41700 [ 41700 | - Jchvi77
P,[kW] - - 371 | 314 | 272 | 24 | 194 | 163 | 141 | 11,7 | 949 8 691 | 574 | 469 - |cHH164
6190 | M, Nm] - - | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 [ 6380 | 6380 | 6380 [ 6380 [ - [CHF171
Fra [N] - - [35100 ] 36700 [ 38600 [ 41000 [ 44600 | 46900 | 49500 | 52500 | 56700 | 58500 [ 58100 | 58000 [ 58400 | - [chv177
P, [kW] - - 44 | 361 | 332 | 299 | 242 | 204 | 175 | 145 | 11,8 | 998 | 863 | 717 | 585 - |cHH164
6195 | M, INm] - - | 7570 | 7350 | 7800 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 [ 7960 | 7960 | 7960 [ 7960 | - |cHF171
Fea [N] - - [ 35100 | 36700 [ 38600 | 41000 | 44600 [ 46900 [ 49500 | 52500 | 56700 | 58200 | 58100 | 58000 [ 58400 | - [cHv177
P, [kW] - - 46,8 - 39,5 ) 28,2 - 20,3 ) 13,8 ) 10,1 - 6,43 - |cHH164
6205 | M, Nm] - - | 8050 | - [o9270| - 9270 - [9230| - |930| - [930]| - [s8760| - [cHF171
Fr, [N] - - 67300 - [72500] - [s81600] - Js4100] - [84100] - [84100] - [s4100] - [chvizz
P, [kW] - - 64 - 51,9 - 38,1 i 27,9 : 18,8 - 13,7 : 8,28 - |cHH164
6215 | M, INm] - - |11000| - [12200] - [12500| - [12700] - J12700f - [12700| - [11300| - [cHF171
Fra IN] - - [e7300] - [72600] - [82500] - [90200] - [102000] - [104000] - [104000] - [chvi77
P,[kW] - - 74,7 - 61,7 - 45,1 - 33,2 - 23,8 - 17,2 - 11,1 - |cHH164
6225 | M, INm] - - 12000 - [14500| - [14800| - [15000] - J1eooo| - [15900| - [15100| - [cHF171
Fr [N] - - [71100] - [77100] - [8e900] - [95200] - [108000] - [118000] - [133000] - [cHvi77
P, [kW] - - 99,9 - 83,6 - 57,5 - 41,7 - 30,5 - 22,2 - 12,6 - |cHH164
6235 | M, INm] - - 17200 - [19600| - [18900| - [18900| - J20500| - [20500| - [17200| - [cHF171
Fr [N] - - [sssoo| - [o9s300] - [108000] - [119000] - [133000] - [146000] - [166000] - [cHvi77
P,[kW] - - 17 - 112 - 78,5 - 56,9 - 38,4 - 28 - 16,6 - |cHH164
6245 | M, INm] i - 20200 - [26200| - [25800| - [25800| - 25800 - [25800| - [22600| - [cHF171
Fr [N] - - [ose00] - [106000] - [119000] - [131000] - [149000] - [163000] - [185000] - [cHvi77
P,[kW] - - 151 - 133 - 94,4 - 71,6 - 51,3 - 374 - 22,8 - |cHH164
6255 | M, INm] i - 25000 - [31200] - [31000 - [32500] - 34500 - [34500] - [31000| - [cHF171
Fro [N] - - [121000] - [130000] - [146000] - [161000] - [182000] - [200000] - [226000] - [cHvi77
P, kW] - - 175 - 175 - 140 - 101 - 68,4 - 49,8 - 323 - |CHH 164
6265 | M, INm] - - |30100] - [41000| - [46000| - [46000| - |4e000| - [46000| - [44000| - |cHF171
Fr [N] - - [148000] - [158000] - [177000] - [197000] - [222000] - [243000] - [274000] - [cHvi77
P,[kW] - - - - - - - - 150 - 101 - 73,9 - 50,1 - |cHH 164
6275 | M, INm] - - - - - - - - |68200] - |e68200] - [e8200] - |68200[ - |cHF171
Fr [N] - - - - - - - - [228000] - T248000] - [248000] - [245000] - JcHvi77

Ratio 3 and 5 not available for universal mounting. Ubersetzung 3 und 5 nicht verfiigbar bei beliebiger Einbaulage.

For vertical mounting please consult Sumitomo Drive Technologies.

Bei Vertikalmontage bitte Ricksprache mit Sumitomo Drive Technologies.
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection Getriebe-Auswahl

Single reduction speed reducers Einstufige Getriebe

i=31t0119 i=3bis 119

The rating tables are based on a service factor fz; of 1.0,i.e. 10 hours per Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von
day at uniform load. 1,0, d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.

i = reduction ratio . i = Ubersetzung

ny = outputspeed min"] ny = Abtriebsdrehzahl [min"]

P = allowable input power [kW] P, = Zulassige Antriebsleistung [kW]

M; = allowable output power torque [Nm] M, = Zulassiges Abtriebsdrehmoment [Nm]

Fra = allowableradial load applied to mid of shaftend [N ¢~ 7zyjassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]

n, =720 min-

. n2
GS;ZEe [min™] | 240 144 120 90 65,5 554 48 424 | 343 288 | 248 | 206 16,7 14,1 12,2 10,1 828 | 6,05 zzgi
Ratio 3 5 6 8 11 13 15 17 21 25 29 35 43 51 59 71 87 119
P,[kW] 02 02 | 0173 | 0,147 | 0,127 | 0,112 | 0,091 | 0,076 | 0,066 | 0,054 | 0,044 - - - - - CNH 162
6060 | M,[Nm] 15,1 20,2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 - - - - - CNF 169
Fr, [N] 796 811 957 1050 | 1170 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 - - - - - CNV 175
P, (kW] 0,286 | 0,259 | 0,216 | 0,183 | 0,159 | 0,14 | 0,113 | 0,095 | 0,082 | 0,068 | 0,055 - - - - - CNH 162
6065 | M,[Nm] 216 | 261 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - - - - - CNF 169
Fro N] 796 811 957 1050 1170 1180 1180 1180 1180 1180 1180 - - - - - CNV 175
P, [kW] 0,347 | 0325 | 0325 | 0275 | 0,238 | 021 0,17 | 0,143 | 0,123 | 0,102 | 0,083 | 0,07 | 0,061 - - - CNH 162
6070 | m,[Nm] 26,2 32,8 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 - - - CNF 169
Fra [N] 1570 1730 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1660 1550 1560 - - - CNV 175
P, (kW] 0376 | 0325 | 0344 | 0322 | 0317 | 028 | 0227 | 0,19 | 0,164 | 0,136 | 0,111 | 0,089 | 0,077 - - - CNH 162
6075 | M, [Nm] 284 | 328 | 477 | 527 60 60 60 60 60 60 60 569 | 574 - - - CNF 169
Fyy [N] 1570 | 1730 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1660 | 1550 | 1560 - - - CNV 175
P,[kW] 0592 | 0592 | 0577 | 0488 | 0423 | 0373 | 0292 | 0254 | 0219 | 0,181 | 0,148 | 0,124 | 0,108 | 0,089 | 0,073 - CNH 162
6080 | M, [Nm) 44,8 59,7 80 80 80 80 77,2 80 80 80 80 80 80 80 80 - CNF 169
Fr, [N] 2140 | 2300 | 2530 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2260 - CNV 175
P.[kW] 0,778 | 0,778 | 0683 | 061 | 0529 | 0467 | 0292 | 0317 | 0274 | 0,227 | 0,185 | 0,156 | 0,135 | 0,112 | 0,091 - CNH 162
6085 | M,[Nm] 58,8 784 | 947 100 100 100 77,2 100 100 100 100 100 100 100 100 - CNF 169
Fr, [N] 2140 | 2300 | 2530 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2260 - CNV 175
P, (kW] 1,15 1,15 1,08 | 0916 | 0794 | 07 | 0567 | 0476 | 041 034 | 0277 | 0231 | 0,196 | 0,148 | 0,137 | 0,072 | CNH 162
6090 | Mm,[Nm] 86,7 116 150 150 150 150 150 150 150 150 150 149 146 132 150 108 | CNF 169
Fa [N] 3340 | 3340 | 3340 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3340 | 3240 | 3240 | 3240 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | CNV175
P, [kW] 1,52 1,52 1,24 1,19 1,06 | 0934 | 0,756 | 0,588 | 0,547 | 0453 | 0,369 | 0,239 | 0,196 | 0,148 | 0,154 | 0,072 | CNH 162
6095 | M, [Nm] 115 153 172 196 200 200 200 185 200 200 200 153 146 132 169 108 | CNF 169
Fro [N] 3340 | 3340 | 3340 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3340 | 3240 | 3240 | 3240 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | CNV175

P\[kW] | 2,26 2,26 2,26 22 18 1,53 1,32 1,17 | 0945 | 0,794 | 0,684 | 0,567 | 0461 | 0389 | 0336 | 0279 | 0,228 | 0,167 | CNH 162
6100 | m,[Nm] 80 134 171 222 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 | CNF 169
Feo [N | 4430 | 4430 | 4430 | 4920 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5120 | 4880 | 4680 | 4690 | 4660 | CNV175

P, [kW] 2,26 2,2 2,22 1,83 1,59 14 1,13 | 0952 | 0821 | 068 | 0554 | 0462 | 0398 | 0,295 | 0,274 | 0,172 | CNH 162
6105 | M,[Nm] 171 222 308 300 300 300 300 300 300 300 300 297 296 264 300 258 | CNF169
Fa [N] 4430 | 4920 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5120 | 4880 | 4680 | 4690 | 4660 | CNV175
P, (kW] 256 | 3,55 2,6 22 1,9 1,68 1,36 1,14 | 0985 | 0816 | 0664 | 056 | 0484 | 0402 | 0328 - CNH 162
6110 | Mm,[Nm] 193 358 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 - CNF 169
Fr, [N] 5100 | 5510 | 6350 | 6620 | 6960 | 6760 | 6690 | 6430 | 6320 | 6380 | 6660 | 6660 | 6680 | 6640 | 6670 - CNV 175
P, (kW] 256 | 392 | 303 | 256 | 222 1,9 | 159 1,33 1,15 | 0952 | 0,775 | 0654 | 0,565 | 0,469 | 0,383 - CNH 162
6115 | M,[Nm] 193 395 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 - CNF 169
Fa [N] 5100 | 5510 | 6350 | 6620 | 6960 | 6760 | 6690 | 6430 | 6320 | 6380 | 6660 | 6660 | 6680 | 6640 | 6670 - CNV 175
PlkWl | 38 38 485 | 472 | 379 32 2,78 | 243 1,97 1,67 142 1,19 | 0969 | 0817 | 0,706 | 0,587 | 0,479 - CNH 162
6120 | m,[Nm] 134 224 366 476 525 525 525 520 522 525 520 525 525 525 525 525 525 - CNF 169
FINI | 6160 | 6160 | 6160 | 6740 | 7480 | 7320 | 6760 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6870 | 6740 | 6740 | 7610 | 6740 - CNV 175
P,[kW] 485 | 472 | 409 | 369 | 333 | 294 | 238 2 1,72 143 1,16 | 098 | 0847 | 0661 | 0,575 - CNH 162
6125 | M,INm] 366 476 567 605 630 630 630 630 630 630 630 630 630 592 630 - CNF 169
Fro [N] 6160 | 6740 | 7480 | 7320 | 6760 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6870 | 6740 | 6740 | 7610 | 6740 - CNV 175
P.kW] | 7,87 7,87 7,19 7,07 5,63 4,76 413 3,64 2,95 2,48 2,13 1,77 1,44 143 1,23 1,01 0,774 - CHH 163
6130 | m,INm) | 278 463 543 713 780 780 780 780 780 780 780 780 780 920 912 902 848 - CHF 170
Fr [N | 6450 | 6450 | 6450 | 7220 | 8240 | 8680 | 8920 | 9620 | 10300 | 10800 | 11400 | 12100 | 13200 | 13300 | 14200 | 14300 | 14500 - CHV 175
P, [kW] 787 | 727 | 678 | 574 | 497 | 439 | 355 | 286 | 257 | 213 1,73 1,49 141 1,16 | 0893 - CHH 163
6135 | M,[Nm] 595 733 940 940 940 940 940 900 940 940 940 959 | 1050 | 1040 | 979 - CHF 170
Fr, [N] 6450 | 7220 | 8240 | 8680 | 8920 | 9620 | 10300 | 10800 | 11400 | 12100 | 13000 | 13300 | 14200 | 14300 | 14500 - CHV 175
PkWI | 914 | 914 | 948 9,2 884 | 748 | 648 | 572 | 463 | 389 | 335 | 278 | 226 | 191 1,65 137 1,12 - CHH 163
6140 | m,INm) | 323 538 717 928 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 [ 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 - CHF 170
Fo [N] | 10900 | 10900 | 10900 | 12000 | 13500 | 13800 | 14500 | 14500 | 14700 | 14500 | 14200 | 14400 | 14100 | 14200 | 16000 | 16000 | 16000 - CHV 175
Ratio 3 and 5 not available for universal mounting. Ubersetzung 3 und 5 nicht verfiigbar bei beliebiger Einbaulage.
For vertical mounting please consult Sumitomo Drive Technologies. Bei Vertikalmontage bitte Riicksprache mit Sumitomo Drive Technologies.
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection

Single reduction speed reducers
i=3to119

The rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e.
10 hours per day at uniform load.

reduction ratio

Getriebe-Auswahl

Einstufige Getriebe

i=3bis 119
Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fir einen Service
Faktor fgq von 1,0, d.h. 10 h/ Tag bei gleichférmiger Belastung.

Ubersetzung
Abtriebsdrehzahl [min‘1]

n, = output speed [Imin™1] ny =
P = allowable input power [kW] P = Zul3ssige Antriebsleistung [kW]
M, = allowable output power torque [Nm] M, = Zuldssiges Abtriebsdrehmoment [Nm]
Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro = Zuléassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n, =720 min-
Size n‘2 . Page
Groe | Min') | 240 | 144 | 120 | 90 | 655 | 554 | 48 | 424 | 343 | 288 | 248 | 206 | 167 | 141 | 122 | 101 | 828 | 605 | (.
Ratio | 3 5 6 8 1 13 15 17 21 25 29 35 43 51 59 71 87 | 119
P[kW] 948 | 92 | 932 | 836 | 718 | 64 | 506 | 435 | 375 | 311 | 253 | 213 | 184 | 148 | 1,14 - | cHH163
6145 [ m,mvm) 717 | 928 | 1290 | 1370 | 1360 | 1370 | 1340 | 1370 | 1370 [ 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1320 | 1250 | - | cHF170
Fo NI 10900 | 12000 | 13500 | 13800 | 14500 | 14500 | 14700 | 14500 | 14200 | 14400 | 14100 | 14200 | 16000 | 16000 | 16000 | - | cHv175
PIkWI [ 143 | 143 | 175 | 174 | 127 | 107 | 929 | 819 | 663 | 557 | 48 | 398 [ 32 | 273 | 236 [ 196 | 16 - | cHH164
6160 [ m,mm | 505 | 842 | 1320 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1740 [ 1760 | 1760 | 1760 | 1760 [ - | cHFim
F.. [N] | 12500 | 12500 | 12500 | 13800 | 15800 | 16300 | 17700 | 18400 | 19900 | 21000 | 22000 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 21800 | - | cHv177
P[kW] 175 | 178 [ 152 | 128 | 1 | 98 | 794 | 667 | 575 | 476 | 388 | 327 | 282 | 235 | 1,87 - | cHH164
6165 [ m,mm 1320 | 1790 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2050 | - | cHFi71
Foo NI 12500 | 13800 | 15800 | 16600 | 17700 | 18400 | 19900 | 21000 | 22000 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 21800 | - | cHv177
PIkWI | 246 | 246 | 246 | 251 | 183 [ 154 | 134 | 118 | 956 | 803 | 692 | 574 | 467 | 394 | 34 | 28 | 231 - | CHH164
6170 [ m,mm | 869 | 1448 | 1860 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 [ 2530 [ 2530 | 2530 | 2530 [ - | cHFim
F..[N] | 13900 | 13900 | 13900 | 15200 | 17500 | 18400 | 19400 | 20400 | 22300 | 23300 | 24600 | 26300 | 28200 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | - | cHv177
P[kW] 246 | 258 | 227 [ 192 [ 167 | 147 | 19 | 10 | 862 | 704 | 581 | 49 | 424 | 352 | 287 - | cHH164
6175 [ m,mvm 1860 | 2600 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 [ 3150 | 3150 | 3150 | 3150 [ 3150 | - | cHFin
Foo NI 13900 | 15200 | 17500 | 18400 | 19400 | 20400 | 22300 | 23300 | 24600 | 26300 | 28200 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | - | cHv175
P,[kW] - - 293 | 248 | 215 [ 19 [ 153 | 129 [ 110 [ 919 | 749 | 63 | 545 [ 453 | 37 - | cHH164
6180 [ m,nm) - - | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4060 | 4050 | 4050 [ 4050 | 4060 | - | cHF171
Foo NI - - | 23300 | 24400 | 26000 | 27400 | 29800 | 31300 | 32700 | 35100 | 37800 | 39400 | 41300 | 41700 | 41700 | - | cHv177
P.[kW] - - 347 | 299 | 235 | 224 | 189 | 159 | 137 [ 113 [ 923 | 778 | 673 | 505 | 456 - | cHH164
6185 [ m,Nm - - | 4810 | 4900 | 4440 | 4790 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4510 | 5000 | - [ cHF171
Foo NI - - | 23300 | 24400 | 26000 | 27400 | 29800 | 31200 | 32700 | 35100 | 37800 | 39400 | 41300 | 41700 | 41700 [ - | cHv177
P[kW] - - 41 389 [ 338 | 298 | 241 [ 203 [ 175 | 145 | 118 [ 993 [ 858 | 713 | 582 - | cHH164
6190 [ m,mvm) - - | 5680 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 [ 6380 | 6380 | - | cHF171
Foo NI - - | 32800 | 34100 | 35800 | 37900 | 41400 | 43500 | 45900 | 48700 | 52600 | 55000 | 57900 | 58000 | 58400 | - | cHv177
P.[kW] - - 481 | 426 | 392 | 372 [ 301 | 253 | 218 | 18 [ 147 | 124 | 107 | 89 | 72 - | cHH164
6195 | M,INm] - - | 6670 | 6980 | 7410 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | - | CHF171
Foo NI - - | 32800 | 34100 | 35800 | 37900 | 41400 | 43500 | 45900 | 48700 | 52600 | 55000 | 57900 | 58000 | 58400 | - | cHv177
P[kW] - - 55.2 - 49 - 35 - 253 - 17,2 - 125 - 7,99 - | cHH164
6205 [ m,Nm) - - | 7650 | - o270 | - |9270| - [9230[ - |9300]| - [9300 [ - |870]| - [ cHF17I
Foo NI - - |63000] - [e7800 - |76300] - [83600] - [84100] - [s4r00] - [8ar00| - | chvizy
P.[kW] - - 753 - 64,4 - 47,2 - 34,6 - 233 - 17 - 103 - | cHH164
6215 | m,INm] - - |10400| - 12200 - [12500| - {12700 - [12700| - [12700 [ - [ 11300 - | CHF17I
Foo NI - - |e3000] - {67900 | - [77200] - [84400] - 95800 | - [104000] - [104000{ - | chvi77
P,[kW] - - 88,1 - 76,6 - 55,9 - 41,2 - 29,5 - 214 - 13,7 - | cHH164
6225 [ m,Nm) - - |12200] - [14s00| - |14800] - {15000 - [16000] - 15900 - [15100| - | cHF171
Foo [NI - - |ees00] - [72100[ - |81200] - [s8000] - [101000] - [110000] - [124000{ - | chvi77
P[kW] - - 113 - 104 - 714 - 51,7 - 376 - 27,3 - 157 - | cHH164
6235 | m,INm] - - |1s700] - {19600 | - |18900| - 18900 - [20400| - 20300 - [17200]| - | cHF171
Foo NI - - [83400| - [89000| - [101000] - [117000] - [125000] - [137000] - [155000{ - | cHv177
P,[kW] - - 132 - 132 - 97,5 - 70,6 - 476 - 34,7 - 20,7 - | cHH164
6245 [ m,vm) - - |18300] - [24900| - |2s800| - [2s5800 | - |25800| - [25800 | - |22600| - | cHF171
Fo NI - - |92600] - {98800 - [112000] - [123000] - [139000] - [152000] - [173000{ - | chvi77
P.[kW] - - 151 - 151 - 17 - 88,9 - 61,5 - 44,9 - 283 - | cHH164
6255 | M,INm] - - |20900] - [28s500| - [31000] - [32500[ - [33300] - [33400[ - [31000] - | cHF17I
Foo NI - - [114000] - [122000] - [136000] - [151000] - [170000] - [187000| - [211000{ - | chv177
P[kW] - - 175 - 175 - 172 - 126 - 84,9 - 61,9 - 40,2 - | cHH164
6265 [ m,nm) - - |24200] - {33000 - |45400] - [46000 | - |46000]| - 46000 - |44000| - [ cHF171
Fo NI - - [140000] - [149000{ - [166000] - [184000] - [208000] - [228000] - [257000{ - | chvi77
P[kW] - - - - - - - - 159 - 126 - 91,7 - 534 - | cHH164
6275 | m,INm] - - - - - - - - |s8100] - [68200| - |es00| - [58600| - | cHF171
Fo NI - - - - - - - - |214000] - [248000] - |248000] - [240000] - | cHv177

Ratio 3 and 5 not available for universal mounting.

For vertical mounting please consult Sumitomo Drive Technologies.

Ubersetzung 3 und 5 nicht verfiigbar bei beliebiger Einbaulage.
Bei Vertikalmontage bitte Riicksprache mit Sumitomo Drive Technologies.
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection

Single reduction speed reducers
i=3t0119

The rating tables are based on a service factor fz; of 1.0,i.e. 10 hours per
day at uniform load.

i = reduction ratio

Getriebe-Auswahl

Einstufige Getriebe
i=3bis 119

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von
1,0, d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.

- i = Ubersetzung
n2 = output spe;ed [min”'] ny = Abtriebsdrehzahl [min™1]
Pq =  allowable input power [kW] P = Zul3ssige Antriebsleistung [kW]
M; = allowable output power torque [Nm] M, = Zulissiges Abtriebsdrehmoment [Nm]
Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro = Zuldssige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n, =980 min-!
Size n.2 . Page
Grofe | Min1| 327 | 196 | 163 | 123 | 891 | 754 | 653 | 576 | 467 | 392 | 338 | 28 | 228 | 192 | 166 | 138 | 113 | 824 | .
Ratio 3 5 6 8 11 13 15 17 21 25 29 35 43 51 59 71 87 119
P.LkW] 02 02 02 | 0199 | 0173 | 0152 | 0123 | 07104 | 0089 | 0074 | 006 i : - . - | cNHT62
6060 | M,INm] 1 | 148 | 204 24 24 24 24 24 24 24 24 - - - - - [ onri69
Fra [N] 802 861 968 1050 | 1170 | 1180 | 1180 | 1180 [ 1180 [ 1180 | 1180 - - - - - CNV 175
P, kW] 0286 | 0286 | 0286 | 0249 | 0216 | 0191 [ 0154 | 013 | 0112 [ 0093 | 0075 - - - - - [ cNHT62
6065 | M,INm] 159 | 212 | 292 30 30 30 30 30 30 30 30 - - - - - [ onFe9
Fso [N] 802 861 968 | 1050 | 1170 | 1180 | 1180 | 1180 [ 1180 [ 1180 [ 1180 - - - - - CNV 175
P, IkW] 0347 | 0347 | 0347 | 0347 | 0324 | 0286 | 0231 | 0194 | 0,168 | 0139 | 0113 | 0095 | 0082 - - - | oNHT62
6070 | M,INm] 193 | 257 | 353 | 417 45 45 45 45 45 45 45 45 45 - - - [ onF1e9
Fr [N] 1420 | 1570 [ 1730 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1660 | 1590 | 1620 - - - [ awvars
P.IkW] 0407 | 0386 | 0407 | 0407 | 0404 | 0381 | 0309 | 0245 | 0223 | 0185 | 0,151 | 0119 | 0,101 - - - | cNHT62
6075 | M,INm] 26 | 286 | 414 49 56,1 60 60 56,8 60 60 60 564 | 55,1 - - - | onFe9
Fro [N] 1420 | 1570 [ 1730 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1660 | 1590 | 1620 - - - [ anvars
P.IkW] 0592 | 0592 | 0592 | 0592 | 0576 | 0508 | 0397 | 034 | 0298 | 0247 | 0201 | 0169 | 0146 | 012 | 009 CNH 162
6080 | M,INm] 329 | 439 | 603 | 713 80 80 772 | 787 80 80 80 80 80 789 | 725 - | onFe9
Fro [N] 1940 | 2090 | 2200 | 2440 | 2530 | 2560 | 2560 | 2560 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 - [onwvars
P.LkW] 0778 | 0778 | 0778 | 0778 | 072 | 0635 | 0397 | 0432 | 0372 | 0309 | 0251 [ 0212 | 0183 | 0,152 | 0,121 - | cNHT62
6085 | M,INm] 432 | 576 | 792 | 936 | 100 100 | 772 | 100 | 100 100 100 100 100 | 100 | 976 - [ onri69
Fea [N] 1940 | 2090 | 2290 | 2440 | 2530 | 2560 | 2560 | 2560 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 - [ awas
P, kW] 115 | 135 [ 115 | 115 | 108 | 0953 | 0758 | 0648 | 0559 | 0463 | 0377 | 0315 | 0267 | 0201 | 0186 | 0,098 | CNH162
6090 | M,INm] 637 | 849 | 117 138 150 150 147 150 | 150 150 150 149 146 | 132 150 108 | CNF169
Fra [N] 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3240 | 3240 | 3340 [ 3340 | 3340 | 3320 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 [ 3340 | 3340 [ cnvi7s
P, kW] 152 | 152 | 152 | st | 144 | 127 | 103 | 0745 | 0698 | 061 | 0471 | 0325 | 0267 | 0201 | 0195 | 0,098 | CNH162
6095 | M,INm] 842 [ 112 154 182 | 200 [ 200 | 200 172 187 198 187 153 146 132 157 108 | CNF169
Fr [N] 3340 | 3340 [ 3340 | 3340 | 3240 | 3240 | 3340 | 3340 | 3340 [ 3320 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 [ cNV175
PIKWI | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 208 18 159 | 129 | 1,08 | 0931 | 0772 | 0628 | 053 | 0458 | 038 | 031 | 021 [CNH162
6100 | mNml | 62 103 130 174 | 239 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 231 | CNFi69
F INT'| 3980 | 3980 | 3980 | 4430 | 5000 | 5220 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5120 | 4880 | 4680 | 4690 | 4660 | CNV175
P.IkW] 302 | 278 | 286 | 249 | 216 | 191 | 154 13 102 | 0926 | 0754 | 0629 | 053 | 0402 | 0372 | 0235 | CNH162
6105 | M,INm] 168 | 206 | 291 300 | 300 | 300 [ 300 | 300 [ 300 | 300 [ 300 | 207 | 200 | 264 | 300 [ 258 | CNF169
Fro [N] 3980 | 4430 | 5000 | 5220 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5120 | 4880 | 4680 [ 4690 | 4660 | CNV175
P.LkW] 348 | 355 | 354 | 299 | 259 | 229 | 185 | 156 [ 134 | 1,11 | 0904 | 0762 | 0659 | 0548 | 0447 - | cNHT62
6110 | M,INm] 193 | 263 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 [ 360 - [ onri69
Fea [N] 4580 | 5050 | 5710 | 5930 | 6360 | 6460 | 6690 | 6430 | 6320 | 6380 | 6660 | 6660 | 6680 | 6640 | 6670 - | awars
P, kW] 348 | 392 | 39 | 349 | 302 [ 267 | 216 | 181 | 156 13 106 | 089 | 0769 | 0639 | 0521 - | cNHT62
6115 | MyINm] 193 | 200 | 399 | 420 [ 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 [ 420 | 420 | 420 | 420 - [ onFe9
Fea [N] 4580 | 5050 [ 5710 | 5930 | 6360 | 6460 | 6690 | 6430 | 6320 | 6380 | 6660 | 6660 | 6680 | 6640 | 6670 - Jewars
PLWI| 472 | 472 | 507 | 507 | 507 | 436 | 378 33 268 | 227 | 194 | 162 | 132 | 111 | 0961 | 0799 | 0652 - | oNHT62
6120 | MyINml | 125 208 | 282 | 375 [ 516 | 525 525 | 520 | 522 | 525 | 520 | s25 | 525 | 525 | 525 | 525 525 - | onFe9
FoINT'| 5530 | 5530 | 5530 | 6070 [ 6740 | 7110 | 6760 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6870 | 6740 | 6740 | 8320 | 7150 - [owars
P.IkW] 64 | 597 | 518 | 468 | 454 4 324 | 272 | 235 | 194 | 158 | 133 | 1,15 | 0843 | 0761 - | cNHT62
6125 | M,INm] 355 | 442 | 527 | 563 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 554 [ 613 - [ onFe9
Fro [N] 5530 | 6070 | 6740 | 7110 | 6760 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6870 | 6740 | 6740 | 8320 | 7150 - [owars
PLKWI | 996 | 996 9,1 895 | 766 | 648 | 562 | 496 | 401 | 337 | 291 | 241 | 19 | 181 | 157 13 1,05 CHH 163
6130 | MyNml | 263 | 439 | 505 | 663 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 855 | 855 | 855 | 848 - | cHF170
FINT | 5800 | 5800 | 5800 | 6490 | 7360 | 7780 | 7980 | 8620 | 9270 | 9730 | 10300 | 10900 | 11700 | 12300 | 12900 | 13800 | 14500 - [cnvairs
P.LkW] 99 | 92 923 | 758 | 677 | 597 | 484 | 389 35 29 236 | 1,89 | 181 15 1,22 - | cHHT63
6135 | M,INm] 553 | 682 | 940 | 912 | 940 | 940 | 940 | 900 | 940 | 940 | 940 | 892 | 987 | 987 | 979 - [ cHr170
Fea [N] 5800 | 6490 | 7360 | 7780 | 7980 | 8620 | 9270 | 9730 | 10300 | 10900 | 11700 | 12300 | 12900 | 13800 | 14500 - | chvars
POWI [ 122 | 122 | 122 | 116 12 102 | 882 | 778 | 63 520 | 456 | 378 | 308 | 259 | 224 | 18 | 152 - | cHH163
6140 | myNmi | 323 | 539 | 678 | 863 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 - | cHF170
F NI | 9890 | 9890 | 9890 | 11000 | 12300 | 12500 [ 13200 | 13800 | 14700 | 14500 | 14200 | 14400 | 14100 | 14500 | 16000 | 16000 | 16000 - [cnvrs

Ratio 3 and 5 not available for universal mounting.
For vertical mounting please consult Sumitomo Drive Technologies.
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection

Getriebe-Auswahl

Single reduction speed reducers Einstufige Getriebe
i=3t0o 119 i=3bis 119
The rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e. Alle Anfgaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Service
10 hours per day at uniform load. Faktor B1 von 1,0,d.h. 10 h/ Tag bei gleichférmiger Belastung.
i =  reduction ratio Ubersetzung
ny output speed [min™1] n2 = Abtriebsdrehzahl [min™1]
P4 = allowable input power [kW] P, = Zul3ssige Antriebsleistung [kW]
M, = allowable output power torque [Nm] M, = Zuldssiges Abtriebsdrehmoment [Nm]
Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro = Zulassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n, =980 min-1
Size n.2 . Page
GréBe [min™] [ 327 196 163 123 89,1 754 65,3 57,6 46,7 39,2 33,8 28 22,8 19,2 16,6 13,8 11,3 8,24 Seite
Ratio 3 5 6 8 11 13 15 17 21 25 29 35 43 51 59 71 87 119
P,[kW] 122 116 12,1 114 | 978 | 871 688 | 592 5,1 423 344 | 274 | 236 1,94 1,55 - CHH 163
6145 | M,[Nm] 678 863 1230 | 1370 | 1360 | 1370 | 1340 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1200 | 1290 | 1280 | 1250 - CHF 170
Fra [N] 9890 | 11000 | 12300 | 12500 | 13200 | 13800 | 14700 | 14500 | 14200 | 14400 | 14100 | 14500 | 16000 | 16000 | 16000 - CHV 177
PkWl | 178 178 | 203 19,7 17,2 146 126 112 9,03 758 | 654 | 542 | 436 | 372 321 2,67 2,18 - CHH 164
6160 | m,INm] | 472 786 1130 | 1460 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1740 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 - CHF 171
Feo NI [ 11300 [ 11300 | 11100 | 12400 | 14100 | 14900 | 15900 | 16500 | 17800 | 18800 | 19700 | 21200 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 21800 - CHV 177
P,[kW] 238 | 225 206 174 15,1 133 108 | 907 7,82 648 | 528 | 445 384 | 319 [ 255 - CHH 164
6165 | M,Nm] 1320 | 1670 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 [ 2100 [ 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2050 - CHF 171
Feo [N] 11100 | 12400 | 14100 | 14900 | 15900 | 16500 | 17800 | 18800 | 19700 | 21000 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 21800 - CHV 177
P,lkW] [ 301 30,1 276 | 276 | 248 21 182 16,1 13 109 | 942 781 636 | 536 | 463 3,85 3,14 - CHH 164
6170 | m,INm] | 798 1355 | 1530 | 2040 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 [ 2530 [ 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 - CHF 171
FeINI [ 12700 | 12700 | 12600 | 13800 | 15600 | 16400 | 17300 | 18200 | 20000 | 20800 | 22100 | 23600 | 25200 | 26500 | 27900 | 29500 | 29500 - CHV 177
P,[kW] 30,1 30,1 30,1 26,2 23 20 16,2 136 117 9,72 791 6,67 577 | 479 | 391 - CHH 164
6175 | M, INm] 1670 | 2230 | 3070 | 3150 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 [ 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 - CHF 171
Feo [N] 12600 | 13800 | 15600 | 16400 | 17300 | 18200 | 20000 | 20800 | 22100 | 23600 | 25200 | 26500 | 27900 | 29500 | 29500 - CHV 177
P,[kW] - - 35,2 337 29,2 258 | 208 17,5 15,1 12,5 10,2 858 | 742 616 | 504 - CHH 164
6180 | M, Nm] - - 3580 | 4060 | 4060 | 4060 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4060 | 4050 | 4050 | 4050 | 4060 - CHF 171
Fro N] - - 21200 | 21900 | 23400 | 24700 | 26700 | 27900 | 29300 | 31500 | 33900 | 35400 | 37100 | 39800 | 41700 - CHV 177
P,[kW] - - 39 39 298 | 283 25,7 216 186 154 126 106 | 915 6,87 621 - CHH 164
6185 | M,INm] - - 3970 | 4690 | 4130 | 4450 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4510 | 5000 - CHF 171
Fr [N] - - 21200 | 21900 | 23400 | 24700 | 26700 | 27900 | 29300 | 31500 | 33900 | 35400 | 37100 | 39800 | 41700 - CHV 177
P,[kW] - - 4 4 4 40,5 328 | 276 | 238 19,7 16 135 117 9,71 792 - CHH 164
6190 | M,Nm] - - 4180 | 4930 | 5690 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 [ 6380 | 6380 - CHF 171
Feo [N] - - 30000 | 31000 | 32300 | 34100 | 37100 | 39000 | 41200 | 43700 | 47200 | 49400 | 52000 | 55300 | 58400 - CHV 177
P,[kW] - - 48,1 48,1 48,1 48,1 409 | 344 | 296 | 246 20 169 146 12,1 9,88 - CHH 164
6195 | M,Nm] - - 4900 | 5790 | 6680 | 7570 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 - CHF 171
Fea [N] - - 30000 | 31000 | 32300 | 34100 | 37100 | 39000 | 41200 | 43700 | 47200 | 49400 | 52000 | 55300 | 58400 - CHV177
P, IkW] - - 59,7 - 59,7 - 47,7 - 344 - 234 - 17 - 109 - CHH 164
6205 | M,INm] - - 6080 - 8290 - 9270 - 9230 - 9300 - 9300 - 8760 - CHF 171
Fea [N] - - 57700 - 61800 - 69400 - 76000 - 84100 - 84100 - 84100 - CHV177
P, kW] - - 753 - 753 - 64,3 - 47,1 - 31,8 - 232 - 14 - CHH 164
6215 | M, INm] - - 7670 - 10500 - 12500 - 12700 - 12700 - 12700 - 11300 - CHF 171
Fea [N] - - 58000 - 62000 - 70100 - 76600 - 87100 - 95100 - 104000 - CHV177
P, [kW] - - 99,5 - 99,5 - 76,1 - 56 - 40,2 - 29,1 - 18,7 - CHH 164
6225 | M, INm] - - 10100 - 13800 - 14800 - 15000 - 16000 - 15900 - 15100 - CHF 171
Fea [N] - - 61000 - 65500 - 73700 - 80800 - 91700 - 100000 - 113000 - CHV177
P,[kW] - - 13 - 13 - 97,2 - 704 - 476 - 346 - 21,3 - CHH 164
6235 | M,INm] - - 11500 - 15700 - 18900 - 18900 - 18900 - 18900 - 17200 - CHF 171
Fr [N] - - 76700 - 81700 - 91900 - 101000 - 114000 - 125000 - 141000 - CHV 177
P,[kW] - - 132 - 132 - 120 - 94, - 64,8 - 47,2 - 28,1 - CHH 164
6245 | M,Nm] - - 13400 - 18300 - 23300 - 25300 - 25800 - 25800 - 22600 - CHF 171
Feo [N] - - 85200 - 91100 - 102000 - 112000 - 126000 - 138000 - 157000 - CHV 177
P,[kW] - - 151 - 151 - 151 - 18 - 77,9 - 56,8 - 38,5 - CHH 164
6255 | M,Nm] - - 15300 - 20900 - 29300 - 31800 - 31000 - 31000 - 31000 - CHF 171
Fea [N] - - 104000 - 112000 - 124000 - 137000 - 155000 - 170000 - 192000 - CHV177
P, [kW] - - 175 - 175 - 172 - 159 - 113 - 84,2 - 534 - CHH 164
6265 | M,INm] - - 17800 - 24300 - 33400 - 42700 - 45000 - 46000 - 43000 - CHF 171
Feo [N - - 128000 - 137000 - 152000 - 168000 - 189000 - 207000 - 234000 - CHV177
P,[kW] - - - - - - - - 159 - 151 - 125 - 534 - CHH 164
6275 | M, INm] - - - - - - - - 42700 - 60000 - 68200 - 43000 - CHF 171
Fea [N] - - - - - - - - 196000 - 248000 - 248000 - 219000 - CHV177

Ratio 3 and 5 not available for universal mounting.
For vertical mounting please consult Sumitomo Drive Technologies.

Ubersetzung 3 und 5 nicht verfiigbar bei beliebiger Einbaulage.
Bei Vertikalmontage bitte Riicksprache mit Sumitomo Drive Technologies.
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection Getriebe-Auswahl

Single reduction speed reducers Einstufige Getriebe

i=3t0119 i=3bis 119

The rating tables are based on a service factor fg; of 1.0,i.e. 10 hours per Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von
day at uniform load. 1,0, d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.

i = reduction ratio 4 i = Ubersetzung

n2 = outputspeed [min™] ny =  Abtriebsdrehzahl [min™1]

P = allowable input power [kW] P = Zul3ssige Antriebsleistung [kW]

M, = allowable output power torque [Nm] M, = Zulissiges Abtriebsdrehmoment [Nm]

Fra = allowable radial load applied tomid of shaftend NI ¢ = zylsssige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]

n, = 1450 min-

n2

Size | 483 290 242 181 132 112 9,7 | 855 69 58 50 414 | 337 | 284 | 246 | 204 | 167 | 122 Page
GroBe [m|r.1] Seite
Ratio 3 5 6 8 11 13 15 17 21 25 29 35 43 51 59 71 87 119

P,[kW] 0,2 02 0,2 02 02 02 | 0183 [ o011 0,11 011 | 0,089 - - . - . CNH 162
6060 [ M,[Nm] 7,51 10 13,8 16,3 18,8 21,3 24 17,2 20 24 24 E - E - . CNF 169
Fro [N] 708 808 | 1070 | 1140 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 - - - - - CNV 175
P,[kW] 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,282 | 0,228 | 0,166 | 0,165 | 0,137 | 0,112 - - - - . CNH 162
6065 | M,[Nm] 107 | 143 | 197 | 233 | 269 30 30 25,9 30 30 30 . - . - . CNF 169
Fro [N] 708 808 | 1070 | 1140 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 - - . - . CNV 175
P,[kW] 0347 | 0347 | 0347 | 0347 | 0347 | 0347 | 032 | 023 | 0226 | 0,205 | 0,167 | 0,1 0,1 . - . CNH 162
6070 | M,[Nm] 13 173 | 239 | 282 | 325 | 369 | 421 359 41 45 45 31,9 | 369 - - - CNF 169
Fro [N] 1260 | 1390 | 1550 | 1630 [ 1630 | 1720 | 1710 | 1720 | 1710 | 1720 | 1660 | 1620 | 1600 - - . CNV 175
P,[kW] 0,407 | 0407 | 0407 | 0407 | 0407 | 0407 | 0407 | 0294 | 0286 | 0272 | 0223 | 0,143 | 0,136 . - . CNH 162
6075 | M,INm] 153 | 204 28 33,1 382 | 433 | 535 46 52 59,6 60 457 | 501 - - - CNF 169
Fr, [N] 1260 | 1390 | 1550 | 1630 [ 1630 | 1720 | 1710 | 1720 | 1710 | 1720 | 1660 [ 1620 | 1600 . - . CNV 175
P, (kW] 0592 | 0592 | 0592 | 0592 | 0592 | 0592 | 0478 | 034 | 034 | 034 | 025 | 0192 | 0,185 | 0,12 | 0,09 - CNH 162
6080 [ Mm,Nm] 222 | 296 | 408 | 482 | 556 63 629 | 532 | 61,7 | 745 | 673 | 613 | 681 533 49 - CNF 169
Fro [N] 1720 | 1860 | 2040 | 2330 | 2400 | 2510 | 2510 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 - CNV 175
P,[kW] 0778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 055 | 0475 | 0467 | 0412 | 0294 | 0,241 | 0234 | 0,202 | 0,121 - CNH 162
6085 | M,[Nm] 292 | 389 | 535 [ 633 73 827 | 723 | 743 | 848 | 902 | 791 769 | 862 | 897 66 . CNF 169
Fro IN] 1720 | 1860 | 2040 | 2330 | 2400 | 2510 | 2510 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 - CNV 175
P, (kW] 115 | 115 | 105 | 115 | 135 | 1,15 | 0,758 | 0,671 | 0625 | 0612 | 0435 | 0332 | 0309 | 0252 | 0211 | 0,125 | CNH162
6090 [ M,[Nm] 43 574 | 789 | 932 108 122 | 99,5 105 13 134 17 106 114 112 115 93,1 | CNF169
Fo IN] 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3310 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | CNV175
P,[kW] 152 | 152 | 1,52 | 152 | 1,52 | 1,52 | 1,51 [ 0866 | 0784 | 0,758 | 0,603 | 0407 | 0336 | 0278 | 0263 | 0,145 | CNH162
6095 | M,[Nm] 569 | 758 104 123 142 161 198 136 142 166 162 130 124 124 143 108 | CNF169
Fro IN] 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3310 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | CNV175

P.[kW] | 3,18 3,18 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 1,99 1,9 1,27 1,21 0975 [ 0,78 056 | 0516 [ 0436 [ 0433 | 0,21 CNH 162
6100 | M,INm] 57 94 88,1 117 162 191 220 211 250 199 220 214 210 179 190 194 236 156 CNF 169
Feo [N] | 3530 | 3530 [ 3530 [ 3920 | 4430 | 4590 | 4830 | 4960 | 4970 [ 4970 [ 4970 | 4970 | 4970 | 4980 | 4910 | 4700 | 4700 [ 4690 [ CNV175

P,[kW] 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 2,46 2,28 1,67 1,59 12 1,08 0,776 | 0,681 | 0,506 | 0,503 | 0,286 | CNH162
6105 | M,[Nm] 119 159 219 259 298 261 300 262 288 262 292 248 251 225 274 213 CNF 169
Fr, [N] 3530 | 3920 | 4430 [ 4590 [ 4830 | 4960 | 4970 | 4970 | 4970 [ 4970 [ 4970 | 4980 | 4910 | 4700 | 4700 [ 4690 | CNV175
P, [kw] 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,18 2,72 191 19 15 13 0944 | 0,859 | 0,669 | 0,661 - CNH 162
6110 [ M,[Nm] 133 178 244 289 333 338 358 299 346 329 350 301 317 297 360 - CNF 169
Fr, [N] 4040 | 4490 [ 5100 5260 | 5580 5620 | 6000 6200 | 6330 6400 | 6670 6720 | 6730 6720 | 6680 - CNV 175
P, [kwW] 3,92 3,92 3,92 3,9 39 39 31 2,22 2,22 1,81 1,52 11 1,01 0,758 | 0,758 - CNH 162
6115 | M,[Nm] 147 196 270 317 366 415 409 348 403 396 408 355 373 337 412 - CNF 169
Fr, [N] 4040 | 4490 [ 5100 5260 | 5580 5620 | 6000 6200 | 6330 6400 | 6670 6720 | 6730 6720 | 6680 - CNV 175
P,kW] | 6,21 6,21 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 4,89 3,96 3,09 2,87 2,37 1,91 1,63 13 0,957 | 0,944 - CNH 162
6120 | M,INm] 110 183 190 254 349 412 476 520 520 483 520 520 515 520 482 425 514 - CNF 169
Fe [N] | 4910 [ 4910 | 4910 5370 | 5970 6260 | 6560 6820 | 6740 7010 | 6740 6750 | 6870 6750 7470 9110 | 8240 - CNV 175
P, [kW] 6,96 6,95 592 592 592 5,66 4,79 3,96 3,47 2,88 2,34 1,97 1,62 1,14 1,03 - CNH 162
6125 | M,[Nm] 261 348 407 482 556 602 630 619 630 630 630 630 598 506 559 - CNF 169
Fr, [N] 4910 | 5370 | 5970 | 6260 [ 6560 | 6820 | 6740 | 7010 | 6740 [ 6750 [ 6870 | 6750 | 7470 | 9110 | 8240 - CNV 175
P,[kW] 1,3 113 9,39 9,39 9,39 9,39 7,78 7,27 5,94 4,99 43 3,56 29 2,44 2,11 1,76 1,42 - CHH 163
6130 | M,[Nm] 199 332 353 470 646 764 731 774 780 780 780 780 780 780 780 780 772 - CHF 170
F, [N] [ 5160 [ 5160 | 5160 | 5730 | 6500 [ 6810 [ 6990 | 7520 | 8100 | 8470 | 8960 [ 9480 [ 10200 | 10800 | 11300 | 12000 | 13000 - CHV 175
P, [kw] 1,3 11,3 11,3 10,2 8,97 8,29 6,72 575 4,88 411 3,35 2,55 2,44 2,03 1,65 - CHH 163
6135 [ M,[Nm] 424 566 778 832 842 882 883 900 886 900 900 813 900 900 900 - CHF 170
Fr, [N] 5160 5730 | 6500 6810 | 6990 7520 | 8100 8470 | 8960 9480 | 10200 | 10800 | 11300 | 12000 | 13000 - CHV 175
P, [kwW] 15,1 151 13 13 13 13 12 10,1 8,66 6,89 595 521 3,94 343 2,96 2,43 1,98 - CHH 163
6140 | M,INm] [ 267 445 489 652 896 1060 | 1130 [ 1070 [ 1140 | 1080 | 1080 | 1140 | 1060 [ 1090 [ 1090 | 1080 | 1080 - CHF 170
Fr.[N] | 8810 8810 | 8810 9750 | 10900 | 11100 | 11600 | 12200 [ 13100 | 13800 | 14100 | 14400 | 14600 | 14900 | 16000 | 16000 | 16000 - CHV 175
Ratio 3 and 5 not available for universal mounting. Ubersetzung 3 und 5 nicht verfiigbar bei beliebiger Einbaulage.
For vertical mounting please consult Sumitomo Drive Technologies. Bei Vertikalmontage bitte Riicksprache mit Sumitomo Drive Technologies.
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection

Single reduction speed reducers

i=3to119

The rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e.

10 hours per day at uniform load.

Getriebe-Auswahl

Einstufige Getriebe

i=3bis 119
Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fir einen Service
Faktor fgq von 1,0, d.h. 10 h/ Tag bei gleichférmiger Belastung.

i = reduction ratio i = Ubersetzung
n, = output speed [min™1] ny = Abtriebsdrehzahl [min™1]
P, = allowable input power [kW] P4 = Zul3ssige Antriebsleistung [kW]
M, = allowable output power torque [Nm] M, = Zuldssiges Abtriebsdrehmoment [Nm]
Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro = Zuléassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n,; = 1450 min-1
Size n‘2 3 Page
Groge | (minT [_483 290 242 181 132 112 | 967 | 853 69 58 50 414 | 337 | 284 | 246 | 204 | 167 | 122 Seite
Ratio 3 5 6 8 11 13 15 17 21 25 29 35 43 51 59 71 87 119
P,[kW] 15,1 15,1 15,1 15,1 14,5 12 9,49 7,91 7,53 6,26 4,67 37 3,18 2,62 2,16 - CHH 163
6145 | M,[Nm] 569 758 1040 | 1230 | 1360 | 1280 | 1250 | 1240 | 1370 | 1370 | 1260 | 1180 | 1170 [ 1160 | 1170 - CHF 170
Fro [N] 8810 | 9750 | 10900 | 11100 | 11600 | 12200 | 13100 | 13800 | 14100 | 14400 | 14600 | 14900 | 16000 | 16000 | 16000 - CHV 175
Pkwl | 234 | 234 | 203 197 19,7 197 187 13,1 1229 | 98 | 956 | 801 6,45 55 4,42 347 322 - CHH 164
6160 | M,INm] | 413 689 762 986 | 1360 | 1600 | 1760 | 1390 | 1700 | 1540 | 1740 | 1760 | 1740 | 1760 | 1630 | 1540 | 1760 - CHF 171
Fro[N] | 10100 [ 10100 [ 9990 | 11100 | 12500 | 13100 | 13800 | 14300 | 15500 | 16300 | 17100 | 18300 | 19600 | 20600 | 22100 | 22100 | 21800 - CHV 177
P,[kW] 24,1 24,1 24,1 26 | 224 18,8 16 134 114 | 959 7,81 6,58 569 | 473 3,77 - CHH 164
6165 | M,Nm] 903 1200 | 1660 | 1840 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2070 | 2100 | 2100 [ 2100 | 2100 | 2100 | 2050 - CHF 171
Fro [N] 9990 | 11100 | 12500 | 13100 | 13800 | 14300 | 15500 | 16300 | 17100 | 18300 | 19600 | 20600 | 22100 | 22100 | 21800 - CHV 177
P,lkW] | 301 30,1 27,6 276 | 276 273 255 19,7 18,6 15,6 135 1.2 9,08 766 | 662 55 4,57 - CHH 164
6170 | mM,INm] | 530 883 1040 | 1380 | 1900 | 2220 | 2390 | 2090 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2450 | 2490 - CHF 171
Feo[N] | 11300 [ 11300 | 11300 | 12400 | 14100 [ 14600 | 15100 | 16100 | 17300 | 18100 | 19200 | 20500 | 22000 | 23000 | 24300 | 25800 | 27800 - CHV 177
P,[kW] 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 24,1 236 19,5 174 144 113 9,87 829 | 698 | 562 - CHH 164
6175 | M,INm] 1130 | 1510 | 2070 | 2450 | 2820 | 2560 | 3100 | 3050 | 3150 | 3150 | 3040 | 3150 | 3060 [ 3100 | 3060 - CHF 171
Fra [N] 11300 | 12400 | 14100 | 14600 | 15100 | 16100 | 17300 | 18100 | 19200 | 20500 | 22000 | 23000 | 24300 | 25800 | 27800 - CHV 177
P [kW] - - 352 352 324 30,6 30 24,1 19,5 185 15,1 12 9,75 8,38 7,15 - CHH 164
6180 | M,INm] - - 2420 | 2860 | 3040 | 3250 | 3940 | 3760 | 3540 | 4050 | 4050 | 3830 | 3600 | 3910 | 3890 - CHF 171
Fro [N] - - 19000 | 19600 | 20500 | 21600 | 23200 | 24400 | 25800 | 27500 | 29500 | 30900 | 32500 | 34800 | 37400 - CHV 177
P, [kW] - - 39 39 39 38,2 38,1 30,1 24,1 22,6 18,6 15,1 12 9,79 8,59 - CHH 164
6185 | M,INm] - - 2680 | 3170 | 3660 | 4060 | 5000 | 4710 | 4360 | 4950 | 5000 | 4810 | 4430 | 4350 | 4680 - CHF 171
Fro [N] - - 19000 | 19600 | 20500 | 21600 | 23200 | 24400 | 25800 | 27500 | 29500 | 30900 | 32500 | 34800 | 37400 - CHV177
P,[kW] - - 41 4 41 4 4 35,2 307 | 243 20,9 182 15,3 135 1,7 - CHH 164
6190 | M,INm] - - 2820 | 3330 | 3850 | 4360 | 5390 | 5500 | 5570 | 5320 | 5640 | 5800 | 5640 | 6000 | 6380 - CHF 171
Fro [N] - - 26700 | 27600 | 28900 | 30500 | 32700 | 34400 | 36200 | 38400 [ 41400 | 43500 | 45700 | 48500 | 52300 - CHV 177
P, [kW] - - 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 40,5 378 | 301 27,1 209 188 15,6 136 - CHH 164
6195 | M,INm] - - 3310 | 3910 | 4510 | 5120 | 6320 | 6330 | 6860 | 6600 | 7300 | 6680 | 6950 | 6930 | 7420 - CHF 171
Fro [N] - - 26700 | 27600 | 28900 | 30500 | 32700 | 34400 | 36200 | 38400 | 41400 | 43500 | 45700 | 48500 | 52300 - CHV 177
P, [kW] - - 59,7 59,7 - 59,2 - 45,7 - 318 - 226 - 15,9 - CHH 164
6205 | M,[Nm] - - 4110 5600 - 7780 - 8280 - 8550 - 8340 - 8650 - CHF 171
Fra [N] - - 51700 55400 - 61800 - 67500 - 76500 - 83500 - 84100 - CHV 177
P,[kW] - - 753 753 - 753 - 58,5 - 452 - 33,9 - 19,7 - CHH 164
6215 | M,[Nm] - - 5190 7070 - 9900 - 10600 - 12200 - 12500 - 10700 - CHF 171
Fro [N] - - 52000 55700 62600 - 68300 - 77200 - 84200 - 95400 - CHV 177
P,[kW] - - 99,5 99,5 - 94,2 - 75,3 - 56,5 - 39,3 - 26,7 - CHH 164
6225 | M,[Nm] - - 6850 9330 12400 - 13700 - 15200 - 14500 - 14600 - CHF 171
Fro [N] - - 54800 59000 - 65700 - 71800 - 81300 - 89000 - 100000 - CHV 177
P,[kW] - - - - - - - - - - - - - - - CHH 164
6235 | M,[Nm] - - - - - - - - - - - - f - f CHF 171
Fro [N] - - - - - - - - - - - - - - - CHV 177
P,[kW] - - - - - - - - - - - - - - CHH 164
6245 | M,[Nm] - - - - - - - - - - - - f - f CHF 171
Frz [N] - - - - - - - - - - - - - - - CHV 177
P.lkw] - - - - - - - - - - - - - - - | cHHes
6255 | M,[Nm] - - - - - - - - - - - - - - - CHF171
Fez [N] - - - - - - - - - - - - - - - CHV 177
P,[kW] - - - - - - - - - - - - - - - CHH 164
6265 | M,[Nm] - - - - - - - - - - - - - - - CHF 171
Fro [N] - - - - - - - - - - - - - - CHV 177
P, [kW] - - - - - - - - - - - - - - - CHH 164
6275 | M,[Nm] - - - - - - - - - - - - - - CHF 171
Fro [N] - - - - - - - - - - - - - - - CHV 177

Ratio 3 and 5 not available for universal mounting.

For vertical mounting please consult Sumitomo Drive Technologies.

Ubersetzung 3 und 5 nicht verfiigbar bei beliebiger Einbaulage.
Bei Vertikalmontage bitte Riicksprache mit Sumitomo Drive Technologies.
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection

Single reduction speed reducers
i=6t0119

The rating tables are based on a service factor fz; of 1.0,i.e. 10 hours per

day at uniform load.

reduction ratio

Getriebe-Auswahl

Einstufige Getriebe

i=6bis 119

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von

1,0, d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.

! - [ = Ubersetzung
ny = output spged [min™’] ny = Abtriebsdrehzahl [min™1]
P1 = allowable input power [kW] P = Zulissige Antriebsleistung [kW]
M; = allowable output power torque [Nm] M, = Zulassiges Abtriebsdrehmoment [Nm]
Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro = Zulissige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n; = 2900 min-!
Size n2 Page
Groge | Mmin'l | 483 | 363 | 264 | 223 | 193 | 171 | 138 | 116 | 100 | 83 67 57 49 4 33 24 | oo
Ratio 6 8 11 13 15 17 21 25 29 35 43 51 59 71 87 119
PIkWI | 02 02 02 02 02 02 | 018 ] o011 | 011 | 011 | 0089 | - - - - - |cNH162
6060 | M,INml | 3.8 5 69 8,1 94 | 106 | 12 8,6 10 12 12 - - - - - | CNF 169
FuINI | 567 | 648 | 880 | 1020 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 - - - - - |enwazs
P.kW] | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0286 | 0,286 | 0,282 | 0,228 | 0,166 | 0,165 | 0,137 | 0,112 - - - - - |CNH162
6065 | MyiNm) | 54 7,2 98 | 116 [ 134 | 15 15 13 15 15 | 151 - - - - - | cNF1e9
F IN] | 567 648 880 | 1020 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 - - - - - |CNV175
P.kW] | 0347 | 0347 | 0347 [ 0347 | 0347 | 0347 | 032 [ 023 | 0226 | 0,205 | 0,167 [ 0,1 0,1 - - - |CNH162
6070 | M,iNml | 6,5 87 | 19 | 141 | 163 | 185 | 21 18 | 205 | 224 | 225 16 | 185 - - - |cNFi69
F [INT | 1020 | 1120 | 1250 | 1320 | 1330 | 1400 | 1410 | 1400 | 1400 | 1410 | 1410 | 1390 | 1470 - - - [cnwvizs
P.kWI | 0,407 | 0407 | 0407 | 0407 | 0407 | 0407 | 0407 | 0294 | 0286 | 0272 [ 0,223 | 0,143 [ 0136 | - - - |CNH 162
6075 | mynmi | 76 | 102 | 14 [ 166 | 191 | 216 | 267 | 23 [ 259 | 298 | 30 | 228 | 251 - - - |cNF169
FINI | 1020 | 1120 | 1250 | 1320 | 1330 | 1400 | 1410 | 1400 | 1400 | 1410 | 1410 | 1390 | 1470 - - - [cowazs
P.lkWl | 0592 | 0592 | 0592 | 0592 | 0592 | 0592 | 0478 | 034 | 034 | 034 | 025 | 0192 | 0,185 | 012 | 0,09 - |cNH162
6080 | myinmi | 11,1 | 148 | 204 [ 241 | 278 | 315 | 314 | 266 | 308 | 372 | 336 | 306 [ 341 | 267 | 245 - | cNF169
FINI | 1390 | 1490 | 1650 | 1770 | 1820 | 1910 | 1880 | 1940 | 1980 | 2220 | 2300 | 2390 | 2530 | 2560 | 2560 - [cawazs
Plkwl | 0778 | 0,778 | 0,778 | 0778 | 0,778 | 0,778 | 055 | 0475 | 0467 | 0412 | 0,294 | 0241 | 0234 | 0202 | 0,121 - |cNH162
6085 | myinmi | 146 | 195 | 268 [ 316 | 365 | 414 | 361 | 372 | 424 | 451 | 395 | 385 [ 432 | 449 | 329 - | CNF 169
F.IN] | 1390 | 1490 | 1650 | 1770 | 1820 | 1910 | 1880 | 1940 | 1980 | 2220 | 2300 | 2390 | 2530 | 2560 | 2560 - |onwazs
PIkwWl | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0758 | 0671 | 0625 | 0612 | 0435 | 0332 | 0309 | 0252 | 0211 | 0,125 |CNH 162
6090 | mmnm [ 216 | 288 | 396 [ 468 | 54 [ 612 | 498 | 525 [ 567 | 67 [ 585 | s3 57 s6 | 574 | 465 [CNF169
F..IN] | 3080 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 [CNV175
Plkwl | 152 | 152 | 152 [ 1552 | 152 | 152 | 1,51 [ 0866 | 0784 | 0758 | 0,603 | 0407 | 0336 | 0278 | 0,263 | 0,145 [CNH 162
6095 | mynmi | 285 | 38 | 523 [ 618 | 713 | 808 | 992 | 677 | 711 83 | 811 | 649 | 62 [ 617 | 716 | 54 |CNF169
F[N] | 3080 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 [CNV175
PokwI [ 235 | 235 [ 235 | 235 | 235 [ 1,99 | 19 [ 127 | 121 [ 0975 [ 078 | 056 | 0516 | 0436 | 0433 [ 021 [CNH 162
6100 | myinmi | 441 | 588 | 809 [ 956 | 110 | 106 | 125 | 993 [ 110 | 107 | 105 | 893 | 952 | 968 | 118 | 782 |CNF169
F.INI | 2840 | 3160 | 3580 | 3720 | 3930 | 4020 | 4020 | 4010 | 4010 | 4000 | 4010 | 4000 | 4000 | 4060 | 4370 | 4750 [CNV175
Plkwl | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 246 | 228 | 167 | 159 | 12 | 108 | 0776 | 0681 | 0506 | 0503 | 0,286 |CNH 162
6105 | myinmi | 597 | 796 | 109 [ 129 | 149 | 131 | 150 | 131 [ 144 | 131 | 145 | 124 | 126 | 112 | 137 | 106 |CNF169
F.INI | 2840 | 3160 | 3580 | 3720 | 3930 | 4020 | 4020 | 4010 | 4010 | 4000 | 4010 | 4000 | 4000 | 4060 | 4370 | 4750 [CNV 175
Plkwl | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 318 | 272 | 1,91 1,9 15 13 | 0944 | 0859 | 0669 | 0661 - |cNH162
6110 | mynmi | 666 | 888 | 122 | 144 | 167 | 169 | 179 [ 149 [ 172 | 164 | 175 [ 151 [ 159 | 149 | 180 - | CNF 169
FIN] | 3250 | 3620 | 4130 | 4260 | 4540 | 4580 | 4880 | 5010 | 5150 | 5550 | 6200 | 6620 | 6900 | 6880 | 6860 - |cnwazs
Plkwl | 392 | 392 | 392 | 39 39 39 | 311 | 222 | 222 | 18 | 152 | 1,11 | 101 | 0758 | 0758 | - [CNHI162
6115 [ mymm [ 736 | 981 | 135 [ 159 | 183 [ 207 | 204 | 174 [ 201 | 198 [ 204 | 177 | 186 [ 168 | 206 - |cNFie9
F.IN] | 3250 | 3620 | 4130 | 4260 | 4540 | 4580 | 4880 | 5010 | 5150 | 5550 | 6200 | 6620 | 6900 | 6880 | 6860 - |owars
P, [kW] 507 | 507 | 507 | 507 | 480 | 396 | 309 | 287 | 237 [ 191 [ 163 | 13 | 0957 | 0944 [ - [CNH162
6120 | M, (Nm] 127 [ 174 | 206 | 238 | 260 | 260 | 242 | 260 | 260 | 257 | 260 | 240 | 213 | 257 - |cNF169
Fr IN] 4360 | 4850 | 5100 | 5360 | 5560 | 5970 | 6350 | 6660 | 7100 | 7660 | 8080 | 8540 | 9130 | 9750 - [cnwvizs
P, kW] 695 | 592 | 592 [ 592 | 566 | 479 | 396 | 347 [ 288 | 234 [ 1,97 | 162 | 1,14 | 1,03 - |CNH162
6125 | M, iNm] 174 | 204 | 241 | 278 | 301 | 315 | 310 | 315 | 315 | 315 | 314 | 299 | 253 | 280 - |cnNF169
Fro IN] 4360 | 4850 | 5100 | 5360 | 5560 | 5970 | 6350 | 6660 | 7100 | 7660 | 8080 | 8540 | 9130 | 9750 - [cowazs
P.[kW] 939 | 939 | 939 | 778 | 727 | 594 | 499 | 43 | 356 | 29 | 244 | 211 | 176 | 14 - |cHH163
6130 | M, iNm] 235 | 323 | 382 | 365 | 387 | 390 | 390 | 390 | 390 [ 390 | 389 | 389 | 391 | 386 - |cHF170
Fr IN] 4690 | 5340 | 5560 | 5720 | 6150 | 6570 | 6880 | 7240 | 7680 | 8260 | 8660 | 9120 | 9690 | 10400 | - [CHV175
P, kW] 13 | 113 [ 102 | 897 | 829 | 672 | 575 | 488 | 411 | 335 | 255 | 244 | 203 | 165 - |cHH163
6135 | m,iNm] 283 | 389 | 415 | 421 | 441 | 441 | 450 | 443 | 450 [ 451 | 407 | 450 | 451 | 449 - |cHF170
Fr [N] 4690 | 5340 | 5560 | 5720 | 6150 | 6570 | 6880 | 7240 | 7680 | 8260 | 8660 | 9120 | 9690 | 10400 [ - [cCHV175
P, kW] 13 13 13 12 | 101 | 866 | 68 | 595 | 521 | 394 | 343 | 296 | 243 | 1,98 - |CHH163
6140 | M, (Nm] 325 | 447 | 529 | 563 | 537 | 569 | 539 | 540 | 570 [ 530 | 547 | 546 | 540 [ 539 - |cHF170
Fr IN] 8020 | 8990 | 9190 | 9590 | 10100 | 10800 | 11300 | 11600 | 12400 | 13000 | 13700 | 16000 | 16000 | 16000 | - [CHV175
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection

Single reduction speed reducers
i=6t0119

The rating tables are based on a service factor fg; of 1.0, i.e.

10 hours per day at uniform load.
i reduction ratio

Getriebe-Auswahl

Einstufige Getriebe

i=6bis 119

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fur einen Service
Faktor fg; von 1,0,d.h. 10 h/ Tag bei gleichférmiger Belastung.

Ubersetzung
Abtriebsdrehzahl [min1]

n, = output speed [min1] ny =
Pq = allowable input power [kW] P4 = Zuldssige Antriebsleistung [kW]
M, = allowable output power torque [Nm] M, =  Zuldssiges Abtriebsdrehmoment [Nm]
Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro = Zulassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n, = 2900 min-
Size n2 Page
Grofe [min] | 483 363 264 223 193 171 138 116 100 83 67 57 49 41 33 24 Seite
Ratio 6 8 11 13 15 17 21 25 29 35 43 51 59 71 87 119
P,[kW1 15,1 15,1 15,1 14,5 12 9,49 791 7,53 6,26 4,67 37 3,18 2,62 2,16 - CHH 163
6145 | M,[Nm] 378 520 614 680 638 623 619 683 685 628 590 587 582 588 - CHF 170
Frz [N] 8020 | 8990 [ 9190 | 9590 | 10100 | 10800 | 11300 | 11600 | 12400 | 13000 | 13700 | 16000 [ 16000 | 16000 - CHV 175
P.[kW] 19,7 19,7 19,7 - - - - B B . CHH 164
6160 | M, Nm] 493 678 801 - - - - - - - - CHF 171
Fra [N] 8830 9260 9780 - - - - - - - - CHV177
P,[kW] 24,1 24,1 226 - - - - - - - CHH 164
6165 | M,[Nm] 603 829 919 - - - - - - CHF 171
Fra [N] 8830 | 9260 | 9780 - - - - - - CHV 177
P,[kW] - - - - - - - CHH 164
6170 | M,[Nm] - - - - - - - CHF 171
Fra [N] - - - - - - - CHV 177
P,[kW] - - - - - - CHH 164
6175 | M,[Nm] - - - - - - - CHF 171
Fra [N] - - - - - - - CHV 177
P, [kW] - - - - - - - CHH 164
6180 | M,[Nm] - - - - - - - CHF 171
Fra [N] - - - - - - - CHV 177
P, [kwW] - - - - - - - CHH 164
6185 | M,[Nm] - - - - - - - CHF 171
Fra [N] - - - - - - - CHV 177
P [kW] - - - - - - - CHH 164
6190 | M, [Nm] - - - - - - CHF 171
Fra [N] - - - - - - CHV 177
P,[kW] - - - - - - - CHH 164
6195 | M,[Nm] - - - - - - - CHF 171
Fra [N] - - - - - - - CHV 177
P,[kW] - - - - - - CHH 164
6205 | M,[Nm] - - - - - - - CHF 171
Frz [N] - - - - - - - CHV 177
P, [kW] - - - - - - - CHH 164
6215 | M,[Nm] - - - - - - - CHF 171
Frz [N] - - - - - - - CHV 177
P, [kwW] - - - - - - - CHH 164
6225 | M, [Nm] - - - - - - - CHF 171
Fra [N] - - - - - - - CHV 177
P [kW] - - - - - - - CHH 164
6235 | M,[Nm] - - - - - - CHF 171
Fra [N] - - - - - - CHV 177
P,[kW] - - - - - - - CHH 164
6245 | M,[Nm] - - - - - - - CHF 171
Fra [N] - - - - - - - CHV 177
P,[kW] - - - - - - CHH 164
6255 | M,[Nm] - - - - - - - CHF 171
Fra [N] - - - - - - - CHV 177
P, [kW] - - - - - - - CHH 164
6265 | M,[Nm] - - - - - - - CHF 171
Frz [N] - - - - - - - CHV 177
P, [kwW] - - - - - - - CHH 164
6275 | M, [Nm] - - - - - - - CHF 171
Fra [N] - - - - - - - CHV 177
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection

Double reduction speed reducers
i=104to 731

The rating tables are based on a service factor fg; of 1.0,i.e. 10 hours per
day at uniform load.

reduction ratio
output speed [min™1]

Getriebe-Auswahl

Zweistufige Getriebe
i =104 bis 731

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von
1,0, d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.

Ubersetzung
Abtriebsdrehzahl [min'1]

n2 = n2 =
P; = allowable input power [kW] P4 = Zulassige Antriebsleistung [kW]
M, = allowable output power torque [Nm] M, = Zuldssiges Abtriebsdrehmoment [Nm]
Fro = allowable radial load applied to mid of shaftend [N] ~ Fgy = Zulassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n, = 580min-
. n2
Size - Page
Groge | Min') | 558 | 479 | 406 | 352 | 297 | 251 | 212 | 182 | 162 | 154 | 136 | 123 | 11 | 1,04 | 0975 | 0894 | 0793 | (.
Ratio | 104 | 121 | 143 | 165 | 195 [ 231 [ 273 | 319 | 357 | 377 | 425 | 473 | 525 | 559 | 595 | 649 | 731
PIKWI | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 - 004 | CNH 188
6060DA [ MyINm] | 24 2 24 24 24 24 24 24 24 2 2 24 24 24 24 - 24| CNF200
Fre[N] | 1780 | 1780 | 1780 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | - | 1180 | CNV210
PIKWI | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 - 004 | CNH188
6065DA | MyINmT | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - 30| CNF200
Fre[N] | 1780 | 1140 | 1780 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | - | 1180 | CNV210
PIKWI | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 |CNHI88
6070DA | MINmT | 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45| CNF200
Fre NI | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | CNV210
PIKWI | 004 | 004 | 004 | 004 [ 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 |CNHI88
6075DA | M,INml | 60 | 508 | 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | 574 | 60 | CNF200
Fe NI | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1660 | 1770 | 1660 | 1770 | 1580 | 1660 | CNV210
PIRWT [ 0097 | 0084 | 0071 | 0061 | 0,052 | 0,044 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 |CNH1ss
6090DA | M;INmJ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 146 | 150 | CNF200
Fro[NT | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3200 | 3340 | 3290 | 3280 | 3310 | 3280 | 3310 | 3300 | 3300 | 3310 | CNV210
PIRWT [ 0177 | 0089 | 0087 | 0,082 | 0,069 | 0,058 | 0,049 | 0,042 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | CNH 188
6095DA | M;INml | 181 | 160 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 | 200 | 195 | 200 | 200 | 146 | 200 | CNF200
FooIN | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3200 | 3340 | 3200 | 3190 | 3220 | 3190 | 3220 | 3200 | 3300 | 3220 | CNV210
PIRWT [ 0162 [ 0,139 | 0,118 | 0,102 | 0,087 | 0,073 | 0,062 | 0,053 | 0,047 | 0,045 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | CNH 188
6100DA | MINml | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | CNF200
Fro INI | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | CNV210
PIRWIT [ 0195 [ 0172 | 0,142 | 0,123 | 0,104 | 0,088 | 0,074 | 0,063 | 0,057 | 0,054 | 0,048 | 0,043 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | CNH188
6105DA | M,INm] | 300 | 308 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 296 | 300 | CNF200
Fro INI | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5090 | 5400 | CNV210
PIKWT [ 0304 [ 0293 | 0248 | 0215 | 0,182 | 0,152 | 0,129 | 011 | 0,099 | 0,093 | 0,083 | 0,075 | 0,067 | 0,063 | 006 | 0,055 | 0,048 | CNH 188
6120DA | M,INm] | 469 | 525 | 525 | 525 | 525 | 522 | 522 | 520 | 522 | 520 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | CNF200
Fia[N] | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9870 | 9890 | 9890 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | CNV210
PIRWIT [ 0341 [ 0293 | 0248 | 0215 | 0,182 | 0,152 | 0,129 | 011 | 0,099 | 0,093 | 0,083 | 0,075 | 0,067 | 0,063 | 006 | 0,055 | 0,048 | CNH 188
6120DB | M,Nm] | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 522 | 522 | 520 | 522 | 520 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | CNF200
Fia[N] | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | C\V210
PIRWIT [ 0304 [ 0308 | 0297 | 0258 | 0218 | 0,184 | 0,156 | 0,133 | 0,119 | 0,13 | 01 | 009 | 0,081 | 0076 | 0,071 | 0,066 | 0,058 | CNH 188
6125DA [ M,INm] | 469 | 552 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | CNF200
Fre[N] | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9870 | 9870 | 9890 | 9890 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | CNV210
PIKWT | 0409 | 0347 | 0297 | 0,258 | 0218 | 0,184 | 0,156 | 0,133 | 0119 | 0113 | 01 | 009 | 0081 | 0,076 | 0071 | 0066 | 0,058 | CNH188
6125DB | M,INm] | 630 | 622 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | CNF200
Fre[N] | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9870 | 9810 | 9890 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | CNV210
P.IKWT | 0506 | 0435 | 0368 | 0319 | 027 | 0228 | 0,193 | 0,165 | 0147 | 014 | 0124 | 0,11 | 01 | 0094 | 0088 | 0,095 | 008 | CHH188
6130DB | M,INm] | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 912 | 780 | CHF200
Fre NI | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | CHV210
P.IKWT | 0506 | 0435 | 0368 | 0319 | 027 | 0228 | 0,193 | 0,165 | 0,147 | 014 | 0124 | 0,11 | 01 | 0094 | 0088 | 0,095 | 008 | CHH188
6130DC [ M,INm] | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 912 | 780 | CHF200
Fro NI | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | CAV210
PIRWT | 061 | 0524 | 0444 | 0384 | 0325 | 0275 | 0,232 | 0,199 | 0,178 | 0,168 | 0,143 | 0,134 | 0,116 | 0,113 | 0,107 | 0,109 | 0,087 | CHH188
6135DB | M,INm] | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 900 | 940 | 900 | 940 | 940 | 1050 | 940 | CHF200
Fro NI | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | CAV210
PIWT | 061 | 0524 | 0444 | 0384 | 0325 | 0275 | 0,232 | 0,199 | 0,178 | 0,168 | 0,143 | 0,134 | 0,116 | 0113 | 0,107 | 0,109 | 0,087 | CHH188
6135DC [ M,INm] | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 900 | 940 | 900 | 940 | 940 | 1050 | 940 | CHF200
Fro N | 74700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | CAV210
PIRWIT [ 0795 | 0683 | 0578 | 0501 | 0424 | 0358 | 0303 | 0259 | 0,232 | 0,219 | 0,195 | 0,175 | 0157 | 0148 | 0139 | 0127 | 0113 | CHH188
6140DC | M,INm] | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | CHF200
Fro INT | 76000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | CHV210
PIKWIT [ 0889 | 0721 | 0646 | 0555 | 047 | 0391 | 0331 | 029 | 0253 | 0245 | 0218 | 0,195 | 0,176 | 0,165 | 0,155 | 0142 | 012 | CHH188
6145DC [ M;INm] | 1370 | 1290 | 1370 | 1360 | 1360 | 1340 | 1340 | 1370 | 1340 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | CHF200
Fro INT | 75900 | 16000 | 15900 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 15800 | 16000 | 15800 | 16000 | 15700 | 16000 | 15700 | 16000 | 16000 | 15700 | CAV210
PIRWT [ 114 [ 0979 | 0828 | 0718 | 0607 | 0513 | 0434 | 0371 | 0332 | 0314 | 0279 | 0248 | 0226 | 0209 | 0,199 | 0182 | 0,16 | CHH188
6160DB | M,(Nm] | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1740 | 1760 | 1740 | 1760 | 1760 | 1740 | CHF 200
Fia[N] | 22700 | 22700 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22700 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | CHV210
PIRWT [ 114 [ 0979 | 0828 | 0718 | 0607 | 0513 | 0434 | 0371 | 0332 | 0314 | 0279 | 0248 | 0226 | 0209 | 0199 | 0182 | 0,16 | CHH190
6160DC [ M;INm] | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1740 | 1760 | 1740 | 1760 | 1760 | 1740 | CHF202
Fia NI | 22700 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | CHV212
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection

Double reduction speed reducers
i=104to 731

The rating tables are based on a service factor fg; of 1.0,i.e. 10 hours per
day at uniform load.

Getriebe-Auswahl

Zweistufige Getriebe
i=104 bis 731

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von

1,0, d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.

i = reduction ratio i =  Ubersetzung
n, = output speed min™1] ny = Abtriebsdrehzahl [min™1]
P, = allowable input power [kW] P4 = Zulassige Antriebsleistung [kW]
M, = allowable output power torque [Nm] M, =  Zuldssiges Abtriebsdrehmoment [Nm]
Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro = Zulassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n, = 580min-
Size n2 5,58 479 | 406 | 352 | 297 [ 251 [ 212 | 182 | 162 | 154 | 136 [ 1,23 1,1 1,04 | 0975 | 0894 | 0793 | Page
GroBe Ratio 104 121 143 165 195 231 273 319 357 377 | 425 473 525 559 595 649 731 | Seite
P kW] 1,36 117 | 0991 | 0859 | 0727 | 0613 | 0519 | 0444 | 0397 | 0376 | 0333 [ 03 027 | 0254 | 0238 | 0218 | 0,194 |CHH188
My INml | 2100 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 [ 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 [cHF200
6165DB | FrINI | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [cHv210
P kW] 1,36 117 | 0991 | 0859 | 0727 | 0613 | 0519 | 0444 | 0397 | 0376 | 0333 [ 03 027 | 0254 | 0238 | 0218 | 0,194 |CHH190
My INml | 2100 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 [ 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |cHF202
6165DC | FoINI | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [cHv212
P kW] 1,64 1,41 1,19 103 | 0876 | 0739 | 0625 | 0535 | 0478 | 0453 | 0402 | 0361 | 0325 | 0305 | 0,287 | 0263 | 0234 [CHH190
MyINml [ 2530 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 [ 2530 |cCHF202
6170DC | Fe NI | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 [cHv212
PKWT [ 2,04 1,76 1,49 1,29 100 | 092 | 0779 | o666 | 0595 | 0564 | 05 | 0449 | o405 [ 038 | 0357 | 0328 | 0,291 |CHH190
MyINml | 3150 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 [ 3150 [ 3150 [ 3150 [ 3150 |cCHF202
6175DC | Fr NI | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 [cHv212
PIKWT T 2,63 2,26 1,92 1,66 14 1,18 1 0857 | 0766 | 0725 | 0643 | 0579 | 0521 [ 049 | 0459 | 0421 | 0375 [CHH190
M, INml | 060 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4060 | 4050 | 4060 | 4050 [ 4050 [ 4060 |cCHF202
6180DB | FwIN] | 41700 [ 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 [CHv212
P kW] 3,18 268 | 231 2,01 17 1,46 1,24 106 | 0945 | 0895 | 0794 | 0713 | 0643 | 0604 | 0567 | 052 | 0462 [CHH190
M INml | 4900 4810 | 4900 | 4920 | 4920 [ 5000 | 5000 | 5000 | s000 | 5000 | 5000 [ 5000 | 5000 | 5000 | s000 [ 5000 [ 5000 |cHF202
6185DB | FrINI | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41600 | 41700 [cCHv212
PKWI | 4,14 356 | 3,01 2,61 2,21 1,86 1,58 1,35 1,21 1,14 1,01 091 082 | 077 | 0724 | 0663 | 0,589 |CHH190
M INml | 6380 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 |CHF202
6190DA | FnINI | 58700 | 59000 | 58700 | 58900 | 58900 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 59000 [CHV212
PkWI [ 4,14 356 | 3,01 2,61 2,21 1,86 1,58 1,35 1,21 1,14 1,01 091 082 | 077 | 0724 | 0663 | 0,589 |CHH190
My INml | 6380 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 |CHF202
6190DB | Fr (NI | 58700 | 59000 | 58700 | 58900 | 58900 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 59000 |cHv212
P kW] 4,22 3,66 36 323 2,74 233 1,97 1,68 15 1,42 1,26 1,14 1,02 | 0961 | 093 | 0828 | 0735 |CHH190
MyINml | 6510 6560 | 7630 | 7910 | 7910 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 |cCHF 202
6195DA | FnINI | 58700 | 59000 | 58200 | 58300 | 58300 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 58100 | 59000 [CHV212
PilkW] 4,95 4,23 36 3,23 2,74 2,33 1,97 1,68 1,5 1,42 1,26 1,14 1,02 | 0961 | 0903 | 0828 | 0735 |CHH190
MyINml | 7630 7580 | 7630 | 7910 | 7910 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 |cHF 202
6195DB | Fn[NT | 58200 | 59000 | 58200 | 58300 | 58300 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 58100 | 59000 |cCHv212
P kW] - 4,81 - 379 | 321 2,71 2,29 1,95 1,75 1,65 - 1,33 - 1,12 - 0967 | 088 [CHH190
M, [Nm] - 8620 - 9270 | 9270 | 9270 | 9270 | 9230 | 9270 | 9230 - 9300 - 9300 - 9300 | 9300 |[CHF202
6205DB | Fr[N] - 84100 - 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 - 84100 - 84100 - 84100 | 84100 [CHvV212
P kW] - 577 - 498 | 421 3,65 300 | 268 | 236 | 226 18 - 1,53 - 1,32 1,17 | CHH190
M, [Nm] - 10300 - 12200 | 12200 | 12500 | 12500 | 12700 | 12500 | 12700 - 12700 - 12700 - 12700 | 12700 | CHF 202
6215DA | Fn[N] - 104000 - 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 [ 104000 | - 104000 - 104000 | - 104000 | 104000 [ cHV 212
P kW] - 5,77 - 577 | 488 | 432 366 | 3,18 28 2,69 - 2,28 - 1,93 - 1,65 1,48 | CHH 190
M, [Nm] - 10300 - 14100 | 14100 | 14800 | 14800 | 15000 | 14800 | 15000 - 16000 - 16000 - 15900 | 16000 | CHF 202
6225DA | Fn [N - 145000 - 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 [ 145000 | - 145000 - 145000 | - 145000 | 145000 [ CHV 212
P kW] - 7,51 - 592 5,01 4,32 3,66 3,18 2.8 2,69 - 2,28 - 1,93 - 1,65 1,48 | CHH190
M, [Nm] - 13500 - 14500 | 14500 | 14800 | 14800 | 15000 | 14800 | 15000 - 16000 - 16000 - 15900 | 16000 | CHF 202
6225DB | Fr (NI - 145000 - 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 [ 145000 [ 145000 | - 145000 - 145000 | - 145000 | 145000 [ CHv 212
Py [kW] - 104 - 8,02 6,79 5,52 4,67 4 3,57 3,38 - 2,92 - 247 - 2,13 1,89 | CHH 190
M, [Nm] - 18700 - 19600 | 19600 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 - 20500 - 20500 - 20500 | 20500 |CHF202
6235DA | Fn[N] - 179000 - 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 [ 179000 | - 179000 - 179000 | - 179000 | 179000 [ CHv 212
P kW] - 115 - 107 | 908 | 754 | 638 | 546 | 488 | 462 - 3,68 - 31 - 268 | 238 [CHH190
M, [Nm] - 20500 - 26200 | 26200 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 - 25800 - 25800 - 25800 | 25800 |CHF 202
6245DA | Fr (NI - 207000 - 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | - 208000 - 208000 | - 208000 | 208000 | CHV 212
P kW] - 153 - 127 108 | 906 | 766 | 687 | 58 | 581 4,92 - 4,16 - 359 | 318 [CHH190
M, [Nm] - 27500 - 31200 | 31200 | 31000 | 31000 | 32500 | 31000 | 32500 - 34500 - 34500 - 34500 | 34500 |CHF 202
6255DA | Fn[NJ - 253000 - 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | - 258000 - 258000 | - 258000 | 258000 | CHV 212
P kW] - 175 - 17,9 15,1 134 14 | 973 8,7 823 - 6,56 - 5,55 - 478 | 425 [CHH190
M, [Nm] - 31300 - 43700 | 43700 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 - 46000 - 46000 - 46000 | 46000 | CHF 202
6265DA | Fn[NI - 276000 - 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | - 276000 - 276000 | - 276000 | 276000 | CHV 212
Pi[kW] - - - - - - - 144 - 12,2 - 9,73 - 823 - 7,09 63 [CHH190
M, [Nm] - - - - - - - 68200 - 68200 - 68200 - 68200 - 68200 | 68200 |CHF 202
6275DA | Fw NI - - - - - - - 248000 - 248000 - 248000 - 248000 - 248000 | 248000 | CHV 212
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection Getriebe-Auswahl

Double reduction speed reducers Zweistufige Getriebe

i=104to 731 i = 104 bis 731

The rating tables are based on a service factor fg; of 1.0,i.e. 10 hours per Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von
day at uniform load. 1,0,d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.

i = reduction ratio i =  Ubersetzung

ny = output speed [min™1] ny = Abtriebsdrehzahl [min™1]

P4 = allowable input power [kW] P, = Zuléassige Antriebsleistung [kW]

M = allowable output power torque [Nm] M, = Zuldssiges Abtriebsdrehmoment [Nm]

Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro =  Zulassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]

n, = 720min-1

Size n‘27| Page
[min1| 692 | 595 | 503 | 436 | 369 | 312 | 264 | 226 | 202 | 191 169 | 1,52 | 1,37 | 129 | 121 | 1,11 | 0985

GroBe | patio [ 104 | 121 | 143 | 65 | 195 | 231 | 273 | 319 | 357 | 377 | 425 | 473 | 525 | 559 | 595 | 640 | 731 | o€
PIGWI| 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | - | 005 | CNH188
6060DA [MyNmI| 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 - 24 | CNF200
FoINT [ TT80 [ TT80 | TT80 | TT80 | TT80 | TT80 | TT80 | TT80 | TT80 | TT80 | TT80 | T780 | TT80 | TT80 [ T180 |~ | TT80 | CNVZT0
PIRWI| 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | - | 005 | CNH188
6065DA [M,NmI| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 - 30 | CNF200
FoINT [ TT80 [ 1140 | TT80 | TT80 | T780 | T180 | T180 | TT80 | T80 | TT80 | TT80 | T780 | T180 | T180 [ T180 |~ | T80 | CNVZT0

PLkWIT 0,05 [ 005 1 005 [ 005 [ 005 [ 005 [ 005 ] 005 ] 005 ] 005 [ 005 [ 005 ] 005 ] 005 ] 005 [ 005 [ 005 | CNH188

6070DA [ M;INm] | 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 CNF 200

FoINI'[ 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 [ 1770 | 1770 [ 1770 | 1770 | 1770 [ 1770 [ 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | CNV2710

PkWIT 0,05 | 005 1 005 [ 005 [ 005 [ 005 [ 005 ] 005 ] 005 [ 005 [ 005 [ 005 ] 005 7] 005 ] 005 [ 005 [ 005 [ CNH188

6075DA [ M;INm] | 60 50,8 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 574 60 CNF 200

FINT [ 1770 [ 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1660 | 1770 | 1660 | 1770 | 1580 | 1660 | CNV2T0
P,[kW['] 0,121 [ 0,104 | 0,088 | 0,076 | 0,064 [ 0,054 | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 [ CNH188

6090DA | MINm] | 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 146 150 | CNF200

F INI [ 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3290 | 3340 | 3290 | 3280 | 3370 | 3280 | 3370 [ 3300 | 3300 | 3370 [ CNV2T0
P.[kW]'] 0,746 | 0,111 | 0,107 | 0,102 | 0,086 | 0,073 | 0,061 | 0,053 | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | CNH188

6095DA | MINm] | 181 160 183 200 200 200 200 200 200 200 195 200 195 200 200 146 200 [ CNF200

F INI'[ 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 [ 3340 | 3340 | 3200 | 3340 | 3200 | 3790 | 3220 | 3790 | 3220 | 3200 [ 3300 | 3220 [ CNV2T0
P.[KW]'| 0,201 | 0,173 | 0,146 | 0,127 | 0,107 | 0,091 | 0,077 | 0,066 | 0,059 | 0,056 | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | CNH188

6100DA | M;INm] | 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 | CNF 200

F INI'T 5400 | 5400 | 5400 [ 5400 [ 5400 [ 5400 | 5400 [ 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 [ 5400 [ 5400 [ CNV2T0
P.[kW['] 0242 | 0,213 | 0,176 | 0,152 | 0,129 | 0,109 | 0,092 | 0,079 | 0,07 | 0,067 | 0,059 | 0,053 | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | CNH188

6105DA [ MINm] | 300 308 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 296 300 [ CNF200

F INT'] 5400 [ 5400 [ 5400 | 5400 | 5400 [ 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 [ 5400 | 5400 [ 5400 [ 5400 | 5090 [ 5400 [ CNV2T0
P,[kW['] 0343 | 0,363 | 0,308 | 0,267 | 0,226 | 0,189 | 0,16 | 0,137 | 0,122 | 0,116 | 0,103 | 0,093 | 0,084 | 0,079 | 0,074 | 0,068 | 0,06 | CNH 188

6120DA [ M;INm] | 426 524 525 525 525 522 522 520 522 520 525 525 525 525 525 525 525 | CNF200

Fe INI [ 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9870 | 9810 | 9810 | 98710 | 9810 | 9810 | 9870 | 9810 | 9870 | 98710 | 9810 | CNV2T0
P.[KW]'| 0423 ] 0,363 | 0,308 | 0,267 | 0,226 | 0,189 | 0,16 | 0,137 | 0,122 | 0,116 | 0,103 | 0,093 | 0,084 | 0,079 | 0,074 | 0,068 | 0,06 | CNH188

6120DB | M,[Nm] [ 525 525 525 525 525 522 522 520 522 520 525 525 525 525 525 525 525 | CNF200

Fr INT [ 98T0 | 98T0 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9870 | 98T0 | 9870 | 9810 | 98710 | 9810 | 9870 | 9870 | 9870 | 98710 | 98710 | CNV2T0
P.(kW]'| 0343 ] 0363 | 0,363 | 032 | 0271 | 0228 | 0,193 | 0,165 | 0,148 | 0,14 [ 0,124 | 0,112 | 0,101 | 0,094 | 0,089 | 0,081 | 0,072 | CNH 188

6125DA [ M,INm] | 426 524 620 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 | CNF200

F INI [ 98T0 [ 9810 | 9870 | 9810 | 9810 | 9870 | 98710 | 9810 | 9870 | 98710 | 9810 | 9870 | 98710 | 9810 [ 9870 [ 9810 | 9810 [ CNV2T0

P.[kW] | 0,507 | 0,431 | 0,369 | 032 | 0271 | 0,228 | 0,193 | 0,165 | 0,748 | 0,14 | 0,124 | 0,112 | 0,101 | 0,094 | 0,089 | 0,081 | 0,072 | CNH 188

6125DB | MINm] [ 630 622 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 | CNF200

F INI [ 98T0 [ 9810 | 9870 | 98710 | 9810 | 9870 | 98710 | 9810 | 9870 | 98710 | 9810 | 9870 | 98710 [ 9810 | 9870 [ 9870 | 9810 [ CNV2T0

P.[kW]] 0,628 | 0,54 [ 0457 [ 0396 | 0,335 ] 0,283 | 0,239 [ 0,205 [ 0,183 | 0,173 [ 0,154 | 0,138 | 0,124 | 0,717 | 0,11 | 0,118 | 0,099 | CHH 188

6130DB | M;INm] [ 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 912 780 | CHF 200

Fe, IN] | 14700 | 14700 [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 | 14700 [ 14700 [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | CHV 2710

P.kW]'] 0,628 | 0,54 | 0457 [ 0,396 [ 0,335 [ 0,283 [ 0,239 ] 0,205 [ 0,183 [ 0,173 [ 0,154 [ 0,138 | 0,124 | 0,117 | 0,11 [ 0,118 [ 0,099 | CHH 188

6130DC | M, INm] [ 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 912 780 | CHF 200

Fe, IN] | 14700 | 14700 [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 | 14700 [ 14700 [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | CHV 2710

P.(kW]'1 0,757 1 0,651 | 0,551 [ 0477 | 0,404 | 0,341 | 0,288 [ 0,247 | 0,221 | 0,209 [ 0,177 | 0,166 | 0,144 [ 0,141 | 0,132 | 0,136 [ 0,108 | CHH 188

6135DB | M,[Nm] [ 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 900 940 900 940 940 | 1050 | 940 | CHF200

F INT [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ CHV 210

P.(KW]'| 0,757 1 0,651 | 0,551 | 0,477 | 0,404 | 0,341 | 0,288 | 0,247 | 0,221 | 0,209 [ 0,177 | 0,166 | 0,144 | 0,141 | 0,132 | 0,136 | 0,108 | CHH 188

6135DC [ M;INm] | 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 900 940 900 940 940 [ 1050 | 940 [ CHF200

F INT [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 [ CHV 210

P.(kW]'| 0,987 | 0,848 | 0,718 | 0,622 | 0,526 | 0,444 | 0,376 | 0,322 | 0,287 | 0,272 | 0,241 | 0,217 | 0,195 | 0,184 | 0,172 | 0,158 | 0,14 | CHH 188

6140DC | M;INmJ | 1230 | 1230 [ 1230 | 1230 | 1230 [ 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 [ 1230 [ 1230 | 1230 | 1230 [ 1230 | 1230 | 1230 | CHF 200

F= IN] T 176000 | 76000 | 16000 [ 16000 | 76000 [ 16000 | 76000 | T6000 | 76000 | T6000 | 76000 | T6000 | 76000 | T6000 | 76000 | T6000 | 16000 [ CHV2T0

PLkWI] 11 0,894 | 0,803 | 0,689 | 0,583 | 0,485 | 0411 036 | 0314 ] 0304 | 027 | 0243 | 0,219 | 0,205 | 0,193 | 0,177 | 0,157 | CHH 188

6145DC [ M;INm1 | 1370 | 1290 | 1370 [ 1360 | 1360 | 1340 [ 1340 | 1370 | 1340 | 1370 [ 1370 | 1370 [ 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | CHF 200

Fr [N] | 15900 | 16000 | 15900 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 15800 | 16000 | 15800 | 16000 | 15700 | 16000 | 15700 | 16000 | 16000 | 15700 | CAV2T0

P.LkWI| 1,41 1,22 1,03 | 0891 | 0,754 | 0,636 | 0,539 | 0461 | 0412 | 039 | 0346 | 0,307 | 0,28 026 | 0247 | 0,227 | 0,199 | CHH 188

6160DB | M,INm] [ 1760 | 1760 [ 1760 | 1760 [ 1760 | 1760 [ 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1740 | 1760 | 1740 | 1760 [ 1760 | 1740 [ CHF 200

Fr INT'] 22700 [ 22700 | 22700 | 22700 | 22700 [ 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 [ 22700 | 22100 | 22700 | CHV 2710

P.LkWI| 1,41 1,22 1,03 | 0891 | 0,754 | 0,636 | 0,539 | 0461 | 0412 | 039 | 0346 | 0,307 | 0,28 026 | 0247 | 0,227 | 0,199 | CHH 190

6160DC [ M,INm] | 1760 [ 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 [ 1760 | 1760 [ 1760 | 1740 [ 1760 | 1740 [ 1760 | 1760 [ 1740 | CHF 202

Feo INJ [ 22700 | 22700 [ 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 [ 227100 | 22700 [ 227100 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | CHV 212
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection Getriebe-Auswahl

Double reduction speed reducers Zweistufige Getriebe

i=104to 731 i = 104 bis 731

The rating tables are based on a service factor fg; of 1.0,i.e. 10 hours per Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Service Faktor f3; von
day at uniform load. 1,0, d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.

i = reduction ratio i =  Ubersetzung

ny =  output speed [min™1] ny = Abtriebsdrehzahl [min™1]

P4 = allowable input power [kW] Pq = Zuldssige Antriebsleistung [kW]

M, = allowable output power torque [Nm] M, = Zuldssiges Abtriebsdrehmoment [Nm]

Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro =  Zuléassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]

n, = 720min-

Size [r:ii"] 6,92 5,95 5,03 4,36 3,69 3,12 2,64 2,26 2,02 1,91 1,69 1,52 137 1,29 1,21 1,11 | 0,985 Page
GroBe Seite
Ratio 104 121 143 165 195 231 273 319 357 377 425 473 525 559 595 649 731

P1[kW] [ 1,69 1,45 1,23 1,07 | 0902 | 0,762 | 0644 | 0,551 | 0493 | 0467 | 0414 | 0372 | 0,335 | 0,315 | 0,296 | 0,271 | 0,241 | CHH 188

6165DB [Nm] 2100 | 2100 [ 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 [ 2100 [ 2100 [ 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | CHF 200

M2 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 { 22100 { 22100 { 22100 { 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 [ 22100 [ CHV 210

P.[kW] | 1,69 145 1,23 1,07 | 0902 | 0,762 | 0,644 | 0,551 | 0493 | 0467 | 0414 | 0372 | 0,335 | 0,315 | 0,296 | 0,271 | 0,241 | CHH 190

6165DC [ M[INm] [ 2100 | 2100 | 2100 [ 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 [ 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 [ CHF 202

Fe, [N] | 22100 [ 22100 | 22100 | 22100 22100 { 22100 { 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ 22100 | CHV 212

P[kW] | 2,04 1,75 1,48 1,28 1,09 | 0917 | 0,776 | 0,664 | 0,594 | 0,562 | 0,499 | 0448 | 0404 | 0379 [ 0356 | 0327 [ 0,29 CHH 190

6170DC | M[Nm] | 2530 | 2530 | 2530 [ 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 [ CHF202

Fq, [N] | 29500 [ 29500 | 29500 | 29500 29500 29500 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 [ 29500 [ 29500 [ 29500 | CHV 212

P.kW] | 2,54 2,18 1,85 1,6 1,35 1,14 | 0967 | 0,827 | 0,739 0.7 0,621 | 0,558 | 0,503 | 0472 | 0443 | 0407 | 0,361 | CHH 190

6175DC | MINm] | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 [ CHF 202

Fq, [N] | 29500 [ 29500 | 29500 | 29500 29500 29500 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 [ 29500 [ 29500 [ 29500 | CHV 212

P.kW] | 3,27 2,81 2,38 2,06 1,74 1,47 1,24 1,06 [ 0,951 09 0,798 | 0,719 | 0,646 | 0,608 | 057 | 0523 | 0465 | CHH 190

6180DB | M,(Nm] | 4060 [ 4060 | 4060 | 4060 [ 4060 | 4050 | 4050 [ 4050 [ 4050 | 4050 | 4050 [ 4060 | 4050 | 4060 [ 4050 | 4050 | 4060 | CHF 202

Fqp [N] | 41700 [ 41700 | 41700 | 41700 { 41700 { 41700 { 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 [ 41700 [ 41700 | CHV 212

P.[kW] | 3,95 333 2,87 25 2,11 1,81 1,53 1,31 1,17 1,11 0,986 | 0,886 | 0,798 | 0,749 | 0,704 | 0,645 | 0,573 | CHH 190

6185DB | M,(Nm] | 4900 [ 4810 | 4900 | 4920 [ 4920 [ 5000 | 5000 [ 5000 [ 5000 | 5000 | 5000 [ 5000 | 5000 | 5000 | 5000 [ 5000 | 5000 | CHF 202

Fi, [N] | 41700 [ 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 [ 41600 [ 41700 | CHV 212

P.[kW] | 4,98 4,32 3,74 3,24 2,74 2,31 1,96 1,68 15 1,42 1,26 1,13 1,02 [ 0956 [ 0,898 | 0,823 | 0,731 | CHH190

6190DA [ M,INm] | 6180 | 6230 | 6380 [ 6380 | 6380 | 6380 [ 6380 | 6380 | 6380 [ 6380 | 6380 | 6380 | 6380 [ 6380 | 6380 | 6380 [ 6380 | CHF 202

Fe, [N] | 58800 [ 59000 | 58700 | 58900 58900 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 [ 58600 [ 59000 | CHV 212

P.[kW] | 514 4,42 3,74 324 2,74 2,31 1,96 1,68 15 1,42 1,26 1,13 1,02 [ 0956 [ 0,898 | 0,823 | 0,731 | CHH190

6190DB | M,[INm] | 6380 [ 6380 | 6380 | 6380 [ 6380 | 6380 | 6380 | 6380 [ 6380 | 6380 | 6380 [ 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | CHF 202

Fe, [N] | 58700 | 59000 | 58700 | 58900 | 58900 | 59000 | 59000 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 [ 59000 | CHV 212

P.[kW] | 4,98 4,32 4,32 3,93 34 2,89 2,44 2,09 1,87 1,77 1,57 141 1,27 1,19 1,12 1,03 | 0912 [ CHH190

6195DA | M,INm] | 6180 | 6230 | 7370 [ 7750 | 7910 | 7960 [ 7960 | 7960 | 7960 [ 7960 | 7960 | 7960 | 7960 [ 7960 | 7960 | 7960 [ 7960 | CHF 202

Fe [N] | 58800 | 59000 | 58300 | 58400 | 58300 | 59000 | 59000 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 58100 [ 59000 | CHV 212

P.kWl | 6,14 525 4,47 4,02 34 2,89 2,44 2,09 1,87 1,77 1,57 1,41 1,27 1,19 1,12 1,03 | 0912 [ CHH190

6195DB | MyINm] | 7630 | 7580 [ 7630 [ 7910 | 7910 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | 7960 | CHF 202

Fe [N] | 58200 [ 59000 | 58200 | 58300 | 58300 | 59000 59000 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 58100 [ 59000 | CHV 212

P, [kW] - 597 - 4,71 3,98 3,36 2,85 2,42 2,18 2,05 - 1,65 - 1,39 - 1,2 1,09 CHH 190
6205DB | M, [Nm] - 8620 - 9270 [ 9270 [ 9270 [ 9270 | 9230 | 9270 | 9230 - 9300 - 9300 - 9300 | 9300 | CHF 202
Fe, [N] - 84100 - 84100 [ 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 - 84100 - 84100 - 84100 [ 84100 | CHV212
P, [kW] - 7,16 - 6,18 523 4,53 3,84 3,32 2,93 2,81 - 2,24 - 19 - 1,63 145 CHH 190
6215DA [ M, [Nm] - 10300 - 12200 { 12200 | 12500 12500 | 12700 | 12500 | 12700 - 12700 - 12700 - 12700 | 12700 | CHF 202
Fs [N] - 104000 - 104000 | 104000 | 104000 104000 104000 104000 104000 - 104000 - 104000 - 104000 104000 CHV 212
P, [kW] - 7,16 - 7,16 6,06 537 4,54 3,95 3,47 334 - 2,83 - 24 - 2,05 1,83 CHH 190
6225DA [ M, [Nm] - 10300 - 14100 { 14100 | 14800 [ 14800 | 15000 | 14800 | 15000 - 16000 - 16000 - 15900 | 16000 | CHF 202
Fg, [N] - 141000 - 145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 - 145000 - 145000 - 145000 145000 CHV 212
P, [kW] - 9,32 - 735 6,22 537 4,54 3,95 3,47 334 - 2,83 - 24 - 2,05 1,83 CHH 190
6225DB | M, [Nm] - 13500 - 14500 { 14500 [ 14800 [ 14800 | 15000 | 14800 | 15000 - 16000 - 16000 - 15900 | 16000 | CHF 202
Fg, [N] - 140000 - 145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 - 145000 - 145000 - 145000 145000 CHV 212
P, [kW] - 13 - 9,96 8,42 6,85 58 4,96 4,43 42 - 3,63 - 3,07 - 2,65 2,35 CHH 190
6235DA [ M, INm] - 18700 - 19600 | 19600 [ 18900 [ 18900 | 18900 | 18900 | 18900 - 20500 - 20500 - 20500 | 20500 | CHF 202
Fz, [N] - 174000, - 179000 179000 179000 179000 179000 179000 179000 - 179000, - 179000, - 1790001 179000 CHV 212
P, [kwW] - 14,2 - 133 11,3 9,36 7,92 6,78 6,05 573 - 4,57 - 3,87 - 333 2,96 CHH 190
6245DA [ M, INm] - 20500 - 26200 | 26200 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 - 25800 - 25800 - 25800 | 25800 | CHF 202
Fg, [N] - 194000 - 208000 208000 | 208000 208000 | 208000 | 208000 | 208000 - 208000 - 208000 - 208000208000 CHV 212
P, (kW] - 19 - 158 134 11,2 9,51 8,53 7,27 7,22 - 6,11 - 517 - 445 3,95 CHH 190
6255DA | M, [Nm] - 27500 - 31200 | 31200 | 31000 | 31000 | 32500 | 31000 | 32500 - 34500 - 34500 - 34500 | 34500 | CHF 202
Fg, [N] - 237000 - 255000 258000 258000 258000 | 258000 258000 258000 - 258000 - 258000 - 258000 258000 CHV 212
P, [kW] - 21,7 - 22,2 18,8 16,7 14,1 12,1 10,8 10,2 - 8,15 - 6,89 - 5,94 527 CHH 190
6265DA | M, [Nm] - 31300 - 43700 [ 43700 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 - 46000 - 46000 - 46000 [ 46000 | CHF 202
Fg, [N] - 276000 - 276000 276000 276000 276000 | 276000 | 276000 | 276000 - 276000 - 276000 - 276000 276000 CHV 212
P, [kW] - - - - - - - 17,9 - 15,2 - 12,1 - 10,2 - 838 7,82 CHH 190
6275DA | M, [Nm] - - - - - - - 68200 - 68200 - 68200 - 68200 - 68200 | 68200 | CHF 202
Fe, [N] - - - - - - - 248000 - 248000 - 248000 - 248000 - 248000 248000 CHV 212
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection

Double reduction speed reducers

i=104to 731

The rating tables are based on a service factor fz; of 1.0,i.e. 10 hours per
day at uniform load.

= reduction ratio

= output speed [min~1]

Getriebe-Auswahl

Zweistufige Getriebe
i =104 bis 731

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von

1,0, d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.
i Ubersetzung
Abtriebsdrehzahl [min‘1]

ny n2 =
P4 = allowable input power [kW] P = Zul3ssige Antriebsleistung [kW]
M, = allowable output power torque [Nm] M, Zulassiges Abtriebsdrehmoment [Nm]
Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro = Zulassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n, = 980min-1
Size n2 | 942 | 81 | 685 | 594 | 503 | 424 | 359 | 307 | 275 | 26 | 231 | 207 | 187 | 1,75 | 165 | 151 | 134 | Page
GroBe [m"_] 1 Seite
Ratio | 104 | 121 | 143 [ 165 | 195 | 231 | 273 | 319 | 357 | 377 | 425 | 473 | 525 [ 559 | 595 [ 649 | 731
PkW | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0,068 | 0068 | 0068 | 0,068 - 0,068 | CNH188
6060DA | M, [Nm] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - 24,0 CNF 200
FoNl | 1180 [ 1180 | 1180 | 1180 [ 1180 [ 1180 [ 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 - 1180 | CNV210
P.kWI | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 - 0,068 | CNH188
6065DA | M,INm | 300 | 300 | 300 | 300 [ 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 [ 300 | 300 [ 300 - 300 | CNF200
Fi[N] | 1180 | 1140 [ 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 - 1180 | CNV210
PkWI | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0,068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0,068 | CNH188
6070DA | M,INm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | CNF200
Fg, [N] 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 CNV 210
PkW | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0,068 | CNH188
6075DA | M INm] | 600 | 508 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 574 | 600 | CNF200
Fr, [N] 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1660 1770 1660 1770 1580 1660 CNV 210
P.KWI | 0164 | 0,141 | 0120 | 0,104 | 0088 | 0074 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0,068 | CNH188
6090DA | M,INmJ | 1500 | 1500 [ 1500 | 1500 | 1500 [ 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1460 | 1500 | CNF200
Fo[NJ | 3340 | 3340 [ 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3200 | 3340 | 3200 | 3280 | 3310 | 3280 | 3310 | 3300 | 3300 | 3310 [ CNv210
PkWI | 0,198 | 0,151 | 0146 | 0,138 | 0117 | 0099 | 0084 | 0071 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | CNH188
6095DA [ m,INm] | 181 160 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 [ 195 | 200 | 195 | 200 | 200 | 146 | 200 | CNF200
Fi[N] | 3340 | 3340 [ 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3200 | 3340 | 3200 | 3190 | 3220 | 3190 | 3220 | 3200 | 3300 | 3220 [ cNv210
PkWI | 0274 | 0236 | 0199 | 0,173 | 0146 | 0123 | 0,104 | 0089 | 0080 | 0076 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0,068 | CNH188
6100DA | M,INm] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | CNF200
Fi[N] | 5400 | 5400 [ 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | CNv210
PIkWl | 0329 | 0290 | 0239 | 0207 | 0175 | 0148 | 0,125 | 0,107 | 0096 | 0091 | 0080 | 0072 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | CNHI188
6105DA | M,INml | 300 308 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 296 300 | CNF200
Fu[N | 5400 | 5400 [ 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5090 | 5400 [ CNv210
PkWI | 0407 | 0429 | 0419 | 0363 | 0307 | 0258 | 0218 | 018 | 0,167 | 0157 | 0,141 | 0127 | 0,114 | 0,107 | 0,101 | 0092 | 0082 | CNH188
6120DA | M,INm | 372 | 456 | 525 | 525 | 525 | 522 | 522 | 520 | 522 | 520 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | CNF200
F[N] | 9810 | o810 [ 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | o810 | 9810 | o810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | CNv210
PkWI | 0576 | 0495 | 0419 | 0363 | 0307 | 0258 | 0218 | 018 | 0,067 | 0157 | 0,141 | 0127 | 0,114 | 0,107 | 0101 | 0092 | 0082 | CNH188
6120DB | M,(Nm] 525 525 525 525 525 522 522 520 522 520 525 525 525 525 525 525 525 CNF 200
Fi[N] | 9810 | o810 [ 9810 | 9810 | o810 | 9810 | o810 | 9810 | 9810 | o810 | 9810 | o810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | CNv210
PkWI | 0407 | 0429 | 0429 | 0429 | 0368 | 0311 | 0263 | 0225 | 0201 | 0191 | 0,169 | 0,152 | 0,137 | 0,129 | 0121 | 0,111 | 0098 | CNH188
6125DA | M,INm] | 372 | 456 | 539 | 621 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | CNF200
Fu[N | 9810 | 9810 [ 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | CNV210
P.kW] | 0691 | 0586 | 0502 | 0435 | 0368 | 0311 | 0263 | 0225 | 0201 | 0,191 | 0,169 | 0152 | 0137 | 0129 | 0121 | 0111 | 0098 | CNH188
6125DB | M,Nm) | 630 | 622 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | CNF200
F[N] | 9810 | o810 [ 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | o810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | CNv210
PkWI | 0855 | 0735 | 0622 | 0539 | 0456 | 0385 | 0326 | 0279 | 0249 | 0236 | 0209 | 0,188 | 0,169 | 0,159 | 0,149 | 0,160 | 0,135 | CHH188
6130DB | M,Nm) [ 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 912 | 780 | CHF200
Fg, [N] 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 CHV 210
PkW | 0855 | 0735 | 0622 | 0539 | 0456 | 0385 | 0326 | 0279 | 0249 | 0236 | 0209 | 0,188 | 0,169 | 0,159 | 0,149 | 0,160 | 0,135 | CHH188
6130DC | M,INm] | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 912 | 780 | CHF200
Fr, [N] 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 CHV 210
PkWI | 1,030 | 0886 | 0750 | 0,650 | 0550 | 0464 | 0393 | 0336 | 0300 | 0284 | 0241 | 0227 | 0,195 | 0,192 | 0180 | 0,184 | 0147 | CHH188
6135DB | M,Nm) | 040 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 900 | 940 | 900 | 940 | 940 | 1050 | 940 | CHF200
Fo N[ 14700 | 14700 [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | CHv210
PWl | 1,03 | 089 | 075 | 065 | 055 | 046 | 039 | 034 | 030 | 028 | 024 | 023 | 020 | 019 | 018 | 018 | 015 | CHH188
6135DC | M,INm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 900 | 940 [ 900 | 940 [ 940 | 1050 | 940 | CHF200
Fi[N] | 14700 | 14700 [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | CHv210
PWI | 134 | 115 | 098 | 085 | 072 | 061 | 051 | 044 | 039 | 037 | 033 | 030 | 027 | 025 | 024 | 022 | 019 | CHH188
6140DC | M INm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | CHF200
Fi[N] | 16000 | 16000 [ 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | CHv210
Plkwl | 150 | 1,22 | 1,09 | 094 | 079 | 066 | 056 | 049 | 043 | 041 | 037 | 033 | 030 | 028 | 026 | 024 | 021 | CHH188
6145DC | M,INml | 1370 | 1200 | 1370 | 1360 | 1360 | 1340 | 1340 | 1370 | 1340 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | CHF200
Fo[N]_[ 15900 | 16000 [ 15900 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 15800 | 16000 | 15800 | 16000 | 15700 | 16000 | 15700 | 16000 | 16000 | 15700 [ CHv210
PWI | 192 | 165 | 140 | 121 | 103 | 087 | 073 | 063 | 056 | 053 | 047 | 042 | 038 | 035 | 034 | 031 | 027 | CHH188
6160DB | M,INm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1740 | 1760 | 1740 | 1760 | 1760 | 1740 | CHF200
Fio (N[ 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ CHv210
PWI | 192 | 165 | 140 | 121 | 1,03 | 087 | 073 | 063 | 056 | 053 | 047 | 042 | 038 | 035 | 034 | 031 | 027 | CHH19%
6160DC | M, [Nm] 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1740 1760 1740 1760 1760 1740 CHF 202
Fi (NI | 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ CHv212
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection

Double reduction speed reducers
i=104to 731

The rating tables are based on a service factor fg; of 1.0,i.e. 10 hours per
day at uniform load.

reduction ratio
output speed min™1]

Getriebe-Auswahl

Zweistufige Getriebe
i=104 bis 731

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von

1,0, d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.

Ubersetzung
Abtriebsdrehzahl [min'1]

n 2 = n2
Pq = allowable input power [kW] P4 = Zulassige Antriebsleistung [kW]
M, = allowable output power torque [Nm] M, = Zuldssiges Abtriebsdrehmoment [Nm]
Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fr2 = Zulassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n, = 980min-1
Size " | oam | 81 | e85 | 594 | 503 | 424 | 359 | 307 | 275 | 26 | 231 | 207 | 187 | 175 | 1es | 151 | 134 Page
GréRe [ml(\ ] Seite
Ratio | 104 | 121 143 | 165 | 195 | 231 [ 273 [ 319 [ 357 [ 377 | 425 | 473 | 525 | 559 | 595 | 640 [ 731
P.[kW] 2,30 1,98 1,67 1,45 1,23 1,04 0,877 0,751 0,671 0,635 0,563 0,506 0,456 0,428 0,402 0,369 0,328 CHH 188
6165DB | M, [Nm] 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 CHF 200
Fg, [N] 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 CHV 210
P,[kW] 2,30 1,98 1,67 1,45 1,23 1,04 0,877 0,751 0,671 0,635 0,563 0,506 0,456 0,428 0,402 0,369 0,328 CHH 190
6165DC | M, [Nm] 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 CHF 202
Fp, [N] 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 CHV 212
P, [kW] 2,77 2,38 2,01 1,75 1,48 1,25 1,06 0,90 0,81 0,77 0,68 0,61 0,55 0,52 0,49 0,44 0,40 CHH 190
6170DC [ M, [Nm] 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 CHF 202
Fp, [N] 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 CHV 212
P, [kW] 3,45 2,97 2,51 2,18 1,84 1,55 1,32 1,13 1,01 0,95 0,85 0,76 0,68 0,64 0,60 0,55 0,49 CHH 190
6175DC [ M, [Nm] 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 CHF 202
Fp, [N] 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 CHV 212
P, [kW] 4,45 3,83 3,24 2,81 2,37 2,00 1,69 1,45 1,29 1,23 1,09 0,98 0,88 0,83 0,78 0,71 0,63 CHH 190
6180DB | M,[Nm] 4060 4060 4060 4060 4060 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4060 4050 4060 4050 4050 4060 CHF 202
Fp, [N] 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 CHV 212
P, [kW] 5,37 4,53 3,91 3,40 2,88 2,47 2,09 1,79 1,60 1,51 1,34 1,21 1,09 1,02 0,96 0,88 0,78 CHH 190
6185DB | M,[Nm] 4900 4810 4900 4920 4920 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 CHF 202
Fr, [N] 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41600 41700 CHV 212
P, [kW] 6,31 5,46 5,09 4,41 3,73 3,15 2,66 2,28 2,04 1,93 1,71 1,54 1,39 1,30 1,22 1,12 1,00 CHH 190
6190DA | M, [Nm] 5750 5800 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 CHF 202
Fr, [N] 58900 | 59000 | 58700 | 58900 58900 59000 59000 | 59000 | 59000 59000 59000 59000 | 59000 | 59000 59000 58600 59000 CHV 212
P, [kW] 6,99 6,01 5,09 4,41 3,73 3,15 2,66 2,28 2,04 1,93 1,71 1,54 1,39 1,30 1,22 1,12 1,00 CHH 190
6190DB | M,[Nm] | 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 CHF 202
Fr, [N] 58700 | 59000 | 58700 | 58900 58900 59000 59000 | 59000 | 59000 59000 59000 59000 | 59000 | 59000 59000 58600 59000 CHV 212
P, [kW] 6,31 5,46 5,31 4,83 4,33 3,93 3,32 2,85 2,54 2,41 2,14 1,92 1,73 1,62 1,53 1,40 1,24 CHH 190
6195DA | M,[Nm] 5750 5800 6660 6990 7410 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 CHF 202
Fr, [N] 58900 | 59000 | 58600 | 58600 58500 59000 59000 | 59000 | 59000 59000 59000 59000 | 59000 | 59000 58600 58100 59000 CHV 212
P, [kW] 8,36 7,14 6,08 5,46 4,62 3,93 3,32 2,85 2,54 2,41 2,14 1,92 1,73 1,62 1,53 1,40 1,24 CHH 190
6195DB | M, [Nm] 7630 7580 7630 7910 7910 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 CHF 202
Fr, [N] 58200 | 59000 | 58200 58300 58300 59000 59000 | 59000 | 59000 59000 59000 59000 | 59000 | 59000 58600 58100 59000 CHV 212
P, [kW] - 8,12 - 6,41 542 4,58 3,87 3,30 2,96 2,79 - 2,24 - 1,90 - 1,63 1,49 CHH 190
6205DB | M, [Nm] - 8620 - 9270 9270 9270 9270 9230 9270 9230 - 9300 - 9300 - 9300 9300 CHF 202
Fg, [N] - 84100 - 84100 84100 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 - 84100 - 84100 - 84100 84100 CHV 212
P, [kW] - 9,7 - 8,4 7,1 6,2 52 4,5 4,0 3.8 - 3,1 - 2,6 - 2,2 2,0 CHH 190
6215DA | M,[Nm] - 10300 - 12200 12200 12500 12500 12700 12500 12700 - 12700 - 12700 - 12700 12700 CHF 202
Fg, [N] - 104000 - 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 - 104000 - 104000 - 104000 | 104000 | CHV 212
P,[kW] - 9,7 - 9,7 8,0 73 6,2 54 4,7 4,6 - 39 - 33 - 28 2,5 CHH 190
6225DA | M,[Nm] - 10300 - 14100 13700 14800 14800 15000 14800 15000 - 16000 - 16000 - 15900 16000 CHF 202
Fr, [N] - 128000 - 138000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 - 145000 - 145000 - 145000 | 145000 | CHV 212
P,[kW] - 12,7 - 10,0 8,5 73 6,2 54 4,7 4,6 - 39 - 33 - 28 25 CHH 190
6225DB | M, [Nm] - 13500 - 14500 14500 14800 14800 15000 14800 15000 - 16000 - 16000 - 15900 16000 CHF 202
Fr, [N] - 127000 - 138000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 - 145000 - 145000 - 145000 | 145000 | CHV 212
P,[kW] - 17,6 - 13,6 11,5 93 79 6,8 6,0 57 - 4,9 - 4,2 - 3,6 32 CHH 190
6235DA | M,[Nm] - 18700 N 19600 19600 18900 18900 18900 18900 18900 - 20500 - 20500 - 20500 20500 CHF 202
Fr, [N] - 159000 - 171000 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 - 179000 - 179000 - 179000 | 179000 | CHV 212
P,[kW] - 19,4 - 18,1 153 12,7 10,8 9,2 82 7.8 - 6,2 - 53 - 4,5 4,0 CHH 190
6245DA | M, [Nm] - 20500 N 26200 26200 25800 25800 25800 25800 25800 - 25800 - 25800 - 25800 25800 CHF 202
Fry [N] - 176000 - 189000 | 199000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 - 208000 - 208000 - 208000 | 208000 | CHV 212
P,[kW] - 259 - 21,5 18,2 15,3 12,9 11,6 9,9 9,82 - 8,32 - 7,04 - 6,06 538 CHH 190
6255DA | M, [Nm] - 27500 - 31200 31200 31000 31000 32500 31000 32500 - 34500 - 34500 - 34500 34500 CHF 202
Fg, [N] - 215000 - 232000 | 244000 | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 - 258000 - 258000 - 258000 | 258000 CHV 212
P,[kW] - 29,5 - 30,2 25,6 22,7 19,2 16,4 14,7 139 - 11,1 - 9,4 - 8,1 72 CHH 190
6265DA | M, [Nm] - 31300 - 43700 43700 46000 46000 46000 46000 46000 - 46000 - 46000 - 46000 46000 CHF 202
Fg, [N] - 264000 - 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 - 276000 - 276000 - 276000 | 276000 CHV 212
P.[kW] - - - - - - - 244 - 20,6 - 16,4 - 13,9 - 12,0 10,6 CHH 190
6275DA | M,[Nm] - - - - - - - 68200 - 68200 - 68200 - 68200 - 68200 68200 CHF 202
Fg, [N] - - - - - - - 248000 - 248000 - 248000 - 248000 - 248000 | 248000 CHV 212
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection Getriebe-Auswahl

Double reduction speed reducers Zweistufige Getriebe

i=104to 731 i =104 bis 731

The rating tables are based on a service factor fg; of 1.0,i.e. 10 hours per Alle Angaben in den Auswahllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von
day at uniform load. 1,0,d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.

i = reduction ratio i = Ubersetzung

n, = output speed [min™1] ny = Abtriebsdrehzahl [min™1]

P, =  allowable input power [kW] P4 = Zuléassige Antriebsleistung [kW]

M, = allowable output power torque [Nm] M, = Zul3ssiges Abtriebsdrehmoment [Nm]

Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro = Zulassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]

n, = 1450min-1

Size n'2 " 13,9 12 10,1 8,79 744 6,28 5,31 4,55 4,06 3,85 341 3,07 2,76 2,59 244 2,23 1,98 Page
Groe [m|r.1 ] Seite
Ratio 104 121 143 165 195 231 273 319 357 377 425 473 525 559 595 649 731
P,[kW] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 CNH 188
6060DA | M, [Nm] 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 - 24 CNF 200
Fe, [N] 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 - 1180 CNV 210
P,[kW] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 CNH 188
6065DA | M, [Nm] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - 30 CNF 200
Fro [N] 1180 1140 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 - 1180 CNV 210
P,[kW] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 CNH 188
6070DA | M, [Nm] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 CNF 200
Fe, [N] 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 CNV 210
P,[kW] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 CNH 188
6075DA [ M, [Nm] 60 50,8 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 57,4 60 CNF 200
Fe, [N] 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1660 1770 1660 1770 1580 1660 CNV 210
P,[kwW] 0,243 0,209 0,177 0,153 0,13 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 CNH 188

6090DA | M, [Nm] 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 146 150 CNF 200

Fq, [N] 3340 3340 3340 3340 3340 3340 3340 3290 3340 3290 3280 3310 3280 3310 3300 3300 3310 CNV 210

P,[kW] | 0,293 0,224 0,216 0,204 0,173 0,146 0,124 0,106 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 CNH 188
6095DA | M, [Nm] 181 160 183 200 200 200 200 200 200 200 195 200 195 200 200 146 200 CNF 200
F, [N] 3340 3340 3340 3340 3340 3340 3340 3200 3340 3200 3190 3220 3190 3220 3200 3300 3220 CNV 210
P,[kW] | 0,406 0,349 0,295 0,256 0,216 0,183 0,154 0,132 0,118 0,112 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 CNH 188

6100DA | M, [Nm] 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 CNF 200

Fr, [N] 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 CNV 210

P,[kW] | 0429 0,429 0,354 0,307 0,26 0,219 0,185 0,159 0,142 0,134 0,119 0,107 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 CNH 188

6105DA | M, [Nm] 265 308 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 296 300 CNF 200

Fq, [N] 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5090 5400 CNV 210

P,[kW] | 0429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,381 0,322 0,275 0,247 0,233 0,208 0,187 0,169 0,158 0,149 0,136 0,121 CNH 188

6120DA | M, [Nm] 265 308 364 420 496 522 522 520 522 520 525 525 525 525 525 525 525 CNF 200

F [N] 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 CNV 210

P,[kW] | 0,852 0,732 0,619 0,537 0,454 0,381 0,322 0,275 0,247 0,233 0,208 0,187 0,169 0,158 0,149 0,136 0,121 CNH 188

6120DB | M, [Nm] 525 525 525 525 525 522 522 520 522 520 525 525 525 525 525 525 525 CNF 200

Fr, [N] 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 CNV 210

P,[kW] | 0429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,389 0,333 0,298 0,282 0,25 0,225 0,202 0,19 0,179 0,164 0,145 CNH 188

6125DA | M, [Nm] 265 308 364 420 496 588 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 CNF 200

Fg, [N] 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 CNV 210

P, [kW] 1,02 0,867 0,743 0,644 0,545 0,46 0,389 0,333 0,298 0,282 0,25 0,225 0,202 0,19 0,179 0,164 0,145 CNH 188

6125DB | M, [Nm] 630 622 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 CNF 200

F [N] 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 CNV 210

P,[kW] 1,27 1,09 0,92 0,798 0,675 0,57 0,482 0,413 0,369 0,349 0,31 0,278 0,251 0,235 0,221 0,237 0,2 CHH 188

6130DB | M, [Nm] 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 912 780 CHF 200

Fq, [N] 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 CHV 210

P, [kW] 1,27 1,09 0,92 0,798 0,675 0,57 0,482 0,413 0,369 0,349 0,31 0,278 0,251 0,235 0,221 0,237 0,2 CHH 188

6130DC | M, [Nm] 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 912 780 CHF 200

F, [N] 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 CHV 210

P, (kW] 1,52 1,31 1,11 0,961 0,813 0,686 0,581 0,497 0,444 0,421 0,357 0,335 0,289 0,284 0,267 0,273 0,217 CHH 188

6135DB | M, [Nm] 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 900 940 900 940 940 1050 940 CHF 200

Fe, [N] 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 [ 14700 CHV 210

P, [kW] 1,52 1,31 1,11 0,961 0,813 0,686 0,581 0,497 0,444 0,421 0,357 0,335 0,289 0,284 0,267 0,273 0,217 CHH 188

6135DC | M, [Nm] 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 900 940 900 940 940 1050 940 CHF 200

Fq, [N] 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 [ 14700 CHV 210

P, [kW] 1,99 1,71 1,45 1,25 1,06 0,895 0,757 0,648 0,579 0,548 0,486 0,437 0,394 0,37 0,347 0,318 0,283 CHH 188

6140DC | M, [Nm] 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 CHF 200

F [N] 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 [ 16000 | 16000 [ 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 [ 16000 | 16000 [ 16000 CHV 210

P,[kW] 2,22 1,8 1,62 1,39 1,17 0,977 0,827 0,725 0,632 0,613 0,544 0,489 0,44 0,413 0,388 0,356 0,316 CHH 188

6145DC [ M, [Nm] 1370 1290 1370 1360 1360 1340 1340 1370 1340 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 CHF 200

Fe, [N] | 15900 | 16000 | 15900 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 [ 15800 | 16000 | 15800 | 16000 | 15700 | 16000 | 15700 [ 16000 | 16000 [ 15700 CHV 210

P, [kW] 2,85 2,45 2,07 1,79 1,52 1,28 1,08 0,928 0,829 0,785 0,697 0,619 0,564 0,524 0,498 0,456 0,4 CHH 188

6160DB | M, [Nm] 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1740 1760 1740 1760 1760 1740 CHF 200

Fep IN] | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 | 22100 CHV 210

P, (kW] 2,85 2,45 2,07 1,79 1,52 1,28 1,08 0,928 0,829 0,785 0,697 0,619 0,564 0,524 0,498 0,456 0,4 CHH 190

6160DC | M, [Nm] 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1740 1760 1740 1760 1760 1740 CHF 202

Fe [N] | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 [ 22100 CHV 212
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Speed Reducer Selection Getriebe-Auswahl
Double reduction speed reducers Zweistufige Getriebe
i=104to 731 i =104 bis 731
The rating tables are based on a service factor fg; of 1.0,i.e. 10 hours per Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von
day at uniform load. 1,0,d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.
i = reduction ratio i = Ubersetzung
n, =  output speed [min™1] ny = Abtriebsdrehzahl [min™1]
P; = allowable input power [kW] P4 = Zuléassige Antriebsleistung [kW]
M, = allowable output power torque [Nm] M, = Zuldssiges Abtriebsdrehmoment [Nm]
Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro = Zuléassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
.
n, = 1450min-
sice | M 13 12 101 | 879 744 | 628 | 531 | 455 | 406 3,85 341 | 307 | 276 | 259 | 244 | 223 | 198 | Page
GroBe [m",] 1 Seite
Ratio [ 104 [ 121 143 | 165 195 231 273 319 357 377 425 | 473 | 525 | 559 | 595 | 649 | 731
P, (kW] 3,36 2,93 2,48 2,15 1,82 1,53 13 1,11 0,992 0,94 0,834 0,749 0,675 0,634 0,595 0,546 0485 | CHH 188
6165DB | M,[Nm] | 2070 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 CHF 200
Fe, [N] | 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | CHV 210
P, (kW] 3,41 2,93 2,48 2,15 1,82 1,53 13 1,11 0,992 0,94 0,834 0,749 0,675 0,634 0,595 0,546 0,485 | CHH 190
6165DC | M,[INm] [ 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 CHF 202
Fe, [N] | 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | CHV 212
P,[kW] 4,1 3,53 2,98 2,59 2,19 1,85 1,56 1,34 1,2 1,13 1 0,902 | 0,813 0,764 | 0,717 0,658 | 0584 | CHH 190
6170DC | M,[INm] [ 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 CHF 202
Fe, [N] | 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 [ 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 [ 29500 | CHV 212
P,[kW] 511 4,39 3,72 3,22 2,73 23 1,95 1,67 1,49 141 1,25 1,12 1,01 0,951 0,893 0,819 0,727 | CHH 190
6175DC | M,[INm] [ 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 CHF 202
Fq, [N] | 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 [ 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 [ 29500 | CHV 212
P, kW] 6,59 5,66 4,79 4,15 3,51 2,96 2,5 2,14 1,91 1,81 1,61 1,45 13 1,22 1,15 1,05 0,937 | CHH 190
6180DB | M,[Nm] | 4060 4060 4060 4060 4060 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4060 4050 4060 4050 4050 4060 | CHF 202
Fe, [N] | 40200 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 | 41700 | 41700 | 41700 [ 41700 | 41700 | 41700 [ CHV 212
P, [kW] 7,95 6,7 578 5,03 4,26 3,65 3,09 2,64 2,36 2,24 1,98 1,78 1,61 1,51 1,42 13 1,15 CHH 190
6185DB | M,[Nm] | 4900 4810 4900 4920 4920 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 [ CHF 202
Fe, [N] | 39900 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41600 | 41700 [ CHV 212
P, [kW] 7,33 6,25 6,25 6,25 5,52 4,66 3,94 3,37 3,01 2,85 2,53 2,28 2,05 1,93 1,81 1,66 1,47 CHH 190
6190DA | M,[Nm] [ 4520 4480 5300 6110 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 | CHF 202
Fe, [N] | 56500 59000 59000 59000 58900 59000 59000 59000 59000 59000 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 59000 | CHV 212
P, (kW] 10,3 8,9 7,53 6,52 5,52 4,66 3,94 3,37 3,01 2,85 2,53 2,28 2,05 1,93 1,81 1,66 1,47 CHH 190
6190DB | M,[Nm] | 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 CHF 202
Fe, [N] | 55800 59000 58700 58900 58900 59000 59000 59000 59000 59000 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 59000 | CHV 212
P, (kW] 7,33 6,25 6,25 6,25 5,63 5,81 4,92 4,21 3,76 3,56 3,16 2,84 2,56 24 2,26 2,07 1,84 CHH 190
6195DA | M,INm] [ 4520 4480 5300 6110 6500 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 CHF 202
Fe, [N] | 56500 59000 59000 59000 58800 59000 59000 59000 59000 59000 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 58100 [ 59000 | CHV 212
P, (kW] 11,9 10,6 9 8,09 6,84 5,81 4,92 4,21 3,76 3,56 3,16 2,84 2,56 24 2,26 2,07 1,84 CHH 190
6195DB | M,[Nm] | 7350 7580 7630 7910 7910 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 CHF 202
Fe [N] | 55400 59000 58200 58300 58300 59000 59000 59000 59000 59000 59000 [ 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 58100 [ 59000 | CHV 212
P,[kW] - 11,9 - 948 8,02 6,77 573 4,88 4,38 413 - 3,32 - 2,81 - 2,42 2.2 CHH 190
6205DB | M, [Nm] - 8560 - 9270 9270 9270 9270 9230 9270 9230 - 9300 - 9300 - 9300 9300 CHF 202
Fe, [N] - 84100 - 84100 84100 84100 84100 84100 84100 84100 - 84100 - 84100 - 84100 | 84100 | CHV 212
P, kW] - 11,9 - 11,9 10,5 9,13 7,72 6,69 591 5,66 - 4,51 - 3,82 - 3,29 2,92 CHH 190
6215DA | M, [Nm] - 8560 - 11700 12200 12500 12500 12700 12500 12700 - 12700 - 12700 - 12700 | 12700 [ CHF 202
F, [N] - 104000 - 104000 104000 104000 104000 [ 104000 104000 104000 - 104000 - 104000 - 104000 | 104000 | CHV 212
P, kW] - 11,9 - 11,9 10,8 10,8 9,15 7,95 6,99 6,73 - 571 - 4,83 - 4,13 369 | CHH 190
6225DA | M, [Nm] - 8560 - 11700 12500 14800 14800 15000 14800 15000 - 16000 - 16000 - 15900 | 16000 [ CHF 202
Fe, [N] - 114000 - 123000 129000 137000 145000 145000 145000 145000 - 145000 - 145000 - 145000 | 145000 | CHV 212
P, [kW] - 18,8 - 14,8 12,5 10,8 9,15 7,95 6,99 6,73 - 571 - 4,83 - 4,13 3,69 CHH 190
6225DB | M, [Nm] - 13500 - 14500 14500 14800 14800 15000 14800 15000 - 16000 - 16000 - 15900 | 16000 [ CHF 202
Fe, [N] - 113000 - 122000 129000 137000 145000 145000 145000 145000 - 145000 - 145000 - 145000 | 145000 | CHV 212
P, (kW] - 254 - 20 17 13,8 11,7 10 8,93 8,46 - 7,31 - 6,19 - 533 4,73 CHH 190
6235DA | M,[Nm] - 18200 - 19600 19600 18900 18900 18900 18900 18900 - 20500 - 20500 - 20500 | 20500 [ CHF 202
Fe, [N] - 141000 - 151000 159000 171000 179000 179000 179000 179000 - 179000 - 179000 - 179000 | 179000 | CHV 212
P, (kW] - 254 N 254 22,7 18,8 15,9 13,6 12,2 11,5 - 9,2 - 7,79 - 6,71 5,95 CHH 190
6245DA | M, [Nm] - 18200 - 24800 26200 25800 25800 25800 25800 25800 - 25800 - 25800 - 25800 | 25800 [ CHF 202
Fe, [N] - 157000 - 168000 177000 189000 199000 | 208000 208000 208000 - 208000 - 208000 - 208000 | 208000 | CHV 212
P, (kW] - 31,8 - 31,8 27 22,6 19,2 17,2 14,6 14,5 - 12,3 - 10,4 - 8,97 7,96 CHH 190
6255DA | M, [Nm] - 22800 - 31100 31200 31000 31000 32500 31000 32500 - 34500 - 34500 - 34500 | 34500 [ CHF 202
Fe, [N] - 192000 - 206000 216000 231000 243000 | 255000 258000 258000 - 258000 - 258000 - 258000 | 258000 | CHV 212
P, (kW] - 43,7 - 44,7 378 33,6 28,4 24,3 21,7 20,6 - 16,4 - 13,9 - 12 10,6 CHH 190
6265DA | M, [Nm] - 31300 N 43700 43700 46000 46000 46000 46000 46000 - 46000 - 46000 - 46000 | 46000 [ CHF 202
F, IN] - 234000 - 250000 263000 276000 | 276000 | 276000 | 276000 276000 - 276000 - 276000 - 276000 | 276000 | CHV 212
P, (kW] - - - - - - - 36,1 - 30,5 - 24,3 - 20,6 - 17,7 157 | CHH 190
6275DA | M, [Nm] - - - - - - - 68200 - 68200 - 68200 - 68200 - 68200 | 68200 [ CHF 202
F, [N] - - - - - - - 248000 - 248000 - 248000 - 248000 - 248000 | 248000 [ CHV 212
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Speed Reducer Selection

Double reduction speed reducers

i=104to 731

The rating tables are based on a service factor fz; of 1.0,i.e. 10 hours per
day at uniform load.

reduction ratio

output speed [Imin~1]

Getriebe-Auswahl

Zweistufige Getriebe
i= 104 bis 731

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von

1,0,d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.
i Ubersetzung
Abtriebsdrehzahl [min1]

ny = ny =
P = allowable input power [kW] P = Zul3ssige Antriebsleistung [kW]
M, = allowable output power torque [Nm] M, Zuldssiges Abtriebsdrehmoment [Nm]
Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro = Zulassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n, = 2900min-
. n2
Size . Page
Grofe | Min'1| 279 | 24 | 203 | 176 | 149 | 126 | 106 | 909 | 812 | 769 | 682 | 613 | 552 | 519 | 487 | 447 | 397 | .
Ratio | 104 [ 121 | 143 | 165 | 195 | 231 | 273 | 319 | 357 | 377 | 425 | 473 | 525 | 559 | 595 | €49 [ 731
PKW] | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,00 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,00 | 0,200 | 0,200 | 0,200 - 0,200 | CNH188
6060DA | M,INm] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 - 240 | CNF 200
FINI | 7780 | 7180 | 1180 | 1180 | 1180 | 17180 | 71180 | 1180 | 71180 | 1180 | 71180 | 1180 | 17180 | 1180 | 1180 - 780 | CNV210
PKW] | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,00 | 0,200 | 0,200 | 0,200 - 0,200 | CNH188
6065DA | M,INm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 - 300 | CNF200
FINI | 7780 | 7140 | 1180 | 1180 | 1180 | 17180 | 71180 | 1180 | 71180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 - 780 | CNV210
PKW] | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,00 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | CNH188
6070DA | M,INm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | CNF200
FalNI | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | CNVZi0
PKW] | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,00 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | CNH188
6075DA | M,INm] | 600 | 508 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 574 | 600 | CNF200
FalNI | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1660 | 1770 | 1660 | 1770 | 1580 | 1660 | CNVZi0
PKW] | 0422 | 0418 | 0354 | 0307 | 0,260 | 0219 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | CNH188
6090DA [ M,INm] | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 146 | 150 | CNF200
FaINI | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3290 | 3340 | 3290 | 3280 | 3310 | 3280 | 3310 | 3300 | 3300 | 3310 | CNVZ10
PKW] | 0422 | 0429 | 0429 | 0409 | 0346 | 0292 | 0247 | 0212 | 02 02 02 02 0.2 02 02 02 02 | CNH188
6095DA [ M,INm] | 130 | 154 | 182 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 | 200 | 195 | 200 | 200 | 146 | 200 | CNF200
FaINI | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3200 | 3340 | 3200 | 3190 | 3220 | 3190 | 3220 | 3200 | 3300 | 3220 | CNVZ10
PKW] | 0422 | 0429 | 0429 | 0429 | 0429 | 0365 | 0309 | 0,264 | 0236 | 0224 | 02 02 0.2 02 02 02 02 | CNH188
6100DA [ M,INm] | 130 | 154 | 182 | 210 | 248 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | CNF200
FaINI | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | CNVZi0
PIKW] | 0422 | 0420 | 0420 | 0429 | 0429 | 0429 | 0371 | 0317 | 0284 | 0268 | 0238 | 0214 | 02 0.2 02 02 02 | CNH188
6105DA [ M,INm] | 130 | 154 | 182 | 210 | 248 | 294 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 296 | 300 | CNF200
FINI | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5090 | 5400 | CNVZi0
PIKW] | 0422 | 0420 | 0429 | 0429 | 0429 | 0429 | 0429 | 0429 | 0429 | 0429 | 0417 | 0374 | 0337 | 0317 | 0298 | 0,273 | 0,242 | CNH188
6120DA [ M,INm] | 130 | 154 | 182 | 210 | 248 | 294 | 347 | 406 | 454 | 480 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | CNF200
FINI | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9870 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | CNVZi0
PIRW] | 119 | 146 | 124 | 107 | 0908 | 0,762 | 0645 | 055 | 0493 | 0465 | 0417 | 0374 | 0337 | 0317 | 0298 | 0,273 | 0,242 | CNH188
6120DB | M;iNmJ | 367 | 525 | 525 | 525 | 525 | 522 | 522 | 520 | 522 | 520 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | CNF200
FaINI | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9870 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | CNVZi0
PIKW] | 0422 | 0420 | 0429 | 0429 | 0429 | 0429 | 0429 | 0429 | 0429 | 0429 | 0429 | 0420 | 0405 | 038 | 0357 | 0328 | 0,91 | CNH188
6125DA [ M,INm] | 130 | 154 | 182 | 210 | 248 | 294 | 347 | 406 | 454 | 480 | 541 602 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | CNF200
FINI | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9870 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | CNVZi0
PIW] | 1,19 6 749 | 1,29 | 109 | 092 | 0779 | 0666 | 0595 | 0564 | 05 | 0449 | 0405 | 038 | 0357 | 0328 | 0291 | CNH188
6125DB [ M;iNm] | 367 | 573 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | CNF200
FaINI | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9870 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | 9810 | CNVZi0
PIRW] | 1,19 6 6 6 T35 | 1,14 | 0964 | 0825 | 0,737 | 0698 | 0619 | 0556 | 0501 | 0471 | 0442 | 0474 | 0& | CHH188
6130DB [ M;iNm] | 367 | 573 | 678 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 912 | 780 | CHF200
FaIN] | 72900 | 13600 | 14200 | 14400 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | CHVZ10
PIRW] | 253 | 218 | 184 6 T35 | 1,14 | 0964 | 0825 | 0,737 | 0698 | 0619 | 0556 | 0501 | 0471 | 0442 | 0474 | 0& | CHH188
6130DC | M,iINm] | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 912 | 780 | CHF200
FeaIN] | 12600 | 13500 | 14700 | 14400 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | CHVZ10
PIRW] | 1,19 6 6 6 6 737 | 1,06 | 0994 | 0888 | 0841 | 0,715 | 0671 | 0578 | 0567 | 0533 | 0546 | 0434 | CHH188
6135DB [ M;INm | 367 | 573 | 678 | 782 | 924 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 900 | 940 | 900 | 940 | 940 | 1050 | 940 | CHF200
FeaIN] | 72900 | 13600 | 14200 | 14400 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | CHVZ10
POKWI | 305 | 262 | 222 | 192 | 163 | 137 | 1,06 | 0994 | 0888 | 0841 | 0,715 | 0671 | 0578 | 0567 | 0533 | 0546 | 0434 | CHH188
6135DC | M,INm] | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 900 | 940 | 900 | 940 | 940 | 1050 | 940 | CHF200
FIN] | 72500 | 13300 | 14000 | 14300 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | CHVZ10
POKWI | 336 | 336 | 289 | 25 | 212 | 1,79 | 151 3 116 T1 | 0973 | 0874 | 0787 | 0,739 | 0695 | 0637 | 0565 | CAH188
6140DC [ M,INm] | 1030 | 1200 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | CHF 200
FrIN] | 76000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 76000 | 16000 | 76000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 76000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | CHVZ10
PIRW] | 336 | 336 | 323 | 278 | 235 | 195 | 165 | 145 | 1,26 | 123 | 109 | 0977 | 088 | 0827 | 0777 | 0712 | 0632 | CHH 188
6145DC [ M,Nm] | 1030 | 1200 | 1370 | 1360 | 1360 | 1340 | 1340 | 1370 | 1340 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | CHF 200
FraIN] | 76000 | 16000 | 15000 | 16000 | 16000 | 76000 | 16000 | 75800 | 16000 | 15800 | 16000 | 15700 | 16000 | 15700 | 16000 | 16000 | 15700 | CHV 210
PIKW] | 336 | 336 | 336 | 336 | 304 | 256 | 217 | 186 | 166 | 157 | 139 | 124 | 113 | 105 | 0995 | 0912 | 0801 | CHH 188
6160DB | M,(Nm] | 1030 | 1200 | 1420 | 1640 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1740 | 1760 | 1740 | 1760 | 1760 | 1740 | CHF 200
FeaIN] | 21900 | 22100 | 22700 | 22700 | 22100 | 22700 | 22100 | 22700 | 22100 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22100 | 22700 | 22100 | 22100 | CHVZ210
PIRW] | 560 | 489 | 414 | 359 | 304 | 256 | 217 | 186 | 166 | 157 | 139 | 124 | 113 | 105 | 0995 | 0912 | 0801 | CHH190
6160DC | M,INm] | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1740 | 1760 | 1740 | 1760 | 1760 | 1740 | CHF 202
FINI | 21500 | 22100 | 22700 | 22700 | 22100 | 22700 | 22100 | 22700 | 22100 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22100 | 22700 | 22100 | 22100 | CAVZ2i2
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DRIVE 6000

Speed Reducer Selection

Double reduction speed reducers

i =104 to 731

The rating tables are based on a service factor fz; of 1.0,i.e. 10 hours per
day at uniform load.

reduction ratio
output speed [min™1]

Getriebe-Auswahl

Zweistufige Getriebe
i =104 bis 731

Alle Angaben in den Auswabhllisten gelten fiir einen Service Faktor fg; von

1,0, d.h. 10 Stunden pro Tag bei gleichférmiger Belastung.

Ubersetzung
Abtriebsdrehzahl [min'1]

n2 = n2 =

P; = allowable input power [kW] P4 = Zuléassige Antriebsleistung [kW]

M, = allowable output power torque [Nm] M, = Zuldssiges Abtriebsdrehmoment [Nm]

Fro = allowable radial load applied to mid of shaft end [N] Fro = Zuléassige Radialkraft auf Mitte Wellenende [N]
n, = 2900min-

Size "2 | o79 | 24 | 203 | 176 | 149 | 126 | 106 | 909 | 812 | 769 | 682 | 613 | 552 | 509 | 487 | 447 | 397 | Page
GroBe [m|r'1 ! Seite
Ratio | 104 | 121 | 143 | 165 [ 195 | 231 | 273 [ 319 | 357 | 377 | 425 | 473 | 525 [ 559 [ 595 | 649 [ 731

PIkWi | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 307 [ 26 | 222 | 198 | 188 [ 167 | 15 [ 135 | 127 | 119 [ 109 | 0969 [cHH 188
6165DB | M, [Nm] 1030 1200 1420 1640 1940 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 | CHF 200
F NI | 21900 | 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ cHv 210
P, [kw] 6,81 5,86 4,95 4,29 3,63 3,07 2,6 2,22 1,98 1,88 1,67 1,5 1,35 1,27 1,19 1,09 0,969 |CHH 190
6165DC | M, [Nm] 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 | CHF 202
Fe, [N] 21300 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 [ 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 [CHV 212
P, [kw] 7,31 6,25 5,96 517 4,38 3,7 3,13 2,68 2,39 2,26 2,01 1,8 1,63 1,53 143 1,32 117 | CHH 190
6170DC | minm) | 2250 | 2240 [ 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 [CHF 202
Fg, [N] 24100 | 25800 | 26800 | 28300 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 [CHV 212
P;[kw] 7,31 6,25 6,25 6,25 545 4,6 3,89 333 2,98 2,82 2,5 2,25 2,02 19 1,79 1,64 145 | CHH 190
6175DC | minmi | 2250 | 2240 [ 2650 | 3060 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 [ 3150 | 3150 | 3150 [ 3150 [ 3150 [ 3150 | 3150 [ 3150 [CHF 202
Fr, [N] 24100 | 25800 | 26800 | 28000 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 [CHV 212
Pkwl | 132 | 113 | 958 | 83 | 702 | 592 | 501 | 428 | 383 | 363 | 322 | 289 | 26 | 245 | 23 | 211 | 1,87 [CHH 190
6180DB | M,[Nm] 4060 4060 4060 4060 4060 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4060 4050 4060 4050 4050 4060 | CHF 202
Fg, [N] 31600 | 33800 | 35300 | 37400 | 39600 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 [CHV 212
P;[kw] 15,9 13,4 11,6 10,1 8,52 73 6,18 529 4,73 4,47 3,97 3,57 3,21 3,02 2,84 2,6 2,31 CHH 190
6185DB | M, [Nm] 4900 4810 4900 4920 4920 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 | CHF 202
F NI | 31200 | 33400 | 34900 [ 37000 [ 39200 | 41700 | 41700 [ 41700 | 41700 | 41700 | 41700 [ 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41600 | 41700 [cHv 212
P, [kw] 7,31 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 5,97 571 5,07 4,55 4,1 3,85 3,62 3,32 2,94 |CHH 190
6190DA | M, [Nm] 2250 2240 2650 3060 3610 4280 5060 5910 6320 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 | CHF 202
FuIN] | 45300 | 48300 | 50300 | 52800 [ 55700 | 59000 | 59000 [ 59000 | 59000 | 59000 | 59000 [ 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 59000 [ cHV 212
P;[kw] 20,7 17,8 15,1 13 11 9,32 7,89 6,75 6,03 571 5,07 4,55 4,1 3,85 3,62 3,32 2,94 |CHH 190
6190DB | m,Nmi | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 [CHF 202
Fg, [N] 43800 | 46900 | 49000 | 51600 [ 54700 [ 59000 | 59000 | 59000 | 59000 [ 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 59000 | CHV 212
P;[kw] 7,31 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 597 6,25 5,97 5,68 512 438 4,51 414 367 |CHH 190
6195DA | m;iNm) | 2250 | 2240 [ 2650 | 3060 | 3610 | 4280 [ 5060 | 5910 | 6320 | 6980 [ 7520 | 7960 | 7960 [ 7960 [ 7960 | 7960 | 7960 [cCHF 202
Fr, [N] 45300 | 48300 | 50300 | 52800 [ 55700 [ 59000 | 59000 | 59000 | 59000 [ 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 58100 | 59000 | CHV 212
Pl | 219 | 211 18 [ 162 | 137 | 16 | 984 | 842 | 752 | 712 [ 632 | 568 | 512 | 48 | 451 | 414 | 367 [CHH 190
6195DB | M, [Nm] 6740 7580 7630 7910 7910 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 7960 | CHF 202
Fr, [N] 43700 [ 46500 | 48500 | 51100 [ 54100 [ 58800 | 59000 | 59000 | 59000 [ 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 58600 | 58100 | 59000 | CHV 212
PIkW | - 24 - 19 16 | 135 | 115 | 976 | 877 | 826 - 663 - 561 - 483 - |cHH 190
6205DB | M, [Nm] - 8620 - 9270 9270 9270 9270 9230 9270 9230 - 9300 - 9300 - 9300 - CHF 202
FolNl | - [ 84100 | - [ 84100 [ 84100 | 84100 | 84100 [ 84100 [ 84100 | 84100 | - [ 84100 [ - [saro0 | - [saro0 | - [cHv 212
P,[kw] - 30,9 - 249 211 18,3 154 13,4 11,8 1,3 - 9,02 - 7,64 - 6,58 - CHH 190
6215DA | M, [Nm] - 11100 - 12200 | 12200 | 12500 [ 12500 [ 12700 | 12500 | 12700 - 12700 - 12700 - 12700 - CHF 202
FuNl | - [ 86100 | - [ 92900 | 97800 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 [ 104000 | - [ 104000 [ - [104000| - [104000 [ - [cHv 212
P, [kw] - 37,5 - 29,6 25,1 21,6 18,3 159 14 13,5 - 11,4 - 9,66 - 8,25 - CHH 190
6225DA | m;inm) | - [ 13500 | - | 14500 | 14500 | 14800 [ 14800 | 15000 | 14800 [ 15000 [ - [ 16000 | - [ ieo00 [ - [ 1se00 [ - [cHF 202
Fg, [N] - 90900 - 98700 | 104000 [ 111000 [ 117000 | 122000 | 127000 [ 128000 - 138000 - 145000 - 145000 - CHV 212
P;[kwW] - 52,2 - 40,1 33,9 27,6 234 20 17,9 16,9 - 14,6 - 124 - 10,7 - CHH 190
6235DA | minmy | - | 18700 | - [ 19600 | 19600 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 [ - [ 20s00 | - [ 20500 [ - | 20s00 | - [CHF 202
Fr, [N] - 113000 - 122000 | 128000 | 138000 [ 146000 | 152000 | 158000 [ 160000 - 170000 - 179000 - 179000 - CHV 212
P;[kW] - 57,3 - 53,7 454 37,7 31,9 27,3 244 23,1 - 184 - 15,6 - 134 - CHH 190
6245DA | M, [Nm] - 20500 - 26200 | 26200 | 25800 [ 25800 | 25800 | 25800 | 25800 - 25800 - 25800 - 25800 - CHF 202
Fr, [N] - 126000 - 135000 | 142000 [ 153000 [ 161000 | 168000 | 175000 { 177000 - 190000 - 200000 - 208000 - CHV 212
PKWI [ - 76,7 - 637 | 539 | 453 | 383 | 343 | 293 | 29,1 - 2456 - 208 - 179 - [cHH 190
6255DA | M;INm | - | 27500 | - | 31200 | 31200 | 31000 | 31000 | 325000 | 31000 | 32500 | - | 34500 | - | 34500 [ - | 34500 | - |CHF 202
FolNl | - [154000 ] - ] 166000 | 175000 [ 186000 | 196000 | 206000 [ 213000 | 217000 | - [232000] - [ 244000 - [25a000] - [cHv 212
PIW] | - 87,4 - 894 | 757 | 672 | 569 | 487 | 435 | 412 - 328 - 27,8 - 239 -~ [ CHH 190
6265DA | M, [Nm] - 31300 - 43700 | 43700 | 46000 | 46000 | 46000 [ 46000 | 46000 - 46000 - 46000 - 46000 - CHF 202
Fr, [N] - 189000 - 202000 | 212000 | 227000 | 239000 | 252000 | 259000 | 265000 - 276000 - 276000 - 276000 - CHV 212
Pi[kwW] - - - - 72,1 61 - 48,6 - 41,2 - 355 - CHH 190
6265DA | MyNml | - - - - 68200 68200 | - [ 68200 | - [68200 | - | 68200 | - [cHF 202
Fg, [N] - - - - 248000 248000 - 248000 - 248000 - 248000 - CHV 212
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Universal mounting — 1 stage/Foot mount Beliebige Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage
k
L2 L1
v v2 V1 j
Aok
u2 - ul s ‘ a
| s
SED — - | T
7] i —‘— /
= om L , o| <
m2 il i ‘ i
w \ |
4xs L n
e3 a ‘ b ‘
e f
CNH 6060E - 6125E
CNH... a b C e e3 f o] h H k n gs w
6060E
6065E 60 120 10 84 12 144 | 110 80 - 150 48 9 46
6070E 60 120 10 84 12 144 | 110 80 161 48 9 57
6075E i
6080E
60s5E | 75 | 120 | 13 [ 99 | 12 | 144|134 | 90 | - [193 | 49 [ 9 | 67
6090E 20 150 12 135 15 180 | 150 | 100 217 65 11 75
6095E i
6100E 920 150 12 135 15 180 | 150 | 100 - 233 40 11 85
6105E
6110E 20 150 12 135 15 180 | 162 | 120 243 45 1 95
6115E i
6120E
61256 | 115 | 190 15 155 20 230 | 204 | 120 | 257 | 274 55 14 97

CNH Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle K
]
@d2 [ L2 | u2 | t2 v | v2 | s21 m2 | @dl | L1 [ul | t1 vl | s11]| m1
E
6060 14k6| 30 5 16 | 25| 25 M5 16 |12k6| 25 4 13,5 22 M4 8 2,5
6065E
6070E
20 k6| 40 6 225 4 32 M6 16 [12k6| 25 4 13,5 22 M4 8 2,5
6075E
E
6080 25k6| 50 8 28 | 3,5 | 40 | M10 20 [12k6| 25 4 13,5 22 M4 8 8
6085E
6090E
25k6| 50 8 28 | 35| 40 | M10 20 |14k6| 25 5 16 21 M5 | 10 9
6095E
6100E
6105E 30k6| 60 8 33 | 35| 50 | M10 20 [14k6| 25 5 16 21 M5 [ 10 13
6110E
6115E 35k6| 70 | 10 | 38 7 56 | M12 20 |14k6| 25 5 16 21 M5 | 10 15
6120E
6125E 35k6| 70 | 10 | 38 7 56 | M12 24 [19k6| 35 6 |21,5] 27 M6 | 12 24
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Speed reducer Dimensions

Getriebe-Mal3blatter

Horizontal mounting - 1 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage

L1
\ 1
u2 - -
] g
N N == — T
%
d2 m2 m1
4xs
e3 a
e
CHH 6130E - 6145E
CHH... a b C e e3 f @g h H k n Ds
6130E
145 | 290 22 195 25 330 | 230 | 150 | 300 | 351 65 18
6135E
6140E
145 | 290 22 195 25 330 | 230 | 150 | 300 | 351 65 18
6145E
CHH Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle y
g
@d2 | L2 | u2 | t2 v | v2 | s21 m2 | @d1 | L1 | ul | t1 vl |s11| m1
6130E
6135E 50h6| 100 | 14 |53,5| 10 | 80 | M16 36 [22k6| 40 6 245 34 M8 | 16 43
6140E
6145EF 50h6| 100 14 (53,5] 10 | 80 | M16 36 [22k6| 40 6 |245( 34 M8 | 16 44
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2

Where installation space is restricted, contact
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions.

Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage
k
L2 L1
v2 vi
A=)
] - ut
= |
= 3 BRI _ T
o1 | ] S =
= A
m1 -d1
m2 T T T
Ll 11 Y ‘ i
w R 4xs JL‘ LLL
e3 a ‘ b ‘
e f

CHH 6160 - 6195

CHH.. a b C e e3 f @q h H k n @s w
6160
6165 150 | 370 25 238 44 410 | 318 | 160 | 367 | 413 75 18 139
6170
6175 275 | 380 30 335 30 | 430 | 362 | 200 | 429 | 477 80 22 125
6180
6185 320 | 420 30 380 30 470 | 390 | 220 | 467 | 527 85 22 145
6190
6195 380 | 480 35 440 30 530 | 451 250 | 538 | 620 90 26 170
CHH Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle )

. g

@d2 | L2 | u2 [ 12 v2 [s21 | m2 | @d1 L1 ut |t [ v | s11 [ m1

6160
6165 60h6| 90 | 18 | 64 | 80 |M10| 18 |30h6| 45 8 33 | 45 M8 16 | 84
6170
6175 70h6] 90 | 20 | 74,5 80 |M12| 24 |35h6| 55 10 | 38 | 50 M8 16 | 125
6180
6185 80h6|110| 22 | 85 [ 100 (M12| 24 |40h6]| 65 12 | 43 | 63 | M10 | 18 | 163
6190
6195 95h6|135]| 25 [ 100 | 125 M20| 34 |45h6| 70 14 148,51 70 | M10 | 18 | 240
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Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage

5 @
v2 7 v

H H V1
w2 _ _ ul o =\
=R S N =\
2 i > ‘ @
ol — I N 1 = R
| | AN
d2 - ] d1 N6 ~ -
\r m1
m2 i i i JASEAN IR
W 4xs n n
e3 a ‘ b ‘
= f
Only size/nur GréB3e 6275
H —— )
e3 a a 6Xxs

CHH 6205 - 6275

CHH.. a b C e e3 f @g h H k n @s w

6205 360 | 440 35 440 40 530 | 471 250 | 530 | 678 100 26 215
6215 395 [ 480 40 475 40 580 | 507 | 265 | 575 [ 708 110 26 210
6225 420 | 540 40 520 50 620 | 549 | 280 | 610 | 752 115 33 230
6235 460 | 580 45 560 50 670 | 591 300 | 667 | 839 120 33 260
6245 480 | 630 45 580 50 720 | 637 | 335 | 729 | 877 128 39 263
6255 520 | 670 50 630 55 780 | 703 | 375 | 815 | 1040 [ 140 39 320
6265 590 770 55 700 55 880 772 | 400 | 874 | 1150 | 160 45 390
6275 420 | 1050 60 [ 1040 100 | 1160 | 986 | 540 | 1161 | 1462 [ 200 45 485

CHH Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle ‘
. g

@d2 | L2 | u2 | t2 v2 |s21 m2 | @d1 L1 ul 11 vl | s11 | m1
6205 |100h6| 165 | 28 | 106 | 165 |M20| 34 [45h6| 82 14 148,5( 82 | M10 | 18 | 255
6215 |110h6| 165 | 28 [ 116 | 165 |M20| 34 [50h6| 82 14 |53,5/82,5| M10 | 18 | 336
6225 |120h6| 165 | 32 | 127 ]| 165 |M20| 34 [55h6| 82 16 | 59 [ 82 | M10 | 18 | 409
6235 |130h6| 200 [ 32 | 137 | 200 | M24| 41 [60h6| 105 18 | 64 [ 105] M10 | 18 | 503
6245 |140h6| 200 | 36 | 148 | 200 | M24| 41 [65h6| 105 18 | 69 | 105| M12 | 24 [ 614
6255 |160 h6| 240 [ 40 | 169 | 240 | M30| 52 [80h6| 130 | 22 | 85 | 130 | M12 | 24 | 957
6265 |170h6| 300 40 | 179 | 300 |M30| 52 [80h6| 130 | 22 | 85 | 130 | M12 | 24 |1190
6275 180 h6| 330 45 | 190 | 330 | M30| 52 [90h6| 150 | 25 | 95 | 140 | M16 | 24 |2460

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte MaBe sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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Speed reducer Dimensions
Universal mounting - 1 stage/Foot mount

Getriebe-Mal3blatter
Beliebige Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage

L2 L1
v v2 I |
Aok
‘Ai "/ ‘ N
i
N IR : *
1 /
’Af ol <
m2
‘ il il
w 1 ‘n n‘
e3 a cl ‘ b ‘
A-A B-B e f
u2 ui
i
Nz % =
f
d2 ‘ d1
CNHX 6060E - 6125E
CNHX... Slow speed shaft / Abtriebswelle
a|b | c]e|e3| f|@g]lh|H|[n |@s|w/|[@Bd2|[L2]u2]t2]| v |v2][s21|m2
6060E
6065E 60 [ 120 10 | 84 | 12 [ 144 |110( 80 - 48 | 9 | 46 [[14k6| 30| 5 16 | 25| 25 [ M5 | 16
6070E
6075E 60 [ 120 10 | 84 | 12 [ 144 |110( 80 - 48 | 9 | 57 [[20k6 | 40 6 [225( 4 32 | M6 | 16
6080E
6085E 7511201 13 | 99 | 12 | 144 1134| 90 - 49 | 9 | 67 [[25k6| 50 | 8 28 | 3,51 40 [ M10| 20
6090E
6095E 90 [ 150 12 [135| 15 (180 |150(100| - 65 11 75 ||[25k6| 50 | 8 28 | 3,5 40 [ M10]| 20
6100E
6105E 90 [ 150 12 [135| 15 (180 |150(100| - 40 [ 11 ] 85 |[30k6| 60 | 8 33 135] 50 |M10{ 20
6110E
6115E 90 [ 150 12 [135| 15 [180|162(120| - 45 [ 11 ] 95 |[35k6| 70 | 10 | 38 7 56 | M12| 20
6120E
61256 |115|190| 15 [155| 20 [230|204|120|157| 55 | 14| 97 |35ke| 70 | 10 | 38 | 7 | 56 [M12| 24
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Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Universal mounting - 1 stage/Foot mount Beliebige Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage
. . . . L* = Length of motor shaft
CNHX... Inp.ut eIemenE High speed shaft portion / Antriebsseite L* = Lange der Motorwelle
Antriebszubehor
@al | @bl cl |Qel | f1 k | @s1 [@d1 [ 1 |L1* | ul t1 kg
63/A140 140 | 95 H8 115 9 11F7| 7 | 23 [4Js9] 12,8 4,5
6060 71/C105 105 | 70H8 | 11 | 85 | 45 [ 154 6,6 4
6065 ! - 14F7| 9 | 30 | 5Js9| 16,3
71/C140 140 | 95 H8 115 9 4,5
6070 63/A140 140 | 95 H8 115 9 11F7| 7 [ 23 14J)s9] 12,8 4,5
11 4,5 | 165 ,
6075 71/C105 105 | 70 H8 85 6,6 1477| 9 | 30 | 550 | 16,3 4
71/C140 140 | 95 H8 115 9 4,5
63/A140 140 | 95 H8 11 115 201 9 1MF7| 6 | 23 [4Js9| 12,8 10
6080 71/A160 160 | 110 H8 130 45 206 14F7| 9 | 30 | 5Js9| 16,3
6085 !
80/A200 200 | 13018 12 | 165 23| 11 19F7| 12 | 40 | 6Js9 | 21,8 12
90/A200 24F7| 14 | 50 | 8Js9 | 27,3
63/A140 140 | 95 H8 11 115 217 9 11TF7] 6 [ 23 14Js9] 12,8
71/A160 160 | 110 H8 130 14F7|1 9 | 30 | 5Js9 | 16,3 10
80/C120 120 [ 80H8 | 13 | 100 6,6
6090 80/C160 160 | 110H8 | . [ 130 45 9 |19F7| 12|40 |6Js9| 21,8 11
6095 80/A200 200 | 130 H8 165 | 243 11 12
90/C140 140 | 95H8 | 13 | 115 9 11
90/C160 160 | 110H8 | 45 | 130 24F7] 14 | 50 [ 8Js9 | 27,3
90/A200 200 [ 130 H8 165 11 12
71/A160 160 [ TTO0H8 ] 11 | 130 241 9 14F7] 9 |1 30 |5Js9] 16,3 15
80/C120 120 [ 80H8 | 13 | 100 6,6
80/C160 160 | 110 H8 12 130 9 19F7| 12 | 40 | 6Js9 | 21,8 16
6100 80/A200 200 [ 130 H8 165 4,5 11 17
6105 90/C140 140 | 95H8 | 13 [ 115 271
90/C160 160 | 110 H8 12 130 24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3 16
90/A200 200 [ 130 H8 165 11 17
100/112/C 160 160 [ TTOH8 | 14 | 130| 5 277 9 28F7] 18 | 60 31,3
71/A160 160 [ TTOH8 | 11 | 130 256 9 14F7] 9 | 30 | 5Js9| 16,3 18
6110 4,5
80/A200 200 | 13018 | 12 | 165 278 | 11 19F7] 12 | 40 | 6Js9 | 21,8 19
6115 90/A200 24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3
100/112/A250 250 | 180H8 | 14 | 215| 6 287 | 14 |28F7| 18 | 60 31,3 20
80/A200 200 [ 130H8 ] 13 | 165 4.5 | 279 | 11 19F71 12 140 16Js9 | 21,8 28
6120 90/A200 24F7| 14 | 50 27,3
6125 8 Js9
100/112/C160 160 | 110 H8 14 130 5 289 9 28871 18 | 60 S 313 29
100/112/A250 250 [ 180 H8 215 14 32
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Foot mounting Horizontale Einbaulage - 1-stufig/FuBmontage
Kk
L2 Size/GroRe L1
6160, 6165 11
v v2 6
T
Al E 2 .
e — e 5 =
-
-
m2 A l B
W Lyl 1]l f1
e3 a ot
e 4xs
A-A B-B
Size/GroRe
u2__ ut 6130 - 6145
i
S ) =
d2 ‘ ‘ d1

CHHX 6130E - 6165

Slow speed shaft / Abtriebswelle

CHHX...

a|bJc|le|e3] f[@g|h |n|@Bs|w]|@Bd2 |L2] u2 | t2 | v [ v2 [s21 | m2
6130E
6135E 1451290(22]195|25(330(230(150|65| 18 | 130} 50k6 | 100] 14 |53,5] 10 | 80 |M16| 30
6140E
6145E 1451290(22]195|25(330(230(150|65| 18 | 130} 50k6 | 100] 14 |53,5] 10 | 80 |M16| 30
6160
6165 |150|370|25(238|44|410(300(160|75| 18 | 13960 h6 | 90 18 64 0 80 |M10| 20

* —

CHHX.. Input element High speed shaft portion / Antriebsseite Il_'* _ ll__'a?:ggethdz]: TAS:Z;\:/ZTIZ
Antriebszubehér

@al | @bl | cl [@el | f1 H k |1@s1|@d1 |11 ]L1* | ul t1 kg
6130 90/A200 200 [130H8| 11| 165| 4,51 295 [ 351 | 11 |24F7| 14| 50 | 8Js9 27,3 46
6135 100/112/A250 250 |180H8| 13| 215 5 320 | 361 14 28F7]1 18| 60 | 8Js9 31,3 48
132/A300 300 |230H8 | 17 | 265 345 | 387 38F7] 23| 80 |10Js9| 41,3 53
6140 90/A200 200 |130H8) 11 | 165| 4,5 | 295 [ 351 | 11 |24F7| 14| 50 | 8Js9 27,3 47
6145 100/112/A250 250 [180H8| 13 | 215 5 320 | 361 14 28F7]| 18| 60 | 8Js9 31,3 49
132/A300 300 |230H8 | 17 | 265 345 | 387 38F7| 23| 80 [10Js9| 41,3 54
6160 100/112/A250 250 [180H8 | 14 | 215 5 361 | 394 14 28F7 18| 60 | 8Js9 31,3 88
6165 132/A300 300 | 230 H8| 16 | 265 361 | 416 38F7]1 23| 80 |10Js9] 41,3 93
160/A350 350 |250H8 | 16 | 300 | 6 | 361 | 452 | 18 [42F7[47[110]12Js9] 45,3 98
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions
Universal mounting - 1 stage/Flange mounting

Getriebe-Mal3blatter
Beliebige Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage

k
L2 X2 L1
v v2 vi
u2 ’ - ul
=t QF ‘ »
‘ | o \
N 0 NN ‘ = =
M 5 a o HF- E — —— = - =
A i ‘
‘¢ 7]/ '
d2 . d1
m2 f2 m1
12
CNF... [ @b2 [@e2| f2 [@g | 12| k [ s2 | x2 | 22 [AE2
6060E 1 ghg6 | o8 | 4 |110| 73 [150| M6 | 26 6 0°
6065E 9
6070E | a0g6 | o8 | 4 [110| 84 [161| M6 | 26 6 0°
6075E 9
6080E .
cosse | 9596 | 118 5 | 134 106]193| M8 | 27 8 |225
6090E 1 10546 | 134| 6 |150|120|217| ms | 26 8 |225°
6095E 9 '
6100E | 10596 | 134] 6 |150| 130|233 | ms | 27 8 |225°
6105E 9 '
6110E .
611se | 11596 | 146 6 | 162 143|243 | M8 | 28 8 | 225
E120E 1 40 g6 | 180 | 14 | 204 | 154 | 274 | m10 | 32 6 0°
6125E 9
CNE Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle K
g
@d2 | L2 | w2 |[©2 v v2]s21| m2 |@d | L1 [ul [t ]|vl] s11|m1
6060E
6065 |14%6| 30| 5 [ 16 | 2525 | M5 | 16 [12k6| 25 | 4 |135) 22 | M4 | 8 | 3
6070E
20k6| 40 | 6 |225| 4 [ 32| me| 16 [12k6| 25 | 4 [135| 22 | M4 | 8 | 3
6075E
6080E
25k6| 50 | 8 | 28|35 40 [M10| 20 |12k6| 25 | 4 |135] 22| M4 [ 8 | 8
6085E
6090E
25k6| 50 | 8 | 28 | 3,5 40 [M10| 20 [14k6| 25 | 5 |16 |21 | M5 [ 10| 9
6095E
6100E
6105E |30K6| 60 | 8 | 33 | 35|50 |[MIO| 20 |14k6| 25 | 5 |16 | 21 | M5 |10 | 10
6110E
6115E |35%6| 70 | 10 [ 38 | 7 | 56 IM12| 20 [14ke| 25 | 5 | 16 | 21 [ M5 | 10 | 11
6120E
6125 |35k6| 70 | 10 [ 38 | 7 [ 56 |M12| 24 [19ke| 35 | 6 [21,5] 27 | M6 | 12 | 20

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2
Where installation space is restricted, contact

Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions.

Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mounting ~ Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage

=~

L2 X2 L1
v v2 vi
,ﬁfij
u2 — - ut
= <
7] : \
N N T N B [ = - T
| T
d2 - g }/A d1
m2 f2 B - m1
12

CHF 6130E - 6145E

CHF... | gb2 |@e2 | f2 | @g | 12 k L4 | s2 | x2 | 22 | AR2

6130E 165 g6| 205 16 230 | 208 | 351 208 | M10 33 6 0°

6135E 9

6140E 165 g6| 205 16 230 | 208 | 351 208 | M10 33 6 0°

6145E 9

CHE Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle Y
g

@d2 [ L2 | u2 | t2 v | v2 | s21 m2 | @dl | L1 | ul | t1 vl | s11| m1

6130E

6135E 50k6| 100 | 14 |53,5| 10 | 80 | M16 30 [22k6| 40 6 [245| 34 M8 [ 16 36

6140E

6145E 50ké6| 100 | 14 [53,5| 10 | 80 | M16 30 [22k6| 40 6 (245 34 M8 [ 16 37
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mounting

Getriebe-Mal3blatter
Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage

k
L2 X2 L1 Size/GrofRe
v2 v 6165 -6195
- ul
»
AN 5, — o ‘ - =
. d1
m2 m1
12
CHF 6160 - 6275
CHF.. | @b2 |@e2 | 2 | @g| 12 | k |14 | s2 | x2 | 22 | AR2
6160 .
6165 |20096] 270 | 10 | 318 | 222 | 413 | 228 | M12 | 36 6 30
6170 s
6175 |25096| 300 | 12 | 362 | 262 | 477 | 243 | M12 | 42 8 |225
6180 o
6185 |28096| 330 | 12 | 390 | 299 | 527 | 258 | M12 | 38 8 |225
6190 1320g6| 380 | 10 | 451 | 365 | 620 | 284 | M12 | 41 | 12 | 15°
6195
6205 |360g6| 405 | 20 | 471 | 410 | 678 Mi6 | 56 | 12 | 15°
6215 |390g6| 440 | 20 | 507 | 423 | 708 M18 | 56 | 12 | 15°
6225 |420g6| 475 | 20 | 549 | 454 | 752 M20 | 64 | 12 | 15°
6235 |455g6| 510 [ 20 | 591 [ 505 | 839 M20 [ 65 12 | 15°
6245 |500g6| 560 | 25 | 637 | 529 | 877 M24 [ 65 12 | 15°
6255 |54096| 610 | 30 | 703 | 616 | 1040 M24 [ 91 12 | 15°
6265 |570g6| 660 | 40 | 772 | 712 | 1150 M30 | 85 12 | 15°
6275 |680g6| 820 | 50 | 986 | 919 | 1462 M30 | 90 | 12 | 15°
CHE Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle K
g
@ d2 L2 u2 12 v2 s21 m2 [ @d1 L1 ul t1 vl s11 mi
21 22 60 h6 90 18 64 80 M10 20 [[30h6| 45 8 33 45 M8 16 66
6170
6175 70 hé 90 20 74.5 80 M12 24 |[35h6| 55 10 38 50 M8 16 96
6180
6185 80h6 | 110 22 85 100 | M12 24 [[40h6| 65 12 43 63 M10 18 131
6190
6195 95h6 | 135 25 100 125 | M20 34 [[45h6| 70 14 48.5 70 M10 18 195
6205 100 h6| 165 28 106 165 | M20 34 [[45h6| 82 14 48,5 82 M10 18 213
6215 110 h6| 165 28 116 165 | M20 34 |[50h6| 82 14 53,5 [ 82,5 | M10 18 292
6225 120 h6| 165 32 127 165 | M20 34 |[55h6| 82 16 59 82 M10 18 347
6235 130 h6| 200 32 137 200 M24 41 60 h6| 105 18 64 105 M10 18 428
6245 140 h6[ 200 36 148 | 200 [ M24 41 [65h6] 105 18 69 105 | M12 24 538
6255 160 h6| 240 40 169 | 240 | M30 52 |[80h6[ 130 22 85 130 | M12 24 794
6265 170 h6| 300 40 179 | 300 | M30 52 |[80h6( 130 22 85 130 | M12 24 11020
6275 180 h6| 330 45 190 330 [ M30 52 190 h6 ([ 150 25 95 140 | M16 24 12140

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1

Tolerances according to DIN ISO 286 part 2
Where installation space is restricted, contact
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions.

Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Universal mounting - 1 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
k
L2_ f L1
v v2 "
ST 1
H—V]
il 2

b2

s2

H
>‘4 1711

|

\
5

b1

al

m2 | x2 f1

CNFX 6060E - 6125E

CNEX Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle

@b2 | Pe2 | f2 |@g | 12 | s2 | x2 | z2 | AE2 | @d2 | L2 | u2 | t2 v v2 |s21 | m2
6060E .
6065E 80 g6 98 4 |1110] 73 | M6 | 21 6 0 14k6| 30 5 16 | 2,5 25 M5 | 16
6070E

80 g6 98 4 [110| 84 | M6 | 21 6 0° |20ke6| 40 6 225 4 32 M6 | 16
6075E
6080E
6085E 9596 | 118 | 5 | 134|106 | M8 | 27 8 |225°|25k6| 50 8 28 | 3,5| 40 |M10] 20
6090E
6095E 105g6| 134 6 (150|129 | M8 | 29 8 |225°|25k6| 50 8 28 | 3,5 40 [(M10| 20
6100E
6105E 105g6| 134 6 [150|139| M8 | 28 8 |225°|30k6| 60 8 34 | 35 50 |M10| 20
6110E
6115E 11596 | 146 6 | 162|143 M8 | 28 8 |225°|35k6| 70 | 10 | 38 7 56 [M12{ 20
6120E
6125E 1409g6| 180 | 14 | 204 | 154 | M10| 30 6 0° |35k6| 70 | 10 | 38 7 56 |M12| 24
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Universal mounting — 1 stage/Flange mounting Beliebige Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage

. . . . L* = Length of motor shaft
CNEX.. Inp‘ut eIemenE High speed shaft portion / Antriebsseite L% = Lénge der Motorwelle
Antriebszubehér
Pal @ b1 cl |@el ]| f1 k |9s1]@d1 | 1 [L1* ] ul t1 kg
6060 63///2140 140 | 95 H8 H 115 9 |11F7| 7 23 [4Js9| 12,8 s
71/C105 105 [ 70 H8 85 4,5 1154 6,6
606 71/C140 140 | 95 H8 115 g |14F7] 2 |30 |2)9] 163
63/A140 140 [ 95 H8 115 9 [11F7| 7 23 | 4Js9] 12,8
6070 71/C 105 105 | 70 H8 11 85 4,5 1165] 6,6 5
6075 ! - 14F7|1 9 30 [5Js9 | 16,3
71/C 140 140 | 95 H8 115 9
63/A140 140 | 95 H8 11 115 201 9 1MF7| 6 23 14Js9] 12,8 10
6080 71/A160 160 [ 110 H8 130 45 206 14F7| 9 30 |5Js9] 16,3
6085 80/A200 ' 19F7] 12 | 40 [ 6Js9 | 21,8
90/A200 200 | 130H8 | 12 1165 223 | 11 24F7) 14 | 50 | 8Js9 | 27,3 12
63/A140 140 | 95 H8 1 115 2171 9 11F7] 6 23 [4Js9 | 12,8
71/A160 160 | 110 H8 130 14F7|1 9 30 | 5Js9] 16,3 10
80/C120 120 | 80 H8 13 [ 100 6,6
6090 80/C160 160 | 110 H8 12 130 45 9 |19F7| 12 | 40 [ 6Js9 | 21,8 11
6095 80/A200 200 [ 130H8 165 ’ 243 11 12
90/C140 140 | 95H8 | 13 [ 115 9 11
90/C160 160 [ 110 H8 12 130 24F7] 14 | 50 | 8Js9 | 27,3
90/A200 200 [ 130 H8 165 11 12
71/A160 160 | T10H8 | 11 [ 130 241 9 |14F7| 9 30 [5Js9 | 16,3 12
80/C120 120 | 80 H8 13 [ 100 6,6
80/C160 160 [ 110 H8 12 130 9 |19F7| 12 | 40 [ 6Js9 | 21,8 13
6100 80/A200 200 [ 130H8 165| 4,5 267 11 14
6105 90/C140 140 | 95 H8 13 [ 115 9 12
90/C160 160 [ 110 H8 12 130 24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3 13
90/A200 200 [ 130 H8 165 11 14
100/112/C160 160 | T10H8 | 14 [ 130 5 2771 9 |[28F7[ 18 | 60 31,3
71/A160 160 | T1T0H8| 11 [ 130 256 | 9 [14F7| 9 30 |5Js9] 16,3 14
6110 80/A200 200 | 130H8 | 12 | 165 4,5 278 | 11 19 F7 12 40 [ 6Js9 | 21,8 15
6115 90/A200 24 F7 50 8 Js9 27,3
100/112/A250 250 | 180H8 | 14 | 215 6 287 | 14 |28F7| 18 | 60 31,3 16
80/A200 200 [ 130H8] 13 | 165| 4.5 | 279 11 19F71 12 | 40 16Js9 ) 21,8 24
6120 90/A200 24 F7] 14 | 50 27,3
6125 100/112/C160 160 | 110 H8 1 130 5 289 9 287 18 | 60 8 Js9 313 25
100/112/A250 250 | 180 H8 215 14 28
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.

173  Sumitomo DriveTechnologies



DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
K
L2 Size/GroBe L1
6160,6165
v2
x2
?i ﬁ",:d\b'?b
o 5= Il
T Ml
m2 f2
12 c1
A-A B-B
u2 ul Size/GréRe

6130-6145
|
th
S0 Q= —8, T
I
a2 L ﬂ}ﬁ

CHFX 6130E - 6165

Slow speed shaft / Abtriebswelle

CHFX...

@b2 [@e2| f2 |@g | 12 | L4 | s2 | x2 | z2 |AE2 | @d2 | L2 | u2 | t2 v [ v2 |s21 | m2
6130E
6135E 165 a6l 205 | 16 | 230 | 208 | 208 [ M10 | 31 6 0° |50k6| 100 14 [53.5( 10 | 80 |M16]| 30
6140E
6145E 165 a6l 205 | 16 | 230 | 208 | 208 [ M10 | 31 6 0° |50k6| 100 14 [53.5( 10 | 80 |M16]| 30
6160
6165 200 06| 270 10 | 300 | 222 | 228 [ M12| 35 6 30°|60h6| 90 | 18 | 64 0 80 |M10]| 20

L* = Length of
. ; . . motor shaft
CHEX... Input element High speed shaft portion / Antriebsseite L* = Linge der o
Ant”ebszubehor Motorwe"e
Pal @b1 cl |@el | fl k | @s1 |@d1 | 11 [L1*]| ul t1
6130 90/A200 200 [ 130H8 | 11 | 165 | 4,5 | 351 11 |24F7| 14 | 50 | 81Js9 | 27 40
6135 100/112/A250 250 | 180H8 | 13 | 215 5 361 14 28F7]1 18 | 60 | 8Js9 | 31 42
132/A300 300 | 230H8 | 17 | 265 387 38F71 23 [ 80 | 10Js9 ] 41 47
6140 90/A200 200 | 130H8] 11 [ 165] 4,5 | 351 11 [24F7] 14 | 50 | 8Js9 | 27 41
6145 100/112/A250 250 | 180H8| 13 | 215] o [361| ., [28F7] 18 | 60 | 8Js9 | 31 43
132/A300 300 | 230 H8 | 17 | 265 387 38F71 23 | 80 | 10Js9] 41 48
6160 100/112/A250 250 | 180 H8 | 14 | 215 5 394 14 28F7] 18 | 60 | 8Js9 | 31 76
6165 132/A300 300 [ 230H8 | 16 | 265 416 38F71 23 [ 80 | 10Js9 | 41 81
160/A350 350 | 250H8 ] 16 (300 6 452 18 [42F71 47 [110]12Js9{ 45 84
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Universal mounting - 1 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
k
L2 L1
\Y v2 Al
uz - ul
»
N IR - =
42 | L dt
m2 m1
f2
12 c2
CNV...  |ga2|@b2 | 2 |@e2| 2 |@g |12 | k |@s2] 22 |AE2
60GOE 120( 80j6| 8 [100| 3 [110| 39 |150| 9 6 |30°
6065E I
6070E ) 5
6075E 1601110j6] 9 |130| 3 |110| 52 [161| 11 | 4 |45
6080E ) .
6085E 160(110j61 9 [130| 3 [134| 63 |193]| 11 | 4 |45
6090E 160(110j6| 9 [130| 3 [150| 63 |217| 11 | 4 | 45°
6095E !
6100E 160(110j6] 9 [130| 3 [150| 73 |233| 11 | 4 | 45°
6105E I
6110E 200(130j6] 11 [165| 4 | 162 | 83 |243| 11 6 |30°
6115E J
6120E
6125E |200(130i6| 13 |165| 4 [204| 84 |274] 11| 6 |30°
oV Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle K
g9
@d2 | L2 | u2 | t2 | v | v2 [s21 [m2 | @dl | LT Jul ] t1 vl |s11 | mi
6060E
6065E 14 k6| 30 5 16 {2525 | M5 | 16| 12k6| 25 | 4 |13,5] 22 |M5| 8 | 3,5
6070E 20k6| 40 | 6 23 4 32 [ M6 | 16 ||12k6| 25 | 4 |13,5] 22 (M4 | 8 | 45
6075E
6080E 25k6| 50 | 8 28 | 3,5 40 |[M10| 20 ||12k6| 25 | 4 |13,5] 22 (M4 | 8 |95
6085E
6090E 25k6| 50 | 8 27 | 3,5] 40 {[M10| 20 ||[14k6| 25 | 5 | 16 21 M5 10 | 10
6095E
6100E
30k6| 60 | 8 3313550 |[M10| 20 ||14k6| 25| 5 | 16 21 M5 10 | 11
6105E
6110E
6115E 35k6| 70 | 10 | 38 7 56 |M12| 20 ||14k6| 25 | 5 | 16 21 M5 1| 10 | 13
6120E
6125E 35k6| 70 | 10 | 38 7 56 [M12| 24 |[19k6| 25 | 5 |21,5] 27 (M6 | 12 | 23
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
K
L2 11
v v2 v1
=t ﬂij:}
u2 ‘ -+ | = uil
! : nHE
o N N N | e = — =
2 ! _‘,4
- i
a2 | _ ] ] d1
RE) e
m2 | | m1
2
12 c2

CHV 6130E - 6145E

CHV. [ @a2 [@b2 | 2 [@e2| 2 [@g | 12 | L4 k | @2 | 22 |AR2
6130E
260 (200f8] 15 | 230| 4 |230| 106 | 208 | 351 11 6 0°
6135E
6140E 260 |200f8| 15 | 230 4 | 230 106 | 208 | 351 11 6 0°
6145E
CHY Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle ‘
- g
@d2 | L2 u2 | t2 v v2 s21 m2 @d1 L1 ul t1 vi s11 | m1
6130E
6135E 50ké6| 100 | 14 [53,5| 10 | 80 | M16 30 |22k6| 40 6 (245 34 M8 [ 16 42
6140E
6145E 50k6| 100 | 14 |53,5| 10 | 80 | M16 30 [22k6]| 40 6 [245]| 34 M8 | 16 43
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
k Only size/nur GréB3e AE2
L2 L1 6165 - 6195
- .
v2 4
‘=FL" ul
=
S 9 § === [~ - o =
-
@—1 i
m2 i m1
f2
12 c2 Only size/nur Gré3e
6205 - 6275

CHV... | ga2 [@b2 [ 2 |Be2 | 2 [@g | 12 | 14| k |@s2 | 22 [AR2
6160
6165 340 [270f8[ 20 | 310 4 318 89 228 | 413 1 6 0°
6170
6175 400 [316f8| 22 | 360 5 362 94 243 | 477 | 14 8 22,5°
6180
6185 430 [345f8| 22 | 390 5 390 | 110 | 258 | 527 18 8 22,5°
6190
6195 490 [400f8| 30 | 450 6 451 145 | 284 [ 620 18 12 15°
6205 455 [355f8| 30 | 405 5 471 204 - 678 | 22 8 0°
6215 490 [390f8| 35 | 440 7 507 | 203 - 708 | 24 8 0°
6225 | 535 [415f8| 35 | 475 [ 10 | 549 | 210 - | 752 27 8 0°
6235 570 |450f8[ 40 | 510 10 | 591 | 250 - 839 | 27 8 0°
6245 635 |485f8[ 40 | 560 10 637 | 250 - 8771 33 8 0°
6255 685 |535f8[ 45 | 610 10 703 | 295 - 1040| 33 8 0°
6265 750 |570f8| 50 [ 660 10 772 | 360 - 1150 39 8 0°
6275 1160 1900f8] 60 [ 1020 10 986 | 355 - 1462 39 8 22,5°
CHV Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle kg

@d2 | L2 | u2 | t2 | v2 [s21 | m2 | @dl [ L1 | ul t1 vl s11 [ mi1

6160 | gohe| 90 | 18 | 64 | 80 |M10| 20 [|30h6| 45 | 8 | 33 | 45 | M8 | 16 | 79
6165

6170

6175 70h6 | 90 | 20 |74,5| 80 [M12| 24 [[35h6| 55 | 10 38 50 M8 16 | 125

6180

6185 80h6 | 110 [ 22 [85.0( 100 | M12| 24 [[40h6| 65 | 12 | 43 63 [ M10 [ 18 | 150

6190

6195 95h6 | 135 [ 25 [ 100 | 125 | M20| 34 [[45h6| 70 | 14 | 485 | 70 [ M10 | 18 | 225

6205 [100h6| 165 | 28 | 106 | 165 | M20| 34 [[45h6| 82 | 14 [ 485 | 82 | M10 | 18 | 243
6215 [110h6| 165 | 28 | 116 | 165 | M20| 34 [|[50h6| 82 | 14 [ 53,5 | 82,5 | M10 | 18 | 314
6225 [120h6| 165 | 32 | 127|165 | M20| 34 [55h6| 82 | 16 59 82 [ MI0 [ 18 | 396
6235 [130h6| 200 | 32 | 137200 | M24| 41 [60h6| 105 18 64 105 | M10 | 18 | 474
6245 [140h6| 200 | 36 | 148|200 [ M24] 41 ||65h6| 105 | 18 69 105 | M12 | 24 | 568
6255 [160h6| 240 | 40 | 169|240 [ M30| 52 [[80h6[ 130 | 22 85 130 | M12 | 24 | 865
6265 [170h6| 300 | 40 | 1791300 | M30| 52 [80h6| 130 | 22 85 130 | M12 | 24 | 1125
6275 [180h6| 330 | 45 | 190 | 330 [ M30| 52 [90h6| 150 | 25 95 140 [ M16 [ 24 | 2610

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Universal mounting - 1 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
K
L2 L1
v v2 i
o | @
A e

m2 f1

CNVX 6060E - 6125E

Slow speed shaft / Abtriebswelle

CNVX..

@a2 | @b2 | c2 [@e2 | f2 | @g | 12 |@s2 | z2 [AE2|@d2 | L2 [u2 [ t2 | v | v2 [ s21 | m2
6060E .

120 1 80j6| 8 |100| 3 110 | 39 9 6 | 30°14k6| 30 5 16 | 25| 25 M5 | 16
6065E
6070E .
6075E 160 |110j6] 9 |130| 3 110 | 52 | 11 4 | 45°[|20k6| 40 6 [225(40]32 | M6 | 16
6080E .
6085E 160 [110j6] 9 [130| 3 | 134 | 63 | 11| 4 | 45°25k6| 50 8 | 28 (3,5]40 | M10 | 20
6090E .
6095E 160 |110j6] 9 |130| 3 150 | 63 | 11 4 | 45°[|25k6| 50 8 28 | 3,51 40 | M10 | 20
6100E .
6105E 160 (110j6] 9 | 130 3 150 [ 73 | 11 4 | 45°||30k6| 60 8 33 35| 50 | M10 | 20
6110E .
6115E 200 (130j6f 11 [165| 4 162 | 83 | 11 6 | 30°35k6| 70 10 38170 56 | M12 | 20
6120E .
6125E 200 (130j6f 13 [165| 4 204 | 84 | 11 6 | 30°35k6| 70 10| 38 17056 | M12 | 24
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Universal mounting - 1 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
L* = Length of
Input element High speed shaft portion / Antriebsseite motor shaft
CNVX... p . ghsp P L* = Lange der kg
Antriebszubehor
Motorwelle
@al | @bl cl [@el ]| f1 k | @s1 |@d1 | 1 [L1* | ul t1
6060 63/A140 140 | 95 H8 115 9 1MF7| 7 23 14Js9(128] 5,5
11
6065 71/C105 105 | 70 H8 85 4,5 | 154 | 6,6 14870 9 30 | 559 | 16,3 5
71/C140 140 | 95 H8 115 9 5,5
6070 63/A140 140 | 95 H8 115 9 11F71 7 23 14Js9[(128] 6,5
6075 71/C105 105 | 70 H8 11 85 45 [165| 6,6 14870 9 30 | 559 | 16,3 6
71/C140 140 | 95H8 115 9 6,5
63/A140 140 | 95 H8 11 115 201 9 11TF7] 6 23 |1 4Js9 (12,8 11
6080 71/A160 160 | 110 H8 130 45 206 14F7] 9 30 | 5Js9]16,3
6085 !
80/A200 200 | 130H8 | 12 | 165 223 1 19F7| 12 | 40 | 6Js9 | 21,8 13
90/A200 24F7| 14 | 50 | 8Js9 | 27,3
63/A140 140 | 95 H8 11 115 217 9 11F7] 6 23 14Js9[128 11
71/A160 160 | 110 H8 130 14F7] 9 30 | 5Js9 (16,3
80/C120 120 | 80 H8 13 1100 6,6 12
6090 80/C160 160 | 110 H8 12 130 9 19F7| 12 | 40 | 6Js9 | 21,8
6095 80/A200 200 [ 130 H8 165 | 42 paz |1 13
90/C140 140 | 95 H8 13 1115 9 12
90/C160 160 | 110 H8 12 130 24F7( 14 | 50 | 8Js9 | 27,3
90/A200 200 | 130 H8 165 11 13
71/A160 160 [ T1T0H8] 11 ] 130 241 9 14F71 9 30 | 5Js9116,3 13
80/C120 120 | 80 H8 13 1100 6,6
80/C160 160 | 110 H8 12 130 9 19F7| 12 | 40 | 6Js9 | 21,8 14
6100 80/A200 200 | 130 H8 165 4,5 11 15
6105 90/C140 140 | 95H8 | 13 [ 115 271 13
90/C160 160 | 110 H8 12 130 24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3 | 14
90/A200 200 | 130 H8 165 11 15
100/112/C160 160 [ 11T0H8 | 14 | 130 5 277 9 28F7| 18 | 60 31,3
71/A160 160 | TT0H8| 11 | 130 256 9 14F7| 9 30 [5Js9116,3] 16
6110 4,5
80/A200 200 [ 130H8 | 12 | 165 278 11 19F7 12 40 [ 659 | 21,8 17
6115 90/A200 24 F7 50 8 Js9 27,3
100/112/A250 250 | 180 H8 | 14 | 215 6 287 14 |28F7| 18 | 60 31,3 18
80/A200 200 | 130H8 | 13 | 165 4.5 | 279 11 19F71 12 | 40 16Js9 | 21,8 27
6120 90/A200 24F7| 14 | 50 27,3
6125 8 Js9
100/112/C160 160 | 110 H8 1 130 5 289 9 2871 18 | 60 S 313 28
100/112/A250 250 | 180 H8 215 14 31
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 1 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
k
L2 Size/GroBe L1
6160, 6165
v2 |
o D
IR P
m2 1
c1
A-A B-B
u2 ut Size/Grole
6130 - 6145
Nl
o Y =
d2 ‘ dt

CHVX 6130E - 6165

Slow speed shaft / Abtriebswelle
CHVX...
Pa2| @b2 |c2|0e2|f2(Bg| 12 | L4 |@s2]|z2 |AE2|[@d2 | L2 [u2 | t2 v | v2 |s21 | m2
6130E
6135E 260(200f8|15|230( 4 [230(106(208| 11| 6 | 0° [[50k6|100] 14| 53.5 | 10 | 80 [M16| 30
6140E
6145E 260]200f8|15(230| 4 |230|106(208| 11 | 6 | 0° |[50k6|100| 14| 53.5 | 10 | 80 |M16| 30
6160
6165 3401270f8|20(310| 4 |300| 89 (228 11| 6 | 0° |[60h6| 90 | 18 | 64 0 80 |M10]| 20
L* = Length of
High d shaf ion / Antriebssei motor shaft K
CHHX. Input element igh speed shaft portion / Antriebsseite L* = Liinge der g
Antriebszubehér Motorwelle
@al| @bl | cl |@el| f1 k [@s1]|@d1 11 |L1*[ ul t1
6130 90/A200 200 [130H8| 11| 165| 4,5 | 351 | 11 [24F7| 14 |50 8Js9 |27,3| 45
6135 100/112/A250 250 | 180 H8| 13 | 215 5 361 14 28F7| 18 |60 8Js9 |31,3| 47
132/A300 300 [230H8| 17 | 265 387 38F7| 23 |80(10Js9{41,3| 52
6140 90/A200 200 |130H8| 11 | 165| 4,5 | 351 | 11 [24F7] 14 |[50]|8Js9 [27,3| 46
6145 100/112/A250 250 [180H8| 13 | 215 5 361 14 28F7| 18 |60 8Js9 31,3 48
132/A300 300 [230H8| 17 | 265 387 38F7] 23 |80(10Js9|41,3| 53
6160 100/112/A250 250 [180H8| 14 | 215 5 394 14 28F7| 18 |60 8Js9|31,3| 85
6165 132/A300 300 [ 230 H8 16 265 416 38F7] 23 |80(10Js9{41,3| 90
160/A350 350 [ 250 H8 300 6 | 452 | 18 [42F7] 47 |110{12Js9|45,3| 95
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Vertical mounting — 1 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage

o s
x
8 <
> s21 o A-A B-B
b2 ,
a2 @ - o

x
——
u2
N}
d2
u1l
d1

CVV 6130E - 6145E

CW... |ga2| @b2 |c2|@e2|f2|@g | 12 [ k | r1 | r2 |@s2]|z2 |AE2
6130E
260(200f8]|15|230| 4 [230(106|351|163]|225| 11| 6 | 0°
6135E
6140E
260/200f8|15(230| 4 |1230(106|351|163(225| 11| 6 | 0°
6145E
Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle
CW... kg
@d2 L2 u2 t2 \ v2 s21 | m2 |@d1 L1 ul t1 Al s11 m1
6130E
6135E 50 k6 91 14 53,5 10 80 | M16| 30 [22k6| 40 6 | 24,5 34 M8 16 | 42
6140E
6145E 50 k6 91 14 53,5 10 80 | M16| 30 [22k6| 40 6 | 24,5 34 M8 16 | 43
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Vertical mounting - 1 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage

o s
|
~ !
*
*%
a g
oy N A-A B-B
1S
b2 NN
N\
a2 T -
N N >S5 ~—
4 > t2 ° t1 ©
X
* Lubrication fittings may have different positions dependent on frame size.
Die Schmierarmaturen sind, je nach Getriebegréfe, an verschiedenen Positionen.
Bei Fettschmierung (untersetzungsabhéngig) entfallen die Schmierarmaturen.
** Frame size 6190/6195 may use 2 pumps dependent on ratio.
Bei Gro3e 6190DA-6195DB sind, je nach Untersetzung, auch 2 Pumpen méglich.
CVV 6160 -6195
CW... | Ga2 [@b2 | 2 [@e2 | f2 @g 12 k r1 r2 | @s2 | z2 | AE2
6160
6165 340 |270f8| 20 | 310 4 318 89 | 41312211200 (| 11 6 0°
6170
6175 400 (316f8| 22 | 360 5 362 94 | 477 | 232 | 225 14 8 22,5°
6180
6185 430 |345f8| 22 | 390 5 390 | 110 | 527 | 237 | 240 18 8 22,5°
6190
6195 490 (400f8| 30 | 450 6 451 145 [ 620 | 269 | 270 | 18 12 15°
W Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle kg
U led2 | 12 w2 |2 | v2 s |m2]@d [ L1 |ul | t1 [ vi |11 | mi
6160
6165 60h6 | 80 18 | 64 | 80 [ M10| 20 30h6| 45 8 33 45 M8 16 79
6170
6175 70h6 | 84 20 |74,5| 80 | M12| 24 ||35h6| 55 | 10 38 50 M8 16 | 125
6180
6185 80h6 | 100 | 22 | 85 | 100 [M12| 24 |[40h6| 65 | 12 43 63 | M10 | 18 | 150
6190
6195 95h6 | 125 | 25 | 100|125 [ M20| 34 |[45h6| 70 | 14 | 48.5 70 M10 | 18 | 225
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Vertical mounting - 1 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage

s11
- i
< I
view rotated - > B IB
gedreht gezeichnet -
‘I & " 19
|
) I T T .
‘ girss |
X
* ‘ 9
_ ! |
1 [ 1 L
i S— ——
N
N Ai,,, | iA oA
> ]
|
s21 o A-A B-B
b2 7
a2 N 9 )
i
T
« -
x* > t2 > t1

* Lubrication fittings may have different positions dependent on frame size.

Die Schmierarmaturen sind, je nach Getriebegrofe, an verschiedenen Positionen.
Bei Fettschmierung (untersetzungsabhéngig) entfallen die Schmierarmaturen.

** Frame size 6225,6235 and 6245 may use 2 pumps dependent on ratio.
Bei den GroBen 6225,6235 und 6245 sind, je nach Untersetzung, auch 2 Pumpen maglich.
Bei der Gro3e 6275 wird eine externe Pumpe eingesetzt.

CVV 6205- 6275

CW... | ga2 |@b2 | 2 |@e2 | f2 | g | 12 k | rn [ r2 |@s2| 22 | AER2
6205 455 [355f8| 30 | 405 5 471 204 | 678 | 341 | 287 | 22 8 0°
6215 490 ([390f8| 35 | 440 7 507 | 203 | 708 [ 357 | 306 | 24 8 0°
6225 535 |415f8| 35 | 475 10 549 | 210 | 752 | 352 | 326 | 27 8 0°
6235 570 |450f8| 40 | 510 10 591 250 | 839 | 359 | 344 | 27 8 0°
6245 635 |485f8| 40 | 560 10 637 | 250 | 877 | 370 | 371 33 8 0°
6255 685 |535f8| 45 | 610 10 703 | 295 |1040( 426 | 399 | 33 8 0°
6265 750 [570f8] 50 | 660 10 772 | 360 |1150]| 460 | 431 39 8 0°
6275 | 1160 [900f8| 60 | 1020 | 10 986 | 355 [1462| 610 | 613 | 39 8 22,5°

Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle

CWV... kg

g d2 L2 u2 | t2 | v2 | s21 | m2 | @d1 | L1 ul t1 vi s11 mi
6205 |100h6| 165 | 28 | 106 | 165 | M20| 34 [[45h6| 82 | 14 | 485 | 82 | M10 | 18 | 243
6215 |110h6| 165 | 28 [ 116|165 | M20| 34 [[50h6| 82 | 14 | 53.5 | 82,5 | M10 | 18 | 314
6225 |120h6| 165 | 32 | 127|165 | M20| 34 [[55h6| 82 | 16 59 82 | M10 | 18 | 396
6235 |130h6| 200 | 32 [ 137|200 | M24| 41 [[60h6| 105 18 64 105 | M10 | 18 | 474
6245 |140h6| 200 | 36 | 148 200 | M24| 41 [65h6]105] 18 69 105 [ M12 | 24 | 568
6255 |160h6| 240 | 40 [ 169|240 | M30| 52 (|80h6| 130 | 22 85 130 [ M12 | 24 | 865
6265 |170h6| 300 | 40 [ 179|300 | M30| 52 (|80h6| 130 | 22 85 130 | M12 [ 24 [1125
6275 |180h6| 320 | 45 | 190 | 320 | M30 [ 52 [[90h6| 150 | 25 95 140 | M16 | 24 | 2610

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Vertical mounting - 1 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 1-stufig/Flanschmontage
GroRe 6130 - 6145 GroRe 6160 / 6165
Yy
al
= b1 = ©
| (T
— B |t B
gi &% P

gedreht

1 gedreht
g \ L{ 1 gezeichnet
T JH/
r1 { 12 |
o

4

L2
v2
>
[
f
[——
f2
12

b2 <
a2
x|

CVVX 6130E - 6165

Slow speed shaft / Abtriebswelle
CVVX...
@a2| @b2 (c2|@e2|f2|@g |12 [ r1 | r2 |@s2|z2 |AE2|@d2 | L2 |u2| t2 | v | v2 [s21 | m2
6130E
6135E 260|200f8|15(230| 4 |230[106(169]|225| 11| 6 | 0° |50k6| 91 | 14]53,5|/ 10| 80 |M16| 30
6140E
6145E 260(200f8|15|230| 4 {230[106|169]225| 11| 6 | 0° |50 k6| 91 | 14|53,5| 10| 80 [M16| 30
6160
6165 340(270f8({20|310| 4 {300 89 |224]200| 11| 6 | 0° |60h6[ 80 | 18| 64 | O | 80 [M10| 20
L* = Length of
High speed shaft portion / Antriebsseite motor shaft k
WX Input element ghsp P L* = Linge der | 9
Antriebszubehor Motorwelle
@al | @bl | cl |@el | f1 k [@s1]0d1]| 1 [L1*| ul t1
6130 90/A200 200 |130H8| 11 |1 165| 4,5 | 351 | 11 |24F7| 14 |[50]81Js9|27,3| 45
6135 100/112/A250 250 |180H8] 13 | 215 5 361 14 28F7| 18 |60 8Js9(31,3] 47
132/A300 300 |230H8| 17 | 265 387 38F7| 23 |80(10Js9[{41,3] 52
6140 90/A200 200 |130H8| 11 |1 165| 4,5 | 351 [ 11 [24F7[ 14 |[50]|8Js9 |27,3| 46
6145 100/112/A250 250 [180H8 | 13 | 215 5 361 14 28F7| 18 |60 8Js9 |31,3| 48
132/A300 300 |230H8] 17 | 265 387 38F7| 23 [80[10Js9]41,3] 53
6160 100/112/A250 250 [180H8 | 14 | 215 5 394 14 28 F7| 18 [60]8Js9]31,3] 85
6165 132/A300 300 | 230 H8 16 265 416 38F7| 23 |80(10Js9{41,3] 90
160/A350 350 | 250 H8 300 6 452 | 18 [42F7| 47 |109[12Js9(45,3]| 95
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions

Input side

AEA

Getriebe-Maf3blatter
Antriebsseite

6060E - 6145E 6160 - 6275
i1 i1
11 1
—_— QJ\ 4
: J]: - | 5 | 9 % S 3
'U‘ _ = O
——Qf
z1 x s1
Size 1 1| ob1 | @d1 |eer| a1 | it | 1 |os1| a1 | A2
GroBe a e ! s z
6060E . °
6065E 110 85js7 12ké 98 2 48 25 7 6 0
6070E ) ;
Coyer | 110 | i [ 12k6 |98 | 2 | 48 | 25| 7 |6 | 0
6080E ) -
6085E 134 95 js7 12ké 118 2 32 25 M10 4 45
6090E ) o
6095E 150 105 js7 14 k6 134 2 54 25 9 8 22,5
6100E ) o
6105E 150 105 js7 14 k6 134 2 46 25 9 8 22,5
6T10E ) ;
6115E 162 120 js7 14 k6 146 3 32 25 M10 4 45
6120E ) o
6125E 200 145 js7 19ké 180 2 62 35 11 6 0
6130E . °
6135E 226 146js7 | 22k6 205 2 71 40 11 6 0
6140E . °
6145E 226 146js7 | 22k6 205 2 71 40 11 6 0
Size gl ob |ed | |6l 0w 2] e
GroBe
6160 .
205 | 230js7|30h6 | 270 | 4 | 91 | 45 | 318 | 230] 40
6165
6170 .
c1os | 330 [ 255557 {3506 | 300 | 4 | 111 | 55 | 363 |240] 45
6180 .
o155 | 360 295557 | 40h6 | 330 | 4 | 120 | 65 | 393 | 280] 46
6190 .
c1o5 | 420 [340js7 | 456 | 380 | 4 | 137 | 70 | 454 |320| 46
6205 | 443 | 342js7 | 45h6 | 405 | 4 | 149 | 82 | 473 | 320] 56
6215 | 480 | 380js7 | 50h6 | 440 | 4 | 154 |82.5] 509 | 350| 64
6225 | 521 | 420js7 | 55h6 | 475 | 4 | 157 | 82 | 551 | 380| 69
6235 | 557 | 457js7 | 60h6 | 510 | 4 | 183 | 105 | 593 | 420| 69
6245 | 610 | 500js7 | 65 h6 | 560 | 4 | 191 | 105 | 639 | 440| 82
6255 | 666 | 55057 | 80 h6 | 610 | 4 | 233 | 130 | 705 | 510] o1
6265 | 730 | 548js7 | 80 h6 | 660 | 4 | 229 | 130 | 771 | 540] 101
6275 | 940 | 76057 ] 90 h6 | 820 | 5 | 273 | 150 | 987 | 690] 103

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1

Tolerances according to DIN ISO 286 part 2

Where installation space is restricted, contact
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions.

Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2

Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Einbausituation im Werk nachzufragen.

185

Sumitomo Drive Technologies



DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions

Getriebe-Mal3blatter

al

Motor adaptor Motor Adaptor
6060E - 6145E 6160 - 6165
k i1 k i1
L1 L1].
c1 c1
z1 x s1 1 1
N
E S 9 % =
A
7
6060E - 6165
Size Input element High speed shaft portion / Antriebsseite
GroRe Antriebszubehor -
Dal @ b1 cl |Bel| f1 it | L1 s1 z1 |@aq1
6060E
6065E 71/A160 160 | 110H8 | 11 | 130| 45|35 | 25| o | 4 |65
6070E
6075E
6080E 71/A160 160 [ 110h8 | 10 | 130 4,5 | 33 25 9 4 65
6085E 80/A200 200 [ 130H8 | 12 | 165] 5 43 11 90
6090E ;(1)//:;38 160 [ 110h8 | 10 | 130 s ‘3; )5 9 A 90
6095E 200 [ 130H8 | 12 | 165 11
90/A200 53 100
71/A160 160 | 110h8 | 10 | 130 4 | 33 M8
6100E 80/A200 200 | 130 H8 10 165 10 | 43 25 11 4 90
6105E 90/A200 12 5 51
100/112/A250 250 | 180h8 | 16 [ 215 6 | 63 14 120
71/A160 160 [ 110h8 | 10 | 130 33 9
6110E 80/A200 5 90
200 [ 130H8 | 12 | 165 53 | 25 11 4
6115E 90/A200
100/112/A250 250 [ 180h8 | 15 | 215| 6 | 63 14 100
71/A160 110h8 ] 10 | 130| 10 | 33 M8 100
200
6120E 80/A200 130H8| 12 | 165| 5 53 | 35 11 4 110
6125E 90/A200
100/112/A250 250 | 180h8 | 15 [215] 6 | 63 14 150
80/A200
220 [ 130H8 | 12 | 165] 12 | 53 12 120
6130E 90/A200 40 4
6135E 100/112/A250 250 | 180 h8 15 215 6 63 14 150
132/A300 300 | 230 H8 265 83 190
80/A200 220 [ 130H8 | 12 | 165] 12 | 53 12 120
6140E 90/A200 40 4
6145E 100/112/A250 250 | 180 h8 15 215 6 63 14 150
132/A300 300 | 230 H8 265 83 190
6160 100/112/A250 250 | 180 h8 15 215 6 63 14 160
6165 132/A300 300 | 230 H8 265 83 | 45 4 190
160/A350 350 [ 250H8 ] 20 [ 300| 7 |113 18 180

Sumitomo Drive Technologies
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions

Getriebe-Mal3blatter

Motor adaptor Motor Adaptor
k i1
L1
c1
z1 x s1 f1
— —1 o 9
A
Blin/g
Size Input element High speed shaft portion / Antriebsseite
GréBe Antriebszubehor -
@Bal @ b1 cl |@el | f i1 | L1 s1 z1 (@q1l
100/112/A250 250 | 180h8 | 15 | 215| 6 | 63 1 150
6170 132/A300 300 [230H8[ 15 [265] 6 |83 | LD
6175 160/A350 350 | 250H8 | 20 [300| 7 |113 18 200
180/A350
100/112/A250 250 | 180h8 | 15 [215] 6 | 63 14 160
6180 132/A300 300 | 230H8] 15 [ 265 83 15 190
65 4
6185 160/A350 350 | 250H8 | 20 | 300| 7 | 113
180/A350 18 200
200/A400 200 | 300 H8 | 19 | 350 114 220
132/A300 300 | 230H8| 16 | 265] 6 | 83 M12
6190 1128//:;;’8 350 | 250 H8 300 13 o 4 | 190
6195 200/A400 400 |300m8| 20 [350] 7 [112 18 220
225/A450 450 | 350 H8 400 144 8 | 270
160/A350
350 | 250 H8 300 113 200
180/A350 20 18 | 4
6205 7 82
200/A400 400 | 300 H8 350 114 220
225/A450 450 | 350 H8 | 19 | 400 144 s [270
160/A350 350 | 250 H8 | 20 | 300 113 200
180/A350 4
6215 200/A400 400 [300H8[ . [350] 7 [114] 82 | 18 210
225/A450 450 [ 350 H8 400 124 s 270
250/A550 550 | 450 H8 | 22 | 500 290
180/A350 350 | 250 H8 [ o | 300 14 4 200
6225 200/A400 400 | 300 H8 350] e | 18 210
225/A450 450 [350H8 [ _, [400 144 g 270
250/A550 550 | 450 H8 500 290
200/A400 400 | 300 H8 | 20 | 350 114 4 | 260
6235 225/A450 450 [ 350 H8 400 105] 18 270
250/A550 550 | 450 H8 | 2% | 500 144 & 1300
280/A550
200/A400 400 | 300 H8 | 20 | 350 114 4 |0
550 | 450 H8 500 350
280/A550
225/A450 450 | 350 H8 400 19 280
6255 250/A550 22 7 | 144130 8
450 H 1
230/A550 550 | 450 H8 500 8 350
6265 250/A550 550 | 450H8 | 22 | 500| 7 |144[130| 19 | 8 [350
280/A550

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2
Where installation space is restricted, contact
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions.

Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
k
L2 L1
v v2 V1
u2 I - - ul
‘ N
of 7 S - InEs = -
1 |
m2 T m1
W
el a 4xs
e
CNH 6060DAE - 6125DBE
CNH... a b c e e3 f | @9 h H k n_ | @s
B06ODAE | oo 1 120 | 10 | 84 | 12 | 144 | 110 | 80 178 | 48 9
6065DAE
B070DAE | 6o | 120 | 10 | 84 | 12 | 144 | 110 | 80 194 | 48 9
6075DAE
6090DAE 90 | 150 | 12 | 135 15 | 180 | 150 | 100 258 | 65 1
6095DAE
GTO0DAE | o0 | 450 | 12 | 135 | 15 | 180 | 150 | 100 283 | 40 | M
6105DAE
G120DAE | 1 o | 490 | 15 | 155 | 20 | 230 | 204 | 120 | 257 | 308 | 55 | 14
6125DAE
6120DBE
6125pBe | 115 | 190 | 15 | 155 | 20 | 230 | 204 | 120 | 257 | 327 | 55 | 14
CNH Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle kg
@d2 | 12 | w2 | ©2 | v | v2 ]| s21 [ m2 [@dl | L1 | ul | t1 ] vl [s11][mil
B06ODAE |\ 6l 30 | 5 |16 | 25| 25 | Ms | 16 |12k6] 25 | 4 |135| 22 |ma]| 8 4
6065DAE ' '
C070DAE | k6| 40 | 6 |225] 4 | 32| M6 | 16 |12k6] 25 | 4 |135| 22 |ma] s 5
6075DAE ' '
G090DAE | 5516l 50 | 8 | 28 | 35| 40 | M10| 20 |12k6| 25 | 4 [135] 22 |ma| 8 | 12
6095DAE ' '
6100DAE
6105DAE |30Kk6| 60 | 8 | 33 35|50 | MO | 20 [12k6| 25 | 4 [135| 22 |[M4| 8 | 15
OT20DAE | 5 0y6l 70 | 10 | 38 | 35| 56 | M12 | 24 |12k6| 25 | 4 |135| 22 |ma| 8 | 26
6125DAE ' '
6T20DBE | o y6l 70 | 10 |38 | 7 | 56 | M12| 24 |1ak6| 25 | 5 | 16| 21 [m5] 10| 30
6125DBE

Sumitomo DriveTechnologies 188



DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
k
L2 L1
K =y v
u2 - o — -
| sl
7 > L
N 4 PR B s = _
o é & 3l T
d2 m2 \_¥_j"
S| m1
[ [
e3 a 4xs
e
Only size/nur Gré3e
6160DB, 6165DB
17
CHH 6130DBE - 6165DB
CHH.. a b C e e3 f %] h H k n @s w
6130DBE 145 | 290 22 195 25 330 | 230 | 150 394 65 18 130
6135DBE
6130DCE 145 | 290 22 195 25 330 | 230 150 400 65 18 130
6135DCE
6140DCE 145 | 290 22 195 25 330 | 230 | 150 400 65 18 130
6145DCE
6160DB
6165DB 150 | 370 25 238 44 410 | 300 [ 160 | 353 | 440 75 18 139
CHH Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle kg
@d2 | L2 | v2 | t2 v | v2 | s21 m2 [ @d1 | L1 | ul | tl vl [ s11 | mi
6130DBE 50k6| 100 | 14 [53,5| 10 | 80 | M16 30 | 14k6| 25 5 16 21 M5 10 45
6135DBE !
6130DCE 50k6| 100 | 14 |53,5| 10 | 80 | M16 30 |14k6| 25 5 16 21 M5 10 46
6135DCE !
6140DCE 50k6| 100 | 14 |53,5| 10 | 80 | M16 30 |14k6| 25 5 16 21 M5 10 46
6145DCE !
6160DB
6165DB 60 h6 | 90 18 | 64 0 80 | M10 20 | 14k6]| 25 5 16 21 M5 10 87
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN 1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Malblatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage

o

s21
|
[

m2 =
w
e3 a
e
f
CHH 6160DC - 6195DB

CHH... a b C e e3 f @g h H k n Ds w
6160DC 1 55 | 370 | 25 | 238 | 44 | 410 | 300 | 160|353 | 463 | 75 | 18 | 139
6165DC
6170DC 1 275 | 380 | 30 | 335 | 30 | 430 | 340 | 200|418 | 510 | 80 | 22 | 125
6175DC
618008 | )0 | 420 | 30 | 380 | 30 | 470 | 370 | 220 | 451|577 | 85 | 22 | 145
6185DB
C190DA 1 380 | 480 | 35 | 440 | 30 | 530 | 430 | 250 | 531|629 | 90 | 26 | 170
6195DA
6190DB
6195pp | 380 | 480 | 35 | 440 | 30 | 530 | 430 [ 250 | 531|653 90 | 26 | 170
CHH Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle kg

) @d2 | L2 w2 | v2|s21t|m2f@d | L1 [ur | t1 [ vi]st1]|m
6160DC 1 cohe | 90 | 18 | 64 | 80 |m10] 20 [19k6| 35 | 6 | 21.5| 27 | me | 12 | o4
6165DC '
6170DC
6175 | 706 | 90 | 20 |745] 80 | M12| 24 |19k6| 35 | 6 | 215| 27 [ Me | 12 | 128
C180DB | ohe | 110 | 22 | 85 | 100 | M12| 24 |22k6| 40 | 6 | 245| 34 | ms | 16 | 183
6185DB '
6190DA 1 o5 | 135 | 25 | 100|125 | mM20| 34 [19k6| 35 | 6 | 215 | 27 | me | 12 | 241
6195DA '
6190DB
6195DB 95h6 | 135 | 25 [ 100|125 | M20| 34 [[22k6| 40 | 6 | 245 | 34 | M8 | 16 | 250
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
K
L2 L1
v2
u2 _ ut ﬁ/ 33{
D f—— = / 5 GRN ' T
’ ‘ v\
9‘_. _ — , (N
_d2| = L d o= N
m2 L L W /1?—\:@\ W ©
w h .
e3 a 4xs ‘ b ‘
e ‘ f ‘
Only size/nur Grof3e 6275
fH—— i
e3 a a 6Xxs
CHH 6205DB - 6275DA
CHH... a b C e e3 f gq h H k n Ds w

6205DB [ 360 | 440 [ 35 | 440 40 [ 530 | 448 | 250 | 530 [ 705 | 100 26 | 215
6215DA | 395 | 480 | 40 [ 475 40 | 580 | 485 | 265 | 575|731 | 110 26 | 210
6225DA | 420 | 540 | 40 [ 520 50 | 620 | 526 | 280 [ 610 | 773 | 115 33 230
6225DB [ 420 | 540 [ 40 | 520 50 | 620 | 526 | 280 | 610 | 860 | 115 33 230
6235DA | 460 | 580 | 45 [ 560 50 | 670 | 562 | 300 | 667 | 883 | 120 33 260
6245DA | 480 | 630 | 45 [ 580 50 | 720 | 614 [ 335 | 729|921 | 128 39 | 263
6255DA | 520 | 670 | 50 [ 630 55 780 | 670 | 375 [ 815 [1081| 140 39 | 320
6265DA | 590 | 770 | 55 [ 700 55 880 | 736 | 400 | 874 (1243 160 45 390
6275DA [ 420 | 1050 | 60 | 1040 | 100 [ 1160 | 950 | 540 [1161[1505| 200 45 | 485

Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle K
3d2 L2 u2 | t2 v2 [ s21 | m2 [ @d1 L1 ul t1 vl s11 m1 g
6205DB [100h6]| 165 | 28 | 106 | 165 [ M20| 34 [[22 k6| 40 6 24,5 34 M8 16 | 273
6215DA |[110h6] 165 | 28 | 116 | 165 [ M20| 34 [ 22 k6| 40 6 24,5 34 M8 16 | 354
6225DA [120h6] 165 | 32 | 127 | 165 | M20| 34 [|22 k6| 40 6 24,5 34 M8 16 | 429
6225DB [120h6]| 165 | 32 | 127 [ 165 | M20| 34 |[35h6]| 55 | 10 38 50 M8 16 | 476
6235DA [130h6] 200 | 32 | 137 | 200 | M24| 41 [[30h6| 45 8 33 45 M8 16 | 548
6245DA [140h6| 200 | 36 | 148 | 200 | M24| 41 [[30h6| 45 8 33 45 M8 16 | 656
6255DA |[160h6] 240 | 40 | 169 | 240 | M30| 52 |[35h6] 55 | 10 38 50 M8 16 | 1010
6265DA [170h6] 300 | 40 | 179 | 300 | M30| 52 [[45h6| 70 | 14 | 48,5 70 M10 18 1340
6275DA [180h6] 330 | 45 | 190 [ 330 | M30| 52 [|[45h6] 70 | 14 | 48,5 70 M10 18 | 2480

CHH..

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions
Universal mounting - 2 stage/Foot mount

Getriebe-Mal3blatter

Beliebige Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage

T
e 4xs
A-A B-B
u2 ut
o | g‘%}
— )
d2 | d1
CNHX 6060DAE - 6125DBE
NHX Slow speed shaft / Abtriebswelle
a b C e [e3 | f |@g| h H|n [@s|w [@d2[L2 |u2|[t2]| v |v2[s21|m2
6060DAE 60 | 120| 10 | 84 | 12 [144|110]| 80 48 9 | 46 [14k6| 30 5 16 [ 25| 25 [M5| 16
6065DAE ,
6070DAE | ¢ [120] 10 | 84 | 12 [144]110] 80 48 | 9 |57 [20ke| 40 | 6 | 23| 4 |32 |M6| 16
6075DAE
6090DAE 90 | 150| 12 | 135] 15 (180 150|100| - 65 | 11 | 75 [25 k6| 50 8 | 28 |3,5] 40 [M10] 20
6095DAE ,
6100DAE 90 | 150 12 | 135] 15 | 180 150|100 40 | 11 | 85 |30k6| 60 | 8 | 33 [ 3,5 50 [M 10| 20
6105DAE !
6120DAE 112(190] 15 | 155| 20 | 230 204|120 55| 14 | 97 B5k6e| 70 [ 10 | 38 | 7 | 56 [M12| 24
6125DAE )
6120DBE
115(190| 15 | 155| 20 | 230|204 | 120|157 55 | 14 | 97 [35k6| 70 | 10 | 38 7 | 56 M12] 24
6125DBE
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Universal mounting — 2 stage/Foot mount Beliebige Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
L* = Length of
Input element High speed shaft portion / Antriebsseite motor shaft
CNHX... p . ghsp P L* = Lange der kg
Antriebszubehor
Motorwelle
@al | @bl cl |@el| fl k | @s1 |@d1 | 11 |L1* | ul t1
couon [— o Luspo | st L9 ey L bag s
6065DA ! - 14 F7 9 30 |5Js9116,3
71/C 140 140 | 95 H8 115 9
cooon [ Lv b [ it e e s L s
6075DA ! . 14 F7 9 30 |5Js9116,3
71/C 140 140 | 95 H8 115 9 7
coon S8 P T s T s e [T el
6095DA ! - 14 F7 9 30 |5Js9116,3
71/C 140 140 | 95 H8 115 9
6100DA 63/A 140 140 | 95 H8 115 9 11 F7 7 23 | 4Js9112,8
71/C 105 105 | 70 H8 11 85 | 45 |287| 66 17
100DA ! . 14 F7 0 16,
6100 71/C 140 140 | 95 H8 115 9 9 | 3059163
6120DA 63/A 140 140 | 95 H8 115 9 11 F7 7 23 14Js91128
6125DA 71/C 105 105 | 70 H8 11 85 | 45 |313| 6,6 14 E7 9 30 | 5759 | 163 28
71/C 140 140 | 95H8 115 9 9 '
63/A 140 140 | 95 H8 11 115 327 9 11 F7 6 23 14Js9 1128
71/A 160 160 | 110 H8 130 14 F7 9 30 [5Js9116,3| 32
80/C 120 120 | 80 H8 13 | 100 6,6
6120DA 80/C 160 160 | 110H8 | 15 [ 130 45 9 |19F7| 12 | 40 |6Js9 |21,8] 33
6125DA 80/A 200 200 | 130 H8 165 353 |1 34
90/C 140 140 | 95 H8 13 [ 115 9 32
90/C 160 160 | 110 H8 12 130 24F7 | 14 | 50 | 8Js9 (27,3 33
90/A 200 200 [ 130 H8 165 11 34
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount

=

Getriebe-Mal3blatter
Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Fulimontage

Size/GroBRe
6130DB - 6145DC

At .
g H
=~ - gi
f o A
EP— @ i@z b
e BY !
" < |
H 1 f1
w cl
es 4xs
A-A B-B
u2 ul
@\Size/GrdBe
o 2 S N 6160DB, 6165DB
CHHX 6130DBE - 6165DB
CHHX... Slow speed shaft / Abtriebswelle
a|lblcle|e3] f|@g|[h |H]|n|@s| w]|@d2 [L2] u2 2 | v | v2 |s21 | m2
6130DBE
6135DBE 145|290(22(195(25]330(230(150|300| 65| 18 [ 130 | 50k6 [100| 14 |53,5( 10 | 80 [M16]| 30
6130DCE
1451290(22(195(25|330|230|150|300| 65| 18 | 130 | 50k6 |100| 14 |53,5| 10 | 80 [M16| 30
6135DCE
6140DCE
145]290(22(195(25|330|230|150|300| 65| 18 | 130 | 50k6 |100| 14 |53,5| 10 | 80 [M16| 30
6145DCE
6160DB
6165DB 150(370|25|238(44]1410(300(160|367| 75| 18 | 139 |60h6 | 90 | 18 64 0 80 |[M10]| 20
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
L* = Length of
motor shaft
CHHX.. Input eIemenE High speed shaft portion / Antriebsseite L* = Liinge der o
Antriebszubehor Motorwelle
dal @ b1 cl |@el | A k |@s1|@d1 I | L1* ul t1
63/A140 140 | 95 H8 11 115 303| 9 11F7] 6 23 14Js9 1128
71/A160 160 | 110 h8 130 14F7| 9 30 | 5Js9 16,3 |47,5
80/C120 120 | 80 H8 100 6,6
6130DB 80/C160 160 [ 110 h8 130 45 9 19F71 12 | 40 | 6Js9 | 21,8 49
6135DB 80/A200 200 | 130 H8 12 165 ' 419 11 50
90/C140 140 | 95 H8 115 9 48
90/C160 160 [ 110 h8 130 24F7| 14 | 50 | 81Js9 | 27,3 | 49
90/A200 200 | 130 H8 165 11 50
71/A160 160 | 110h8 | 11 ] 130 407 9 14F7| 9 30 | 5Js9116,3 475
80/C120 120 | 80 H8 100 6,6 !
80/C160 160 | 110 h8 130 9 19F7| 12 | 40 | 6Js9 | 21,8 | 49
6130DC 80/A200 200 | 130 H8 165 | 4,5 11 50
6135DC 90/C140 140 [ 9518 | 12 [ 115 433 4 48
90/C160 160 | 110 h8 130 24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3 49
90/A200 200 | 130 H8 165 11 50
100/112/C160 160 [ 110h8 | 14 |1 130 5 9 |28F7| 18 | 60 31,3
71/A160 160 | 110h8 | 11 | 130 407 9 14F7] 9 30 | 5Js9116,3 445
80/C120 120 | 80 H8 100 6,6 '
80/C160 160 | 110 H8 130 9 19F7] 12 | 40 | 6Js9 | 21,8 | 49
6140DC 80/A200 200 | 130 H8 12 165 | 4.5 11 50
6145DC 90/C140 140 | 95 H8 115 433 9 48
90/C160 160 | 110 H8 130 24F7( 14 | 50 8 Js9 27,3 | 49
90/A200 200 | 130 H8 165 11 50
100/112/C160 160 | 110h8 | 14 |1 130 5 9 [28F7| 18 [ 60 31,3
71/A160 160 | 110h8 | 11 | 130 4471 9 14F7] 9 30 | 5Js9116,3 885
80/C120 120 | 80 H8 100 6,6 40 '
80/C160 160 | 110 H8 130 9 19F7( 12 | 40 | 6Js9 21,8 | 90
6160DB 80/A200 200 | 130 H8 12 165 | 4.5 473 11 40 91
6165DB 90/C140 140 | 95 H8 115 9 89
90/C160 160 [ 110 H8 130 24F7) 14 | 50 8 Js9 27,31 90
90/A200 200 | 130 H8 165 11 91
100/112/C160 160 [ 110h8 | 14 | 130| 5 |483| 9 |28F7| 18 | 60 31,3
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Malblatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage

L2 L1
V2 il
(|
Y
A ] =+
= 2 5T
= — 5 RS
} (. |
- B !
A | .
T i ft
w c1
e3 a
e \4 Xxs f

CHHX 6160DC - 6195DB

CHHX Slow speed shaft / Abtriebswelle

“ Jalb]clelea] flog] h|[H]n]os]w|od|wlu]t]|v]s21]m
6160DC
6165DC 150|370 25 |238| 44 |410|300|160|353| 75| 18 |139(|60h6| 90 | 18 | 64 | 80 [M10| 20
6170DC
6175DC 2751380| 30 |335| 30 |430(340|200(418] 80 | 22 |125(70h6| 90 | 20 |74.5| 80 |M12| 24
6180DB
6185DB 320|420| 30 |380| 30 |470|370|220|451| 85| 22 |145||80h6(110| 22 | 85 | 100 [M12| 24
6190DA
6195DA 380(480| 35 |440| 30 |530(430|250(531] 90 | 26 |170(95h6|135| 25 | 100|125 |M20| 34
6190DB
6195DB 380|480| 35 (440| 30 [530/430(250|531| 90 | 26 |{170[95h6|135| 25 | 100|125 |M20| 34
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage

L* = Length of
motor shaft
High speed shaft portion / Antriebsseite «
CHHX... | nputelement onep P L*=Lange der | yq
Ant”ebszubehor Motorwe”e
Pal @b1 cl [@el | f1 k |9s1]@d1 I L1* ul 11
80/A200 200 [ 130H8 | 13 | 165]| 4,5 [ 468 11 19F71 12 40 16J59 1218 98
6160DC 90/A200 24F7 | 14 50 27,3
6165DC 100/112/C160 160 | 110 H8 130 9 8 Js9 99
14 5 |478 28F7] 18 60 31,3
100/112/A250 250 | 180 H8 215 14 102
80/A200 19F7] 12 40 | 6Js9 | 21,8
200 | 130H8 | 13 | 165] 4,5 | 515| 11 : 132
6170DC 90/A200 24F7| 14 50 27,3
6175DC 8 Js9
100/112/C160 160 | 110 H8 14 130 5 595 9 28F7| 18 60 S 313 133
100/112/A250 250 | 180 H8 215 14 136
6180DB 90/A200 200 | 130H8 | 11 | 165| 4,5 [ 577 | 11 |24F7| 14 50 8 Js9 27,3 | 186
6185DB 100/112/A250 250 | 180H8 | 13 | 215 5 587 14 28F7| 18 | 60 31,3 ] 188
132/A300 300 | 230H8 | 17 | 265 613 38F7] 23 |80 [10Js9]141,3] 193
80/A200 19F7] 12 40 | 6Js9 | 21,8 [ 246
6190DA 90/A200 200 1 130H8 | 13 11651 4,5 | 635] 11 24F7 | 14 50 27,3 | 249
6195DA 100/112/C160 160 | 110 H8 130 9 8 Js9 254
14 5 | 645 28F7| 18 | 60 31,3
100/112/A250 250 | 180 H8 215 14 257
6190DB 90/A200 200 | 130H8 | 11 [ 165 4,5 653 | 11 [24F7] 14 50 8 Js9 27,3 | 253
6195DB 100/112/A250 250 | 180H8 | 13 | 215 5 663 14 28F7| 18 60 31,3 [ 256
132/A300 300 | 230H8 | 17 | 265 689 38F7| 23 80 |10Js9 (41,3 261
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage

L2
v2
- A o
c()‘) }¢ / ./ N N T
) g ~ @
% 1 /
- Ne—
A <
; i1 A i AN R
e *n ]
. | b |
A-A B-B e3 a 4xs £
u2 ul e
o D =
I
d2 ‘ d1
CHHX 6205DB - 6245DA
Slow speed shaft / Abtriebswelle
CHHX...

a|b|c|le|e3| f|[@g|h|H|[n|@Os|w]|[@d2 |L2|u2]t2]v2][s21]|m2
6205DB [360|440( 35 |440| 40 (530(448|250(530|100| 26 (215|100 h6|165| 28 | 106|165 [M20| 34
6215DA |395(480| 40 |475| 40 |580(|485(265|575|110| 26 |210| 110 h6[165| 28 |116|165|M20| 34
6225DA |420(540] 40 |520( 50 |620|526(280]|610|115| 33 |230| 120 h6[165| 32 |127|165|M20| 34
6235DA |[460|580| 45 [560| 50 |670|562|300|667(120| 33 |260( 130 h6{200| 32 [137(200|M24| 41
6245DA [480]630| 45 [580] 50 [720(614]335|729(128] 39 [263| 140 h6|200| 36 [148]200|M24| 41
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Foot mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/FuBmontage
L* = Length of
motor shaft
High speed shaft portion / Antriebsseite «
CHHX .. Input eIemenE ghsp p L*=Lange der | g
AntrlebSZUbehOI‘ Motorwelle
@al | @bl | c1 [@e1 ]| f1 k |@s1|@d1 | 11 [L1*] ul t1
90/A200 200 | 130H8 | 11 | 165] 451705 11 |24F7]| 14 | 50 | 8Js9 | 27,3 ] 276
6205DB 100/112/A250 250 | 180H8 | 13 | 215 5 715 14 28F7] 18 [ 60 | 8Js9 |31,3] 278
132/A300 300 | 230H8 | 17 | 265 741 38F71 23 | 80 |10Js9]141,3] 283
90/A200 200 | 130H8 | 11 | 165] 4,5 1732 | 11 |24F7] 14 [ 50 | 8Js9 | 27,3 ] 357
6215DA 100/112/A250 250 | 180H8 | 13 [ 215 5 742 14 28F7| 18 | 60 | 8Js9 [ 31,3 [ 359
132/A300 300 | 230H8 | 17 | 265 768 38F71 23 | 80 110Js9|41,3 | 364
90/A200 200 | 130H8 | 11 11651 4,5 (773 11 |24F7] 14 | 50 | 8Js9 |27,3] 432
6225DA 100/112/A250 250 | 180H8 | 13 [ 215 5 783 14 28F7] 18 [ 60 | 8Js9|31,3] 434
132/A300 300 | 230H8 | 17 [ 265 809 38F71 23 [ 80 110Js9)41.31] 439
100/112/A250 250 | 180H8 | 14 | 215 5 864 14 28F7] 18 [ 60 | 8Js9 |1 31,3 ] 552
6235DA 132/A300 300 | 230H8 16 265 876 38F7] 23 | 80 |10Js9]41,3| 557
160/A350 350 | 250H8 300 6 1922 18 |42F7| 47 1110]12Js9[453 | 562
100/112/A250 250 | 180H8 | 14 | 215 5 902 14 28F7] 18 [ 60 | 8Js9 | 31,3 | 660
6245DA 132/A300 300 | 230H8 16 265 924 38F7| 23 [ 80 |10Js9| 41,3 | 665
160/A350 350 | 250H8 300 6 |960| 18 |42F7| 47 | 11012 Js9]| 45,3 | 670
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k
L2 X2 L1
v v2 % vi
,:,7?}
u2 | L ! _ ul
_L | o N \ ?
o o §, HE T T T =y =
1 i ‘
—— e
92 b ] a1
m2 2 m?
12
CNF 6060DAE - 6125DBE
CNF... | @b2 |@e2 | 2 |@g| 12 | k | s2 | x2 | 22 | AR2
G06ODAE | ahg6| o8 | 4 110 | 73 | 178 | w6 | 22 6 0°
6065DAE | °° 9
S070DAE | ohg6| 98 | 4 | 110 | 84 | 1904 | w6 | 22 6 0°
6075DAE | © 9
SO90DAE 1, 15 g6| 134 | 6 | 150 | 129 | 258 | ms | 25 8 |225°
6095DAE g '
OTO0DAE 1,05 06| 134 | 6 | 150 | 130 | 283 | M8 | 26 | 8 |225°
6105DAE |9 ’
6T120DAE 1, o 6| 180 | 14 | 204 | 154 | 308 | m10| 30 | 6 0°
6125DAE 9
6120DBE )
6125DBE |14096| 180 | 14 | 204 | 154 | 327 | M10 | 30 | 6 0
CNF Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle kg
@d2 | L2 | u2 | 12 v | v2 [ s21 m2 | @d1 | L1 | ul [t vl |s11 [ ml
6060DAE
6065DAE | 14K6| 30 | 5 |16 | 25|25 | M5 | 16 [12k6| 25 | 4 [135]| 22 | M4 | 8 | 45
C070DAE | s 0k6| 40 | 6 |225] 4 | 32| M6 | 16 |12k6| 25 | 4 [135| 22 | ma| 8 | 45
6075DAE ' ' '
BO90DAE 1 ) v6| 50 | 8 | 28 | 35| 40 | M0 | 20 |12k6| 25 | 4 [135| 22 |ma| 8 | 10
6095DAE ' '
6100DAE
6105DAE |30K6| 60 | 8 | 333550 | M10| 20 |12k6| 25 | 4 [135| 22 | M4 | 8 | 12
OT120DAE 1 346l 70 | 10 | 38 | 3,5 | 56 | M12 | 24 |12k6| 25 | 4 [135| 22 | ma| 8 | 22
6125DAE ' '
6T20DBE 1546l 70 | 10 | 38 | 7 | 56 | M12| 24 |14ke| 25 | 5 | 16| 21 | ms| 10| 25
6125DBE
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k
L2 x2 L1

=

u2 —
i o L |-
- —HH— T - S =
a2 | 1 L a

m2 f2 m1

1
s11
S

t2
|
b2
s21
|
i
T

="

Only size/nur GroR3e
6160DB, 6165DB

rrilll

CHF 6130DBE - 6165DB

CHF.. @b2 @e2 f2 []0] 12 k s2 X2 72 AE2
6130DBE 165 g6| 205 16 230 | 208 | 394 | M10 31 6 0°
6135DBE 9
6130DCE .
6135DCE 165 g6| 205 16 230 | 208 | 400 | M10 31 6 0
6140DCE 165 g6| 205 16 230 | 208 | 400 | M10 31 6 0°
6145DCE E
616008 200 g6| 270 10 300 | 222 | 440 | M12 36 6 30°
6165DB 9
CHE Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle kg
@d2 | L2 | u2 | t2 v v2 | s21 m2 | @d1 | 1 ul 11 vi s11 | ml
6130DBE 50k6| 100 | 14 |53,5| 10 | 80 | M16 30 |14k6| 25 5 16 21 M5 | 10 39
6135DBE !
6130DCE
6135DCE 50k6| 100 | 14 |53,5| 10 | 80 | M16 30 |14k6| 25 5 16 21 M5 | 10 40
6140DCE 50k6| 100 | 14 |53,5| 10 | 80 | M16 30 |14k6| 25 5 16 21 M5 | 10 40
6145DCE '
6160DB 60h6| 90 [ 18 | 64 0 [ 80 | MIO| 20 [14k6]| 25 5 16 21 M5 [ 10 70
6165DB
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
K L4 AE>
L2 X2 L1
v2 o (¢ V1
i VA —
u2 - %‘7 N - % ul ,
s il /
o S S T L = = : f
| i | /
d2 = e M| el 5™ d1 ’
,},7 & — g
s -
m2 f2 m1 z2 X s2
12
CHF 6160DC - 6195DB
CHF...
@b2 [@e2 | f2 | Og 12 k L4 s2 | x2 | z2 | AE2
6160DC 10096 270 | 10 | 300 | 222 | 463 | 228 |m12| 35 | 6 | 30°
6165DC g
6170DC 1 50 6| 300 | 12 | 340 | 262 | 510 | 243 [m12] 41 | 8 |225°
6175DC 9 ,
618008 1 o0 g6| 330 | 12 | 370 | 209 | 577 | 258 [m12] 38 | 8 |22,5°
6185DB d '
G190DA 350 6| 380 | 10 | 430 | 365 | 620 | 284 |M12| 41 | 12 | 15°
6195DA 9
6190DB .
6195 |32096| 380 | 10 | 430 | 365 | 653 | 284 |M12| 41 | 12 | 15
CHE Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle c
- g
@d2 L2 u2 | t2 | v2 [s21 [m2 || @d1 | L1 | ul t1 vl s11 m1
6160DC
c165DC | 60h6 | 90 | 18 | 64 | 80 |M10| 20 |19k6| 35 | 6 | 21,5 | 27 | M6 | 12 | 82
6170DC 1 20he | 00 | 20 |745| 80 |mi2| 24 [19ke| 35 | 6 | 21,5 | 27 | M6 | 12 | 105
6175DC ' '
6180DB
80h6 | 110 | 22 | 85 [ 100 [M12]| 24 [[22k6| 40 | 6 | 245 | 34 | M8 | 16 | 146
6185DB
OT90DA 1 o 16 | 135 | 25 | 100|125 | M20| 34 [19k6| 35 | 6 | 215 | 27 | me | 12 | 201
6195DA '
6190DB
6195pp | 95 M6 | 135 | 25 [ 100|125 |M20| 34 |22h6| 40 | 6 | 245 | 34 | M8 | 16 | 205
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

u2
x| IR
d2
m2
12
CHF 6205DB - 6275DA
CHF...
@b2 | @e2 f2 dg 12 k L4 52 x2 z2 | AE2
6205DB |360g6| 405 | 20 | 448 | 410 | 705 - M16 | 56 12 15°
6215DA |3909g6( 440 | 20 | 485 | 423 | 731 - M18 | 56 12 15°
6225DA 420 g6| 475 20 | 526 | 454 | 773 - M20 | 64 12 15°
6225DB |42096| 475 [ 20 | 526 | 454 | 860 - M20 | 64 12 15°
6235DA |45596| 510 | 20 | 562 [ 505 [ 883 - M20 | 65 12 15°
6245DA |5009g6( 560 | 25 | 614 | 529 | 921 - M24 | 65 12 15°
6255DA |540496| 610 [ 30 | 670 | 616 | 1081 - M24 | 91 12 15°
6265DA |5709g6| 660 | 40 | 736 | 712 | 1243 - M30 [ 85 12 15°
6275DA |680g6| 820 [ 50 | 950 [ 919 [ 1505 - M30 [ 85 12 15°
CHE Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle c
- g

3d2 L2 u2 | t2 | v2 | s21 | m2 || @d1 | L1 | ul t1 Vi s11 m1
6205DB [100 h6| 165 28 | 106 | 165 [ M20| 34 |22 h6]| 40 6 24,5 34 M8 16 227
6215DA [110h6| 165 28 | 116|165 [ M20| 34 |22 h6]| 40 6 24,5 34 M8 16 306
6225DA [120h6| 165 32 | 1271165 [ M20| 34 |22 h6]| 40 6 24,5 34 M8 16 357
6225DB [120h6| 165 32 | 127|165 | M20| 34 ||35h6]| 55 10 38 50 M8 16 404
6235DA [130h6| 200 | 32 | 137 [ 200 | M24| 41 [[30h6| 45 8 33 45 M8 16 468
6245DA [140h6| 200 | 36 | 148 | 200 | M24| 41 [[30h6| 45 8 33 45 M8 16 574
6255DA [160h6| 240 | 40 | 169 | 240 | M30| 52 [[35h6| 55 | 10 38 50 M8 16 | 847
6265DA [170h6| 300 | 40 | 179 300 | M30| 52 [|45h6| 70 14 | 48,5 70 M10 18 11170
6275DA [180h6| 330 | 45 | 190 [ 330 | M30| 52 |[45h6| 70 14 | 48,5 70 M10 18 |2160

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k
L2
v v2
Al
8 SrEv
i
N
m2 2
12 cl
A-A B-B
u2 u1

CNFX 6060DAE - 6125DBE

Slow speed shaft / Abtriebswelle

CNFX...

@b2 |@e2| f2 [@g| 12 | s2 | x2 | 22 |AE2 |@d2 | L2 |u2 | t2 | v | v2 |s21 | m2
0060DAE | g0 g6 | 98 | 4 [110] 73 | ms | 22| 6 | 00 |1aks| 30 | 5 | 16 | 25| 25 | m5| 16
6065DAE | °° 9 '
0070DAE | 80g6| 98 | 4 |110| 84 M6 | 22| 6 | o |20k6| 40 | 6 [225| 4 | 32 |m6]| 16
6075DAE | 9 '
GO90DAE 11 05 6| 134 | 6 | 150|120 | M8 | 25 | & |225°|25k6| 50 | & | 28 | 35 | 40 |M10]| 20
6095DAE | > 9 ' '
GT00DAE |1 0546 134 | 6 | 150|139 | Ms | 26 | 8 |22.5°|30ks| 60 | 8 | 33 |35 | 50 [M10] 20
6105DAE | > 9 ' '
6120DAE 1, 1096|180 | 14 | 204 | 154 [M10] 30 | 6 | 00 |35k6| 70 | 10 | 38 | 3,5 | 56 |M12| 24
6125DAE | -9 '
O12008E 11 40 96| 180 | 14 | 204 [ 154 |m10| 30 | 6 | 0 |35ks| 70 | 10 | 38 | 7 | 56 [m12| 24
6125DBE g
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
L* = Length of
. ) ) ) motor shaft
Input element High speed shaft portion / Antriebsseite - kg
CNFX... . . L* = Lange der
Antriebszubehor
Motorwelle
@al | @bl | c1 |@el| f1 k |@s1{@d1 | 11 [L1* ]| wu t1
sooon [— Lo mes | Dt T Lo Il D sl
6065DA ! - 14F7| 9 30 | 5Js9 (16,3
71/C140 140 | 95 H8 115 9
6070DA 63/A140 140 | 95 H8 115 9 |11F7| 7 23 | 4Js9 1128 7
71/C105 105 | 70H8 | 11 | 85 | 45([199] 6,6 6
6075DA 71/C140 140 | 95 Hs 115 9 14F7| 9 30 | 5Js9 (16,3 7
e 3 1 Y i D I SR i R E e
6095DA ’ - 14F7| 9 30 | 5Js9 (16,3
71/C140 140 | 95 H8 115 9
63/A140 140 | 95 H8 115 9 |1MF7| 7 23 [ 4Js9112,8
6100DA 71/C105 105 | 70H8 | 11| 85 | 45| 287 6,6 17
6105DA ' - 14F7| 9 30 | 5Js9 (16,3
71/C140 140 | 95 H8 115 9
6120DA 63/A140 140 [ 95 H8 115 9 |11F7| 7 23 | 4Js9 1128
11 4,5 | 313 , 28
6125DA 71/€105 105 | 70 H8 8 6.6 14F7| 9 30 | 5Js9 (16,3
71/C140 140 | 95 H8 115 9
63/A140 140 | 95 H8 1 115 327 9 [1MF7| 6 23 [ 4Js9112,8
71/A160 160 | 110 H8 130 9 [14F7| 9 30 [ 5Js9 (16,3 | 32
80/C120 120 | 80H8 | 13 | 100 6,6 197] 12 | 40 | 6159 | 218
6120DB 80/C160 160 [ 110 H8 12 130 45 9 33
6125DB 90/A200 200 | 130 H8 165 ’ 353 11 34
90/C140 140 [ 95H8 | 13 | 115 9 |24F7| 14 | 50 | 8Js9 | 273 32
90/C160 160 | 110 H8 12 130 33
90/A200 200 | 130 H8 165 11 34
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k
L2 X2
v v2
,Eazfjﬁj
A =
|-
i o
o N HED R R Ak
|
N
m2 2 o
12

Only size/nur Gré3e
6160DB, 6165DB

H i
N QL © |
§¥
d2 ‘ d1

CHFX 6130DBE - 6165DB

CHFX Slow speed shaft / Abtriebswelle

@b2 |@e2| f2 [@g | 12 | s2 | x2 | z2 |AE2 [@d2| L2 u2 | t2 v | v2 [s21 | m2
6130DBE 1659g6| 205 | 16 | 230 | 208 | M10 | 31 6 0° |50k6| 100 | 14 (53,5 10 | 80 |M16] 30
6135DBE 9 /
6130DCE 1659g6| 205 | 16 | 230 | 208 | M10 | 31 6 0° |50k6[ 100 14 |53,5( 10 | 80 [M16] 30
6135DCE 9 '
6140DCE 1659g6| 205 | 16 | 230 | 208 | M10 | 31 6 0° |50ke6| 100 14 |53,5( 10 | 80 [M16] 30
6145DCE 9 ,
6160DB
6165DB 200g6| 270 | 10 | 300 | 222 |M12]| 36 6 30° 160 h6] 90 18 | 64 0 80 |M10| 20
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
L* = Length of
CHEX.. Input eIemenE High speed shaft portion / Antriebsseite L*riotg:];za;ter kg
Antriebszubehor Motorwelle
@al | @bl cl [@el]| fi k [@s1|@d1 [ 11 [L1* ] ul t1
63/A140 140 | 95 H8 11 115 304 9 11F7| 6 23 14Js9112,8
71//A160 160 [ 110 H8 130 14F7( 9 30 [5Js9]16,3| 45
80/C120 120 | 80H8 | 13 [ 100 6,6
6130DB 80/C160 160 | 110 H8 12 130 45 9 |19F7| 12 | 40 [ 6Js9|21,8| 46
6135DB 80/A200 200 | 130 H8 165 ' 420 11 50
90/C140 140 | 95H8 | 13 | 115 9 45
90/C160 160 | 110 H8 12 130 24F7| 14 | 50 | 8Js9 | 27,3 | 46
90/A200 200 | 130 H8 165 11 50
71/A160 160 [ TTO0H8 ] 11 | 130 408 | 9 [14F7] 9 30 |5J59116,3 45
80/C120 120 | 80H8 | 13 [ 100 6,6
80/C160 160 | 110 H8 12 130 9 |19F7| 12 | 40 | 6Js9|21,8| 46
6130DC 80/A200 200 | 130 H8 165 | 45 | 434 | 11 50
6135DC 90/C140 140 | 95H8 | 13 | 115 9 45
90/C160 160 | 110 H8 12 130 24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3 | 46
90/A200 200 | 130 H8 165 11 50
100/112/C160 160 | T10H8 | 14 | 130 5 4441 9 |28F7| 18 | 60 31,3 | 46,5
71/A160 160 [ TTOH8 ] 11 | 130 408 | 9 |14F7| 9 30 [ 5Js9]16,3 26
80/C120 120 | 80H8 | 13 [ 100 6,6
80/C160 160 [ 110 H8 12 130 9 [19F7| 12 | 40 | 6Js9|21,8| 47
6140DC 80/A200 200 | 130 H8 165 4,5 11 50
6140DC 90/C140 140 | 95H8 | 13 | 115 433 9 46
90/C160 160 | 110 H8 12 130 24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3 47
90/A200 200 | 130 H8 165 11 50
100/112/C160 160 | 110H8 | 14 | 130 5 9 [28F7| 18 [ 60 31,3 47
71/A160 160 | T10H8 | 11 [ 130 448 | 9 |14F7| 9 30 | 5J59116,3 86
80/C120 120 [ 80H8 | 13 | 100 6,6
80/C160 160 | 110 H8 130 9 |19F7| 12 | 40 | 6Js9|21,8| 87
6160DB 80/A200 200 | 130 H8 12 165 | 4,5 11 91
474
6165DB 90/C140 140 | 95H8 | 13 | 115 9 86
90/C160 160 | 110 H8 12 130 24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3 | 87
90/A200 200 | 130 H8 165 11 91
100/112/C160 160 | T10H8 | 14 | 130 5 484| 9 |28F7| 18 | 60 31,3 | 88
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.

207  Sumitomo Drive Technologies



DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

4 xs1

L2

x2
“ %
T

~

9

- A = N ;,
- ST Tl T et
) h ‘ i

A @ “ 1 B77
i
LA 1
m2 f2 fl;jL o1
12
B-B
ul
i
K =
QP—
d1

CHFX 6160DC - 6195DB

CHFX Slow speed shaft / Abtriebswelle
T |eb2 e[ R Jagl 2 a2 [x2 |2 [AR2|l@d2] 2] w2 [ 2 ]v2]s21]m2
6160DC
200g6|270( 10 |300]222(228M12| 35| 6 |[30°(|60h6| 90 18 64 | 80 |M10| 20
6165DC
6170DC
6175DC 250g6(300| 12 |340(262|243 |M12| 41 8 (22,5170 h6| 90 20 |74.5] 80 [M12]| 24
6180DB
6185DB 28096330 12 |370(299|258 |M12| 42 | 8 |22,5{|80h6| 110 22 85 [ 100 |M12]| 24
6190DA 32096[380( 10 [430(365|284|M12| 41 | 12 | 15°||95h6|135| 25 |100]|125|M20| 34
6195DA
6190DB
6195DB 32096|380( 10 |430]365(284|M12| 41 | 12 [ 15°||95h6[135| 25 |100(125|M20| 34
L* = Length of
. . . . motor shaft
Input element High speed shaft portion / Antriebsseite N kg
CHFX... . . L* = Ldnge der
Antriebszubehéor
Motorwelle
@al | @bl cl |@el | f k 10s1 |@d1 L1* [ ul 11
80/A200 19F7] 12 40 | 6Js9 | 21,8
200 | 130H8| 13 |165| 45 (468 | 11 94
6160DC 90/A200 24F7 | 14 50 27,3
6165DC 8 Js9
100/112/C160 160 [ 110 H8 14 130 5 | 478 9 28 F7| 18 60 S 313 95
100/112/A250 250 | 180 H8 215 14 102
80/A200 19F7] 12 40 | 6Js9 | 21,8
200 | 130H8 | 13 |165| 45 | 515] 11 128
6170DC 90/A200 24F7| 14 | 50 27,3
6175DC
100/112/C160 160 [ 110 H8 14 130 5 | 525 9 28F7| 18 60 8 Js9 31,3 129
100/112/A250 250 | 180 H8 215 14 136
6180DB 90/A200 200 [ 130H8 | 11 [165] 4,5 577 11 [24F7| 14 50 8 Js9 27,31 180
6185DB 100/112/A250 250 [ 180H8 | 13 | 215 5 587 14 28F7| 18 60 31,3 [ 182
132/A300 300 [ 230H8 [ 17 [ 265 613 38 F7] 23 80 [10Js91143 ] 187
80/A200 635 19F7] 12 40 | 6Js9 [21,8] 243
6190DA 90/A200 200 | 130H8| 13 | 165] 4,5 635 " 24F7 | 14 50 27,3 248
6195DA 100/112/C160 160 | 110 H8 14 130 5 | 645 9 28F7| 18 60 8 Js9 313
100/112/A250 250 | 180 H8 215 14 257
6190DB 90/A200 200 | 130H8 | 11 | 165]| 45| 653 | 11 |24F7 14 50 8 Js9 27,3 | 247
6195DB 100/112/A250 250 [ 180 H8 | 13 | 215 5 663 14 28F7| 18 60 31,3 250
132/A300 300 [ 230H8 | 17 | 265 689 38F7| 23 80 [10Js9| 14,3 | 255
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k
A«E’O z2 x s2 L2 X2 L1
v2 o K
i
A 9 o B ,;,
= - ’kg
I R [ =
e | [
m2 f2 1
A-A B-B 12 cl

CHFX 6205DB - 6245DA

Slow speed shaft / Abtriebswelle

@b2 |@e2 | f2 [@Bg | 12 | s2 | x2 | z2 |AE2 |@d2| L2 | u2 12 v2 |s21 m2
6205DB 360 | 405 | 20 [448|410(M16|65.5| 12 | 15°| 100 165 | 28 | 106 [165|M20| 34
6215DA | 390 | 440 | 20 |485(423 |M18| 62 | 12 | 15°| 110 165 | 28 | 116 |165|M20| 34
6225DA | 420 | 475 | 20 | 526|454 |M20( 61 | 12 | 15°| 120 165 | 32 | 127 |165|M20| 34

6235DA | 455 | 510 | 20 [562]505|M20|58.5] 12 | 15°| 130 200 | 32 | 137 |200|M24| 41
6245DA | 500 | 560 | 25 |614|529|[M24| 57 | 12 | 15°[ 140 200 | 36 | 148 | 200 [M24]| 41

CHFX...

L* = Length of
. . ; . motor shaft
Input element High speed shaft portion / Antriebsseite v kg
CHFX... ] . L* = Lange der
Antriebszubehor
Motorwelle
@al | Ob1 cl |@el | f1 k |9@s1|0d1 L1* | ul t1
90/A 200 200 [ 130H8 | 11 | 165] 45705 11 [24F7( 14 | 50 8 Js9 27,3] 270
6205DB 100/112/A 250 250 180H8 | 13 | 215 5 715 14 28F7 ] 18 | 60 31,3| 272
132/A 300 300 ) 230H8 [ 17 [ 265 741 38F7] 23 | 80 | 10Js9|41,3[ 277
90/A 200 200 [ 130H8 | 11 | 165] 4,5 732 11 [24F7( 14 | 50 8 Js9 27,3] 351
6215DA 100/112/A 250 250 180H8 | 13 | 215 5 742 14 28F7 ] 18 | 60 31,3] 353
132/A 300 300 ) 230H8 [ 17 | 265 768 38F7] 23 | 80 | 10Js9]41,3[ 358
90/A 200 200 | 130H8 | 11 | 165] 45 773 | 11 |24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3 426
6225DA 100/112/A 250 250 180H8 | 13 | 215 5 783 14 28F7] 18 | 60 31,3]| 428
132/A 300 300 ) 230H8 [ 17 | 265 809 38F7]| 23 | 80 | 10Js941,3] 433
100/112/A 250 250 [ 180 H8 | 14 | 215 5 864 14 28F7] 18 | 60 | 8Js9 |31,3[ 540
6235DA 132/A 300 300 | 230H8 [ 16 | 265 876 38F7| 23 | 80 | 10Js9|41,3| 545
160/A 350 350 | 250 H8 | 16 | 300 6 |922| 18 |[42F7| 47 [110]12Js9 [45,3] 550
100/112/A 250 250 180H8 | 14 | 215 5 902 14 28F7 ] 18 | 60 | 8Js9 |31,3| 648
6245DA 132/A 300 300 ) 230H8 [ 16 | 265 924 38F7]| 23 | 80 | 10Js9]41,3] 653
160/A 350 350 | 250 H8 | 16 [ 300] 6 |960| 18 |42F7| 47 [110]12Js9 [45,3] 658
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte MaBe sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Malblatter
Universal mounting - 2 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k
L2 L1
v v2 vi
u2 - ul
>
IR i =
. d1
m2 o m1
2
12 c2
CNV 6060DAE - 6125DBE
CNV... @a2 [@b2 | 2 | @e2 | f2 Bg 12 k @s2 | z2 | AE2
6060DAE |05 s0js| 8 | 100 | 3 |110] 30 | 178 | o 6 30°
6065DAE )
6070DAE 1 6o |110j6] o | 130 | 3 | 110 52 | 194 | 11 4 | 45°
6075DAE J
G090DAE 1 5 1110j6] o | 130 | 3 | 150 | 63 | 258 | 11 4 | 45°
6095DAE )
6T00DAE | oo |110j6] o | 130 | 3 |150 | 73 | 283 | 11 4 | 45°
6105DAE J
6120DAE 1 505 |130j6| 13 | 165 | 4 | 204 | 84 | 308 | 11 6 30°
6125DAE J
6120DBE . i
6125DBE | 200 [130j6| 13 [ 165 | 4 | 204 | 84 | 327 | 11 6 30
NV Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle kg
@d2 [ L2 | u2 | t2 v | v2 | s21 m2 | @1 | L1 | ul | t vl [s11 | m1

6060DAE
c065DAE | 14K6| 25 | 5 | 16 | 25|25 | M5 | 16 |12k6| 25 | 4 |135| 22 | M4 | 8 5
6070DAE 1 k6| 40 | 6 [225] 4 |32 | M6 | 16 [12k6| 25 | 4 |135] 22 | mal| 8 | 67
6075DAE ' ' '
6090DAE
6095DAE | 25K6| 50 | 8 | 27 | 35| 40 | M10 | 20 |12k6( 25 | 4 |135| 22 | M4 | 8 | 11
GTO00DAE | 6l 60 | 8 |33 | 35|50 | mi0| 20 [12k6| 25 | 4 [135] 22 | ma| 8 | 13
6105DAE ' '
6T120DAE | o6l 70 [ 10 |38 | 7 | 56 | mM12| 24 |12k6| 25 | 4 |135] 22 | ma| 8 | 25
6125DAE '
O120D8E | .16l 70 [ 10 [ 38| 7 |56 | 12| 24 |14k 25| 5 | 16| 21 | ms| 10| 29
6125DBE
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Universal mounting - 2 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k
L2 Only size/nur Gré3e L1
v v2 6130DB - 6145DC v
: @a?
u
!¢ \_}*'*'*:-—! % U1
T D
o Oy oo s — HHIDS d
i | il f
d2 | |- & e d1
=
i m1
m2
f2
12 c2
Only size/nur GroBe
6160DB, 6165DB
AL
CHV 6130DBE - 6165DB
CHV... Pa2 [@b2 | 2 | @e2 | f2 Bg 12 k @s2 | z2 | AE2
6130DBE 260 [200f8] 15 230 4 230 | 106 | 394 11 6 0°
6135DBE
6130DCE 260 |200f8| 15 230 4 230 | 106 | 400 11 6 0°
6135DCE
6140DCE 260 [200f8]| 15 230 4 230 | 106 | 400 11 6 0°
6140DCE
6160DB ¢ o
6165DB 340 |270f8| 20 310 4 300 89 440 11 6 0
NV Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle kg
@d2 | L2 | u2 | t2 v | v2 | s21 m2 | @d1 | L1 | ul [t vl [s11 | m1
6130DBE 50k6|100| 14 [53,5| 10 | 80 | M16 30 [14k6| 25 5 16 21 M5 | 10 43
6135DBE !
6130DCE 50k6|100| 14 [53,5| 10 | 80 | M16 30 [14k6| 25 5 16 21 M5 | 10 44
6135DCE !
6140DCE 50k6]100| 14 53,5 10 [ 80 | M16 30 | 14k6| 25 5 16 21 M5 | 10 44
6145DCE !
6160DB
6165DB 60h6| 90 | 18 | 64 0 80 | M10 20 [14k6| 25 5 16 21 M5 | 10 82
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k
L2 L1
v2 V1
[e)]
1 T
. — - ul
u2 | - |5
\ (2] @\
o I R m—=cE B o= =l
! i -
- ‘ e
92 ,‘,DL 4 L d1
L
m2 m1
f2
12 c2
CHV 6160DC - 6195DB
CHV... @a2 [@b2 | 2 | @e2 | f2 Bg 12 L4 k [@s2] z2 | AE2
6160DC 1 540 [270f8| 20 [ 310 | 4 | 300 | 89 | 228 [463| 11| 6 | o
6165DC
6170DC 1 400 [316f8] 22 | 360 | 5 | 340 | 04 | 243 | s10| 14 | 8 |225°
6175DC !
6180DB | 430 |345f8| 22 [ 300 | 5 | 370 | 110 | 258 | 577 | 18 | 8 |225°
6185DB !
OT90DA 1 400 [a0ofs| 30 | 450 | 6 | 430 | 145 | 284 | 620 | 18 | 12 | 15°
6195DA
6190DB ‘ i
6195DB 490 |400f8] 30 | 450 6 430 | 145 | 284 | 653 | 18 12 15
W Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle kg
U led2] L2 Juw e [va]s2a1[mled [ fu] v [ vi st [m
6160DC
6165pC | 6ON6 | 80 | 18 | 64 | 80 |M10| 20 |19Kk6| 35 | 6 |21,5| 27 | M6 | 12 | 90
6170DC | o6 | 84 | 20 |74.5| 80 |M12| 24 [19k6| 35 | 6 |21,5| 27 | w6 | 12 | 125
6175DC : '
6180DB | oohe | 100 | 22 | 85 | 100 [M12| 24 |22k6| 40 | 6 | 245 | 34 | M8 | 16 | 17
6185DB '
OT90DA 1 o5 b6 | 125 | 25 | 100|125 |M20| 34 [19k6| 35 | 6 | 21,5 | 27 | M6 | 12 | 220
6195DA '
6190DB
6105Dg | 95 M6 | 125 | 25 | 100|125 [M20| 34 | 22k6| 40 | 6 | 245 | 34 | M8 | 16 | 240
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

u2
N Qo &
d2
m2
f2
12 c2
CHV 6205DB - 6275DA
CHV... @a2 [@b2 | 2 [@e2 | f2 Dg 12 L4 k |@s2| z2 | AE2
6205DB 455 [355f8| 30 | 405 5 448 | 204 - 705 | 22 8 0°
6215DA 490 [390f8| 35 | 440 7 485 | 203 - 731 | 24 8 0°
6225DA 535 [415f8] 35 | 475 10 526 | 210 - 773 | 27 8 0°
6225DB 535 [415f8] 35 | 475 10 526 | 210 - 860 | 27 8 0°
6235DA | 570 |450f8| 40 | 510 | 10 [ 562 | 250 - 883 [ 27 8 0°
6245DA | 635 |485f8| 40 | 560 | 10 [ 614 | 250 - 921 | 33 8 0°
6255DA | 685 |535f8[ 45 | 610 | 10 | 670 | 295 - |1081] 33 8 0°
6265DA 750 |570f8| 50 | 660 10 736 | 360 - 1243 39 8 0°
6275DA | 1160 [900f8] 60 | 1020 | 10 950 [ 355 - 1504| 39 8 |22,5°
CHV Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle kg

9 d2 L2 u2 | t2 [ v2 |s21 | m2 | @d1 | L1 ul t1 vl s11 mi
6205DB  [100h6| 165 | 28 | 106 | 165 | M20| 34 |22 k6| 40 6 | 245 34 M8 16 | 258
6215DA [110h6| 165 | 28 | 116|165 | M20| 34 |22 k6| 40 6 | 245 34 M8 16 | 333
6225DA [120h6| 165 | 32 | 127 | 165 | M20| 34 |22 k6| 40 6 | 245 34 M8 16 | 408
6225DB  [120h6| 165 | 32 | 127|165 | M20| 34 ||35h6| 55 | 10 38 50 M8 16 | 455
6235DA [130h6[ 200 | 32 | 137|200 | M24| 41 [[30h6]| 45 8 33 45 M8 16 | 510
6245DA [140h6[ 200 | 36 | 148|200 | M24| 41 |[[30h6| 45 8 33 45 M8 16 | 604
6255DA [160 h6| 240 | 40 | 169 ] 240 | M30| 52 ||35h6| 55 | 10 38 50 M8 16 | 925
6265DA [170h6[ 300 | 40 | 179300 [M30| 52 |[45h6| 70 | 14 | 485 | 70 | M10 | 18 [1265
6275DA [180h6| 330 | 45 | 190 | 330 | M30| 52 [[45h6| 70 | 14 | 485 | 70 | M10 | 18 | 2660

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Universal mounting - 2 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k
L2 L1

DR
m2
f2 c1
A-A B-B 12 c2
u2 ul

d2

2
|
N
<+
2
t1

CNVX 6060DAE - 6125DBE

Slow speed shaft / Abtriebswelle
CNVX...

Pa2 |@b2 | 2 |@e2| f2 |@Bqg | 12 [@s2] z2 |[AE2|@d2 | L2 [u2 | t2 | v [ Vv2 |s21|m2
6060DAE 120 (80J6| 8 [100| 3 | 110f 39 | 9 6 [30°(14k6| 25| 5 | 16|25 25| M5] 16
6065DAE ,
6070DAE 160 (110J6] 9 |130| 3 [110]| 52 | 11| 4 |45°|20k6[ 40| 6 [ 23| 4 |32 | M6| 16
6075DAE
6090DAE 160 |110J6] 9 |130| 3 |150| 63 | 11 | 4 |[45°[250k6| 50 [ 8 | 27 | 3,5 | 40 |[M10| 20
6095DAE ,
6100DAE 160 (110J6] 9 | 130| 3 [150| 73 | 11| 4 |45°|30h6| 60| 8 |33 |3,5| 50 |M10| 20
6105DAE ,
6120DAE 200 (130J6| 13 | 165| 4 (204 84 | 11| 6 |30°|35k6| 70 | 10 | 38 7 [ 56 [M12| 24
6125DAE
6120DBE 200 (130J6| 13 | 165| 4 [204]| 84 | 11| 6 |30°|35k6| 70 | 10 [ 38 7 [ 56 [M12| 24
6125DBE
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Universal mounting - 2 stage/Flange mount Beliebige Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
L* = Length of
Input element High speed shaft portion / Antriebsseite motor shaft
CNVX... p . ghsp P L* = Lange der kg
Antriebszubehor
Motorwelle
Pal | @bi1 cl |@el | f1 k [@s1|@d1 | 11 [L1* | wu t1
awoon [ Lo Losre | Tt T 1o oy L fasobeal ™
6065DA ' - 14F7]1 9 30 | 5Js9 16,3
71/C140 140 | 95 H8 115 9
croon [ oo fosre | st T e o7 s Lo el
6075DA ' - 14F7| 9 30 | 5Js9116,3
71/C140 140 | 95 H8 115 9
63/A140 140 | 95 H8 115 9 |11F7| 7 23 | 4Js9 1128 13
6090DA 71/C105 105 | 70H8 | 11 85 45 |263| 6,6
6095DA ' - 14F7]1 9 30 | 5Js9 16,3 13
71/C140 140 | 95 H8 115 9
6100DA 63/A140 140 | 95 H8 115 9 |1MF7] 7 23 [4Js9 12,8
71/C105 105 | 70H8 | 11 85 4,5 | 2871 6,6 15
! 14F7| 9 30 | 5Js9116,3
6105DA 71/C140 140 | 95 H8 115 9
63/A140 140 | 95 H8 115 9 |[1MF7| 7 23 41591128
6120DA 71/C105 105 | 70H8 | 11 85 4,5 |313] 6,6 27
6125DA ' — 14F7| 9 | 30 |5Js9 (16,3
71/C140 140 | 95 H8 115 9
63/A140 140 | 95 H8 11 115 37| 9 11F7] 6 23 | 4Js9 1128
71/A160 160 | 110 H8 130 14F7| 9 30 | 5Js9]16,3 31
80/C120 120 | 80H8 [ 13 [ 100 6,6
6120DB 80/C160 160 | 110 H8 12 130 45 9 [19F7| 12 | 40 | 6Js9 21,8 32
6125DB 80/A200 200 | 130 H8 165 ' 353 11 34
90/C140 140 | 95H8 | 13 | 115 9 31
90/C160 160 | 110 H8 12 130 24F7] 14 | 50 [ 81Js9 | 27,3 32
90/A200 200 | 130 H8 165 11 34
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN 1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount

Getriebe-Mal3blatter
Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

k

L2 Only size/nur GroBe
v v2 6130DB - 6145DC
\@JI**H}
A —
-
i (o))
Q| N —
|
r a
7:57’@/—\_—;4[:—
m2
cl
f2
A-A B-B 12 c2
2 1 Only size/nur Gré3e
u u 6160DB, 6165DB

o ++ 7
N[ \! -
= Vi e [
d2 d1 1 J/ sl

CHVX 6130DBE - 6165DB
Slow speed shaft / Abtriebswelle
CHVX...

@a2 |@b2 | 2 |@e2| f2 [@Bg | 12 |@s2| z2 |AE2|[@d2 | L2 [u2 | t2 | v | v2 |s21 | m2
6130DBE 260 (200f8| 15| 230 4 [230|106| 11| 6 | 0° |50k6[100| 14 (53,5 10 | 80 [M16| 30
6135DBE ,
6130DCE 260 (200f8| 15| 230 4 | 230|106 11 6 0° |50ké6|100( 14 [53,5] 10 | 80 |M16| 30
6135DCE !
6140DCE 260 |200f8| 15 (230| 4 | 230 106( 11 6 0° |50ke|100( 14 [53,5] 10 | 80 |M16| 30
6145DCE !
6160DB

340 (270f8| 20 [ 310 4 |[300| 89 [ 11| 6 | 0° |60h6[ 90 | 18 | 64| O | 80 [M10| 20
6165DB
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
L* = Length of
High d shaf ion / Antriebssei motor shaft K
CHVX... Input element igh speed shaft portion / Antriebsseite L* = Linge der g
Antriebszubehor Motorwelle
Pal D b1 cl |@el | f1 k [@s1]0d1 | 11 [L1*] ul t1
63/A140 140 [ 95 H8 11 115 304| 9 1MF7] 6 23 14Js9112,8
71//A160 160 [ 110 H8 130 14F7]1 9 30 | 5Js9]16,3| 46
80/C120 120 | 80 H8 13 [ 100 6,6
6130DB 80/C160 160 | 110 H8 12 130 45 9 |19F7( 12 | 40 | 6Js9|21,8| 47
6135DB 80/A200 200 | 130 H8 165 ' 420 11 50
90/C140 140 | 95 H8 13 | 115 9 46
90/C160 160 | 110 H8 12 130 24F7| 14 | 50 | 8Js9 | 27,3 | 47
90/A200 200 [ 130 H8 165 11 50
71/A160 160 [ TT0H8 | 11 | 130 408 9 |14F7 9 30 [5J59]16,3 46
80/C120 120 | 80 H8 13 [ 100 6,6
80/C160 160 | 110 H8 12 130 9 |19F7( 12 | 40 | 6Js9|21,8| 47
6130DC 80/A200 200 | 130 H8 165 | 4,5 433 11 50
6135DC 90/C140 140 | 95 H8 13 | 115 9 46
90/C160 160 | 110 H8 12 130 24F71 14 | 50 8 Js9 27,3 47
90/A200 200 | 130 H8 165 11 50
100/112/C160 160 [ TT0H8 | 14 | 130 5 4441 9 |28F7] 18 | 60 31,3 | 48
71/A160 160 [ TT0H8 | 11 | 130 408 9 |14F7| 9 30 [ 5Js9]16,3 46
80/C120 120 | 80 H8 13 [ 100 6,6
80/C160 160 | 110 H8 12 130 9 |19F7( 12 | 40 | 6Js9|21,8| 47
6140DC 80/A200 200 | 130 H8 165 | 4.5 11 50
6140DC 90/C140 140 | 95 H8 13 | 115 433 9 46
90/C160 160 | 110 H8 12 130 24F7 | 14 | 50 8 Js9 27,3 47
90/A200 200 [ 130 H8 165 11 50
100/112/C160 160 | T1T0H8 [ 14 [ 130 5 9 |28F7]| 18 | 60 31,3 48
71/A160 160 [ TT0H8 | 11 | 130 4481 9 |14F7| 9 30 [5J59]16,3 87
80/C120 120 | 80 H8 13 | 100 6,6
80/C160 160 [ 110 H8 130 9 |19F7( 12 | 40 | 6Js9]21,8| 88
12
6160DB 80/A200 200 | 130 H8 165 | 4,5 11 91
474
6165DB 90/C140 140 | 95 H8 13 [ 115 9 87
90/C160 160 | 110 H8 12 130 24F71 14 | 50 8 Js9 27,3 88
90/A200 200 [ 130 H8 165 11 91
100/112/C160 160 [ TT0H8 | 14 | 130 5 4841 9 |28F7] 18 | 60 31,3 89
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k
L2
v2
LY
I ﬁFE:) -
} |
——
A
m2
A-A B-B 2
u2 ul 12 2
|
o =
i
d2 d1
CHVX 6160DC - 6195DB
CHVX Slow speed shaft / Abtriebswelle
o [ga2 [@b2 | 2 |@e2 | f2 [@Bg | 12 | L4 [@s2] 2 [AE2|[@d2 [ L2 [u2 | t2 w2 [s21 [ m2
6160DC
340 [270f8| 20 | 310 | 4 | 300 | 89 |[228| 11 | 6 | 0° |l60h6| 90 | 18 | 64 | 80 [ M10| 20
6165DC
6170DC
6175pC | 400 |316f8] 22 | 360 | 5 | 340 | 94 | 243 | 14 | 8 |225°|70h6| 90 | 20 |74,5| 80 | M12 | 24
6180DB
c1gspp | 430 |345f8| 22 | 390 | 5 | 370 | 110 | 258 | 18 | 8 |22,5°|80h6|110| 22 | 85 | 100 [ M12 | 24
6190DA
6195pp | 490 |400f8| 30 | 450 | 6 | 430 | 145 | 284 | 18 | 12 | 15° |95h6| 135| 25 | 100 | 125 [ M20 | 34
6190DB
c195pp | 490 |400f8| 30 | 450 | 6 | 430 | 145 | 284 | 18 | 12 | 15° |95h6| 135| 25 | 100 | 125 [ M20 | 34
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

L* = Length of
motor shaft
High speed shaft portion / Antriebsseite «
CHVX,_. |np.ut element g p p L* = Lange der kg
Antriebszubehor Motorwelle
Qal | @bl | c1 |@el | f1 k [@s1]|@d1 11 |L1* | ul t1
80/A200 19F7( 12 40 | 6Js9 | 21,8
200 |130H8| 13 | 165 4,5 | 468 11 - 97
6160DC 90/A200 24F7| 14 50 27,3
6165DC 8 Js9
100/112/C160 160 | 110 H8 14 130 5 | 478 9 28F7| 18 60 S 313 98
100/112/A250 250 | 180 H8 215 14 102
80/A200 19F7( 12 [ 40 | 6Js9 | 21,8
200 |130H8| 13 | 165 4,5 | 515 11 131
6170DC 90/A200 24F7| 14 50 27,3
6175DC
100/112/C160 160 | 110 H8 14 130 5 55 9 28F7| 18 60 8 Js9 313 132
100/112/A250 250 | 180 H8 215 14 136
6180DB 90/A200 200 |[130H8| 11 | 165 4,5 | 577 | 11 [24F7| 14 50 8 Js9 27,3 185
6185DB 100/112/A250 250 [180H8]| 13 | 215 5 587 14 28F7| 18 60 31,3 187
132/A300 300 |230H8| 17 | 265 613 38F [ 23 [ 80 |10Js9({41,3]| 192
80/A200 19F7| 12 [ 40 | 6Js9 | 21,8| 245
6190DA 90/A200 200 1130H8 | 13 11651 4,51 635 11 24F7| 14 50 27,3 248
6195DA 100/112/C160 160 | 110 H8 130 9 8 Js9 253
14 5 | 645 28F7| 18 | 60 31,3
100/112/A250 250 | 180 H8 215 14 257
6190DB 90/A200 200 [130H8| 11 | 165]| 4,5 | 653 | 11 [24F7| 14 50 8 Js9 27,3 | 252
6195DB 100/112/A250 250 |180H8| 13 | 215 5 663 14 28F7| 18 60 31,3 | 255
132/A300 300 |130H8| 17 | 265 689 38F7| 23 80 | 10Js9[41,3| 260
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Horizontal mounting - 2 stage/Flange mount Horizontale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
k
L2 z2 X 82 AE2
R N =
m2
A-A B-B f2 ct
u2 ut 12 c2
N A N =
I
d2 ] d1
CHVX 6205DB - 6245DA
Oil bath lubrication / Oltauchschmierung
CHVX... Slow speed shaft / Abtriebswelle
@a2 | @b2 | c2 [Pe2|f2 |[@g | 12 |@s2]| z2 |AE2 || @d2 | L2 [ u2 | t2 | v2 |s21 | m2
6205DB | 455 [355f8| 30 [ 405| 5 [ 448|204 | 22| 8 [15°|[100h6[165| 28 [106| 165 |M20| 34
6215DA | 490 |390f8[ 35440 | 7 [485[203| 24| 8 | 15°||110h6|165| 28 | 116|165 |M20| 34
6225DA | 535 |415f8| 35| 475| 10| 526|210 27 | 8 | 15°|120h6|165| 32 | 127|165 |M20| 34
6235DA | 570 [450f8| 40 | 510 | 10| 562|250 | 27 | 8 | 15°[|[130h6|200| 32 (137200 |M24| 41
6245DA | 635 |4858| 40 [ 560 | 10| 614 [ 250 | 33 | 8 | 15°[[140 h6|200| 36 | 148|200 [M24] 41
L* = Length of motor
. . . . shaft
CHVX... Inp.ut elemenf High speed shaft portion / Antriebsseite L* = Linge der kg
Antriebszubehor Motorwelle
@al | @b1 cl |@el | fl k |@s1]|@d1 | L1 [L1* ul 11
90/A200 200 | 130H8 | 11 | 165] 45 |705| 11 |24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3| 275
6205DB 100/112/A250 250 | 180 H8 | 13 | 215 5 715 14 28F7] 18 | 60 31,3 277
132/A300 300 230 H8 | 17 | 265 741 38F7] 23 | 80 [10Js9]41,3| 282
90/A200 200 [ 130H8 | 11 | 165]| 45 [732] 11 [24F7| 14 [ 50 8 Js9 27,3] 356
6215DA 100/112/A 250 250 | 180 H8 | 13 | 215 5 742 14 28F7] 18 | 60 31,3] 358
132/A300 300 | 230 H8 | 17 | 265 768 38F7| 23 | 80 [10Js9[41,3| 363
90/A200 200 | 130H8 | 11 | 165]| 45| 773 | 11 |24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3| 431
6225DA 100/112/A250 250 | 180 H8 | 13 | 215 5 783 14 28F7] 18 | 60 31,3] 433
132/A300 300 230 H8 | 17 | 265 809 38F7) 23 | 80 [10Js9]41,3] 438
100/112/A250 250 [ 180 H8 | 14 | 215 5 864 14 28F7| 18 | 60 | 8Js9 [31,3] 549
6235DA 132/A300 300 | 230 H8 16 265 876 38F7( 23 | 80 [ 10Js9(41,3]| 554
160/A350 350 | 250 H8 300| 6 |922| 18 |42F7| 47 [110]12Js9[45,3] 559
100/112/A250 250 [ 180H8 | 14 | 215 5 902 14 28F7] 18 | 60 | 8Js9 |31,3| 657
6245DA 132/A300 300 | 230 H8 16 265 924 38F7] 23 | 80 [10Js9]41,3| 662
160/A350 350 | 250 H8 300 6 [960| 18 |42F7| 47 [110]12Js9]45,3]| 667
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount

Getriebe-Mal3blatter
Vertikale Einbaulage — 2-stufig/Flanschmontage

- « s11 =
Only size = > E
nur Gré3e :
6160DB i,4‘ ——
Ny
6165DB B:*W A‘B
‘ | ‘
f ] ! : )
Only size l i 9 l
nur GroRe Tt \ J
*  6130DB-"/ @ |
6145DC ‘ ( q
i il
N Aif_ ﬁfiA N o
— > i -
T
L
\ A-A B-B
> s21 ¢ @
b2 N
a2 S e S [ [
x|
CVV 6130DBE - 6165DB
Cvv...
Pa2 | @b2 | 2 [@e2| f2 | Bg | 12 k [@s2] z2 |AE2
6130DBE 260 (2008 15 [ 230| 4 | 230106394 11| 6 | 0°
6135DBE
6130DCE 260 |1200f8| 15 | 230| 4 |230(|106|400| 11 6 0°
6135DCE
6140DCE 260 [200f8| 15 | 230 | 4 [230| 106|400 11 6 0°
6145DCE
6160DB . s
6165DB 340 [270f8| 20 [ 310 4 [ 300 89 | 440 11 6 0
ow Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle c
g
@d2{ L2 Ju2 | t2 | v |v2 [s21 |m2|@dl | LT |ul |t |vl |s1l]|ml
6130DBE 50k6| 91 | 14 |53,5( 10 | 80 |M16| 30 [14k6| 25| 5 | 16| 16 [ M5 | 10 | 43
6135DBE !
6130DCE 50k6| 91 | 14 |53,5| 10 | 80 |M16| 30 |14k6| 25| 5 | 16| 16 | M5 | 10 | 44
6135DCE !
6140DCE 50k6| 91 | 14 |53,5| 10 | 80 |[M16| 30 |14k6| 25| 5 |16 | 16 | M5 | 10 | 44
6145DCE !
6160DB
6165DB 60h6| 80 | 18 | 64 0 80 |M10| 20 |14k6| 25| 5 [16] 16 | M5 ] 10 | 82

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2

Where installation space is restricted, contact

Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions.

Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount

E

Getriebe-Mal3blatter
Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

o
3]
N
A-A B-B
S
N
N o~
a2 5l | © S| M. s
x4
* Lubrication fittings may have different positions dependent on frame size.
Die Schmierarmaturen sind, je nach GetriebegréB3e, an verschiedenen Positionen.
Bei Fettschmierung (untersetzungsabhangig) entfallen die Schmierarmaturen.
** Frame size 6190/6195 may use 2 pumps dependent on ratio.
Bei Gro3e 6190DA-6195DB sind, je nach Untersetzung, auch 2 Pumpen mdglich.
CVV 6160DC - 6195DB
W Jgaa |22 |dea| 2 |Bg | 2 | k| n @s2] 2 |aAr
6160DC 340 |270f8| 20 | 310 4 300 89 | 463 (196|200 11 6 0°
6165DC
6170DC 400 [316f8| 22 | 360 5 340 94 | 510 | 218|225 14 8 |[225°
6175DC ’
618008 430 [345f8| 22 | 390 5 370 | 110 | 577 | 233 | 240 | 18 8 |[225°
6185DB ’
6190DA .
6195DA 490 |400f8| 30 | 450 6 430 | 145 | 629 | 255 270 | 18 12 15
6190D8 490 [400f8| 30 | 450 6 430 | 145 | 653 | 255 270 | 18 12 15°
6195DB
w Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle kg
U led2] 2 Juw ] ]va st [mf@d [ Jur ] ot [ vt [ s11 [ m
6160DC 60 h6 80 18 | 64 80 | M10| 20 [19k6| 35 6 21,5 27 M6 12 90
6165DC ’
6170DC
6175DC 70 h6 84 20 | 745 80 | M12| 24 [[19k6| 35 6 21,5 27 M6 12 125
6180DB
80h6 | 100 | 22 | 85 | 100 | M12| 24 [[22k6| 40 6 24,5 34 M8 16 171
6185DB
6190DA 95h6 | 125 | 25 | 100|125 | M20| 34 [[19k6| 35 6 21,5 27 M6 12 229
6195DA ’
6190DB
95h6 | 125 [ 25 [ 100 | 125 [ M20| 34 [[22k6 | 40 6 24,5 34 M8 16 240
6195DB
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

B B view rotated
f gedreht gezeichnet ~

! N

| > t2

I

s21 o~ o . o .
c * Lubrication fittings may have different positions dependent on frame size.
b2 Die Schmierarmaturen sind, je nach GetriebegréBe, an verschiedenen Positionen.
a2 Bei Fettschmierung (untersetzungsabhdngig) entfallen die Schmierarmaturen.
** Size 6275DA requires an external pump.

X * Bei der Grof3e 6275DA wird eine externe Pumpe eingesetzt.

CVV 6205DB - 6275DA

CW... @a2 |@b2 | 2 [@e2 | f2 | @g | I2 k | 1 [ r2 [@s2 ] 22 | AR2
6205DB 455 |355f8| 30 | 405 5 448 | 204 [ 705 | 341 | 287 | 22 8 0°
6215DA 490 (390f8| 35 | 440 7 485 | 203 [ 731 | 348 | 306 | 24 8 0°
6225DA 535 |415f8| 35 | 475 10 526 | 210 | 773 | 352 | 326 | 27 8 0°
6225DB 535 |415f8| 35 | 475 10 526 | 210 | 860 | 352 | 326 | 27 8 0°
6235DA 570 |450f8| 40 | 510 10 562 | 250 | 883 | 359 | 344 | 27 8 0°
6245DA 635 |485f8| 40 | 560 10 614 | 250 [ 921 | 370 | 371 33 8 0°
6255DA 685 |535f8| 45 | 610 10 670 | 295 |1081| 395|399 33 8 0°
6265DA 750 |570f8| 50 | 660 10 736 | 360 [1243]| 427 | 431 39 8 0°
6275DA | 1160 [900f8] 60 | 1020 | 10 950 | 355 |1504( 610 | 613 | 39 8 22,5°

Slow speed shaft / Abtriebswelle High speed shaft / Antriebswelle

CW... kg

@ d2 L2 u2 | t2 [ v2 [s21 | m2 |[@d1 | L1 ul t1 v s11 m1

6205DB  [100h6| 165 | 28 | 106 [ 165 | M20| 34 |[22 k6| 40 6 | 245 | 32 M8 16 | 258

6215DA [110h6| 165 | 28 | 116 [ 165 | M20| 34 |[22 k6| 40 6 | 245 | 32 M8 16 | 333

6225DA [120h6]| 165 | 32 | 127|165 | M20| 34 |[22k6| 40 6 | 245 | 32 M8 16 | 408

6225DB  [120h6| 165 | 32 | 127 [ 165 | M20| 34 |35h6| 55 [ 10 38 50 M8 16 | 455

6235DA [130h6| 200 | 32 | 137|200 | M24| 41 |30h6| 45 8 33 45 M8 16 | 510

6245DA [140h6| 200 | 36 | 148 | 200 | M24 | 41 ||30h6| 45 8 33 45 M8 16 | 604

6255DA [160h6| 240 | 40 | 169 | 240 | M30| 52 |35h6| 55 [ 10 38 50 M8 16 | 925

6265DA [170h6| 300 | 40 | 179|300 | M30| 52 ||45h6| 70 | 14 [ 485 | 70 | M10 | 18 [1265

6275DA |180 h6| 320 | 45 [ 190 | 330 | M30| 52 |[45h6| 70 | 14 | 485 | 70 | M10 | 18 | 2660

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Maf3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions

Vertical mounting - 2 stage/Flange mount

L1
11

y

al

b1

1

cl

Getriebe-Mal3blatter
Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

Only size
nur GréB3e . | ‘
6160DB RNV
6165DB 7 il
Only size !
nur GroBe g i F_
s 6130DB - | g |
zz 6145DC | ‘ \
= e | i
‘ 9 4 xs1 Y
o i I
T T
o o AV | 1A & o B-B
i
I
s21 /'}CAJ
g b=
b2 E S
a2 t1
x |
CVVX 6130DBE - 6165DBG
Slow speed shaft / Abtriebswelle
CVVX...

@a2 |@b2 | 2 |@e2| f2 |@g | 12 |@s2| z2 |AE2|[@d2 | L2 [u2 | t2 [ v [ v2 |[s21 | m2
6130DBE 260 [200f8] 15 | 230 4 [230] 106| 11 6 0° [[50ke| 91 | 14 |53,5( 10 | 80 [M16| 30
6135DBE !
6130DCE o
6135DCE 260 [200f8] 15 | 230 4 [230] 106| 11 6 0° [[50k6| 91 | 14 |53,5| 10 | 80 [M16| 30
6140DCE 260 |200f8| 15 | 230 4 |230| 106 11 6 0° [[50k6| 91 | 14 | 53,5 10 | 80 [M16| 30
6145DCE !
6160DB

340 |270f8( 20 | 310| 4 (300 89 | 11| 6 | 0° [[60h6| 80 | 18 | 64 | O | 80 [M10| 20
6165DB
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
L* =Length of
High speed shaft portion / Antriebssei motorshaft
— Input element igh speed shaft portion / Antriebsseite L* = Lange der g
Antriebszubehor Motorwelle
@al | @bl cl |@el | fi k [@s1|@d1 | 11 [L1* | ul t1
63/A140 140 [ 95 H8 11 115 303 9 11F7] 6 23 | 4Js9 1128
71/A160 160 [ 110 H8 130 14F7] 9 30 | 5Js9 16,3 | 48
80/C120 120 | 80 H8 100 6,6
6130DB 80/C160 160 | 110 H8 130 45 9 [19F7( 12 | 40 | 6Js9|21,8| 49
6135DB 80/A200 200 | 130 H8 12 165 ' 419 11 50
90/C140 140 | 95 H8 115 9 48
90/C160 160 | 110 H8 130 24F7 | 14 | 50 | 8Js9 | 27,3 | 49
90/A200 200 | 130 H8 165 11 50
71/A160 160 [ TT0H8 ] 11 | 130 4071 9 |14F7| 9 30 | 5Js9]16,3 48
80/C120 120 | 80 H8 100 6,6
80/C160 160 | 110 H8 130 9 [19F7| 12 | 40 | 6Js9|21,8| 49
6130DC 80/A200 200 | 130 H8 12 165 | 4,5 433 11 50
6135DC 90/C140 140 | 95 H8 115 9 48
90/C160 160 | 110 H8 130 24F7( 14 | 50 8 Js9 27,3 | 49
90/A200 200 | 130 H8 165 11 50
100/112/C160 160 [ TT0H8 | 14 | 130 5 4431 9 |28F7] 18 | 60 31,3 49
71/A160 160 [ TT0H8 ] 11 | 130 4071 9 |14F7| 9 30 | 5Js9]16,3 48
80/C120 120 | 80 H8 100 6,6
80/C160 160 | 110 H8 130 9 [19F7| 12 | 40 | 6Js9 21,8 49
6140DC 80/A 200 200 [ 130H8 | 15 [ 165 | 45 | 433 [ 11 50
6140DC 90/C140 140 | 95 H8 115 9 48
90/C160 160 | 110 H8 130 24F7] 14 | 50 8 Js9 27,3 49
90/A200 200 | 130 H8 165 11 50
100/112/C160 160 | T1T0H8 | 14 [ 130 5 443 9 |28F7] 18 | 60 31,3 49
71/A160 160 [ TT0H8 ] 11 | 130 4471 9 |14F7| 9 30 | 5Js9]16,3 89
80/C120 120 [ 80 H8 100 6,6
80/C160 160 | 110 H8 130 9 [19F7( 12 | 40 | 6Js9|21,8| 90
6160DB 80/A200 200 | 130 H8 12 165 | 4.5 473 11 91
6165DB 90/C140 140 | 95 H8 115 9 89
90/C160 160 | 110 H8 130 24F7] 14 | 50 8 Js9 27,3 90
90/A200 200 | 130 H8 165 11 91
100/112/C160 160 [ TT0H8 | 14 | 130 5 4831 9 |28F7] 18 | 60 31,3 90
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount

I

1

c1

c2

12

* Lubrication fittings may have different positions dependent on frame size.
Die Schmierarmaturen sind, je nach GetriebegroBe, an verschiedenen Positionen.

s21

m2

Getriebe-Mal3blatter
Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

Bei Fettschmierung (untersetzungsabhéngig) entfallen die Schmierarmaturen.

** Frame size 6190/6195 may use 2 pumps dependent on ratio.

Bei GroRe 6190DA-6195DB sind, je nach Untersetzung, auch 2 Pumpen méglich.

X

z2 xs2

CVVX 6160DC - 6195DB

u2

u1

d2

d1

Slow speed shaft / Abtriebswelle

CVVX...
Qa2 [@b2 | 2 |@e2| f2 [@g | 12 [ r1 | r2 |@s2| z2 | AE2 [[@d2 [ L2 | u2 [ t2 | v2 | 521 | m2
6160DC
6165DC 340127018 20 | 310| 4 | 300| 89 | 196 | 200 | 11 6 0° ||60h6| 90 | 18 | 64 | 80 | M10 | 20
6170DC
6175DC 400 (3168 22 | 360 | 5 |340| 94 (218 225]| 14| 8 |22,5°(70h6| 90 | 20 | 75 | 80 | M12 | 24
6180DB
6185DB 4301345f8| 22 [ 390 5 | 370110233 (240 18 | 8 |22,5°80h6[110| 22 | 85 (100 M12 | 24
6190DA
6195DA 490 1400f8| 30 [ 450 6 |430|145|255(270| 18 | 12| 15° [95h6([135( 25 [100(125( M20 | 34
6190DB
6195DB 490 [400f8| 30 | 450 | 6 | 430|145(255(270] 18 | 12| 15° |[95h6|135| 25 |100(125| M20 | 34
Bitte Hinweise zu den MaBblattern im Kapitel
+Allgemeine Information” beachten.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage

L* = Length of
. : : : motor shaft
W Inp.ut eIemenE High speed shaft portion / Antriebsseite L* = Linge der o
Antriebszubehor Motorwelle
@al | @bl | cl [@el | 1 k |9s1]|@d1 | 11 [L1*] ul t1
80/A200 T9F7| 12 | 40 | 6J59 | 21,8
6160DC 90/A200 200 | 130H8 | 13 | 165| 4,5 | 468 | 11 54F71 14 | 50 27.3 98
6165DC 100/112/C160 160 | 110 H8 130 9 8 Js9 99
100/112/A250 550 780 A8 14 315 5 |478 T4 28F7] 18 | 60 31,3 T02
80/A200 19F7] 12 |1 40 | 6Js9 | 21,8
6170DC 90/A200 200 | 130H8 [ 13 | 165| 4,5 | 515 11 54F71 14 | 50 27.3 132
6175DC 100/112/C160 160 | 110 H8 130 9 8 Js9 133
T 00/112/A250 5To 1780 A8 ] 4 3751 ° 525 T4 28F7| 18 | 60 31,3 136
6180DB 90/A200 200 | 130H8 [ 11 |165]| 4,5 | 577 11 |24F7] 14 ] 50 8 Js9 27,3| 186
6185DB 100/112/A250 250 | 180 H8 [ 13 | 215 5 587 14 28 F7] 18 | 60 31,3] 188
132/A300 300 | 230H8 | 17 | 265 613 38F71 23 180 110Js9[41,3] 193
80/A200 635 19F7| 12 | 40 | 6Js9 | 21,8] 246
6190DA 90/A200 200 1 130H8 | 13 1165 4.5 635 1 24F7] 14 | 50 27,3 249
8 Js9
6195DA 100/112/C160 160 | 110 H8 14 130 5 | 645 9 28F71 18 | 60 313 254
100/112/A250 250 | 180 H8 215 14 257
6190DB 90/A200 200 | 130 H8 [ 11 | 165| 4,5 | 653 11 [24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3 253
6195DB 100/112/A250 250 | 180 H8 [ 13 | 215 5 663 14 28 F7] 18 | 60 31,3 256
132/A300 300 [ 130H8 | 17 | 265 689 38F7] 23 | 80 | 10Js9]|41,3| 261
Keys and keyways according to DIN 6885 page 1 Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2 Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Where installation space is restricted, contact Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions. Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions Getriebe-Mal3blatter
Vertical mounting - 2 stage/Flange mount Vertikale Einbaulage - 2-stufig/Flanschmontage
Y + X 72 x s2

1

g
f1
c1

; 1 . view rotated
gedreht gezeichnet

L1

L2
v2

* Lubrication fittings may have different positions dependent on frame size.

Die Schmierarmaturen sind, je nach GetriebegroRe, an verschiedenen Positionen.
Bei Fettschmierung (untersetzungsabhdngig) entfallen die Schmierarmaturen.

CVVX 6205DB - 6245DA

Slow speed shaft / Abtriebswelle
CVVX...

Pa2 | @b2 |2 |@e2|f2|@g | 12 [r1 | r2 |@s2|z2 |AE2| @d2 | L2 |u2 | t2 | v2 |s21 | m2

6205DB | 455 [355f8| 30| 405 | 5 | 448 |204|341|287| 22 | 8 | 15°[|100 h6| 165 | 28 | 106 | 165 |M20| 34
6215DA | 490 [390f8| 35| 440 | 7 | 485|203|348|306| 24 | 8 | 15°[|110h6|165| 28 | 116|165 |M20| 34
6225DA | 535 [415f8| 35| 475 | 10| 526 |{210|352|326| 27 | 8 | 15°[|120 h6|165| 32 | 127|165 |M20| 34
6235DA | 570 |450f8| 40| 510 (10| 562 |250|359|344| 27 | 8 | 15°[|130 h6|200| 32 | 137|200 |M24| 41
6245DA | 635 |485f8| 40| 560 | 10 | 614 [250|370|371| 33 | 8 | 15°|140 h6{200| 36 | 148 | 200 |M24| 41
VX A:‘:E:L:lzr;;r:;r High speed shaft portion / Antriebsseite kg

@al | @bl ¢l [@el | f1 k |@s1]|@d1 [ L1 [L1*]| ul t1

90/A 200 200 | 130H8 | 11 | 165( 4,5 705 11 |24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3 | 275

6205DB 100/112/A250 | 250 180H8| 13 |215| . |715] ., [28F7] 18 | 60 31,3 277
132/A 300 300 | 230H8| 17 | 265 741 38F7| 23 [ 80 | 10Js9|41,3| 282

90/A 200 200 | 130H8 | 11 | 165| 4,5 |732| 11 |24F7| 14 | 50 8 Js9 27,31 356

6215DA 100/112/A 250 250 | 180H8| 13 | 215 5 742 14 28F7| 18 | 60 31,3] 358
132/A 300 300 | 230H8| 17 | 265 768 38F7| 23 | 80 |10Js9]41,3| 363

90/A 200 200 | 130H8 | 11 | 165| 4,5 | 773 | 11 |24F7| 14 | 50 8 Js9 27,3 | 431

6225DA 100/112/A 250 250 | 180H8| 13 | 215 5 783 14 28F7| 18 | 60 31,3 | 433
132/A 300 300 | 230H8| 17 | 265 809 38F7| 23 [ 80 | 10Js9|41,3| 438

100/112/A 250 250 | 180 H8| 14 | 215 864 28F7| 18 | 60 31,3 | 549

5 14 8 Js9

6235DA 132/A 300 300 | 230 H8 16 265 876 38F7| 23 | 80 41,3 ] 554
160/A 350 350 | 250 H8 300| 6 |922| 18 |42F7| 47 [110[12Js9|45,3| 559

100/112/A 250 250 | 180 H8| 14 | 215 902 28F7| 18 | 60 31,3| 657

5 14 8 Js9

6245DA 132/A 300 300 | 230 H8 16 265 924 38F7| 23 | 80 41,3 662
160/A 350 350 | 250 H8 300| 6 | 960 | 18 |42F7| 47 [110(12Js9(45,3| 667
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions
Slow speed shaft

--—
\ V2
T
I
1]
m2
L2

A

[
@DT

Getriebe-Mal3blatter
Abtriebswelle

——
size tolerance tolerance tolerance tolerance
GroBe type &2 Toleranz D | L2]s21)m2 t Toleranz u2 Toleranz h Toleranz v v2
6060 |6060DA +0,012 +0,1 0 0
6065 |6065DA| = | 14M0| o001 | 20|30 M6 3 0 > | 0030 | ° | 003 | °|%
+0,015 +0,1 0 0
6070 |6o7opa| E | 20%6 | To00s | 30|30 | Me| 16| 35 " 6 | o030 | 5| w000 | 4|22
6075 |6075DA
G |1oke| 9015 |30 | 30| me|16|35] O 6 0 6 0 0|25
+0,002 0 -0,030 -0,030
6080 +0,015 +0,2 0 0
e0s E [25k6 | [0y | 45| 50 [Mi0] 20| 4 X 8 | o0 | 7| 0000 | 3|4
+0,015 40,2 0 0
E |25k : 4 mio| 20 | 4 g 7 5| 4
6090 |6090DA Sk o002 | |0 |MI0] 20 0 8 | 0036 0000 |40
6095 |6095DA
G |28k6| OO15 |45 |35 |me| 20| 4| TO? | s 0 7 0 o | 32
+0,002 0 -0,036 -0,090
+0,015 +0,2 0 0
6100 [61000A| [ 30K | Lo00p | 50| OO |MI0j 20 ] 4 0 8| o036 | 7| 0000 |33
6105 |6105DA +0,015 +0,2 0 0
} } 5
G |28ks| [0 | 50|35 | me| 20| 4 )t 8 | o0 | 7 | 0000 | © |3
6110 E |3ske| T9918 | 55|70 |mi2| 20| 5| 0% |10 0 8 0 7 | 56
6115 +0,002 0 -0,036 -0,090
6120DA| g | 3546 | *0018 1 oo | 70 |mi2] 24 | 5 | *%? |10 0 8 0 7 | 56
6120 | 6125DA +0,002 0 0,036 -0,090
12
6125 161200B) o | 5gy0| *0018 | ol ool vg| 20| 5 | %2 |10 0 8 0 o |50
6125DB +0,002 0 -0,036 -0,090
6130DB +0,018 +0,2 0 0
E ke : 100 | M1 , g 14 1
6130 | 6135DB S0K6 | 000y | B |100|MI6) 30 )55 0 0043 | 7| 0000 | "] %
6135
6130DC| o | 5o e 0 65 | 70 |m10| 20 | 55| *O? |14 0 9 0 o |56
6135DC 0,016 0 -0,043 -0,090
+0,018 +0,2 0 0
E |50ke ; 65 | 100 |M16| 30 | 55 : 14 9 10 | 80
6140 |6140DC +0,002 0 -0,043 -0,090
6145 [6145DC 0 +0,2 0 0
h mio| 20 | s, . 14
G |sohs| s | 65|90 |mi0] 20 |ss )t 0043 | | 0000 | O |8
6160DB
6160 | 6165DB 0 +0,2 0 0
— |60hs 85 | 90 |m10| 20 | 7 ' 18 1 0 |80
6165 | 6160DC 0,019 0 -0,043 -0,090
6165DC
6170 16170DC| | 716 0 o5 | 90 [m12] 24 | 75| 192 | 20 0 12 0 0 |80
6175 | 6175DC -0,019 0 -0,052 0,110
6180 | 6180DA| | g g 0 10| 110|mi2| 24 | o | *%? |22 0 14 0 o | 100
6185 | 6185DA -0,019 0 -0,052 0,110
6190DA
6190 | 6195DA 0 +0,2 0 0
— |o95h6 120|135 |M20| 34 | 9 : 25 14 0 |125
6195 | 6190DB 0,022 0 0,052 0,110
6195DB
6205 |620508| — [100hs| ° 120|165 [M20| 34 | 10 | *0? | 28 0 16 0 0 | 165
-0,022 0 -0,052 -0,110
6215 |6215DA| — [110h6| ° 130|165 |M20| 34 | 10 | *O? | 28 0 16 0 0 | 165
-0,022 0 -0,052 -0,110
6225 |022PA1 _ loope| O 145|165 |M20| 34 | 11| *O? |32 0 18 0 0 | 165
6225DB -0,022 0 -0,062 -0,110
6235 |6235DA| — |130h6| O 160 | 200 [m24| 41 | 11 | *0? | 3 0 18 0 0 | 200
-0,025 0 -0,062 -0,110
6245 [6245DA| — [140h6| ° 170|200 |m24| 41 | 12| *%3 |36 0 20 0 0 | 200
-0,025 0 -0,062 -0,130
6255 |6255DA| — [160h6| ° 190 | 240 |M30|5252| 13 | *%3 | 40 0 22 0 0 | 240
-0,025 0 -0,062 -0,130
6265 |6265DA| — |170h6| ° 200|300 |m30| 49 | 13| O3 |40 0 22 0 0 |300
-0,025 0 -0,062 -0,130
6275 |62750A| — |180hs| O 230|330 |m30| 52 | 15| O3 | 4s 0 25 0 0 [330
-0,025 0 -0,062 -0,130

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1
Tolerances according to DIN I1SO 286 part 2

Where installation space is restricted, contact

Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions.

Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2
Nicht tolerierte MalB3e sind bei beengter
Einbausituation im Werk nachzufragen.
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DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions
High speed shaft

B

Getriebe-Mal3blatter

Antriebswelle

——
v1
vt 1
e
<
. "4 - -
S m1 o d1
L1
——
Slfe a1 tolerance D L1l s11 | ma R ¢ tolerance ul tolerance h tolerance vit | v
GroBe Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz
6060 6060DA +0,012 +0,1 0 0
€065 6065DA 12 k6 +0,001 17 25 | M4 8 051 25 0 4 -0,030 4 -0,030 1 22
6070DA
6075DA
6070 go9oDA 0,012 0,1 0 0
6095DA +0, +0,
6075 6100DA 12k6 +0,001 7 25 | M4 8 05122 0 4 -0,030 4 -0,030 ! 22
6105DA
6120DA
6125DA
6080 0,012 +0,1 0 0
€085 12 k6 0,001 17 25 | M4 8 05|25 0 4 -0,036 4 -0,090 1 22
6090 61a0m8 0,1 0 0
6125DB +0,012 +0,
6095 6130DB 14K6 0,001 20 25 | M5 10 ! 3 0 3 -0,030 3 -0,030 ! 21
6135DB
6130DC
6135DC
6100 | 6140DC +0,012 +0.1 0 0
6105 6145DC 14 k6 +0,001 20 25 | M5 10 ! 3 0 3 -0,030 3 -0,030 ! 21
6160DB
6165DB
6110 0,012 +0,1 0 0
6115 14 k6 0,001 20 25 | M5 10 1 3 ¥ 0 5 0,036 5 -0,090 1 21
6160DC
6165DC
6170DC
6120 6175DC +0,015 +0,1 0 0
6125 6180DA 19 k6 +0,002 32 35 | M6 12 3,5 0 6 20,030 6 20,030 1 27
6185DA
6190DA
6195DA
6190DB
6195DB
6130 0 0,1 0 0
6205DB 22 k6 38 | 40 | M8 | 16 | — 3,5 6 6 0 34
6135 6215DA -0,013 0 -0,030 -0,030
6225DA
6140 0 — +0,1 0 0
£145 22 k6 0,013 38 | 40 | M8 | 16 3,5 0 6 -0,03 6 -0,090 0 34
6160 | 6235DAG 0 — 40,2 0 0
6165 | 6245DAG |30N6| 0013 | 70| 45 | M8 16 4 0 8 1 0036 | 7| -0000 | O |%
6170 | 6225DBG 0 _ +0,2 0 0
6175 | 6255DAG | 30| 0016 | 70 | 3> | M8 16 3 0 01 003 | & | 0000 | °]53°
6180 0 _ +0,2 0 0
6185 40 hé 0,016 70 65 | M10| 18 5 0 12 -0,043 8 -0,090 0 63
6190 | 6265DAG 0 _ +0,2 0 0
6195 | 6275DAG |4°M6| 9016 | 82 | 70 [M10) 18 >0 0 1 0043 | ° | 0090 |9 ]7°
0 — +0,2 0 0
6205 45 h6 0,016 82 82 |M10| 18 55 0 14 -0,043 9 -0,090 0 82
0 — +0,2 0 0
6215 50 h6 0,019 82 82 |M10| 18 5,5 0 14 -0,043 9 -0,090 0 82
0 — +0,2 0 0
6225 55 h6 0,019 90 82 | M10| 18 6 0 16 0,043 10 -0,090 0 82
0 — +0,2 0 0
6235 60 hé 0,019 110 [ 105 [ M10| 18 7 0 18 -0,043 11 0,110 0 105
0 — +0,2 0 0
6245 65 h6 0,019 110 1 105 | M12| 24 7 0 18 0,043 11 0,110 0 105
0 — +0,2 0 0
6255 80 hé 0,019 130 [ 130 [ M12| 24 9 0 22 -0,052 14 0,110 0 130
0 — +0,2 0 0
6265 80 h6 0,019 130 | 130 | M12| 24 9 0 22 -0,052 14 0,110 0 130
0 — +0,2 0 0
6275 90 h6 -0,022 140 [ 130 [ M16| 24 9 0 25 -0,052 14 0,110 0 140
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Speed reducer Dimensions
Adjustable Motor Platform

Features

1) Fabricated steel motor mount bolts directly to Speed

Reducer
2) Simple adjusting screws for belt tensioning

3) Motor mounts are furnished with pre-drilled holes for

ease of motor assembly

4) Also available for double stage reducers (for combinati-

ons and dimensions ask SDT)

5) A vertical shaft position is also possible (CVHP, CWHP)

6) Also available as side mount on type V (vertical reducers)
CHH-PL: Motor at the left seen from high speed shaft.
CHH-PR: Motor at the right seen from high speed shaft.

Getriebe-Mal3blatter

Motortrageplatten

Merkmale

1) Motortrageplatten sind direkt am Getriebe befestigt

2) Spannen des Riemens durch einfaches Schrauben-

verstellen

3) Motortrageplatten werden mit vorgebohrten Schraub-

l6chern geliefert

4) Ausfihrung auch fir zweistufige Getriebe lieferbar
(Ruckfrage bei SDT fur verfligbare Kombinationen und

Mafe)

5) Ausfiihrung auch mit vertikalen Wellen lieferbar (CVHP,

CWHP)

6) Lieferbar als Seitenmontage an Typ V (Vertikalgetriebe)
CHH-PL: Motor von der Antriebswelle aus gesehen links.
CHH-PR: Motor von der Antriebswelle aus gesehen rechts.

Motor at the left seen
from high speed shaft

Motor links antriebs-

seitig gesehen

Motor at the right seen

from high speed shaft

Motor rechts antriebs-
seitig gesehen

Dimension A/Abmessung A [mm]

for motor size /flir Motor BaugréBe ko
Input element
CVVX... | Antriebszubehor
90S 1328 160M 180M 225S 315S
100L 112M 200L 250M [280S 280M
90L 132M 160L 180L 225M 315M

6120, 6125 220 £ 45 220 +45 | 220 +45 5
6130, 6135 235 + 45 235+ 45| 235+45 | 235+ 45 10
6140, 6145 235+ 45 235+45 | 235+45 | 235+45 15
6160, 6165 30 270 =50 270+ 50 | 270+50 | 270 =50 | 300 + 60 25
6170,6175 45 290 + 50 290 +50 | 290 +50 | 290 +50 | 315+50 | 315+ 50 30
6180, 6185 45 310+ 50 | 310+50 | 310+ 50 | 330 +60 | 330 + 60 40
6190, 6195 30 or 60 360 +60 | 360+ 60 | 360 +60 | 360 +£60 | 375+ 60 50
6205 60 375+60 | 375+60 | 385+60 [ 385+60 | 385+60 | 385+60 75
6215 60 405+65| 405+65 [ 405+65 | 430+65 | 430 +65 | 430 +65 90
6225 60 430 +£ 65 | 450+ 65 [ 450 + 65 | 450 £ 65 | 450 + 65 | 450 + 65 100
6235 60 470+ 70 | 470+ 70 [ 470+70 | 470+ 70 | 480+ 70 | 480 + 70 115
6245 60 495+70 | 495+70 | 515+70 | 515+70 | 515+70 | 515+ 70 135
6255 60 520+ 70 | 540+70 | 540+70 | 540+70 | 540+70 | 540+ 70 [ 540+ 70 | 140
6265 60 570+70 | 570+ 70| 570+ 70 [ 570+ 70 | 570+ 70 | 570+ 70 | 150
6275 680+70 | 680+70| 680+70 [ 680+ 70 | 680+ 70 | 680+ 70 | 160

Dimensions for reducers Sizes 6060 to 6115 on request.

Keys and keyways according to DIN 6885 page 1
Tolerances according to DIN ISO 286 part 2

Where installation space is restricted, contact

Sumitomo Drive Technologies for additional dimensions.

Getriebemalle fur GroBen 6060 bis 6115 auf Anfrage.

Passfedern nach DIN 6885 Seite 1
Toleranzen nach DIN ISO 286 Teil 2

Nicht tolerierte Mal3e sind bei beengter
Einbausituation im Werk nachzufragen.
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Calculations Berechnungen
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Calculations Berechnungen
Slow speed shaft load Abtriebswellenbelastung
Radial load Radiale Belastung

The applied radial load is calculated as below: Die entstehende Radiallast wird wie folgt berechnet:

2.10° My - fg;- L~ C

f_
q_ d - [N]

Fr

(o]

FR2 2 FRq

Frq = Equivalent radial load [N] for the selection of
a CYCLO Drive
Fr, = Allowable radial load [N] at mid slow speed shaft
M = Effectively required output torque [Nm]
fs; = Service factor

o
I

o = Pitch circle diameter of the drive element [mm]
Correction factor for type of drive connection

0n
Il

Correction factor for type of drive connection C¢

Correction factor for load position on slow speed shaft.

Frg = Aquivalente Radialbelastung [N] fir die Auswahl
eines CYCLO Drives

Fr, = Zuldssige Radialkraft [N] Mitte Abtriebswelle

M, = Effektiv benétigtes Drehmoment [Nm]

fs; = Betriebsfaktor

L, = Korrekturfaktor fiir Lastangriff an der Abtriebswelle

d, = Teilkreisdurchmesser des Antriebselementes [mm]

C; = Korrektur fir die Antriebsart

Korrekturfaktor fir die Antriebsart C;

Type of drive element C
Antriebselement f

Chain
Kette

1,00

Pinion
Ritzel

1,25

V-belt
Keilriemen

1,50

Service factor fg,

For the calculation of the applied radial force the same ser-
vice factor applies to the gearmotor and/or speed reducer
selection. Please refer to page 14.

Sumitomo Drive Technologies 234

Betriebsfaktor fg,

Fir die Berechnung der Radialbelastung wird der gleiche
Betriebsfaktor wie bei Getrieben oder Geriebemotoren
verwendet. Siehe dazu Information auf der Seite 14.
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Calculations
Slow speed shaft load

Correction factor L for load position

Berechnungen

Abtriebswellenlast

Korrekturfaktor Lt flr Lastangriff

Size [mm]

GroBe | 5 |10 |15 |20 | 25 |30 [ 35 | 40 | 45 | 50 [ 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300

606E |0,83]0,94]|1,19]1,56]1,74] 1,98

606G |0,83[0,94]1,19] 1,56

607E |0,82[0,91]1,00{1,29]1,59] 1,88] 2,00 2,23 ——

607G |0,82]0,91]1,00[1,29]1,59]1,88 F

608E |0,81]0,87]0,94]1,03[1,28]1,54] 1,80] 1,85]2,00] 2,19 R2

608G |0,81]0,87]0,94]1,03]1,28] 1,54] 1,80

609E |0,86]0,92[0,97]1,13]1,38]1,64] 1,90] 1,98] 2,15] 2,32

609G |0,86]0,92][0,97[1,13]1.38]1,64]1,90

610E |0,86][0,92][0,97(1,13]1,38] 1,64] 1,90 1,98] 2,15 2,32] 2,68 -

610G |0,86]0,92][0,97]1,13]1,38]1,64]1,90 T

611E |0,78]0,84] 0,90]0,96]1,02]1,08] 1,19]1,36[1,53] 1,65]1.71] 2,00

611G |0,78]0,84]0,90]0,96] 1,02]1,08]1,19] 1,36/ 1,53

612E 0,82/ 0,87]0,92[0,97]1,08] 1,25] 1,42[1,59] 1,76 1,90] 2,15 .

612G 0,82]0,87]0,92[0,97]1,08] 1,25] 1,42[1,59[ 1,76

613E 0,83]0,87[0,92]0,96] 1,00[1,13]1,25] 1,38] 1,63] 1,88] 1,95] 2,19] 2,67

613G 0,83/0,87]0,92]0,96] 1,00 1,13] 1,25] 1,38] 1,63] 1,88 |

614E 0,66] 0,73/ 0,80]0,87]0,93] 1,00] 1,10{1,30] 1,50 1,70] 1,90] 2,05

614G 0,66]0,73] 0,80[0,87]0,93] 1,00[ 1,10{1,30[ 1,50[ 1,70] 1,90

616 0,83]0,87]0,90[0,93{0,97] 1,00]1,11]1,32]1,53] 1,75] 1,96

617 0,86]0,89]0,92]0,94]0,97] 1,00]1,11]1,32][1,53] 1,75] 1,96

618 0,85 0,87/ 0,90[0,93] 0,95] 0,98] 1,00[1,26] 1,43] 1,60[ 1,78

619 0,85]0,87[0,89]0,91] 0,93]0,97[1,04] 1,18] 1,32] 1,46] 1,75

620 0,70/ 0,74] 0,77]0,84] 0,91] 0,98] 1,05[1,12] 1,26] 1,40] 1,54

621 0,70 0,73] 0,77]0,84] 0,91] 0,98] 1,05[1,13]1,27] 1,41] 1,56

622 0,86] 0,88 0,90[0,93]0,96] 0,99 1,02] 1,06] 1,12 1,19] 1,25

623 0,82]0,84] 0,85]0,88]0,91] 0,94] 0,97] 1,00 1,06] 1,12] 1,18] 1,24] 1,30

624 0,83]0,84] 0,86/ 0,89]0,92] 0,94] 0,97( 1,00 1,06] 1,11] 1,17]1,23] 1,29

625 0,83]0,85] 0,88]0,90{0,93] 0,95 1,00[ 1,05] 1,10] 1,22] 1,36] 1,52] 1,69

626 0,83]0,85] 0,88]0,90{0,94] 0,98] 1,04] 1,17[1,29] 1,45] 1,61]1,77] 1,93

627 0,67]0,71]0,75] 0,82] 0,90] 0,98 1,09[ 1,21 1,35 1,50] 1,65] 1.79
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Calculations Berechnungen
Slow speed shaft load Abtriebswellenlast
Allowable radial load Fp,[N] (Cp, L, fg = 1.0) Zul. Radiallast Fg,[N] (Cg L fg = 1.0)
1. “R1"-speed reducer 1. “R1"-Getriebe
with high capacity bearing mit verstarkter Lagerung
N2 Size /GroBe
[rpm]
613 616 617 618 619
1
2
3
4
5
6
8
10
15 29500 41700 59000
20 14700 29500 41700 59000
25 14700 22100 29500 41700 59000
30 14700 22100 29500 41700 59000
35 14700 22100 29500 41700 59000
40 14700 22100 29500 41700 59000
50 14700 22100 29500 41700 55200
60 14700 22100 29500 41700 53000
80 14100 22100 29500 41300 47200
100 13500 21600 29300 38600 44000
125 12600 20100 27400 36200 41000
150 11900 19000 25900 34200 38300
200 10900 17500 23800 31400 34700
250 10200 16300 22200
300 9660 15400 21100
* for Size 6145'R1’ is standard * bei GroBe 6145 ist‘R1’ Standard
2. “R2"-speed reducer 2. “R2"-Getriebe
with high capacity bearing and ductile iron casing mit verstarkter Lagerung und Spharogussgehduse
n, : "
Size /GroéBe
[rpm]

613 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627

1 [24000]33600]45900{55700|71800]97800{132000]|161000 (183000223000 (274000|283000 272000
2 [24000)33600]45900(55700]|71800{97800|132000|161000)183000{223000)|274000 (283000272000
3 [24000)33600]45900(55700]|71800{97800|132000|161000)183000{223000|274000 (283000272000
4 124000/33600)45900(55700(71800)97800{132000]161000[183000]223000(274000]283000272000
5 [24000)33600]45900(55700]|71800{97800126000|156000)183000{209000)|258000 (283000272000
6 [24000)33600]45900(55700]|71800{97800|119000|148000)183000 (198000244000 (283000272000
8 [24000)33600]45900(55700|71800{97800|109000|135000|170000{181000)224000(270000|272000
10 124000{33600[45900]55700{71800|97800 126000|159000]169000{210000)253000 (272000
15 123800(33600[45900|55700{71800|89100 112000| 141000150000 185000)224000(272000
20 |21800/33600)45900(55700(71800]84100 103000|129000]138000(170000)205000(272000
25 120400(33600|45300]55700({71800 96300 |121000/129000]159000)191000{272000
30 [19300]31500]42900({55700|69300 91100 |114000(122000{151000)181000({272000
35 [18400|30100|40900(54000|66100 87000 |109000(116000|144000 174000

40 117800]28900(39300)51900]63500 83500 |105000(112000]139000 166000

50 16500(27000]|36800]48500(59400 78100 [ 98100 | 105000[129000] 156000

60 |15600(25600|34800]45900(56300 74000 [ 92900 | 98900 [123000) 148000

80 |14400(23500/31900]42100({51600 67900 | 85300 [ 90800 |112000135000

100 113500]22000{29900[3940048300 63500

125 [12600]20500]27900{36900|45100 59400

150 [11900]19400]26400({34900|42800
200 |10900{17900(24300)32000{39300
250 110200]16600 (22200
300 | 9660 [15400({21100
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Calculations Berechnungen
Slow speed shaft axial load Abtriebswellenlast
Allowable axial load F 5[N] (Fg, =0) Zulassige Axialbelastung F,[N] (Fg, = 0)
n2 Size /GroBe
[rpm]

606 607 608 609 610 611 612 613 614

10 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2940 [ 3920 | 5400
15 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2940 [ 3920 | 5400
20 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2940 [ 3920 | 5400
25 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2940 [ 3920 | 5400
30 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2940 [ 3920 | 5400
35 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2940 [ 3920 | 5400
40 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2940 [ 3920 | 5400
50 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2940 [ 3920 | 5400
60 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2940 [ 3920 | 5400
80 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2940 [ 3920 | 5230
100 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2940 [ 3920 | 4860
125 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2940 [ 3920 | 4560
150 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2940 [ 3920 | 4370
200 294 785 981 981 1470 | 1470 | 2770 [ 3920 | 3850

250 785 981 981 1470 | 1470 | 2500 | 3920 | 3670
300 785 981 981 1470 | 1470 | 2390 | 3920 | 3450
n, . R

Size /GroBe
[rpm]

616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627

10 6870 | 9810 | 13700] 19600 | 26500 | 27500] 29400| 35300| 37300| 48100]| 52000| 58900
15 6870 | 9810 | 13700] 19600 | 23500 | 24500] 25600( 31400| 33800| 43100]| 52000| 58900
20 6870 | 9810 | 13700 19600] 21100 | 22100] 23200| 28400| 30900| 39400| 51000| 58900
25 6870 | 9810 | 13700 19600 | 19600 | 20600] 21700| 26500] 28800| 36900]| 47500| 58900
30 6870 | 9810 | 13700 19600 | 18600 | 19600] 20600| 25000] 27300( 35100]| 44800| 58900
35 6870 | 9810 | 13700 19600 | 18100 | 18600] 19600| 23500] 26100| 33600| 42800| 58900
40 6870 | 9810 | 13700 19600 | 17700 | 18100] 18700| 22600| 25100| 32300| 41600| 58900
50 6870 | 9810 | 13700 19600 | 16700 | 17200] 17600| 21100| 23500( 30400| 38900| 58900
60 6870 | 9810 | 13700] 19600 | 15700 | 16200| 16700| 20100| 22300| 28500| 37300
80 6870 | 9810 | 13700] 19600 | 14200 | 14700] 15300/ 18600| 21000| 26800| 34800
100 | 6870 | 9810 [13700] 19600 | 13200 13700] 14400]| 17700{ 19900] 25500( 33000
125 | 6870 [ 9680 | 13100 18500 12800 | 13200] 13600| 16700] 19100f 24200| 31100
150 | 6870 [ 9020 | 12500 17500) 12300 12800) 13100
200 [ 6300 | 8090 [ 11000] 15400|11300| 11800f 12100
250 | 5700 | 7330
300 6880
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Calculations Berechnungen
High speed shaft load Antriebswellenlast
Allowable radial load Fg,[N] Zulassige Radiallast Fg,[N]
Size Ratio 2000 | 1450 980 870 720 580
GroBe Ubersetzung
3~17,25~35 196 147 196 196 196 196
606 606DA 607DA 21, 43 78,5 | 38471 | 49,1 49,1 49,1 49,1
607 |-099DA610DAG12DA| 3~17,25~35, 51,59 196 147 196 196 196 196
613DA 614DA 21,43 49,1 49,1 49,1 49,1 147
608 3~15,21~29,43~59,87| 196 147 196 196 196 196
17,35, 71 49,1 49,1 49,1 49,1 147
609 |-612DB613DB614DB |  3~17,25~71, 119 294 294 294 294 294 294
616DA 617DA 21,87 196 196 196 245 245
613DC 614DC 616DB 3~11,17~119 441 540 589 589
610 617DB 618DA 13,15 441 343 491 491 540 >89
611 3,8,21~87 441 343 491 491 540 589
11~17 196 196 196 245 245 294
616DC 617DC 3~17 590 690 780 880
612 619DA 620DA 21~87 540 440 540 590 880 880
613 618DB 619DB 3~17, 21 1370 1370 | 1520 | 1620 | 1720 | 1860
620DA 621DA 622DA 25~87 1280 | 1280 | 1370 | 1470 | 1570 1770
3,8 1370 1370 | 1520 | 1620 | 1720 | 1860
11~21 1230 980 1180 | 1230 | 1320
614 25 1080 1130 | 1280 | 1320 | 1370 | 470
29~87 540 590 690 690 690 1080
3~25,51, 59 1770 1770 | 2060 | 2160 | 2160 | 2160
616 |621DB 623DA 624DA 29~43,71, 87 1080 1180 | 1370 | 1370 | 1570 | 1770
617 622DB 625DA 3~87 2060 2060 | 2260 | 2350 | 2450 | 2650
618 623DB 624DB 11~87 2750 | 2550 | 2940 | 3040 | 3340 | 3430
11~25 3040 3040 | 3530 [ 3630 | 3920 | 3930
619 |625DB 626DA 627DA 29~87 2650 | 2550 | 2940 | 3140 | 3340 | 3630
620 11~87 5400 | 4910 | 5890 | 6080 | 6230 | 6180
621 11~87 5740 | 5100 | 6130 | 6330 | 6820 | 7260
622 11~87 6620 | 5790 | 6130 | 6620 | 6970 | 7500
623 11~87 9520 | 9170 | 8980 | 8730
624 11~87 10100 | 10100 | 10600 | 11200
625 11~87 10800 | 11300 | 12300 | 13100
626 11~87 10800 | 11300 | 12300 | 13100
627 29~87 14700 | 14700 | 14700 [ 14700
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Calculations

High speed shaft load

Correction factor L, for load position

Berechnungen
Antriebswellenlast

Korrekturfaktor L fur Lastangriff

Size [mm]
GroRe 5 |10 | 15|20 |25 |30 |35 |40 |45 |50 |60 |70 [ 80 | 90 | 100|120 | 140 | 160 | 180 | 200
606 23?32 0731091216 2
609DA 610DA
607 612DA 613DA 073091216 2 d
614DA
608 073091216 2 u -
612DB 613DB
609 614DB 616DA 088 1 1216 2 |24
617DA
613DC 614DC —
610 616DB 617DB 0,88 1 12116 2 2,4
618DA
611 088 1 |12]16] 2 |24
612 616DC 617DC 0809111417 2|22 J
619DA 620DA "
618DB 619DB
613 620DA 621DA 08109 1 [12]15]1,7[1,9]21
622DA
614 0,81 0,9 1 1,211511,7]11,9] 21
616 621DB 623DA o9 1| 1 |11]12(13])14]|15|16]19
624DA
617 622DB 625DA 0,9 1 1 1170121131141 15(11,7]19] 22
618 623DB 624DB 09| 1 1 1112113114116 1,8] 2 |22
619 625DB 626DA o9 1| 1| 1 |[11[12)13]14]|16[18]19]21
627DA
620 09 T 1 1 v | v f11)12]13]15[16]17]19
621 09 1T 1 1l v v 11211314 15]16]18
622 09| 1 1 1 1 1 11111 [12]13]14]16
623 0810910909 [09f 1 |11]12[13[13]14]16
624 09109]09] 1 1 1 1,1 {12]12]13]|14][16
625 09[09]09] 1 1 1 1111211213115 ]16]17
626 09[09]09] 1 1 1 [ 11 ]12]1,2)13[15][16]1,7
627 0909 1| 1|1 [11])12]14]16[1,7]19]21
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Calculations
Inertia speed reducer (Jg)
referred to the high speed shaft

Berechnungen

Tragheitsmoment des Getriebes (Jg )

bezogen auf die Antriebswelle

Jg[104kgm?]

. [mm] fan

Size Laft
6 8 11 13 15 17 21 25 29 35 43 51 59 71 87 | 119 | -

6060E 1 19 | 0,16 | 0,14 | 013 | 013 | 012 | 012 | 012 | 012 | 011 | 0,11
6065E
6070E 0,20 0,16 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
6075E
6080E
coase | 043 | 035 | 031 [ 029 | 028 | 027 | 020 | 019 | 019 | 018 | 012 | 012 | 0,12 | 012 | 011
6090F
coose | 102 | 068 | 065 | 056 | 0,55 | 059 | 035 | 033 | 039 | 031 | 031 | 0,18 | 024 | 018 | 0,24 |0,18
6100E
e11se | 084 | 050 | 040 | 029 | 026 | 030 | 0,20 | 017 | 023 | 021 | 021 | 014 | 0,19 | 013 | 019 |0,13
6110E
o115 | 157 | 118 [ 091 [ 083 | 078 | 075 | 067 | 066 | 064 | 062 | 061 | 059 | 0,59 | 059 | 0,58
6120E
6125E 3,45 2,17 1,91 1,36 1,27 1,56 1,04 0,94 1,26 1,22 1,18 0,80 1,14 0,77 1,11
6130E
6135E 9,24 6,52 4,96 4,30 3,95 3,65 3,15 4,73 2,80 2,73 2,58 2,55 2,55 2,49 2,48
6140E
o1gcp | 1040 | 7.24 | 530 | 433 | 395 | 363 | 315 | 300 | 280 | 273 | 258 | 255 | 255 | 250 | 2,48
6160G
6165G 36,50 | 29,00 | 23,20 | 22,20 | 21,20 | 19,90 | 19,30 | 18,90 | 18,10 | 1790 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,30 | 17,30 8,85
6170G
e1750 | 7880|6200 | 51,00 | 47,80 | 43,80 | 42,50 | 40,30 | 39,50 | 38,30 | 37,80 | 37,00 | 36,80 | 36,50 | 36,50 | 36,30 8,33
6180G
6185G 73 67,80 | 61,80 | 59,80 | 57,00 | 54,30 | 52,80 | 52,30 | 51,50 | 50,50 | 50,00 | 49,80 | 49,50 8,18
6190G
1950 169 | 159 | 152 | 148 | 140 | 137 | 133 | 131 | 130 | 120 | 128 | 127 | 127 20,90
6205G 237 216 204 196 190 188 186 62
6215G 373 340 323 310 300 298 295 105
6225G 483 437 410 388 375 370 368 150
6235G 810 740 695 665 645 638 633 260
6245G 1240 1130 1160 1010 983 970 963 593
6255G 2230 2040 1920 1840 1800 1780 1770 593
6265G 2930 2650 2490 2370 2300 2260 2250
6275G 7480 7400 7350

Notes:The value of the fan has been added to the inertia of
the reducer for Sizes 6160 - 6275
The inertia of a double stage unit is calculated by the

formula

J

JG1
JGZ

I

=Jg1 +Jgo/iy?

= ratio of the first stage
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inertia of first (input) stage
inertia of second (output) stage; reduce the value
of the inertia from above table

Anm.: Der Wert des Lufters ist addiert zum Tragheitsmoment

des Getriebes fir die GroBen 6160 - 6275.

Das Tragheitsmoment des zweistufigen Getriebes ist

nach folgender Formel zu errechnen:

) =g +g/iy?

Jo1= Tragheitsmoment der 1. Stufe (Antrieb) aus
obiger Tabelle

Jor = Tragheitsmoment der 2. Stufe (Abtrieb) minus
Tragheitsmoment aus obiger Tabelle

i; = Ubersetzung der 1.Stufe
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Calculations

Inertia Gearmotor

referred to high speed shaft

Berechnungen
Tragheitsmoment des Getriebemotors

bezogen auf die Antriebswelle

J=J.+J,
Jc[104kgm?2]
. [mm]
Size
6 8 1 13 15 17 21 25 29 35 43 51 59 71 87 119
6060E
6065E 0,168 | 0,133 | 0,112 | 0,106 | 0,102 | 0,099 | 0,095 | 0,092 | 0,09 | 0,089 | 0,088
6070E
6075E 0,172 { 0,135 | 0,114 | 0,107 | 0,102 0,1 0,095 | 0,092 | 0,091 | 0,089 | 0,088 | 0,087 | 0,087
6080E
6085E 0,405 | 0,331 | 0,281 | 0,268 | 0,255 | 0,249 | 0,172 | 0,166 | 0,163 | 0,158 | 0,095 | 0,093 | 0,093 | 0,091 | 0,091
6090E
6095E 0,955 | 0,74 | 0,593 ] 0,623 | 0,605 | 0,53 0,403 | 0,39 | 0,325 ] 0,253 | 0,248 | 0,242 | 0,181 | 0,239 | 0,178 | 0,236
6100E
6115E 0,774 1 0,558 1 0,342 | 0,35 | 0,32 | 0,224 | 0,258 | 0,236 | 0,163 | 0,152 | 0,143 | 0,198 | 0,132 | 0,192 | 0,128 | 0,188
6110E
6115E 1,51 1,12 |1 0,849 ] 0,768 | 0,72 | 0,688 | 0,61 0,595 | 0,58 | 0,558 0,548 | 0533 | 0,53 | 0,525 ] 0,523
6120E
6125E 3,1 2,53 1,56 1,71 1,62 1,21 1,39 1,29 | 0,908 | 0,865 | 0,825 [ 1,15 | 0,788 | 1,12 | 0,76
6130E
6135E 8,62 5,9 4,34 3,68 3,3 3,03 2,51 2,35 2,16 2,08 1,96 1,93 1,91 1,86 1,85
6140E
6145E 9,44 | 6,41 455 | 3,68 | 3,33 | 295 | 2,52 | 235 | 2,16 | 2,09 1,96 | 1,91 1,91 1,86 1,85
6160G
6165G 24,7 17,2 12,4 11 9,9 8,35 7,65 7,15 6,35 6,1 5,58 5,75 5,78 5,53 5,45
6170G
6175G 66 49,3 | 38,8 | 353 | 31,3 30 28 27 25,5 | 253 | 245 | 242 | 23,9 | 23,8 | 23,7
6180G
6185G 58,5 52 46,8 44,5 42,3 39,3 37,5 37 36 35 34,5 34,5 34,3
21 ggg 136 126 120 115 107 104 101 98,3 | 96,8 | 95,8 95 94,5 94
6205G 162 141 129 121 115 113 117
6215G 248 216 197 184 175 172 170
6225G 305 258 232 210 197 192 188
6235G 498 428 383 353 335 325 323
6245G 903 793 723 680 650 638 633
6255G 1470 1280 1160 1080 1040 1020 1000
6265G 2150 1870 1700 1580 1510 1480 1460
6275G 4900 4730 4650 4600

Notes:The values in above table do not include inertia of

the motor.

Obtain the inertia of a single stage gearmotor by
adding the motor inertia from tables for the motor.
The inertia of a double stage unit is calculated by
the formula

) =g +g/iy?

Jgq = inertia of first (input) stage

JGZ = inertia of second (output) stage from reducer
inertia; reduce the value of the inertia from
above table

i, =ratio of the first stage

Anm.: Die Werte in 0.g.Tabelle schlieBen nicht das

Tragheitsmoment des Motors ein.

Um das Trdgheitsmoment eines einstufigen

Getriebemotors zu erhalten, bitte das

Tragheitsmoment des Motors aus der Tabelle fiir

Motoren addieren.

Das Tragheitsmoment eines zweistufigen Getriebe-

motors ist nach folgender Formel zu errechnen:

3 =g +gfi?

Jar =Tragheitsmoment der 1. Stufe (Antrieb) aus
obiger Tabelle

Jor = Tragheitsmoment der 2. Stufe (Abtrieb) aus
Tragheitsmoment des Getriebes, minus
Tragheitsmoment aus obiger Tabelle.

i; = Ubersetzung der 1.Stufe
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Motor information Motor-Information
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Motor information
General Information

Motors directly mounted to the CYCLO

Motor-Information
Allgemeine Information
Motor auf CYCLO Getriebe montiert

General Information

The gearmotor are supplied with directly fitted three
phase current squirrel cage motors according
EN 60034. |EC 34-1 as described in the selection list.

Upon request we can supply the gearmotor with bra-
kes.

For pole changing motors please consult Sumitomo
Drive Technologies.

Very compact size

With the adoption of a unique high precision
design, a series of very small electrical motors for
industrial application was successfully developed for
coupling with the CYCLO Drive.

Low inertia

The compact design of the motor allow for low iner-
tia. This makes this motor an ideal match for the low
inertia CYCLO speed reducers.

Excellent heat dissipation

The motor casing made of aluminium provides a
good heat dissipation.

Due to the high quality coil isolation the gearmotors
are suited for the operation with static frequency
inverter.
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Allgemeine Information

Die Getriebemotoren werden mit direkt angebauten
Asynchron-Kurzschlussldufer-Motoren EN 60034, I[EC 34-1
gemal3 Auswahlliste geliefert.

Auf Anfrage liefern wir die Getriebemotoren mit Bremse.

Fur polumschaltbare Motoren bitte Ricksprache mit
Sumitomo Drive Technologies.

AuBerst kompakte Bauform

Durch die Optimierung des Motorkonzeptes wurde eine
Serie auBerst kompakter Elektromotoren flir den indus-
triellen Einsatz entwickelt und fur den Direktanbau an
CYCLO Drive angepasst.

Geringes Tragheitsmoment

Die kompakte Motorbauform bietet ein geringes
Tragheitsmoment. Dadurch sind die Motoren ideal zum
Anbau an CYCLO Getriebe geeignet, die sich ebenfalls
durch ein geringes Tragheitsmoment auszeichnen.

Ausgezeichnete Warmeableitung

Das Motorgehduse aus Alu zeichnet sich durch gute
Warmeableitung aus.

Die hochwertige Wicklungsisolation erlaubt den Betrieb
am statischen Frequenzumrichter.
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Motor information
General Information

Energy saving motors

Sumitomo's 4-pole AC motors from 1,1 kW to 55 kW fulfil
the requirements of the efficiency class EFF2.
EFF1 are available on request.

Standards and Regulations
The CYCLO gearmotor comply with the following
standards and regulations

EN60034- 1, IEC 34-1
General requirements for rotating electrical machines

EN60034- 6, IEC 34-6
Methods of cooling rotating electrical machines

EN60034- 7, IEC 34-7
Types of construction of rotating electrical
machines

EN60034- 14, 1EC 34-14
Mechanical vibrations of rotating electrical machines

EN 60 034-5; IEC 60 034-5
Degrees of protection by enclosures for rotating
electrical machinery

IEC60034- 8
Terminal designations and direction of rotation of
electrical machines

Other Standards and Regulations

Upon request we can supply gearmotor which

comply with any other national or international
standard.

-NEMA/USA

-JIS, JEM, JEC/Japan

-BS/Great Britain

-UL/CSA

For further details please contact Sumitomo Drive
Technologies

Motor-Information
Allgemeine Information

Energiesparende Motoren

Die 4-poligen Sumitomo Drehstrommotoren von 1,TkW
bis 55kW erfillen die Anforderungen der
Wirkungsgradklasse EFF2.

EFF1 Motoren sind auf Anfrage erhiltlich.

Normen und Vorschriften
Die CYCLO Getriebemotoren entsprechen folgenden
Normen und Vorschriften:

EN60034- 1, IEC 34-1
Allgemeine Bestimmungen fiir umlaufende, elektrische
Maschinen.

EN60034- 6, IEC 34-6
Kuhlarten umlaufender elektrischer Maschinen.

EN60034- 7, IEC 34-7
Bauformen umlaufender elektrischer Maschinen.

EN60034- 14, IEC 34-14
Mechanische Schwingungen von umlaufenden
elektrischen Maschinen.

EN 60 034-5; IEC 60 034-5
Schutzarten umlaufender elektrischer Betriebsmittel.

IEC60034- 8
Anschlussbezeichnungen und Drehsinn von umlaufen-
den elektrischen Maschinen.

Weitere Normen und Vorschriften

Auf Anfrage sind auch Getriebemotoren lieferbar

nach folgenden nationalen oder internationalen
Normen und Vorschriften:

-NEMA/USA

-JIS, JEM, JEC/Japan

-BS/Great Britain

-UL/CSA

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Sumitomo Drive Technologies.
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Motor information

Standard motor Specification

Pm = motor power [kW]
Ny = motor speed [min'1]
IN = rated current [A]

cos ¢ = power factor

n = efficiency [%]

Ma/My = starting torque/rated torque [%]
My/My = breakdown torque/rated torque [%]

Motor-Information

Standard Motor Spezifikation

Pm = Motorleistung [kW]
Ny = Motordrehzahl [min'1]
In = Nennstrom [A]

cos ¢ = Leistungsfaktor

n = Wirkungsgrad [%]

Ma/My = Anzugsmoment/Nennmoment [%]
Mg/My = Kippmoment/Nennmoment [%]

Ia/ly = starting current/rated current [%] Ia/ly = Anzugsstrom/Nennstrom [%]
0,12 kW - 4 kW 5,5 kW - 55 kW
380-420 V 50 Hz 380-420V 50 Hz
220-240V 50 Hz A 440-480V 60 Hz h ad0-a80v eoH= LD ¥
W2 u2 V2 w2 U2 V2 w2 u2 V2
o——0—o0
U1 V1 w1 U1 Al W1 U1 VA1 W1
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
¥)Y / A starting possible
Stern-/Dreieck-Anlauf moglich
P Motor n T |linA|linA | Cosep | EFF2 | n@400%/50Hz | MASMAN | ME/MN | TAJIN Jm
KWW 4p Gig;ﬂ 1/min Nn:n :gﬂ‘: ;g'l"'_l": ;g:: 100% | 75% 9 % % | 10" kg m?

XE V&S 10 [ of | ng7 | oas | o7 63,3 1,4 e 309 113 1,25
2.8 Widhl 1420 1.2 1,02 a5 [ O, S 54,10 2062 201 L1 0] L.an
0,25 WEIM (ET= T T [ = R e 0,74 B9,5 69,1 235 205 a7l 5,00
057 AL 1920 | 55 | zos | 10w | ooe 04,6 £, 245 34y 373 .50
055 VEDS 110 | 37 | zas | 1 | orr 738 745 225 719 390 10,1
WHLIA 1420 | 50 | sH2 | nus | wes EX, i 25 232 912 1A
1,1 el 1120 | 74 | s | zE7 | wrr | eFe2 77,6 77.7 226 316 g8 1BS
K wanl 1420 [ 10 | aos | 34 | oFs | rre2 79,4 a1 »re 333 as0 21,3
2 WI0oL 1420 | 15 | Baa | agr | wew | ee-2 B3 83,2 255 #6H 334 333

3 V1123 1420 [ 20 | 112 | Gas | esr | FFE2 A2,6 828 237 242 57 70,0

4 witai | taso | oae | o1az | osaw | oose | EFE2 84,2 85,3 iy 343 373 £4,8
55 w1323 1430 | 17 12 | asa | ooz 5.7 i 255, 20 53 1140
Frasm | 14s0 | au les | ousd | EFR2 B, 1 8,1 200 114 L Y
11 Fleom | 145 | 7z 21,0 | uss | eFe2 B9,2 89,3 282 326 597 175

15 Einnl 1470 | a7 6 | nam | FRE2 ar4 91,7 i 371 77 AR
1Bs | FiEoMG [ oraso | 12 331 | vas | ez u1,z 15 113 393 7HY 2250
22 Fimomis | 1440 | 128 03 | o8s | FFR2 an,5 g1,3 263 345 659 2,250
2 F 180l 1450 | 1ms 54 gar | EFF2 01,8 024 265 344 35 2,500
37 I znol 1950 | 243 &6 na7 | o2 92,2 93,1 A7 756 75 3075
45 F 20l BRI & nar | EFFz ux u3,3 288 255 G5 3,425
55 F 2255 1980 | 380 25 0,89 | EFF2 03,0 93,3 232 L a5 5.750

fi-pnl=
155 F 180L @80 | 180 w0 | 0@ 91,3 91,3 274 31z 91 3635
a2 F 1 R0l arg | 217 41,2 | o83 a1,5 92,0 20 251 597 3635
1 F ZooL 200 pice 5 0,25 i b1, FiLy 260 (LI 4. f50
37 F 001 arn | 3sa &9 01,24 a2 ana 393 154 fii<] B0
45 Fazst weg | ac3 EW. 0,86 93,2 CFR- 342 238 584 10,000
55 F 2505 o0 | 53 100 | o087 2,2 93,1 342 231 576 11.750
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Motor information
Application

Range of application:

Voltage and frequency:

The CYCLO gearmotor is suitable for

the connection to the following IEC standard voltages.
According to DIN EN 60034-1.

0,12 kW - 4.0 kW
50 Hz:220-240V A/ 380 -420VY +/-5%
Usage with 60 Hz allowable for 440 to 480V

5,5 kW - 55 kW
50 Hz : 380 - 420V A +/- 5%

Standard motor data for 440 - 480V 60Hz

Motor-Information
Applikationen

Einsatzbereich:

Spannungsbereich und Frequenz:

Die CYCLO Getriebemotoren sind fiir den Anschluss an
folgende IEC Normspannungen geeignet.

Nach DIN EN 60034-1.

0,12 kW - 4,0 kW
50 Hz:220-240V A/ 380-420VY +/-5 %

Der Betrieb an 60 Hz ist von 440-480V mdglich

5,5 kW - 55 kW
50 Hz : 380 - 420V A +/- 5%

Standard Motor Daten fur 440 - 480V 60Hz

Brake current A
PM moter | nM 1/ In p.f, 230V | 4s0v
KW 4p frame min A €05 60Hz | 60Hz
01z WA3S 1710 33 0,65 0,1 0,04
s Wil 1740 [T 0.6z HA i, Ui
0,25 ViEsM 1710 62 0,62 il U0
0i7 VT 1730 1.04 .63 A 06
54 WIS FE 1, ¢4 N 0
0.7 VAW 1740 164 0,7z a1 o
I1 Va5 1720 233 0,74 n3 .2
1.3 yooL 1740 304 0,76 HE a2
22 WICOL 1730 425 077 HE e
i V1125 1730 347 0.5 06 01
4 W1 M 1730 / 11,134 U 0.1
53 ¥1325 1730 47 0,54 )
13 F1328 1700 126 0,534 A
11 FleiM 1760 17,10 0,85 0k
15 G a0l 1770 231 089 05
185 F120MG 1730 22,6 0.89 0.5
2 F1ECMG 1740 337 05 a5
o [ 4oL 1720 46,4 0,135 4.5
if F200L 14490 5 1)1 1.7
a4 ra 1740 &l (0,58 1,27
a4 F2 255 1730 s 9 127
G-pole
185 FlaoL 1180 308 0.8z
2 F1anL 1170 340 0,54
30 k2000 1130 47,6 0.85%
i Fa200L 1170 58 0,55
a4 P 114 £ ITH
32 FaS0E 1160 85 0.87
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Motor information
Name plates (examples)

Motor-Information
Typenschilder (Beispiele)

Tolerances to electrical values:

According to DIN EN 60 034 the following tolerances are

permitted:

Toleranzen zu elektrischen Angaben:

Nach DIN EN 60 034 sind folgende Toleranzen zuldssig:

Voltage (area A) +5% Spannungsbereich (Bereich A)
Frequency (area A) +2% Frequenz (Bereich A)
Efficiency -0,15(1-n) Wirkungsgrad

Power factor (cos o) -(1-cos @)/ 6 Leistungsfaktor (cos o)

Slip

Pn<1kW +30%
Pn®1kW +20%

Schlupf

Starting current +20% Anlaufstrom
Starting torque -15% - +20% Anzugsmoment
Brake down torque -10% Kippmoment
Inertia + 10% Tragheitsmoment

Sumitomo DriveTechnologies 248



DRIVE 6000

Motor information Motor-Information

Brake Voltage of Sumitomo Standard Motors Bremsenspannung bei Sumitomo Standard Motoren
0,12-4,0 kW

Motor voltage 400V 50Hz, connection Y Motorspannung 400V 50 Hz Schaltung Y

Standard brake control voltage is 230V Standard Bremssteuerspannung ist 230V

The motor will be run at 400V. Der Motor wird an 400V betrieben.

The rectifier is pre connected to the terminal block. Der Gleichrichter ist standardmafig ans Klemmbrett ange-

The connection bars at the terminal block have to be fixed schlossen.

by the customer acc. to the supply voltage. Die Briicken am Klemmbrett missen vom Kunden je nach

Here 400V Y-connection. The voltage between L1/U1 and  Spannung eingelegt werden. Hier Y-Schaltung.

the so called "star-point” is 230V. Die Spannung zwischen L1/U1 und dem so genannten

The rectifier for the brake is automatically supplied with ~ "Sternpunkt" ist 230V.

230V. Der Gleichrichter fur die Bremse bekommt hier automa-

400V brake is not necessary. tisch 230V vom Klemmbrett.

Eine 400V Bremse ist nicht erforderlich.

230V

________________________________

0,12 -4,0 kW

Gleichrichter
Rectifier
1 2 3 4

400V brake is available as option. Eine 400V Bremse ist optional verfiigbar. Diese wird

The brake will be supplied separately with 400V AC. separat mit 400V versorgt.

The 24V DC brake is also supplied separately. Auch die 24V DC Bremse wird separat angesteuert.
0,12 -4,0 kW

E CHH)/ Gleichrichter
i Y W2 U2 2 1Re§tifi§er4
38010, Q. Q
1400

420 |4oov|4oov|

5 L1 L2 L3 400V/
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Motor information
Brake Voltage of Sumitomo Standard Motors

Motor-Information
Bremsenspannung bei Sumitomo Standard Motoren

0,12-4,0 kW

Motor voltage 230V 50Hz, connection A
Standard brake control voltage is 230V

230V

Motorspannung 230V 50 Hz Schaltung A
Standard Bremssteuerspannung ist 230V

_____________________________

0,12 - 4,0 kW |

Gleichrichter
V2 1Repti ier

£

W1

The connection of the rectifier is the same as above.
The connection bars are must be fixed for 230V.

The rectifier for the brake is automatically supplied
with 230V

_____________________________

Der Anschluss des Gleichrichters ist unverdandert.
Die Briicken sind flr 230V eingelegt.

Der Gleichrichter fur die Bremse bekommt automa-
tisch 230V vom Klemmbrett.

5,5 kW - 15 kW

Motor voltage 400V 50 Hz connection A
Standard brake supply voltage is 400V

400V

Motorspannung 400V 50 Hz Schaltung A
Standard Bremssteuerspannung ist 400V

____________________________

55-15kW

Gleichrichter
V2 Rectifier
1 2 3 4

The rectifier for the brake is automatically supplied
with 400V.

It has to be a 400V brake. For 15 kW the CMB-20
brake is available.

If FB-brake is required, alternatively FB-20 is for
230V AC only.
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Der Gleichrichter fliir die Bremse bekommt 400V
vom Klemmbrett.

Es muss eine 400V Bremse sein. Die 15 kW CMB
Bremse ist in 400V verfiigbar.

Falls es eine FB- Bremse sein soll, ist alternativ die
FB-20 nur fur 230V AC verfligbar.
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Motor information Motor-Information
Brake Voltage of Sumitomo Standard Motors Bremsenspannung bei Sumitomo Standard Motoren

Option: 15 kW

Motor voltage 400V 50 Hz connection A Motorspannung 400V 50 Hz Schaltung A
Brake supply voltage is 230V Bremssteuerspannung ist 230V

FB-20/FB-30 15-...kW

i Gleichrichter i
i A 1R%ctif%er4 i
380
400 g

420

400V 400V
__________ L1 L2 L3 T
The brake has to be supplied separately with 230V AC. Die Bremse muss separat mit 230V AC angesteuert werden.
Example: Wiring for quick brake with varistor Beispiel: Verdrahtung bei Schnellbremsung mit Varistor

Gleichrichter
Rectifier
1 2 3 4

| 400VI400VI

420 L1 L2 L3

rake
remse

m m

[t gy gy g gy

Schaltschranki
1 Cabinet:
1

251  Sumitomo DriveTechnologies



DRIVE 6000

Motor information
Brake Motor Data

The standard protection level of the brake is IP 44.
IP55 is available on request.

Motor-Information
Bremsmotoren Daten

Die Standardschutzart der Bremsen ist IP 44.
Ausflihrung IP55 als Option.

Standard brake input voltages: Rectifier Coil voltage
Standard Bremsen Eingangsspannung: Gleichrichter Spulenspannung
180 - 250V (+/- 0%) , 50/60 Hz (0,12 - 4,0 kW) Half wave / Einweg (Standard) 90V DC
- —~ OO
?5% g k\éllv6gr:ij(;i/ gg e/(r>) / a5k(J) /56’(5) kHVZ\/) Half wave / Einweg (Standard) 180V DC
ToaLal Standard Brake
Brake | M Brake dzlay time Brake oo optlan
" piestor size | Grake sice —— ._“::'kt, p— barakirag coarresril A
kW il e TR e ardard Fasl cruergy | 230% | 400 | 400y
gy
M M o cer 10-4 kg m* 10 | S1Hr | sDHz 50 Hz
[ B WkiE FE-17 A 1 1.4 310 (],.3 001 - D2 .E,.':- 12201 1 Lk LR
G184 W a3 FB-D2a, 2 2.7 015-0.2 | oos- e 55 120 .1 0,05
025 x4 W3R FG-02A z 37 | o5-0z | oois-ooz 55 120 o - 0,05
[ T ) WA | = Y 4 a0 0,1 1S DT 01% 1.5 1.0 (kA ALY
0,55 x W EIS FE-101 7.5 10 0.2-0,3 ol - 002 1.1 350 0,1 - a,1
[P | WEDM Fo-10 fn- 1o o -3 GT - 002 L 350 (&N [N}
1,7 =3 W PRI FR 1 15 A [ | [N B I N MLE HHO [ {1
1.5 541 W oL FE-ZD 15 o 0.2-0.3 o0 - 0,02 23,5 360 0,3 - 1
T W FR-1ra 22 n 0,3 - L [0 - O3 171 a5 .1 - 11
2,04 V1125 FE-SB 37 3 0,4 - 0,5 00 - 0,032 E1 ZIE0 0,6 - [ 3
A0xA W 12ZM ro-5B a7 0 04-05 o0l - 002 95 2350 06 - 0.3
AT W14es FR 2R 4 i 0,4 e LT 0,02 Tih FAND 0,4
P54 F 1328 FE-108 75 100 0.7 - LB 03 - D0 303 3430 0.4
i1 F G0k FB-156 110 110 0,5 - 0.5 003 - 0.0 410 3430 - a4
T x g €= 16501 FE 2L Tal S0 1.4 7.4 [ B T 0 T 1O L AP
18,5x4 | F180M%5 FE-30 150 2320 1.4-1,5 005 - 006 2430 T 0,2 -
AL wA F 1&0ha FE- 20 A0 220 1,415 [ T pEET AR RN 4193
kw4 F 15 FH- A FA &0 1.4 1,5 [ R N I AOE 103780k [ e
Brake torque: Bremsmoment:

The brake motor will be supplied with the standard brake
torque. The brake motors can be supplied with the
increased torque on request.

If you require larger or smaller brake torque than those
listed, please advise the factory when ordering.

Characteristics of the FB brakes

e Low inertia

e Long life

e Low maintenance

e Enclosure IP 44 (IP 54, 55 upon request)

e One touch brake release lever for upon request, for
size: FB-01A - FB-15B

The standard brakemotor used for outdoor installation

must be IP55.

For vertical mounting a canopy must be used.

The rectifier shown is supplied in the motor terminal box.

Die Bremsmotoren werden mit dem Standard-Bremsmo-
ment geliefert. Die Bremsen kdnnen auf Anfrage mit dem
erhéhten Bremsmoment geliefert werden.

Fiir Bremsmomente auflerhalb dieses Bereiches bitten wir
um Ruiicksprache.

FB Bremsen - Merkmale

e Geringes Tragheitsmoment

e Lange Lebensdauer

e Geringe Wartungsanforderungen

e Schutzart IP 44 (IP 54, 55)

e Hebel fir Handliftung als Option lieferbar fiir
GroRe: FB-01A - FB-15B

Fir die Aufstellung im Freien muss die Bremse in Schutzart
IP 55 ausgefiihrt sein.

Bei Bauform V1 (vertikal) muss ein Schutzdach vorgesehen
werden.

Der Gleichrichter ist im Klemmenkasten eingebaut
(Standard)

2N
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Motor information

Typical brakemotor wiring

Illustrated below is a typical brakemotor wiring schematic.
The rectifier shown is supplied in the motor terminal box.

Brake FB-O1A to FB-15B

Motor-Information

Bremsmotor Anschlussdiagramm

Die folgenden Abbildungen zeigen Schaltbilder der

Bremsmotoren.

Der Gleichrichter ist im Klemmenkasten eingebaut.

Bremse FB-01A bis FB-15B

Standard brake operation

Fast brake action

220-240 V. /\ (FB-01A-FB-5B) me=mm 0,12-4,0 kW
380-420 V. /\ (FB-8B-FB-15B) == 55-11,0 kW

220-240 V. /\ (FB-01A-FB-5B) memm 0,12-4,0 kW
380-420 V. /\ (FB-8B-FB-15B) memm 5,5-11,0 kW

Motor Rectifier Brake

L1 | L2| L3|

|
l ( /_[ Varistor

Control cabinet

Motor Rectifier Brake

Standard brake operation

Fast brake action

380-420 V Y (FB-01A - FB-5B) s  0,12-4,0 kW

380-420 V Y (FB-01A - FB-5B) s 0,12-4,0 kW

Motor Rectifier Brake

L1| L2| L3|

|
l ( /_[ Varistor

Control cabinet

Terminal box

Fo 7 A

2 3 4 ¢

Motor Rectifier Brake

Brake CMB-20

Bremse CMB-20

Standard brake operation

Fast brake action

380-420 V. A\ >11,0 kW

380-420 V. /\ >11,0kw

Control cabinet

Terminal box

= rror Al m ey
! bW2 ¢y U2 vz !LA_B_J I_,
_

Motor Rectifier Brake

L1 | L2| L3|
|

l ( /_[ Varistor

Control cabinet

Motor Rectifier Brake
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Motor information
Brakemotor
In case of fast brake operation, please protect the external

switch contact with a varistor acc. to the specification
below:

Motor-Information
Bremsmotor
Wenn Sie die Einfallzeit der Bremse beschleunigen, schiit-

zen Sie den externen Schaltkontakt mit einem Varistor mit
u.a. Spezifikation:

VARISTOR Specification VARISTOR Spezifikation
Motor operating voltage 230V 400V Motor Betriebsspannung 230V 400V
Varistor rated voltage AC260-300V|AC510V Varistor Nennspannung AC260-300V [AC510V
Varistor voltage 430 470V 820V Varistorspannung 430 470V 820V
Varistor FB-01A, FB-02A, FB-054 < 0,2W Varistor FB-01A, FB-02A, FB-05A] < 0,2W
rated FB-1D >0,4W Nenn- FB-1D >0,4W
power FB-2D. FB-3D, FB-5B, >0,6W leistung FB-2D. FB-3D, FB-5B, >0,6 W
FB-8B, FB10B, FB-15B >1,5W FB-8B, FB10B, FB-15B >15W

Alternatively the varistor can be placed according to the
diagrams below:

Alternativ kann ein Varistor wie folgt verwendet werden:

380-420 V. Y (FB-01A-FB-5B) memmm 0,12-4,0 kW

380-420 V'Y (FB-O1A-FB-5B) memmm 0,12-4,0 kW

L1| L2| L3|
|

l E Varistor

Control cabinet

Rectifier

L1| L2| L3|
|

Control cabinet

220-240 V. /\ (FB-01A - FB-5B)
380-420 V. /\ (FB-8B-FB-15B)

— 0,12-4,0 KW
= 5,5-11,0 KW

220-240 V. /\ (FB-O1A-FB-5B) memm 0,12-4,0 kW
380-420 V. /\ (FB-8B-FB-15B) memm 5,5-11,0 KW

L‘I| L2| L3|

| [
I ﬁ)Varistor

Control cabinet

L1 | L2| L3|

Control cabinet
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Motor information Motor-Information
Brakemotor Bremsmotor

220-240 V. /\ (FB-01A-FB-5B) = 0,12-4,0 kW
380-420 V. /\ (FB-8B-FB-15B) = 5,5-11,0 KW 380-420 V. Y (FB-O1A-FB-5B) mmmm 0,12:4,0 KW

L1| L2| L3| L1| L2| L3|
|

|
l L/_[ Varistor l L/_[ Varistor

Control cabinet

Control cabinet

Terminal box

EER T

E; |
| OWZOUZﬁ VI N ) ! \l- N R ,,MN,
Motor Rectifier Brake Rectifier Brake

For motors driven by an inverter, the brake must be sup-

) Bei Motoren, die am Frequenzumricher betrieben werden,
plied separately, as shown below

muss die Bremse separat mit einer sinusférmigen
Wechselspannung versorgt werden:

220-240 V. /\ (FB-01A - FB-5B) 0,12-4,0 kW 380-420 V. Y (FB-01A-FB-5B) 0,12-4,0 KW
|_1| L2| L3| |_1| L2| L3
p-———f-f——7/  220-240VAC f-——f—f-—7  220-200vAC
Inverter Inverter

Control cabinet

Control cabinet

ool
g <
o—>o-
S §|
==
B
|
!
R
_
=
;
ol
=]
EO'
i
L&
NCgl
3_‘
=1

Control cabinet

e L] IR I
Mott-)r ; ) Re(;tiﬁer ) ) Brake Motz-)r . . Re(-:tiﬁer ) ) Brake
220 - 240 V FB-01A - FB-58 0,12-4,0 kW
380-420 V. /\ (FB-8B - FB-15B) 5,5-11,0 kW A )
380-420 V Y /\ (FB-8B-FB-158B) 5,5-11,0 kW
L1 | L2 | '—3| L1 | L2 | '—3| 220 -240 V AC/ 0,12 - 4,0 kW
F,,,,L,,,j,,,J F,,,,L,,,j,,,J 380-420VAC/5,5-11 kW
=
S
S B
£
A A o
Inverter Inverter Varistor =
1 g
=

Control cabinet

Terminal box

e || o bwbm] || '
S| M Il

Motor Rectifier Brake Motor

Rectifier Brake
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Motor information
Range of application

Motors wound for 50 Hz can be connected to 60 Hz with
the same winding, if certain changes of the operating valu-
es are acceptable. If the operating voltage deviates from
the rated voltage, the starting torque and the pull-out tor-
que will change with the square of the voltage.

In addition to the standard 50 Hz nameplate data, the follo-
wing factors are valid for the operating at 60 Hz:

Factors of change for the operating values at 60 Hz

Motor-Information
Einsatzbereich

Fur 50 Hz gewickelte Motoren kdénnen mit gleicher
Wicklung auch an 60 Hz angeschlossen werden, wenn
gewisse Anderungen der Betriebswerte in Kauf genommen
werden. Weicht die Betriebsspannung von der Nenn-
spannung ab, andern sich das Anzugsmoment und das
Kippmoment mit dem Quadrat der Spannung.

Zusatzlich zu den Daten auf dem Typenschild qilt fiir die
Betriebswerte bei 60 Hz folgendes:

Anderungsfaktoren fiir die Betriebswerte bei 60 Hz

wiring voltage voltage factor factor factor factor break down
for 50 Hz at 60 Hz speed power rated torque starting torque
Faktor Faktor Faktor Faktor Kipp-/
Wicklungsspannung Spannung Drehzahl Leistung Nennmoment Anzugsmoment
fiir 50 Hz bei 60 Hz N6oHz/N50Hz NeoHz/NsoHz | Mneorz/Mnsonz MsoHz /MksoHz
Volt Volt K1 K2 K3 K4
230 220 1,2 0,9 0,75 0,63
230 230 1,2 1,0 0,83 0,69
400 380 1,2 0,9 0,75 0,63
400 400 1,2 1,0 0,83 0,69
400 440 1,2 1,1 0,92 0,76
400 460 1,2 1,2 1,00 0,83
400 480 1,2 1,2 1,00 0,83
Insulation Isolation

All motors have insulation class F as standard.

The temperature rise for duty at the common mains is
according insulation class B (F rise B).
Insulation class H can be supplied to special order.

Cooling and ventilation

Motors are fitted with plastic or aluminium radial fans
that function independently of the direction of rotation
(IC 410 to EN60034- 6, IEC 34-6).

Motors of frame size 63S have no fan (IC 410).

256
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Alle Motoren sind standardmaBig mit einer Isolation
der Klasse F ausgestattet.

Im Netzbetrieb werden diese nach Warmeklasse B aus-
genutzt (F nach B).Isolationsklasse H auf Anfrage mog-
lich.

Kuhlung und Beliiftung

Standardmotoren enthalten Radialliifter aus Kunststoff
oder Aluminium, die unabhéngig von der Drehrichtung
des Motors kiihlen. (IC 410 nach EN60 034-6, IEC 34- 6)
Motoren der BaugroBe 63S werden ohne Lufter ausge-
fuhrt. (IC410).
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Motor information

Range of application

Installation

Ventilation openings must be kept clear.

For proper cooling the distance FB is the minimum requi-
red between the cover and the wall. FA is the minimum

clearance required for disassembling the fan cover.

Motor-Information
Einsatzbereich

Aufstellung

Die Luftungsoffnungen in der Lifterhaube dirfen nicht

verschlossen werden.
Fir eine ausreichende Kiihlung darf der Abstand der Haube
zur Wand das Maf3 FB nicht unterschreiten.

FA ist der Mindestabstand, der zur Demontage der
Lufterhaube erforderlich ist.

FA or FB
- = i i
+ 9
1
a
Standard-Motor
Motor frame:
Motorbau- 63-71 80 90 100 112-132S 132M-160M | 160L 180M [180L 200
gréBe
FB (mm): 20 20 20 20 20 25 30 30 30 30
FA (mm): 48 49 52 56 60 75 130 155 170 230
Brake motor
Bremsmotor
Motor frame:
Motorbau- 63-71 80 20 100 112-132S 132M-160M | 160L 180M | 180L 200
aroRe
FB (mm): 20 20 20 20 25 25 30 30 30 30
FA (mm): 61 93 115 121 132 170 220 367 370 445

Cable gland sockets

Standard EN 50262.This new standard recommend to use
ISO metric fine screw threads (symbol M) for the cable

sockets.

Kabeleinflihrungen

Frame Conduit threat
Baugrofie Kabeleinflihrungsgewinde
63 -71 IXxM16x1,5/1xM25x 1,5

80-132S 2xM 25x 1,5
132M-160 2xM32x1,5

180 2xM40x 1,5

200 - 225 2xM 50x 1,5

250 2xM 63 x 1,5

257

Die Anschlusskasten werden mit metrischen Feingewinde-
bohrungen (Kurzzeichen M) nach EN 50262 versehen.
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Motor information
Range of application

Speed and direction of rotation

The values of rated speed are referred to operation under
rated conditions.

The synchronous speed varies in direct proportion to the
frequency of the power supply system.

The motors are suitable for operating in either direction of
rotation.

Power

The rated power of the gearmotor listed in the selection
sheets applies to continuous duty "S1" according to VDE
0530 part 1 at an ambient temperature of +40 °C and at an
altitude of up to 1000 m above sea level.

For other working conditions the allowable motor power
has to be determined according to the following tables.

If a different ambient temperature occurs simultaneously
with a different altitude, the factors have to be multiplied
together. For further information, please consult
Sumitomo Drive Technologies.

Motor-Information
Einsatzbereich

Drehzahl und Drehrichtung
Die Nenndrehzahlen gelten bei Nennbedingungen.

Die synchrone Drehzahl @ndert sich proportional mit der
Netzfrequenz.

Die Motoren sind flir Betrieb in beiden Drehrichtungen
geeignet.

Leistung

Die in den Auswahltabellen angegebene Nennleistung gilt
fur Dauerbetrieb ,51” nach DIN VDE 0530 Teil 1 bei einer
Frequenz von 50 Hz, einer Kihlmitteltemperatur KT von
+40 °C und einer Aufstellhohe bis 1000 m tGber NN.

Bei abweichenden Bedingungen ist die zuldssige Leistung
nach folgenden Tabellen zu bestimmen.

Treten abweichende Kiihlmitteltemperaturen und Auf-
stellungshohen gleichzeitig auf, so sind die Faktoren fiir die
zuldssige Leistung zu multiplizieren. In Zweifelsféllen bitte
Ruckfrage bei Sumitomo Drive Technologies.

allowable power in % . altitude power in %
ambient temperature of rated power altitude above”sea .I'evel of rated power
Umgebungstemperatur zuldssige Leistung in % Aufstellungshdhe dber zuldssige Leistung in %
der Nennleistung NN [m] der Nennleistung

°d % [m] %
10 100 1000 100
15 100 1500 97
20 100 2000 94
25 100 2500 91
30 100 3000 88
35 100 3500 85
40 100

45 95

50 90

* For higher temperatures, please
consult Sumitomo Drive Technologies.
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* Bei hoheren Temperaturen bitte Riickfrage bei
Sumitomo Drive Technologies.
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Motor information
Mechanical Features

Protection

The motors are totally enclosed and fan cooled. Standard
protection is IP 55, and with brake IP 44.

For further details please refer to the table below.

Regarding other enclosures please contact Sumitomo
Drive Technologies.

1,Index Protection n against Human/Tool Contact
0 No special protection

Large foreign bodies, diam, >50mm

Medium-sized foreign bodies, diam, >12

Small foreign bodies, diam, >2,5mm

Granular foreign bodies, diam, >1Tmm

Dust protected; dust deposits are permitted,
but their volume must not affect the function of
the unit,

6  Dust- proof

v A W N =

2,Index Protection against water
0 No special protection
1 Water dripping/falling vertically

2 Water sprayed at an angle (up to 15° degrees
from the vertical)

3 Spray water (any direction up to 60° degrees
from the vertical

4 Spray water from all directions,
(limited ingress permitted)

5 Low pressure water jets from all directions,
(limited ingress permitted)

6 High pressure jets from all directions, (limited
ingress permitted)

7 Temporary immersion, 15 cm to Tm
8 Permanent Immersion, under pressure

Note: In case of increased water protection requirements
use Motor IP 56, not IP 65!
At higher humidity with condensation, an anti-con-
densation heater is required (space heater).
Depending on the application, IP67 or IP68 can be
necessary.
For dusty ambients IP65 shall be used.

Motor-Information
Mechanische Merkmale

Schutzart

Die Motoren sind voéllig verschlossen und luftgekihlt.
Standardschutzart ist IP55 mit Bremse 1P44.

Weitere Details sind in der Tabelle unten enthalten.

Fur weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Sumitomo Drive
Technologies.

1,Index Schutz gegen Beriihrung und Fremdkérper

0
1

kein besonderer Schutz

Schutz gegen Eindringen fester
Fremdkorper mit @ > 50 mm

Schutz gegen Eindringen fester
Fremdkorper mit @ > 12 mm

Schutz gegen Eindringen fester
Fremdkorper mit @ > 2,5 mm

Schutz gegen Eindringen fester
Fremdkorper mit @ > 1 mm

Schutz gegen schéadliche
Staubablagerungen (staubgeschiitzt)

Vollstandiger Beriihrungsschutz, staubdicht

2,Index Schutz gegen Wasser

0
1
2

Bem.

kein besonderer Schutz
Schutz gegen senkrecht tropfendes Wasser

Schutz gegen senkrecht tropfendes
Wasser, Betriebsmittel bis 15° gekippt

Schutz gegen Sprihwasser bis zu
einem Winkel von 60° zur Senkrechten

Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen

Schutz gegen Strahlwasser (Duse) aus allen
Richtungen

Schutz gegen starken Wasserstrahl oder
schwere See

Schutz gegen Wasser bei Eintauchen des Betriebs-
mittels unter Druck- u. Zeitbedingungen

Schutz gegen Wasser bei dauerndem Eintauchen
des Betriebsmittels in Wasser

: Bei erhdhten Anforderungen an Wasserschutz soll-

ten Motoren in IP 56 ausgefiihrt werden und nicht in
IP 65!

Bei feuchter Umgebung mit Betauung ist eine Still-
standsheizung erforderlich.

Je nach Applikation ist IP67 oder IP68 erforderlich.
Bei staubiger Umgebung kann IP65 verwendet wer-
den.
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Motor information
Mechanical Features

Protection for vertically mounted motors
A motor with canopy is recommended for gearmotor
designed with slow speed shaft pointing downwards.

Anti-condensation heaters

Anti-condensation heaters can be fitted to motors whose
windings are exposed to the danger of condensation due
to damp environment or wide fluctuations in temperature.

The anti-condensation heaters must not be switched on
while the motors are running.

Balancing
The motors comply with the vibration severity grade N to
DIN EN 60 034-14

Sumitomo DriveTechnologies 260

Motor-Information
Mechanische Merkmale

Motoren fir vertikale Einbaulage
Getriebemotoren, die mit der Abtriebswelle nach unten ein-
gebaut werden, sollten ein Motorschutzdach erhalten.

Stillstandsheizung
Motoren, deren Wicklung aufgrund feuchter Umgebung
oder starker Temperaturschwankungen der Betauungs-
gefahr ausgesetzt sind, kdnnen mit einer Stillstandsheizung
ausgeristet werden.

Wahrend des Betriebs darf die Stillstandsheizung nicht ein-
geschaltet werden.

Schwingstarke
Die Rotoren der Motoren sind nach IEC 34 entsprechend der
Schwingstarke "N" ausgefihrt.

Dynamisches Wuchten erfolgt gemafl DIN ISO 1940 T1,
Gutestufe G 2,5.
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Motor information

Assembly of standard motors

©ceveooe

{ I Ij': ,

0,12 KW - 11 ki

Motor-Information
Aufbau Standard Motoren

& \\ N

270899
SN _\‘\_I-._ I.'. vt

) I.-I.-q;f F"l

elelelcicle

iy

Part: No./ Description Beschreibung
Teil Nr.

1 Bearing cover Lagerdeckel

2 Bearing Lager

3 Bolt Schraube

4 Fan Lifter

5 Fan cover Lifterhaube

6 End braket Lagerschild

7 Bolt Schraube

8 Bolt Schraube

9

10

11 Complete rotor Rotor komplett
12

:2 Stationary Core and Coil |Statorpaket mit Wicklung
14 Stator Frame Statorgehduse
16 Bolt Schraube

17 Eye Bolt * Ringschraube *
18 CYCLO Flange Bracket |CYCLO AS-Flansch
19 Bearing Lager
20 Slinger or oil seal Dichtring AS
21 Motor Shaft Motorwelle
22 Terminal Box Klemmenkasten
23 Bearing Cover Lagerdeckel

¥) Do not remove the eye bolt when the motor is used
outside. If it is removed, close the tapped hole by a
substitute bolt to avoid ingress of water.

*) Wenn der Motor im Freien aufgestellt ist, darf die
Ringschraube nicht entfernt werden. Wenn die
Schraube fehlt, Bohrung mit Ersatzschraube schlieen
um Wassereintritt zu vermeiden.
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Motor information
Assembly of standard brake motors

T @5 @320

FB-01A, FB-02A, FB-05A

) @) 90 41D 1203 4 18

®
Par!: ho.f Mescription Reschraibiing
Tzl Mr.
FB-01A, 024, 05A

1 Stationary Cars Statorpa<et mit Wicklung
2 Spacer Abstimimiring
3 Erake Lining Bremzbielan
4q Enlt Srhraihe
5 Bushing Mabe
fr Fetaining Ring Sirherngsring
7 Brake Cover Bremzabideckung
2 Fan Liifrer
o Leal 2pring Blattfeder
i Flate: Platte
11 Armalure Plate Ankerschaibe
12 Pressure Spring Cruckfeder
13 Sulenid ol Magnatspule
14 Braring Lagor
15 i car Shall Motorwalle

Sumitomo Drive Technologies
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Motor-Information

Aufbau Standard Bremsmotoren

FB-1D, FB-2D,

FB-3D

SwEE B0 1
|
Wi =
|h': u = |.I
== i 1 | S
9 (4 2 03 6 43 00 0F
P'Ia';irl :;TJ Ll s rialicn Beschreibung
FB-10, 20, 30
1 Stationary Core Statarpaket mit Wicklung
2 Sparer BbasLirnrmiring
3 Gap adjusting Shim | Distznzscheibe
4 Bt Schraube
5 Brake Lining Bremsbelag
G Leal Spring Blattlede:
s Gushing Mk
] Retaining Ring Sicharungsning
el Fam setting Balt Lufterstellschral be
10 Brake Cover Bremsabdeckung
11 Fam |_uifter
i2 Plate Platta
14 Ssrmatura Plata Ankarsrhaibhe
14 Prassure Sgpring Crruckfeder
15 Saolencid cofl Magnetspule
14 Bearinig Lager
17 hotor Shatt Maotorwells
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Motor information

Assembly of standard brake motors

Motor-Information

Aufbau Standard Bremsmotoren

FB-5B, FB-8B, FB-10B, FB-15B

£ Tt —.
Fo et ===
i
e Lo . - _
I;: ':..}_. — =T -
R o ER
- ' i ¥ - !

Lo

.
Pyhop ol
A AT fig 4 15 AT

Part. No. / — .
Teil Nr. Description Beschreibung
FB-5B, 8B, 10B, 15B

1 Stationary Core |Statorpaket mit Wicklung
2 Stud Bolt Stiftschraube
3 Spacer Abstimmring
4 Spring washer Federring
5 Gap adjusting nut |Mutter
6 Brake lining Bremsbelag
7 Bushing Nabe
8 Retaining ring Sicherungsring
9 Brake cover Bremsabdeckung
10 Spring pin Spannstift
11 Fan Lufter
12 Leaf Spring Blattfeder
13 Plate Platte
14 Armature Plate  |Ankerscheibe
15 Pressure Spring  [Druckfeder
16 Solenoid Coll Magnetspule
17 Bearing Lager
18 Motor Shaft Motorwelle
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Motor information
Brake motor assembly

Sumitomo Drive Technologies

FB-20

DO @G‘Q ®a
I*. \ I

Motor-Information
Bremsmotor Aufbau

C:‘ ) (2) (1)
7/,

264

FB-30

90008087

o/o,oo

P?I':ill\ll\l?': / Description Beschreibung
FB - 20,30
1 Roller Mitnehmerrolle
2 Brake release bolt BremslUftungsbolzen
3 Auxiliary spring Feder
4 Plug Verschlussstopfen
5 Stationary Core Statorpaket mit Wicklung
6 Electromagnetic coil |Elektromagnetspule
7 Stud Bolt Stiftschraube
8 Brake lining Bremsbelag
9 Adjusting washer Distanzscheibe
10 Spring washer Federring
11 Gap adjusting nut Mutter
12 Bushing Nabe
13 Retaining ring Sicherungsring
14 Fan Lufter
15 Cover Haube
16 Fan setting bolt Lufterstellschraube
17 Leaf Spring Blattfeder
18 Plate Platte
19 Armature Plate Ankerscheibe
20 Pressure Spring Druckfeder
21 Nut Mutter
22 Stud bolt Bolzen
23 Ball bearing Kugellager
24 Shifting plate Zugplatte
25 Bearing cover Lagerdeckel
26 Motor shaft Motorwelle
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Motor information
Brake motor assembly

CMB-20

Motor-Information
Bremsmotor Aufbau

P?I':ill\ll\l?':/ Description Beschreibung
CMB 20
1 Solenoid Coil Magnetspule
2 Pressure Spring [Druckfeder
3 Stationary Core  |Statorpaket mit Wicklung
4 Seal Dichtung
5 Armature Plate  |Ankerscheibe
6 Brake lining Bremsbelag
7 Brake wheel Bremsscheibe
8 Bolt Schraube
9 Nut Mutter
10 Brake cover Bremsabdeckung
11 Nut Mutter
12 Restarining bolt _|Stiftschraube
13 Pin Stift
14 Bearing Lager
15 Shifting plate Wendeplatte
16 Motor shaft Motorwelle
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Motor information
Motor Options

Motor Options:

In addition to brake the following options are available:

Motor standard options:
- Hand release lever for brake
- 6-pole rectifier
- Thermistor PTC
-TOC (bimetal, break contact)
- Canopy
- External fan
- Incremental encoder
- Space heater
- Harting connector (Han Drive, 10-pin)

Further available options:
- Pole changing motors
- High inertia fan
- UL or CSA- design
- NEMA electrical
- Insulation class H
- 2nd shaft (IEC)
-1P 56 / IP 65 (no heavy sea)
- Special winding with free voltage/Frequency

relation
IP 55 brake
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Motor-Information
Motor Ausflihrungen

Motor Optionen

Neben der Bremse sind folgende Optionen verfligbar:

Motor, Standard Optionen:
- Handliftung der Bremse
- 6-poliger Gleichrichter
- Kaltleiter PTC
- Bimetall Temperaturwachter
- Schutzdach
- Fremdlifter
- Inkrementalgeber
- Stillstandsheizung
- Harting Stecker (Han Drive, 10-polig)

Weitere lieferbare Optionen:
- Polumschaltbare Motoren
- Schwungmassen- Liifter
- UL oder CSA- Ausfiihrung
- NEMA elektrisch
- 1SO Klasse H
- 2. Wellenende nach IEC
-1P 56 / IP 65 (keine schwere See)

- Sonderwicklungen mit beliebiger Spannungs- /
Frequenz Zuordnung
IP 55 Bremse
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Motor information
Formula of Drive Systems (S| Units)

1.Revolving Speed n [min-1], velocity v [m/s]

v[m/s]
D[m]
2. Torque M [nem]
FIN]
3. Power P [kw]
~<— v[m/s]
FIN]

4. Power P [kw], Torque M [Nm],
Revolving Speed n, [min-1]

9550-P

p= M W, M= [Nm],
9550 n
FIN]
—-— v[m/s]

Motor-Information
Formel von Drive System (Sl einheiten)

1. Drehzahl n [min-1], Geschwindigkeit v [m/s]

v=meD- % [m/s]

D: Wheel diameter [m] Kreisdurchmesser [m]

[p=3.14]

2.Drehmoment M [n em]

M=Fe<r[Nm]
F: Load [N] Belastung [N]

r: Wheel radius [m] Kreisdurchmesser [m]

3. Leistung P [kw]

P = eV [KW]
1000
F: Load [N] Belastung [N]

v Velocity [m/s] Geschwindigkeit [N]

4. Leistung P [kw], Drehmoment M [Nm],
Drehzahl n [min-1]

Fev

P=— [kW =me2ere =2 [m/s
To00 <V V=T g0 (/s
n

p_ _Feme2-r- 60 20 L Eer kW]

1000 1000 x 60

M=F-r
2 ome M
P=To0oxe0 ""M= 5550 kW
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Motor information
Formulas

5. Acceleration Force FAINI

EAIN] vo[m/s]  =<— vy [m/s]

——<—1 <] |mikg

tA[S]

V, -V
Fa=mep=m+——IN]

b= Vo 'AV1
6. Acceleration Torque M [Nm]

Vo[m/s]  =<—v,[m/s]

FAIN
N | mikgl

Motor-Information
Formeln

5.Beschleunigungskraft F,[N]

6. Anlaufmoment M [Nm]

_2ememer Np-Ny .r
- 60 ta
D[m]
_merz -y
9.55 T (Nm]
J .-
Ma==555 T ml
7.Synchronized Revolving Speed of AC Motor 7.Synchrone Drehzahl des Drehstrommotors
Ne [Min-] Ng [min-1]
o= 120 « f [min-] f : Power supply frequency [Hz] / Netzfrequenz [Hz]
0= P P :Number of motor poles / Pohlzahl des Motors

8. Acceleration Torque M [Nm]

n=ng[1-S][minT] :
S :Slippage / Schlupf
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8. Anlaufmoment M [Nm]

Ny :Synchronized Revolving Speed [min-1] / Synchrone Drehzahl [min-1]



Worldwide locations

World Headquarters Headquarters & Manufacturing
JAPAN USA

Sumitomo Heavy Industries Ltd. Sumitomo Drive Technologies

PTC Group Sumitomo Machinery Corp. of America

Think Park Tower, 1-1, 4200 Holland Boulevard

Osaki 2-chome, Chesapeake, VA 23323

Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025 Tel: +1 (757) 4 85 33 55

www.cyclo.shi.co.jp Fax: +1 (757) 4 87 31 93

www.smcyclo.com

Headquarters & Manufacturing
EUROPE

Germany

Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH
European Headquarters

CyclostraBe 92

85229 Markt Indersdorf

Germany

Tel. +49 8136 66-0

Fax +49 8136 57 71

E-Mail: marktind@sce-cyclo.com
www.sumitomodriveeurope.com

Subsidiaries & Sales Offices in

Europe

Austria

Sales Office Austria
Gruentalerstralle 30 A
4020 Linz

Austria

Tel. +43 (0732) 33 09 58
Fax: +43 (0732) 331978

Benelux

Sales Office Benelux
Heikneuterlaan 23
3010 Kessel-Lo/ Leuven
Belgium

Tel. +32 (016) 60 83 11
Fax: +32 (016) 57 16 39

France

SM-Cyclo France

65-75 Avenue Jean Mermoz
Espace Primagaz

93126 La Courneuve
France

Tel. +33 (1) 49 92 94 94

Fax +33 (1) 49 92 94 90

Italy

SM-Cyclo Italy S.R.L

Via dell‘Artigianato 23
20010 Cornaredo (MI)
Italy

Tel. +39 (02) 93 56 21 21
Fax +39 (02) 93 56 98 93

Spain

SM-Cyclo Iberia
Edificio Gobelas
C/Landabarri no. 4
Escalera 1 - 2.°1zqda
48940 Leioa, Vizcaya
Spain

Tel. +34 (94) 48 05 38 9
Fax +34 (94) 4801550

Sweden

SM-Cyclo Scandinavia AB
Ridbanegatan 4

S- 21377 Malmo

Sweden

Tel. +46 40 22 00 30

Fax +46 40 22 00 35

United Kingdom
SM-Cyclo UK, Ltd.

Unit 29, Bergen Way,

Sutton Fields Industrial Estate
Kingston upon Hull

HU7 0YQ, East Yorkshire
United Kingdom

Tel. +44 (0) 14 8279 03 40
Fax +44 (0) 14 82 79 03 21

€ Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH



